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 به دليل اهميت نصب درست اين نرم افزار ابتدا روش نصب آن را به صورت تصويري مي گوييم.

  مي باشد.2011روش فعال كردن اين نرم افزار مانند نرم افزارهاي اتوكد و تري دي مكس 

بيتي استفاده مي كنيد و مي خواهيد روي ويندوزهاي سون 64توجه داشته باشيد كه اگر از نسخه 
  يا ويستا نصب كنيد بايد حتما قبل از فعال كردن، پوشهKeygen را از دي وي دي بروي 

Ran as administrator دسكتاپ كپي كنيد و سپس بروي آن كليك راست كرده و گزينه 

 را انتخاب كنيد.
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Metric نصب كنيد.(متريك) نكته مهم:توجه كنيد هنگام نصب كردن نرم افزار حتما   

 پس از نصب روي آيكن                  دابل كليك نموده تا نرم افزار اجرا شود.

صفحه نخست باز شده به شكل زير مي باشد كه در اين قسمت در واقع تعيين مي كنيد بايد چه 
 ترسيمي را انجام دهيد.

 

 Projects:در اين قسمت آخرين پروژهاي انجام شده خود را مي توانيد مشاهده كنيد تا در

 در صورت لزوم به راحتي در دسترس باشند.
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 Families: در اين قسمت مي توانيد انواع فاميلي  را كه ايجاد كرديد مشاهده كنيد. 

نكته:در اين نرم افزار به عناصر آماده اي مثل درب/پنجره و... كه از قبل ساخته ايد و يا از عناصر 
آماده خود نرم افزار كه از انها در پروژهاي خود استفاده مي كنيد  فاميلي گفته مي شود در واقع 

 مثل موضوعات بلاك در اتوكد مي باشند ولي در سطح خيلي بالاتر.

 نحوه آغاز و شروع پروژه :

 در گوشه بالا-سمت چپ اين پنجره روي نامRevitكليك كرده وسپس در ليست باز شده در

 قسمتNew گزينه Projectرا انتخاب كنيد.
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 گزينه هاي ديگر عبارتند از:

 Family:با انتخاب اين گزينه شما وارد محيط ترسيمي Family مي شويد كه اين محيط براي

Familyترسيم يك سري از عناصرسفارشي كه براي هر پروژه استفاده مي شود با ايجاد 

 مي توانيد از آنها به عنوان يكComponetsدر پروژه خود استفاده كنيد.

 Conceptual Mass: اين بخش يكي از محبوب ترين بخش هاي نرم افزارRevitمي باشد

چون هر حجمي را كه دوست داريد به عنوان مدل و نماي ساختمان استفاده كنيد را در اين بخش 
 مدل كرده و بعد وارد بخش پروژه كنيد تا ترتيب ادامه كار را انجام دهيد.

 Title Block:در اين بخش مي توانيد براي پروژه هاي خود و به سليقه خود شيت ايجاد كنيد

 Annotation Symbol:از اين بخش براي ساختن يك علامت يا نماد براي مشخص كردن

 عناصر در پروژه استفاده مي شود.

New Project  براي شروع پروژه جديد يك پنجره با نام Projectبعد از انتخاب گزينه 

 ظاهر مي شود.
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 در اين پنجره با اطمينان از انتخاب بودن گزينه دوم از قسمتTemplate fileكه مسير 

  نصب  را  نيز  نشان  مي دهد  رويBrowser كليك  كنيد  تا  پنجره  زير  يعني 

 Choose Template(انتخاب قالب يا الگو) ظاهر مي گردد و در اين پنجره گزينه 

 DefaultMetricرا انتخاب كنيد و سپس روي Openدر پايين اين پنجره كليك كنيد  

 

 

 تا به پنجره New Project برگرديد در اين پنجره نيز روي Okكليك كنيد تا وارد فضاي

 Revit 2011شويد
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 در صفحه كاريRevitهمانطور كه مشاهده مي كنيد در بالاي نرم افزار دستورات ترسيمي

و ويرايشي موجود مي باشد ودر سمت چپ آن دو پنجره قرار گرفته است كه اولي پنجره 
مشخصات عناصر انتخاب شده  و دومي درخت طراحي مي باشد كه از اهميت بالايي برخوردار مي 

 باشد.

:Ribbonآشناي با 

 Home:از اين Ribbonبراي ترسيم عناصر استفاده مي شود.

 

 Insert:از اين بخش براي براي درج فايل هاي خارجي ويا لينك كردن آنها استفاده  
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 مي شود.

 

 Annotate: از اين بخش نيز براي اندازه گذاري و نوشتن يادداشت ومهم تر از همه براي تكميل 

  Detail(جزئيات)ساختمان استفاده مي شود.

 

 Structure افزوده شده است و در ورژن هاي پايين تر وجود ندارد و براي 2011: اين بخش در 

 ترسيم سازه اي مدل ساختمان استفاده شده است.

 

 Massing&Site:اين بخش مختص طراحي سايت و محيط ساختمان و همچنين حجم تخيلي

 (Mass)استفاده مي شود.

 

 Collabrate: از اين قسمت زماني استفاده مي شود كه شما بخواهيد به صورت گروهي كار كنيد 
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به اين شكل كه مهندس معمارو مهندس سازه ومهندس مكانيك و الكتريك با هم گروهي در روند 
يك پروژه همكاري كنند همكاري اين گروهها باعث مي شود كه از هزينه هاي اضافي و خطاهاي 

 احتمالي و دوباره كاري ها در يك پروژه جلوگيري به عمل آيد.

 

 View:از اين بخش براي نما گيري پروژه و شيت بندي آن استفاده مي شود.

 

 Manage :در اين بخش مي توانيد موقعيت سايت،اطلاعات پروژه و واحدهاي اندازه گيري

 و متريالها و... را كاملا كنترل كنيد.

 

 Modify:از ابزارهاي اين بخش مي توانيد روي عناصر ترسيم شده ويرايش هاي لازم را اعمال 

 كنيد.

 

 البتهModifyديگري نيز وجود دارد كه زماني در Ribbonظاهر مي شود كه شما يكي ازعناصر

  ترسيمي را انتخاب كرده باشيد ،در اين حالت درRibbonظاهر مي گردد

www.ArshaDownload.comwww.ArshaDownload.com

http://www.arshadownload.com


 Ariyani.Civil1@Yahoo.Ca         Www.Ariyani.Blogfa.Com       تهيه و تنظيم : قاسم آريانی
                 

Page 20 of 130- Revit Architecture 2011آموزش جامع  
 

Modify/را براي شروع ترسيم انتخاب كنيد دستور اطلاحي  Wallبه عنوان مثال اگر دستور 

 Place Wall ظاهر مي گردد كه در واقع از اين بخش براي ويرايش درحين ترسيم استفاده 

 مي شود.

 

:Propertiesپنجره 
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 Type Selector مورد نظر از يك عنصر از اين پنجره براي انتخاب مدلهاي): انتخاب نوع مدل(

  استفاده مي گردد، به عنوان مثال اگر شما دستورWall  را انتخاب نموده باشيد با كليك(ديوار)

روي فلش اين قسمت انواع ديوارهاي آماده نرم افزار را بسته به نياز و محل قرار گيري آنها انتخاب 
 كنيد،در واقع اين قسمت هويت عنصر انتخاب شده را نشان مي دهد.
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:Properties  Filter 

از اين قسمت زماني مي توانيد استفاده كنيد كه چندين عنصر متفاوت و غير هم خانواده را انتخاب 
كرده باشيد و در آن حالت  بخواهيد مشخصات يكي از انها را تغيير و يا  مشاهده  كنيد  به  عنوان 

مثال شما ديواري ترسيم كرده ايد و روي آن ديوار درب و پنجره قرار داده ايد و هنگامي كه شما 
  هر سه عنصر را با هم انتخاب كنيد در پنجرهProperties چيزي مشاهده نمي كنيد كه بخواهيد

آن را تغيير دهيد بنابراين روي فلش اين قسمت كليك كنيد تا ليست عناصرانتخاب شده نمايان 
 گردد و سپس با انتخاب هر كدام مشخصات مربوط به آن ظاهر مي گردد.
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نكته مهم: در اين ليست جلوي نام هر يك از عناصر انتخاب شده ،تعداد آنها را نيز مي توان 
 مشاهده نمود.

:Display Type Properties 

اين آيكن  از قسمت هاي مهم پنجره  ي Propertiesمي باشد كه با كليك روي آن پنجره جديد
باز مي شود كه در اين پنجره باز شده مي توانيد عنصر انتخاب شده راتغيير دهيد در واقع زماني 
كه از عنصري مثل ديوار استفاده مي كنيد اگر بخواهيد مصالح به رفته در آن ديوار و همينطور 

 ضخامت و... را مشخص كنيد بايد از اين پنجره استفاده كنيد.
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 Instance Properties(مشخصات عمومي نمونه ):اين قسمت مشخصات عمومي عنصر

  را براي ترسيم آن كنترل مي كند،به عنوان مثال وقتي كه شما عنصر ديوار را انتخابانتخاب شده

  مي كنيد در اين قسمت تعيين مي كنيد كه از چهLevelبراي ترسيم (طبقه)اي شروع شود و تا  

 چه طبقه اي ادامه پيدا كند و يا اينكه چقدر ازBase(مبنا) پايين تر و يا بالا تر شروع گردد

(در مورد اين پنجره در هنگام توضيح هر عنصر گفته مي شود چون مشخصات هر عنصر با يكديگر 
 فرق مي كند.)
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 Project Browser:براي ترسيم و به پايان رساندن يك پروژه بايد از اين پنجره نهايت 

 استفاده را بكنيد كه اين قسمت يك نوعDesign Tree(درخت طراحي)مي باشد.

در اين درخت طراحي تمام سلسه مراتب يك پروژه بصورت كاملا منطقي قرار گرفته است مانند 
 مشاهده و ترسيم در هر طبقه،نماها، مقاطع يا برش مدل و ... .
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 Options Bar :اين بخش زماني ظاهر مي شود كه يكي از ابزارهاي ترسيمي و  يا  ويرايشي  در

  انتخاب باشند و در زيرRibbonنمايان مي شود.

 

 نكته مهم:اين قسمت بسته به نوع انتخاب مشخصات متفاوتي را نمايان مي سازد.

 View Control Bar  نحوهبا استفاده از آيكن هاي اين قسمت مي توانيد در صفحه ترسيم:

 نمايش را تنظيم و كنترل كنيد.

 
 كه از چپ به راست به ترتيب عبارتند از:

 View: با كليك روي اين آيكن، ليستي از انواع مقياس ها ي استاندارد نمايان مي شود كه شما
Scale 

 مي توانيد يكي از آنها را كه متناسب با سيستم واحد ترسيمي خود براي پروژه تعيين كنيد.

 

 اگر مقياسي را كه مي خواهيد در اين ليست وجود ندارد به ترتيب زير عمل كنيد:

Control Bar ،روي view scale كليك كرده و گزينه Customرا انتخاب كنيد. در– 1 

-در اين حالت پنجره Custom Scale 2 باز مي شود كه در قسمت Ratio   نسبت مقياس  
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  كنيد.را وارد

 3-با تيكدار نمودن گزينهDisplay Nameمي توانيد نام آن را به سليقه خود تغيير دهيد.

 

OKكليك كنيد. -روي4  

 Detail Level(سطح جزئيات);از اين قسمت براي مشاهده هر چه بهتر پروژه استفاده مي شود
 كه سه حالت مختلف براي كنترل كيفيت و مشاهده پروژه استفاده مي گردد كه عبارتند از:

 
 

 
 

Coarse(بدون جزئيات): هنگامي كه اين گزينه فعال باشد جزئيات مدل ساختمان شما 1-  
قابل مشاهده نمي باشدولي سرعت سيستم در اين حا لت بالا مي باشد به دليل اينكه فضاي 

 كمتري از سيستم را اشغال مي كند.
Medium(متوسط): اگر اين حالت را انتخاب كنيد جزئيات در حد متوسط قابل مشاهده 2-  

 مي باشند ولي سرعت سيستم را نسبت به حالت اول كندتر مي كند.

Fine(عالي): وقتي اين حالت را فعال كنيد تمامي جزئيات را در مدل به نمايش ميگذارد 3-  

 و سرعت سيستم را تا حد ريادي پايين مي آورد خصوصا حجم فايل زياد باشد.
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 نكته مهم:سطح مشاهده جزئيات در مقياس هاي مختلف ، متفاوت مي باشد.

  نكته مهم:توصيه مي شود از حالاتMediumوFine در زمان ديتيل گيري و شيت بندي 

 استفاده شود.

 در شكل زير كاملا مقدار تفاوت آنها قابل درك مي باشد .

 
كاري  از قسمت براي سبك نمايش مدل در صفحه ترسيمي و(سبك نمايش): Visual Styles 
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 استفاده مي شوند كه عبارتند از:

 
با انتخاب اين سبك از نمايش مدل به حالت سيمي و خط نمايش(نمايش سيمي):  Wireframe 

 داده ميشود.

:هنگامي كه از اين سبك نمايش استفاده مي كنيد مي توانيد به عناصر متريال بدهيد نكته مهم
ولي اين متريال ها در اين حالت به هيچ وجع قابل مشاهده نيستند و همچنين موقعيت قرار گيري 

 متريالها را نمي توانيد روي سطوح كنترل كنيد چون در اين حالت هيچ سطحي وجود ندارد.

 

هنگامي كه از اين حالت براي نمايش مدل استفاده(مخفي شدن خطهاي نديد): Hidden Line 

 مي كنيد تمامي لبه ها و خطوط به جز لبه ها و خطوط پشتي قابل مشاهده مي شوند.
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 Shaded زماني كه اين حالت انتخاب باشد پروژه شما به صورت سايه دار و رنگ شده(سايه دار):

 نمايش داده مي شود و انسداد محيط را در اختيارتان قرار مي دهد.

 

 Shaded with Edges علاوه بر،با انتخاب اين حالت نمايش(نمايش سايه با خطوط لبه):

www.ArshaDownload.comwww.ArshaDownload.com

http://www.arshadownload.com


 Ariyani.Civil1@Yahoo.Ca         Www.Ariyani.Blogfa.Com       تهيه و تنظيم : قاسم آريانی
                 

Page 31 of 130- Revit Architecture 2011آموزش جامع  
 

 سايه ها و رنگ، لبه هاي مدل را نيز به حالت خط نمايان مي سازد.

 

با انتخاب اين حالت،مدل به صورت رنگهاي پايدار(رنگهاي پايدار): Consistent Colors 

مربوط به متريال هاي نسبت داده شده به هر قسمت نمايش داده مي شود.اين سبك نمايش 
 بهترين سبك مي باشد چون هم از حالت سايه دار بودن و هم متريال مدل پشتيباني مي كند.
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 Realistic سبك مي باشد كه با انتخاب اين 2011اين سبك نمايش مختص ورژن (واقعي):

براي نمايش،تمامي متريالهاي نسبت داده شده به مدل را در صفحه كاري به صورت واقعي نمايش 
مي دهد تا در صورت هماهنگ نبودن با مدل يا بقيه متريالها و يا باب سليقه نبودن شما ،آن را در 
كوتاهترين زمان وبدون صرف وقت اضافي اصلاح كنيد ولي در نسخه هاي قبلي حتما بايد در رندر 

 مدل به اين مشكلات رسيدگي مي كرديد كه وقت نسبتن زيادي به هدر مي رفت.
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اين دستور يكي از شگفت انگيز ترين دستورات افزوده شده (مسير خورشيد): sun 
path 

  مي باشد2011در ورژن 

 

با استفاده از اين قسمت مي توانيد موقعيت ساختمان وسايت خود را با موقعيت خورشيد و نحوه 
نور گيري ساختمان قبل از هر گونه هزينه اي براي ساخت ساختمان ،شبيه سازي كنيدو بهترين 

 طرح را به كارفرما ارائه دهيد.

 Sun Path Off با اين انتخاب موقعيت مسير خورشيد نسبت به مدل در صفحه كاري :
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 غيرفعال مي شود.

موقعيت مسير خورشيد نسبت به مدل در صفحه كاري با اين انتخاب :  Sun Path On 

 فعال مي شود.

نكته مهم:هرگز اين گزينه را بطور دائم فعال نكنيد چون سرعت سيستم را تا حد زيادي كاهش 
مي دهد چون با فعال بودن مجبور است از برخورد نور ،انعكاس،انكسارو... را در صفحه كاري 

 محاسبه نمائيدو فقط در مواقع لزوم آن را فعال كنيد.

Sun Path Onرا انتخاب مي كنيدبا پيغام زير روبرو ميشويد :وقتي شما گزينهنكته مهم  

 كه دو گزينه براي انتخاب وجود دارد.

 

:Use the specified project location,date and time instead 

با انتخاب اين گزينه مي توانيد موقعيت پروژه را نسبت به تاريخ و زمان تعيين كنيد در واقع مسير 
 اصلي خورشيد همراه با تاريخ ماه و ساعات روز ،در صفحه كاري به نمايش گذاشته مي شود.
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:Continue with the current settings 

با انتخاب اين گزينه در واقع شما به تنظيمات پيش فرض نرم افزار راضي هستيد و مي خواهيد با 
همان تنظيملت ادامه دهيد با انتخاب اين گزينه مسير،تاريخ  و ساعت مشخص  نمي شود وفقط 

 جهات اصلي جغرافيايي ظاهر مي شود.
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: در صورت انتخاب گزينه اول ،مي توانيد با استفاده از موس و كيبرد ،زمان وتاريخ را نكته مهم 
 تغيير دهيد.
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 Sun Setting(تنظيمات خورشيد): با انتخاب اين گزينه مي توانيد موقعيت خورشيد را كاملا 

 تنظيم وكنترل كنيد.

نكته مهم:اگر خواستيد اندازه مسير خورشيد را تغيير دهيد، ابتدا بايد آن را درصفحه كاري انتخاب 
  كنيد سپس سايز آن را، در پنجرهProperties  بر مبناي درصد تغيير دهيد.

 (با انتخاب هر عنصر رنگ آن آبي نمايش داده مي شود)  

  را انتخاب كنيد)500 تا100(شما فقط مي توانيد اعداد بين

 

  زماني كه روي اين گزينه كليك مي كنيد پنجره اي با نامSun Settingظاهر مي گردد تا 

  مربوطه را انجام دهيد كه:تنظيمات
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 نكته مهم:در اين پنجره و در قسمتSetting گزينه Locationزماني فعال مي گردد 

 كه شما در پيغام ظاهر شدهSun Path Onاولين گزينه را انتخاب كرده باشيد.

(Use the specified project location,date and time instead) 

 تنظيمات اين پنجره بدين شرح مي باشد:

 Solar Study(بررسي وضعيت خورشيد): در اين قسمت مي توانيد يكي از گزينه هاي وابستگي

 روز يا ماه را نسبت به خورشيد تعيين كنيد كه عبارتند از:

 Still با انتخاب اين گزينه خورشيد در موقعيت خود ساكن مي ماند و كاربردش(راكد):

زماني است كه شما بخواهيد از پروژه خود در يك ساعت خاصي ،همراه با نور و سايه رندر در قالب 
عكس بگيريد.به عنوان مثال،شما ميتوانيد نگاه كنيد شكل و موقعيت سايه را در گيلان،ايران،بعد از 

  شهريور.17ظهر 

 و همچنين در در قسمتPrestsمي توانيد يكي از موقعيتهاي از پيش تنظيم شده خورشيد را 

www.ArshaDownload.comwww.ArshaDownload.com

http://www.arshadownload.com


 Ariyani.Civil1@Yahoo.Ca         Www.Ariyani.Blogfa.Com       تهيه و تنظيم : قاسم آريانی
                 

Page 39 of 130- Revit Architecture 2011آموزش جامع  
 

 انتخاب كنيد:

Summer Solstice 

Winter Solstic 

 Spring Equinox(نقطه اعتدال شب و روز در بهار)

 Fall Equinox(نقطه اعتدال شب و روز در پاييز)

 در قسمتSettingنيز مي توانيدموقعيت،تاريخ و زمان را مشخص كنيد كه عبارتند از:

 Location:با كليك روي دكمه اين قسمت(            )پنجره اي با نام

 Location,Weather and Site(موقعيت آب و هوا و سايت)ظاهر مي گردد كه 

 داراي دو سربرگLocation-Site مي باشد.

 

 

www.ArshaDownload.comwww.ArshaDownload.com

http://www.arshadownload.com


 Ariyani.Civil1@Yahoo.Ca         Www.Ariyani.Blogfa.Com       تهيه و تنظيم : قاسم آريانی
                 

Page 40 of 130- Revit Architecture 2011آموزش جامع  
 

 در سربرگLocationموقعيت را تعيين مي كنيد به اين صورت كه:

Default City(تعيين موقعيت بوسيله)گزينه ListDefin Location Byدر ليست كشوئي 

(ليست شهرهاي پيش فرض)را انتخاب كنيد تا تنظيمات مربوط به آن در زير پنجره ظاهر گردند 
 كه عبارتند از:

 City: با باز كردن ليست كشوئي اين قسمت مي توانيد ،شهرو كشور مربوط را انتخاب كنيد.

 Latitude:با انتخاب كشور و شهر مورد نظر، عرض جغرافيايي آن در اين قسمت نشان داده 

 ميشود.

 Longitude:اين قسمت نيز طول جغرافيايي را نشان مي دهد.

 Time Zone:زمان يا ساعت محدوده طول و عرض انتخاب شده را نشان مي دهد.

 

 پس از انجام تنظيمات روOkكليك كنيد تا به پنجره Sun settingبرگرديد در اين پنجره

 در قسمتData تاريخ يا ماه و در قسمت Timeساعت قرارگيري خورشيدرا تعيين كنيد .

 Ground place at level: با تيكدار كردن اين گزينه شما اين امكان را خواهيد داشت

 كه سطح زمين را براي خورشيد در هرLevelيا ارتفاعي كه در پروژه لحاظ كرديدرا انتخاب 

 كنيد.

 پس از انجام تنظيمات اگر رويSave settingكليك كنيد پنجره اي باز مي شود كه مي توانيد 
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 اين تغييرات را جزء يكي، از پيش تنظيم شده در قسمت presetsتبديل كنيد.

 

 در پايين و سمت چپ اين پنجره سه آيكن زير قرار گرفته گرفته اند:

 

Presetsبا اين دستور مي توانيد يك كپي از گزينه انتخاب شده در قسمت :Duplicate 

(از پيش تنظيم شده)داشته باشيد تا در مواقع لزوم يا هر گونه اشتباه در تنظيمات موقعيت 
 قرارگيري خورشيد،امكان برگشت به حالت اوليه را داشته باشيد.

 Rename: اين دستوراين امكان را به شمامي دهد تا بتوانيد نام هر يك ازگزينه هاي قسمت

 Presetsرا تغيير دهيد.

Presets  Delete:با كليك روي اين دستور مي توانيد هر يك از گزينه هاي موجود در قسمت 

كليك  را حذف كنيد كه البته قبل از حذف كامل پيغام زير نمايان مي گردد كه در صورت اينكه   
 واقعا بخواهيد حذف كنيد رويYesكنيد.
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 Single Day : ازاين گزينه براي نمايش،جابجا شدن سايه در يك روز جهت موقعيت پروژه با  

مشخص كردن محدوده زماني و فاصله زماني در توليد انيميشن استفاده مي شود.براي مثال،شما 
مي توانيد مشاهده كنيد خط سير سايه بصورت ساعت به ساعت براي موقعيت پروژه در لندن-

  بعد ازظهر.5 صبح تا ..:8 جوان از ساعت ..:22انگليس در ماه 

 مابقي تنظيمات اين گزينه مثل(Still ) مي باشد به جزء اينكه در قسمت Settingگزينه هاي

 Time Interalو Frames افزوده شده است كه در گزينه Time Interal مي توانيد فاصله

 زماني راجهت خط سير توليد سايه تعيين كنيد.

 Multi-Day:از اين گزينه نيز براي نمايش جابجايي سايه در طول چندين روز متوالي ،جهت

موقعيت پروژه نسبت به محدوده زماني و فاصله زماني در توليد نهايي و انيميشن استفاده مي 
 30 تا 1 بعدازظهر از روز 1شود.براي مثال،شما مي توانيد مشاهده كنيد خط سير سايه را بين ..:

جوان براي يك پروژه در شانگهاي چين.همچنين مي توانيد يك وضعيت سايه را براي پروژه خود 
 بعدازظهر در 3 صبح تا ..:10توليد كنيد كه فاصله ساعت به ساعت داشته با شد.براي مثال از ..:

 همان ناحيه از روز.

تمامي تنظيمات اين گزينه مثل دقيقا مثل گزينه قبلي مي باشد با اين تفاوت كه در ليست    
 كشوئي گزينه Time Interalبصورت يك ساعت،يك روز،يك هفته و يك ماه تنظيم شده
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 است.

 Lighting: از اين گزينه براي توليد سايه نمونه سايه با تعيين موقعيت خورشيد در نماي فعال 

استفاده مي شود.براي مثال،شما مي توانيد با استفاده از اين گزينه  در نماهاي مختلف پروژه 
 درجه ساخته و همچنين در رندر نيز از آن نور استفاده 45(شمال،جنوب،شرق و غرب)نور با زاويه 

 كنيد.

 با فعال بودن اين گزينه در قسمتPresetsمي توانيد چگونگي قرار گيري نورشبيه سازي شده 

 خورشيد راتعيين كنيدكه:

 Sunlight from Top Right:(تابش نور خورشيد از بالا و سمت راست) در اين حالت سايه- 

  درجه در سمت چپ قرار مي گيرد.45هاي توليد شده با زاويه 

 Sunlight from Top Left در اين حالت سايه هاي )تابش نور خورشيد از بالا و سمت راست(

  درجه در سمت راست قرار مي گيرد.45توليد شده با زاويه 

 همچنين در قسمتSetting در جلوي عبارتAzimuth(زاويه اي كه امتداد شمال باآن امتداد 

،در جهت حركت عقربه هاي ساعت،مي سازد)زاويه آزيموت را وارد كنيد ودر جلوي ،مقدار بلندي 
 گزينهAltitudeسطح زمين نسبت به دريا را وارد كنيد.
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 پس از انجام تنظيمات رويOk  در پنجره Sun Settingكليك كنيد.

  Shadows :در اين قسمت مي توانيد وضعيت سايه را در صفحه كاري فعال يا غير(سايه ها) 

 كنيد.

 

 Shadow Off:باانتخاب اين گزينه توليد سايه غير فعال مي گردد.

 Shadow On باانتخاب اين گزينه توليد سايه فعال مي گردد.:

:فقط زماني توليد سايه را فعال كنيد كه نياز داريد،تا از كندي سرعت سيستم اعذاب نكته مهم
 نكشيد.

 …Graphic Display Options:با كليك روي اين گزينه پنجره تنظيمات مربوطه ظاهر 

مي گردد كه براي بالا بردن كيفيت سبك نمايش در نماهاي مختلف استفاده مي شود.براي 
مثال،هنگامي شما يك مدل را ساخته ايد واحساس مي كنيد كه بايد در حالت سبك نمايش 
Realistic visual style)،مشاهده شود،مي توانيد انسداد محيط را در اين پنجره   واقعي ( 

فعال و تنظيم كرده تا سايه هايي به صورت هر چه واقعي تر و با عمق بيشتررا در مدل بدست 
 آوريد.
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 تنظيمات اين پنجره به شرح زير مي باشد:
:Lighting قسمت  

 Sun Setting:در مورد اين گزينه قبلا توضيح داده شده است.

 Sun Intensity(شدت نور خورشيد):با جابجا كردن كشوي لغزنده و يا وارد كردن مقادير

direct light) را تنظيم كنيد.   مي توانيد درخشندگي نور مستقيم خورشيد(100 بين . تا

 Indirect Light(نور مستقيم):با جابجا كردن كشوي لغزنده و يا وارد كردن مقادير بين

t(ambient ligh)را تنظيم كنيد.   مي توانيد ميزان درخشندگي نور محيط100.تا

با جابجا كردن كشوي لغزنده و يا وارد كردن مقادير بين(تعيين سايه):  Cast Shadows 

تاريكي در قسمتهاي سايه را تغيير دهيد. مي توانيد ميزان 100.تا  

www.ArshaDownload.comwww.ArshaDownload.com

http://www.arshadownload.com


 Ariyani.Civil1@Yahoo.Ca         Www.Ariyani.Blogfa.Com       تهيه و تنظيم : قاسم آريانی
                 

Page 46 of 130- Revit Architecture 2011آموزش جامع  
 

:Edgesقسمت  

 Silhouette Style: با كليك در ليست كشوئي اين قسمت مي توانيد از انواع مدل خط براي 

 نمايش، خطوط در لبه هاي عناصررا انتخاب كنيد.

در صورت لزوم اگر بخواهيد كنترل بيشتري نسبت به خطوط لبه ها داشته باشيد روي دكمه 
 جلوي اين ليست كليك كنيد تا پنجره زير باز گردد.

 

در اين پنجره ميتوانيد ضخامت خطوط،رنگ،شكل آنها را تغيير داده ويا خط جديدي ساخته ويا 
 حذف كنيد.

نكته:براي كنترل بيشتر خطوط بايد آدرس زير مراجعه كرد كه در بخش مربوط به آن توضيح داده 
 خواهد شد.

(Click Manage tab Settings panel Additional Settings drop-down

 Line Styles) 
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 Background:اين گزينه فقط در نماي سه بعدي براي پس زمينه كاربرد دارد.

 

 

 

 Gradient Background:با تيكدار كردن اين گزينه رنگهاي،Sky(آسمان)،
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 Horizon Color(رنگ افق)،Ground Color(رنگ زمين)را در صفحه كاري به نمايش 

 مي گذارد.

 پس از تنظيمات رويOkكليك كنيد.

:Show Rendring Dialog 

با كليك روي اين آيكن پنجره مربوط به رندر(پردازش)ظاهر مي گردد.در مورد رندر در بخش رندر 
 كردن كاملا توضيح داده مي شود.

:Crop View 

با فعال كردن اين آيكن فقط يك محدوده از پيش تنظيم شده را براي پروژه به نمايش مي گذارد 
 و در صورت لزوم با دوباره كليك روي همين آيكن آن را غيرفعال كنيد.

 

:  Show/Hidden Crop Region 

  با كليك روي اين آيكن محدوده Crop در صفحه كاري به نمايش در مي آيد و در صورت لزوم

  مي توانيد با كليك روي محدودهCropدر صفحه كاري آن را انتخاب كنيد و باكليك روي گريپ 

   هاي آن و دراگ كردن فضاي ،Cropرا كاهش يا افزايش دهيد.
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همچنين مي توانيد با شكستن خطوط ،قسمتهايي از پروژه را در صفحه كاري مخفي كنيد ،در اين 
 حالت از روش زير پيروي كنيد:
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Crop Regionرا انتخاب كنيد. -در پلان يا نما1  

 

( ) break line control قرار دهيد. -موس را روي يكي از2   
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-روي آن كليك كنيد تا از يكديگر جدا شوند.3  
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 مي توانيد با كليك و دراگ كردن گريپ هاي هر سمت ،سايز   آن را Crop Regionرا كنترل
  كنيد.  مي توانيد دوباره با كليك و دراگ كردن يك سمت ازCrop Regioروي سمت مخالف 

انداخته تا به حالت اوليه يكپارچه شوند كه در اين حالت پيام زير ظاهر مي شود و ميگوييد : به 
 خواست شما دوباره جمع و يكپارچه شده است.
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  نكته مهم: اگر  زماني كه موس را روي( ) break line control،براي شكستن خط

بريد و كليك كرديد پيغام زير ظاهر شد ،به اين معني است كه براي استفاده از شكستن خط  

فعال باشد.  Crop Viewبايد گزينه، 

 

: Temporarily Hiding or Isolating Elements 

در اين قسمت مي توانيد موقتا يا دائما بعضي از عناصر و اقلامي كه ترسيم كرده ايد و براي ادامه 
پروژه مزاحم و دست و پا گير هستند را پنهان  كنيد.با امكانات اين قسمت مي توانيد سرعت كار 

 خود را در قسمت هاي پيچيده و شلوغ پروؤه افزايش دهيد.

 نحوه كار با اين دستورات به اين شكل مي باشد كه:
نكته مهم:حتما بايد ،موضوع يا موضوعاتي را در صفحه كاري انتخاب كرده باشيد تا گزينه هاي اين 

 قسمت فعال شوند.

- در صفحه ترسيم موضوع يا موضوعاتي را انتخاب كنيد.1  

Control Barكليك كرده و سپس روي يكي از گزينه هاي زير،بسته )در- روي اين آيكن(2  

 به نوع كاري كه بايد انجام دهيد كليك كنيد كه عبارتند:
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): به عبارت ديگر،اگر شما در صفحه ترسيم (جدا سازي عناصر هم جنس Isolate Category 

درب يا پنجرها را بخواهيد مشاهده كنيد كافي است كه از هر مدل يكي را به عنوان الگو فقط 
انتخاب كرده و سپس روي اين گزينه كليك كنيد ،مشاهده مي كنيد كه تمام درب و پنجرهاي 

 هم خانواده با الگوي انتخاب شده در صفحه ترسيم باقي مي مانند و مابقي پنهان مي شوند.

اين انتخاب دقيقا عكس انتخاب (پنهان شدن عناصرهم جنس و هم خانواده): Hide Category 

،يعني هم خانواده عنصر انتخاب شدهمخفي مي شود و مابقي در صفحه كاري مي بالائي مي باشد 
 مانند.

اين انتخاب باعث مي شود كه فقط عنصر يا عناصري در(جدا سازي عنصر): Isolate Element 

صفحه ترسيم بمانند و نمايش داده شوند كه انتخاب شده اند ،در واقع فقط عناصر انتخاب شده در 
 صفحه كاري باقي مي مانند و مابقي پنهان مي شوند.

(Isolate :(مخفي كردن عنصر)اين انتخاب نيز عكس انتخاب بالايي Hide Element 

 Element مي باشديعني عناصرانتخاب شده مخفي مي شوند و ما بقي نمايش داده مي شوند.

 

 جهت خارج شدن از حالاتHide/Isolateپس از اعمال تغييرات به روش زير عمل كنيد:

Reset Tempory كليك كنيد و   سپس گزينه( Control Bar روي آيكن(    قسمتدر

 Hide/Isolate را انتخاب كنيد.
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 با انتخاب روي اين گزينه  همه عناصر به حالت اوليه و در موقعيت مكاني خود بر مي گردند.

 نكته مهم: براي اينكه عناصر انتخاب شده بصورت دائمي پنهان شوند به روش زير عمل كنيد.

) كليك كنيد و سپس گزينه  روي آيكن(   Control Barدر قسمت 

 Apply Hide/Isolate To Viewرا انتخاب كنيد.

 

  نكته مهم: اگر شما بعضي از عناصر را بصورت دائمي يا موقت پنهان كرديد مي توانيد در صورت   
  لزوم آنها را به روش زير به نمايش (Unhide) كنيد:

) كليك كنيد    ) Revealing Hidden Elementروي آيكن  Control Bar در
 قسمت

Crop Viewكادر ) تبديل شود ، در اين حالت اطراف صفحه كاري و  ( Onتا به حالت  
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 قرمز رنگي ظاهر مي شود و عناصر مخفي شده بصورت كم رنگ نشان داده مي شوند.

در اين بخش ابتدا نحوه انتخاب و اجراي دستورات كاملا كاربردي را در اين نرم افزار  گفته ،سپس 
 در قالب دو پروژه متفاوت گام به گام پيش مي رويم.

 نكته مهم: قبل از اينكه شما پروژه اي را در Revitشروع كنيد بهتر است در مورد گزينه هاي زير 

 كمي در مورد طرحتان فكر كنيد:

 Using Level and Grids(استفاده از آكس بندي ساختمان و تعداد صبقات):قبل از آغاز 

  هر پروژه بهتر است تعداد صبقات( Levels) و آكس بندي( Grids) آن را تعيين كنيد.

 Import Data(وارد كردن فايل): اگر شما بخشي از يك پروژه را با يك نرم افزار ديگرانجام

  داده ايد مي توانيد درRevitادامه آن را ترسيم كنيد تا وقت شما براي كارهاي انجام شده گرفته

 نشود .مي توانيد فايل هاي اتو كدDWG.DXF.DGN و فايل هايACIS SATرا به راحتي

   وارد Revit كنيد.

 Massing: شما مي توانيد براي شروع طراحي يك پروژه از قسمت Conceptual(ادراكي)

 استفاده كنيد،پس از اينكه در Conceptual با ابزارهاي Mass شكل و مدل مد نظر خود
 قسمت

  خلق كرديد،مي توانيد سطوحMassرا به عناصر ساختماني(ديوار،سقف و...)تبديل كنيد و پروژه

 را ادامه دهيد.(در مورد موارد ذكر شده در بخش هاي مربوط به خود توضيح داده مي شود.)

 

:Revit 2011آشنايي با ابزارها و عناصر ترسيمي و ويرايشي در  
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 (Level )همانطوري كه در بالا گفته شد براي شروع هر پروژه ابتدا بايد تعداد طبقات:Levels 
 ساختمان را تعريف كنيد.

  با استفاده از ابزارLevelارتفاع عمودي يا طبقات ساختمان را تعيين مي كنيد.شما از اين دستور 
reference) مي توانيد استفاده عنوان تعيين طبقه و هم به عنوان يك ارتفاع مرجع(  هم به  

 كنيد.
شما براي Levelمي بايست در يكي از نماها (شمال،جنوب،شرق،غرب)يا در برش قرار بگيريد.

 ترسيم

 
 Adding Levels(افزودن يا تعيين تعداد طبقه):

 
Project Browser ودر زير شاخه Elevationروي نام يكي از نماها دابل كليك كرده  -در 1

 پنجره
 و يا روي آن كليك راست،سپس گزينهOpenرا انتخاب كرده تا وارد آن نما شويد.
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-با استفاده از يكي از روشهاي زير دستور را انتخاب كنيد:2  
 

Click Home tab Datum panel  (Level): A 
 

 
 

Click Structure tab Datum panel  (Level): B 
 
 

 
(LL )تايپ عبارت : C 

 
Levelدر صفحه ترسيم با استفاده موس محل آن را تعيين كنيد. -بعد از انتخاب دستور3   

 
Level،درآن نقطه، كليك كرده و موس را در جهتي كه مي خواهيد  -با تعيين محل قرار گيري4   

  خط Level رسم شود، بكشيد. 
 

Floor Plans  در زير شاخه Project Browser در Level : با ترسيم هرنكته مهم   
   (سقف طبقه )وCeiling Plans(سقف كاذب) ،Levelرسم شده افزوده مي گردد.
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Level را انتخاب مي كنيد در قسمت Option Barگزينه هاي  : زماني كه شما ابزار نكته مهم  
 زير ظاهر مي شود.

 
 

 Make Plane View :  اگر اين گزينه فعال باشد(پيش فرض فعال مي باشد)، با ايجاد هر 
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ثبت Level  در صفحه كاري،در Project Browser نيز نام آن ثبت و نمايان مي گردد و اگر 
Project Browser و نمايان نميشود. در   ترسيم مي و شود صفحه كاري غير فعال باشد، فقط در  

ثبت مي شوند در صفحه كاري با رنگ آبي ، . Project Browser هايي كه درLevel: نكته مهم  
Levelهايي كه ثبت نمي شوند به رنگ سياه ترسيم مي شوند. و   

 
 

 Plan View Type: با كليك روي اين گزينه،پنجره اي با همين نام ظاهر مي گردد.در اين پنجره
 مي توانيد ثبت Levelهاي ترسيمي را در هر يك از شاخه هاي Floor Plans(پلا كف طبقه)و

 Ceiling Plans(پلان سقف كاذب)را در Project Browser  تعيين كنيد.(در حالت پيش فرض
 هر دو گزينه انتخاب است.)
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 Offset:از اين قسمت،براي مواقعي كه خواستيد ، Levelكه مي خواهيد رسم كنيد با يك فاصله
مشخصي ،از نقطه اي كه انتخاب مي كنيد رسم شود ،استفاده مي شود كه مي بايست فاصله مورد 

  نظر را  جلوي Offset وارد كنيد. 

 
 پس از مشخص كردن تعدادLevel(طبقه)براي پروژه ،براي خارج شدن از اين دستور :

 
Cancelرا انتخاب كنيد.(در اين روش بايد دو بار  -در صفحه كاري كليك راست كنيد وگزينه 1  

 اين كار را انجام دهيد.)
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 2- در نوارRibbon روي آيكن Modify يكبار كليك كنيد.
  : براي خارج شدن از هر دستوري مي توانيد روي اين آيكن كليك كنيد.نكته مهم

 

 
 
 

(MD)3 - با تايپ عبارت 
 

 4- استفاده از كليد( Esc) در كيبرد.
Level در Ribbonيك  : همانطوري كه مشاهده مي كنيد پس از انتخاب دستور بخش نكته مهم 

  ديگري باعنوان Modify/Place Level ظاهر مي گردد و در پانل Draw اين بخش دو آيكن 
 وجود دارد كه: 
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Line:اين انتخاب روش پيش فرض نرم افزار است كه در بالا گفته شد.  
 

Pick Line: اين يك روش سريع براي ترسيم  Levelمي باشد كه بايد از يك خط به عنوان 

 
 مرجع يا (Refrence)استفاده كنيد .

 
 نحوه كار به اين صورت است كه:

پس از اينكه براي ترسيم Level به يكي از نماها رفتيد مشاهده مي كنيدكه در حالت پيش فرض  
،Draw را انتخاب كنيد ودر پانلLevel رابراي شما قرار داده است،بنابراين دستور Levelافزار دو  

Pick Line كليك كنيد تا انتخاب شود،سپس در Option Barدر جلوي گزينه    روي آيكن
  Offset مقداراختلاف طبقه را وارد كنيد و بعد با بردن موس در صفحه ترسيم رويLevel 2محل

مرجع قرارگيري طبقه بصورت خط چين نمايش داده مي شود،اكنون با مشاهده خط چين روي 
 Level يكبار كليك كنيد تا ترسيم شود.
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Levelدر زير و با بردن موس در  با بردن مكان نماي موس در قسمت زيرين خط مرجع،نكته مهم:  
 قسمت بالايي،Levelدر سمت بالا رسم مي شود.

:(Moving Levels)هاLevelجابجا كردن 
 

قاعدتا در پروژه هاي خود اختلاف بعضي از طبقات با هم فرق مي كند ،براي جابجا كردن و اندازه 
 گذاري دقيق هر طبقه  به يكي از روش هاي زير مي توانيد عمل كنيد:

 
 نكته مهم:شما مي توانيد از اين روشها، به هنگام ترسيم هرLevelنيز استفاده كنيد.

 
Level اگرموس راروي اختلاف ارتفاع نشان داده شده،درزيرخط Levelروش اول:پس ازترسيم هر 
 ببريد،عبارت Edit Parameterظاهر مي شود در اين حالت با كليك روي آن،مي توانيد اختلاف 

Enter را بزنيد. مورد نظر را وارد كرده و سپس  طبقه   
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)ميباشد،بنابراين عدد مثبت به 0.00:مبناي اختلاف ارتفاع در اين روش از روي زمين(نكته مهم

سمت بالا و منفي به سمت پايين(زير زمين) تعريف مي شود و همچنين براي وارد كردن اختلاف 
ارتفاع هر طبقه،طبقه فعلي بايد به اضافه طبقات قبلي شود تا اختلاف ارتفاع طبقه جديد بدست 

 آيد.
 

 از همين روش نيز مي توانيد براي تغيير نام هرLevelاستفاده كنيد با اين تفاوت كه اين بار روي 
 عبارتLevel كليك كنيد و ،اسم هر Level را وارد كرده وEnterرا بزنيد تا پيغامي ظاهر شود،

 كه مي بايست در اين پيغام رويYesكليك كنيد.
 

Levelها درProject Browserبر اساس حروف الفبا مي باشد، ازآنجايي كه ترتيب ثبتنكته مهم:  
بهتر است قبل از وارد كردن هر اسمي،يك عدد رياضي به ترتيب وارد كنيد،تا براي انتخاب كف هر 

 طبقه دچار مشكل نشويد.
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 روش دوم:پس از ترسيمLevelها،اگر روي هر خط Levelكليك كرده وآن راانتخاب كنيد،اختلاف 
طبقه را نسبت به طبقه بالايي و پاييني مشاهده مي كنيد در اين حالت با بردن موس روي هر يك 
از اختلاف طبقه عبارت  Edit Dimension Length ظاهر مي شود كه باكليك روي آن مقدار   

 اختلاف سطح قبلي را پاك كرده و مقدار مورد نظر را وارد كنيد.
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هايي كه ترسيم كرده ايد،يكبار كليك كنيد وآن را . Level :وقتي كه شماروي هركدام ازساده نكته   
 انتخاب كنيد،چند نماد در اطراف ان نمايان مي شود.

) ببريد عبارت Show Bubble ظاهر  )Level   اين حالت اگر موس را روي مربع هاي دو سرخطدر
مي شود كه با تيكدار كردن اين مربع كوچك،نماد اختلاف ارتفاع در آن جهت نيز نمايش داده مي 

 شود.
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Modify the Level byانتخاب شده،عبارت  Levelبا بردن موس روي دايره هاي كوچك در دو سر 
 dragging mode endظاهرمي شودكه در اين وضعيت باكليك كردن روي اين دايره ها و هم زمان 

را  را كاهش يا افزايش دهيد. كنيد مي توانيد طول   دراگبا پايين نگه داشتن كليك چپ موس ، Levelخط 
 

 
 

Levelهايي كه ايجاد كرده ايددريك راستا باشند تمامي آنها باهم جابجا مي شوند،   حالت اگردر اين
حال اگر بخواهيد Levelانتخاب شده را در آن جهت تغيير دهيد بايد روي نماد قفل كليك كرده

 ،تا قفل باز شود،در اين حالت فقطLevelفقط طول  انتخاب شده جابجا مي شود .
 

 
يا طبقه وجود دارد،عبارت ختلاف سطح ) كه درجلوي نماد ا   (شكستگي با بردن موس روي نماد 

) ،آن قسمت به صورت زاويه   عبارتAdd eblow ظاهر مي شود،كه با كليك روي اين نماد(
Levelدر نزديكي هم هستند و نماد و   درجه شكسته مي شود.از اين حالت در مواقع اي كه دو45
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 اعداد و نامLevelها روي يكديگر قرار گرفته اند مي توان استفاده نمود،وبا بردن موس روي دو
dragظاهر مي شود كه اين امكان را مي دهد كه مقدار فاصله  در همين قسمت ،عبارتدايره كوچك    

 ها را افزايش داده و يا به حالت اوليه برگردنيم.
 

 
 
 

 Level Properties(مشخصات):
 

بيشترين پارامتر هاي قابل ويرايش مانند،نوع خطوط،رنگ،ضخامت و ... در اين قسمت قرار 
 دارد.براي اينكار به روش زير عمل كنيد:

 
Levelرا انتخاب كنيد. - در صفحه كاري يك خط1   

 
)كليك كنيد. ) Edit Type روي آيكن Properties 2روي پنجره-  
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با كليك روي اين آيكن پنجره اي با همين نام ظاهر مي گردد.در اين پنجره مشخصات كلي 
 خطوط را ميتوانيد ويرايش كنيد.
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در اين پنجره براي ويرايش مشخصات گرافيكي به Graphicsمي رويد كه به تزتيب عبارتنداز:
 قسمت

 
.با كليك در سمت راست اين مي شود ازاين بخش استفادهخطوط ضخامت تعيين: براي  Line Weight 

گزينه ليستي از انواع ضخانتهاي خطوط باز مي شود كه مي توان ضخامت مورد نظر را با كليك 
  در اين ليست قرار دارد.)16تا1روي آن ،انتخاب كرد.(ضخامتهاي پيش فرض از 

 
نكته مهم:از آنجايي كه ضخامتهاي خطوط در مقياس هاي متفاوت،با هم فرق مي كنداين نرم افزار 

 به صورت خودكار اين مشكل را براي شما برطرف كرده است و خودش اين كار را انجام مي دهد.
 

 
 

 Color اين نرم-فرض روي رنگ پيش كليك مي شود.با استفاده از اين بخش خطوط:براي تعيين رنگ 
افزار كه در سمت راست قرار دارد،جعبه تعيين رنگ جديد باز ميشود كه در اين جعبه رنگ مي 

 توانيد هم از رنگهاي استاندارد و هم دستي استفاده كنيد.
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 Line Pattern:براي تعيين نوع و شكل خطوط از اين بخش استفاده مي شود.با كليك در سمت راست
اين گزينه ،ليستي از انواع خطوط استاندارد و مورد استفاده در معماري نمايان مي شود،و با كليك 

 روي نام هر كدام، انتخاب مي شود.
 

 
 
 

مشخص:با كليك در اين بخش مي توانيد وضعيت نماد اختلاف ارتفاع را در صفحه كاري  Symbol 
 كنيد.(هم نماد و هم مقدار اختلاف ارتفاع- بدون نماد و فقط مقدار اختلاف ارتفاع- هيچكدام )

 
 Default Symbol at End 1 و Default Symbol at End 2:با تيكدار بودن هر كدام از اين

 گزينه ها نماد اختلاف سطح در آن جهت نيز نمايش داده مي شود.
 

 پس از انجام تنظيمات مورد نظر،رويOkكليك كنيد.
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:همانطوري كه پس از تائيد مشخصات،در صفحه كاري مشاهده مي كنيد تمامي نكته خيلي مهم
 خطوط

شكلهايها را به  Level  Level دچار اين ويرايش شدند.در صورتي كه بخواهيد هر يك از خطوط ها
Type Properties،ابتدا روي گزينه   و متفاوت با يكديگر تبديل كنيد بايد در پنجرهخاصي

 Duplicate(دو نسخه اي كردن)كليك كرده و در پنجره ظاهر شده يك نام جديد را وارد نموده و سپس 
 Okكليك كنيد.(Duplicateدر واقع از جسم اصلي و اوليه يك كپي گرفته و ويرايشات شما فقط شامل

 جسم كپي گرفته شده مي شود.)
 

 
 

:با توجه به مطالب گفته شده در بالا ،كد اختلاف ارتفاعي يا تعداد طبقات تمرين شماره يك
 ساختماني با مشخصات زير را ترسيم كنيد.

  طبقه8-ساختمان 1
سانتي متر420-ارتفاع طبقه همكف 2  
سانتي متر320-ارتفاع مابقي طبقات 3  
سانتي متر80-ارتفاع فنداسيون 4  
سانتي متر220-ارتفاع خرپشته 5  
سانتي متر90-ارتفاع جان پناه 6  
-رنگها و نوع خطوط و ضخامت به عهده و سليقه شما.7  
 

نكته مهم:واحد پيش فرض اين نرم افزار ميلي متر مي باشد بنابراين اندازهاي گفته شده بالا را در 
  ضرب كنيد.(با چگونگي تغيير واحد،دربخش هاي جلو تر گفته مي شود. ).100
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 آشنايي باGrids(آكس بندي):
 

Gridموقعيت ستون در خطوط اكس را در طراحي ساختمان مشخص كنيد.سپس    استفاده از ابزاربا
مي توانيد ستونها را در امتداد خطوط آكس اضافه كنيد ويا به عبارت مهندسي عمران 

ومعماري:براي تعيين محل ستونها و فاصله ستونها از يكديگر و همچنين ترسيم پلانهاي تيرريزي 
 ،با توجه به تعيين آكس ستونها (آكس بندي)امكان پذير است.در غير  فنداسيونسقف و پلان

 اينصورت ترسيم اين پلانها امكان پذير نمي باشد.
Grid را براي شما قرار نداده است و مي توانيد هم از محدوديتي(آكس)، اين نرم افزار هيچ    ترسيمدر

 خطوط مستقيم يا راست و هم از كمانها براي ايجاد پلان آكس بندي استفاده كنيد.
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:( Adding Grids)Gridنحوه ترسيم و افزودن 
) مشخص كرده ايد برويد بنابراين  0.00براي ترسيم آكس ابتدا به پلاني كه به عنوان سطح مبنا (نكته:    

Level ) را كه در هنگام افزودن 0.00مبناي ( Floor Plans از زير شاخه Project Browserدر 
 مشخص كرده ايد،دابل كليك كنيد.

 
 1-براي انتخاب اين ابزار مي توانيد از يكي از روشهاي زير استفاده كنيد:

 

Click Home tab Datum panel  (Grid)–A 
 

 
 

Click Structure tab Datum panel  (Grid) –B 
 

 
 

GR تايپ عبارت–C 
 

Modify | Place Grid tabيكي از حالات ترسيمي موجود در اين قسمت را  - بعد از انتخاب،در2  
 انتخاب كنيد.
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Line:اين ابزار كه در حالت پيش فرض انتخاب مي باشد،براي ترسيم آكس به صورت خطوط   

 
 مستقيم و مورب كه با تعيين دو نقطه از آن امكان پذير باشد،مورد استفاده قرار مي گيرد.

 
Start-End-Radius Arc(با تعيين نقطه،شروع-پايان-مقدار شعاع):در مواقعه اي كه خط آكس

 
شما به حالت كمان مي باشد،از اين ابزار مي توانيد استفاده كنيد.با انتخاب اين ابزار ابتدا نقطه 

 شروع و بعد انتهاي خط آكس و در نهايت شعاع مورد نظر را وارد كنيد.
نكته:(اين ابزارهاي ترسيمي دقيقا مانند دستورات نرم افزاراتوكدمي باشدبنابراين براي درك 

 بيشتر،به كتابهاي در اين مورد مراجعه كنيد.)

 
Center-end Arc(تعيين مركز كمان ودو نقطه انتهايي):  

با انتخاب اين ابزارترسيمي،ابتدا مركز كمان را مشخص كرده و سپس دو انتهاي كمان را با كليك 
 كردن مشخص كنيد.
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Levelگفته شد وهيچ تفاوتي با آن ندارد Pick Line  توضيح هنگام ابزار(انتخاب خط مرجع):اين   

.وارد كنيد Option Barدر قسمت Offset   كه فاصله مورد نظر را جلوي كادرباشيدفقط به ياد داشته 
 

-در صفخه كاري پلان آكس بندي راترسيم و تنظيم كنيد.3  
 

 در Revit Architecture اعداد و حروف آكس به صورت خودكار قرارگيري ترتيب  صورت مي گيرد
به اين ترتيب كه ابتدا اعداد رياضي را ثبت مي كند وبراي حروف كافي است كه فقط حرف اول را 

هنگام ترسيم در نماد مربوط آكس وارد كنيد تا مابقي را نرم افزاربر اساس حرف اول وارد 
 شده،ثبت كند.
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براي تعيين فاصله آكس ها از يكديگرمي توانيدبه ترتيب با كليك روي خطوط آكس و انتخاب 

 آنها،مقدار فاصله مورد نظر را وارد كنيد.

 
 

 نكته:با انتخاب هر خط آكس نمادهايي در دو سر آن نمايان ميشود كه نحوه عكس العمل آنها مانند دستور
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 Levelمي باشد.
 

:(Grid Properties) آشنايي با مشخصات خطوط آكس  

Gridها آن را به حالت انتخاب در آوريد.  - در صفحه كاري با كليك روي يكي از1   
 

) كليك كرده تا پنجره مربوط به ويرايش  ) Edit Type روي آيكن Properties - در 2
 جدول

 مشخصاتGrid Lineظاهر شود.

 
 

 Symbol:با كليك كردن در ليست كشويي اين قسمت مي توانيد يكي از حالات نماد آكس راانتخاب
 كنيد.
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 Center Segment:با كليك در اين قسمت يكي از حالات نمايشي ،بخش وسط خط آكس رامي توانيد

 انتخاب كنيد.
 

 Center Segment Weight:باكليك در ليست كشويي اين قسمت مي توانيد ضخامت بخش هاي 
 وسط خطوط آكس را تعريف كنيد.

 
 Center Segment Color:با كليك در اين بخش نيز مي توانيد رنگ بخش هاي وسط خط هاي اكس

 را به سليقه خود تعيين كنيد.
 

 Center Segment Pattern:با كليك در اين قسمت نيز،نوع خط را براي بخشهاي وسط آكس 
 مي توانيد تعيين كنيد.

 
 End Segment Weight:در ليست كشويي اين قسمت مي توانيد،ضخامت دوسرخط آكس را مشخص

 كنيد.
 

 End Segment Color:اين قسمت نيز رنگ بخشهاي دوسرخط آكس را معرفي مي كند.
 

 End Segment Pattern:اين قسمت نيزبيانگر نوع وسبك خط دربخشهاي دوسرخط آكس مي باشد.
 

 End Segments Length:در اين قسمت مي توانيد مقدارطول مورد نظر رابراي بخشهاي دو انتهاي
 خط آكس را وارد كنيد.

 
 Plan View Symbols End1 (Default):تيكدار بودن اين گزينه نمادآكس را درانتهاي اول نمايان

 مي سازد.
 

 Plan View Symbols End2 (Default) نمايانمود تيكداربودن اين گزينه نمادآكس را درانتهاي :
 مي سازد.
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قرارگيري:در ليست اين قسمت مي توانيد موقعيت  Non-Plan View Symbols (Default) 
Elevations) و مقاطع  (Sections)تعيين كنيد.   در نماها(خطوط آكس را

 
Gridمابقي خطوط آكس دچار آن ويرايش ها نشوند، حتما  :براي اينكه با ويرايش نكته خيلي مهم

 هر
بگيريد.(دو نسخه اي كردن)  Duplicateاز خط آكس انتخاب شده يك  

 
زماني كه شما در حال ويرايش خط آكس در محيط هاي دو بعدي ،براي رسيدن به يك نكته مهم:

حالت مطلوب هستيد،اين امكان راداريد كه در نماهاي مشابه و موازي، آن را در همان حالت 
 كنيد .شما مي توانيد با استفاده Propagate Extentsويرايشي مشاهده. اين كار را انجام دهيد.

 از دستور
 

 براي اينكار:
-در يكي از نماهاي دو بعدي خط آكس مورد نظر را انتخاب كنيد.1  
 

Modify | <datum> tabكليك كنيد. Datum panel  (Propagate 
Extents) - در2  

 

 
 

-با كليك روي اين گزينه پنجره اي با همين نام ظاهر ميشود.در اين پنجره نماهاي همسو 3
نشان داده مي شود كه با تيكدار كردن ،مي توانيد آن را جستجو Ok كليك كنيد. وموازي را   

 كنيد.روي
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اين انتخاب ها دائمي و هميشگي نيستند و بايد بعد از هر بارجستجو،آن را دوباره تكرار كرد.اين 
 دستور هيچ تاثيري در سه بعدي ندارد.

 
:براي افزايش طولي خط آكس ها مي توانيد بعد از انتخاب كردن آنها،روي دايره دوسر نكته مهم

 ،كليك وسپس با پايين نگه داشتن كليك چپ موس آنها را امتداد دهيد.
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 Walls(ديوارها):
Revit Architecture ، نمونه اي    در ساختمان همانند ديگر عناصر پايه اي براي ايجاد مدل  ديوارها نيز

هركدام بيانگرنمونه هاي استاندارد از ديوار،از قبيلمي باشند.  Family  از پيش تعريف شده در قسمت 
وظيفه آن،تركيب و ساختار و ضخامت آنها مي باشند.ميتوانيد به صورت مهندسي مشخصات و 
ويژگيهاي ديوار را در قسمت تعريف مشخصات ،در لايه هاي متفاوت افزوده و يا حذف كنيد و 

 جنس هر لايه را با توجه به محل تعريف آن و وظيفه به آن اختصاص دهيد.
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:(Wall )نحوه انتخاب دستور ديوار 
Floor plane روي Level مورد نظر دابل كليك كنيد(در محيط سه بعدي نيز مي توانيد ترسيم  - در 1  

Home tab كليك كنيد. Build panel Wall drop-down  Wall:كنيد)سپس در 
 

 
 

Structure tab كليك كنيد.  Structure panel Wall drop-down  Wall. -در2  

 
 

(WL -  تايپ عبارت( 3  
 

 نحوه ترسيم ديوار:
 

properties،با كليك كردن   از پنجره   Type Selectorمي توانيد درقسمت Wall بعداز انتخاب دستور 
 در ليست كشويي،نوع ديوار را مشخص كنيد.
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مشخص  با توجه به مدل ديوار و محل ترسيمي گزينه هاي زيررا  Options Bar سپس در 

.كنيد  
 
 

 
 

ترسيم ديوار در نماي سه بعدي نمايان مي شود كه براي   Options Bar  Level :اين گزينه زماني در
 قرار گرفته باشيد و بيانگر آن است كه مبناي ( base) ،ترسيم ديوار از چه طبقه اي شروع شود.

 Height:ميتوانيد يك طبقه را براي قسمت بالاي ديوارها انتخاب كنيد،يعني بعد از مشخص نمودن 
مبناي ديوار،تا چه طبقه اي اين ديوار امتداد پيدا كند.همچنين مي توانيد در صورت انتخاب پيش 

  از اين گزينه( Unconnectedفرض ) مقدار ارتفاع مورد نظر را وارد كنيد .
 

 Location Line:با انتخاب هر كدام از پلان هاي عمودي براي ترسيم ديوارها،هنگامي كه بايد 
ديوارها را در موقعيت هاي ترسيمي متفاوت با يكديگر هم تراز شوند مي توانيد با استفاده از گزينه 

 هاي اين ليست در موقعيتهاي مربوط به خودشان استفاده كنيد.براي مثال:
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 گزينه هاي اين ليست عبارتند از:

Wall Centerline (default) 
Core Centerline 

Finish Face: Exterior 
Finish Face: Interior 
Core Face: Exterior 
Core Face: Interior  

 

 
Finish Face: Exterior 

 

 
به حالتهستيد،ترسيمات ديوار ترسيم ديوار ه در حال اين اين گزينه زماني ك با تيكدار كردن  :Chain 

زنجير به يكديگر متصل مي شوند،يعني با كليك پشت سر هم و با تعيين فاصله هاي مشخص مي 
توانيد ديوار را ترسيم كنيد.حال اگر تيك اين گزينه را بر داريد ديوارها بصورت جداگانه ترسيم مي 

 شود.
 

از نقطه انتخاب شده ديوار رااصله خاصي :از اين گزينه هم براي زماني كه خواستيد با يك ف Offset 
 ترسيم كنيد.مي توان استفاده كرد كه مقدار عدد مورد نظر را جلوي همين گزينه وارد كنيد.
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 Radius: اگر كنج ديوار را در حال ترسيم بخواهيد گرد (Fillet)كنيد اين گزينه را تيكدار كرده و 
 شعاع مورد نظر را براي گرد كردن گوشه هاي ديوار جلوي اين گزينه وارد كنيد.
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 بعد از انجام تنظيمات فوق كه بستگي كامل به محل و طبقه و نوع طرح معماري آن دارد درقسمت 
در حال انتخاب است.نحوه كار  Line يكي از حالات ترسيمي را انتخاب كنيد.پيش فرض Draw 

 اين دستورات مانند مشابه همين دستورا در اتوكد مي باشد.
 

 
 

 در اين پانل دو آيكن ممكن است براي شما ناآشنا باشد:
 

reference plane،باانتخاب اين آيكن شما مي توانيدلبه هاي بعضي ازعناصر:Pick Lines  
و به خصوص پلان هايي كه از محيط اتوكد وارد اين نرم افزار ميكنيد وبه حالت خط هستند را با كليك 

 بروي آنها،تبديل به ديوار شوند.
 

  Pick Faces:با استفاده از اين آيكن مي توانيد يك سطح را به ديوار تبديل كنيد.در هنگام
 Massسازي به اهميت كاربرد اين ايكن پي خواهيد برد.
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اكنون در صفحه كاري با استفاده از موس با كليك كردن در نقطه شروع و مشخص كردن 
 نقطه پاياني ديوار را رسم مي كنيد.

 
 بعد از ترسيم ديوار براي خارج شدن روي آيكن Modify كليك كنيد.

 

 
 

نكته مهم:شما اين امكان را داريد كه با تعيين نقطه شروع،طول ديوار را وارد كرده تا ديوار به 
 طول خواسته شده ترسيم گردد.

 
نكته مهم:با پايين نگه داشتن Shift ميتوانيد ديوار هايي به حالت افقي و عمودي رسم كنيد.

 كليد 
 

نكته مهم:پس از ترسيم ديوار نيز اين امكان را داريد كه طول و زاويه ديوار را با انتخاب ديوار 
 مورد نظر تغيير دهيد.
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نكته مهم:همانطوري كه مي دانيد به حالت كلي ديوارها از دو سطح داخلي و خارجي تشكيل 

شده است حال اگر بخواهيد موقعيت اين سطوح را با يكديگر تعويض كنيد كافي است كه بعد 

از انتخاب كليك كنيد.   ديوار مورد نظر روي اين آيكن
 

:Wall Instance Properties مهمترين گزينه هاي مربوط به ديوار در   

 Base Constraint: مبناي ترسيم ديوار را نشان مي دهد.مثلا ازLevel 1 شروع شود.

 Base Offset:در اين قسمت مي توانيد تعيين كنيد كه ديوار با چه ارتفاعي از مبنا شروع شود اين

 ارتفاع مي تواند هم از سطح مبنا پايين تر و هم بالاتر شروع شود.

 Top Constraint:در اين قسمت مي توانيد تعيين كنيد كه ديواراز مبناي شروع شده تا چه ارتفاعي 

 امتداد پيدا كند.

Level تعيين كنيد. فاصله بالاي ديوار را نست به آن : دراين قسمت مي توانيد مقدار   Top Offset 

Type Properties اين تنظيمات اوليه ديوار بود براي رفتن به تنظيمات ساختاري ديورا روي آيكن  

  كليك كرده تا پنجره زير ظاهر گردد.
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Editروبروي  با كليك روي گزينه مي باشدكه   structure  ازمهمترين گزينه هاي اين پنجره، يكي
  پنجره زير  نمايان مي شود كه مي توانيد ساختار ديوار را در اين بخش تعريف كنيد.آن
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 در اين پنجره شما مي توانيد براي Walls, floors, ceilings, and roofs تركيب ساختار را به 
صورت لايه هاي موازي تعريف كنيد.يه لايه مي تواندفقط شامل يه متريال متوالي تشكيل شود 

 مانند.
  (such as plywood) ويا مركب از چند متريال متفاوت كه به صورت لايه-لايه در كنار يكديگر

 قرار گرفته باشند ،يك ديوار را تشكيل دهند :مانند:
(such as gypsum board, studs, insulation, air spaces, bricks, and sheathing) 
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 نحوه استفاده از اين پنجره:
تعريف مي توانيد وظيفه،متريال،ضخامت و بسته بندي هر لايه را به شرح زير  Layers   قسمت در

 كنيد:
 Function:در اين پنجره بايد وظيفه لايه مورد نظر را تعريف كنيد .با كليك در ليست كشويي

 اين قسمت گزينه هاي زير نمايان مي گردد .
 

 Structure [1]: اين لايه مابقي لايه هاي ديوار،سقف و كف را پشتيباني مي كند.
 

 Substrate [2]:اين لايه براي تعريف متريال ها مي باشد ،هر متريال پايه متريال هاي ديگري 
 

 مي باشد.
 

 Thermal/Air Layer [3]:اين لايه براي ايزولاسيون و يا عايق كاري براي جلوگيري از نفوذ
 هوا مي باشد.

 
 Membrane Layer:اين لايه هسته، عرفا براي جلوگيري از نفوذ بخار اب استفاده مي شود.

 لايه هسته بايد ضخامت صفر داشته باشد.
 

 Finish 1 [4]:اين بطور نمونه بيانگر لايه خارجي مي باشد. 
 

 Finish 2 [5] مي باشد.  داخلينگر لايها اين بطور نمونه بي:
  

:Materialقسمت متريال 
 

براي اعمال متريال به لايه هاي  وارد كرده با كليك رو آيكن روبروي هر لايه پنجره اي نمايان 
 ميگردد كه مي توانبد جنس هر لايه را تعيين كنيد.
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: thicknessقسمت ضخامت 
 

 در اين قسمت ضخامت هر لايه را مي توانيد وارد كنيد.
 

 
 Insert: براي درج كردن يك لايه جديد بايد روي اين گزينه كليك كنيد تا در قسمت layers يك

 لايه جديد ساخته شود.
 Delete:براي حذف لايه هاي اضافي مي توانيد از اين گزينه استفاده كنيد.اول بايد يك لايه را 

 انتخاب كنيد بعد آن را حذف كنيد.
 

 Up:براي انتقال يك لايه به بخش هاي بالا روي اين گزينه كليك كنيد.
 

 Down:براي انتقال يك لايه بخشهاي زيرين روي اين گزينه كليك كنيد.
 

نكته مهم:ترتيب لايه بندي و ضخامت هر لايه بسيار مهم مي باشد و اگر اين قوانين را رعايت 
 نكنيد با اخطار هاي متفاوتي مواجع مي شويد كه مشكل كار در اين اخطارها بيان مي شودو با 

 خواندن آنها مي توانيد آنها را رفع كنيد.
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دكمه ديوار  براي پيش نمايش تغييرات اعمال شده مي توانيد روي Perview كليك كنيد تا درك بهتري 
 در حال ساخت داشته باشيد.

 پس از تغييرات روي OKكليك كنيد و در پنجره بعدي هم ok كنيد.
 

 
 آشنايي با دستورات ويرايشي عنصر ديوار:

 
Ribbonهمانطوري كه مشاهده مي كنيد به محض انتخاب عنصر ديوار پارامترهايي هنگام ترسيم آن در  

  نمايان مي شوند كه مهمترين آنها مي پردازيم:
 
 

 
 

از اين دستور براي جابجا كردن عناصر هنگام ترسيم ويا بعد (جابجا كردن):  Move 
  ترسيم استفاده مي شود.از

 نحوه انتخاب دستور:
 براي دسترسي به اين دستور يا ابتدا عنصري را كه بايد جابجا كنيد را انتخاب كنيد و سپس :
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Modify | <Element> tab Modify panel  (Move)  Modify panel 

 (Move) 
 

 كليك كنيد.
 

 ويا ابتدا به:
Modify tab Modify panel  (Move), select the elements to move, and  
then press Enter. 

 رفته و دستور Move را انتخاب كنيد.
 

  دستور:اجراينحوه 
  بعد ازانتخاب دستوردرOptions Bar يكي از حالات مورد نظر را انتخاب كنيد:

 

 
 

 Constrain:زماني كه مي خواهيد جهات جابجايي را فقط در راستاي افقي و عمودي محدود
كنيد اين گزينه را تيكدار كنيد در واقع با تيكدار بودن اين گزينه شما فقط در حالت رفقي و عمودي مي 

 توانيد عناصر را جابجا كنيد.
 

از اين گزينه براي به اشتراك گذاشتن عناصر يك انتخاب بروي ديگر عناصر استفاده: Disjoin 
مي شود.اين يكي از گزينه هاي مفيد و پر استفاده مي باشد.براي مثال ، مي خواهيد كه صفحه ترسيم 

پنجره را از روي يك ديوار بر روي ديوار ديگر جابجا كنيد در اين حالت شما مي بايست اين گزينه را تيكدار 
 كنيدتا اين امكان براي شما فعال گردد.

 Multiple:با تيكدار كردن اين گزينه مي توانيد از يك عنصر به تعداد زيادي كپي تهيه كنيد .
 اين گزينه فقط در زمان انتخاب دستور Copy فعال مي گردد.

 
Enter را بزنيد و نقطه شروع را انتخاب حال بعد از انتخاب دستور جابجايي و گزينه مربوط يكبار    

 كنيد.
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بعد از انتخاب نقطه شروع موس را به طرفي كه بايد عنصر را جابجا كنيد برده و در فاصله مورد كليك 
 كنيد.شما مي توانيد بعد از مشخص كردن مسير مقدار فاصله را با وارد كردن عدد مورد نظر نيز انجام دهيد.

 ودر انتها  كليد Enter را در صفحه كليد بزنيد.

 
  كپي(Copy) سريع ترين زمان ابزار كپي يك دستور خيلي ساده براي ايجاد عناصري بيشتر در:  

 ممكن ، مي باشد.
 

 نحوه انتخاب دستور:
 شما مي توانيد از يكي از راههاي زير به اين دستور دسترسي داشته باشيد:

 
-1 Select the elements to copy, and then click Modify | <Element> tab  

Modify panel  (Copy) 
 
 

-2 Click Modify tab Modify panel  (Copy), select the elements to  
copy, and then press Enter 

 
 بعد از انتخاب دستور و عنصر مورد نظر براي كپي Enter را بزنيد(اگر اول عنصر را  انتخاب كرده ايد نيازي

  به زدن Enter نيست).
 را  حال نقطه شروع براي انجام جابجايي و كپي را انتخاب كرده و بعد از تعيين مسير كپي مي توانيد  

  فاصله را وارد كنيد .براي گرفتن كپي هاي پشت سر هم گزينهMultipleتيكدار كنيد.
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:(Rotating Elements آشنايي با دوران دادن موضوعات(   

 

  اين دستور براي دوران عناصر حول يك محور آكس مي باشد.درfloor plan (كف طبقه)،

 reflected ceiling plan(سقف كاذب )، elevation (نماها)،وsection (برش يا مقطع)،

سه بعدي محور آكسنماي  حول يك محور آكس عمودي نسبت به نما اجرا مي گردد.در  Rotat عنصر 

 عمود بر صفحه كاري قرار مي گيرد.

 

 

توجه داشته باشيد كه تمام عناصر نمي توانند حول يك محور آكس دوران داشته باشند.براي مثال،ديوارها در 
 نماها(elevation)نمي توانند دوران داشته باشند.پنجره ها هم نمي توانند خارج از ديوارها دوران داشته باشند.

 نحوه انتخاب دستور:

 شما مي توانيد از يكي از راههاي زير به اين دستور دسترسي داشته باشيد:
 

-1 Select the elements to rotate, and then click Modify | <Element> tab  

Modify panel  (Rotate). 
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-2 Click Modify tab Modify panel  (Rotate), select the elements to rotate 

and then press Enter 

  پس از انتخاب دستور علامت دوران( ) در مركز عناصر انتخاب شده قرار مي گيرد.

اگر خواسته باشيد با كليك و دراگ كردن دوران را به عناصر اعمال كنيد بايد پس از نمايش علامت دورن در 
 مركز عناصر در يك نقطه كليك كرده و باموس مقدار دوران را ايجاد كنيد.

 اگر بخواهيد بر اساس گزينه هاي Option Bar دوران ايجاد كنيد بايد آنها را تنظيم كنيد:

 

 در مورد گزينه  Disjoin قبلا گفته شد.

 Copy:با تيكدار كردن اين گزينه مي توانيد همراه با دوران عناصر، يك كپي از آن تهيه كنيد.زماني كه اين 

 گزينه را فعال مي كنيد گزينه Disjoin كاملا غيرفعال مي شود.

صفحه كاري در   Angle:اگر زاويه خاصي مد نظر شما مي باشد مي توانيد بعد مشاهده مركز دوران( )

 مقدار زاويه دوران را در اين كادر وارد نموده و كليد Enter را بزنيد.

):آرايش كردن وامتداد دادن( Trimming and Extending Elements 
 در Revit سه حالت از دستورTrim&Extend قرار دارد كه مي توانند عناصر غير موازي را به يكديگر 

 متصل ويا اضافات مورد نظر را حذف كنند.

:  trim or extend 2 selected elements to a corner 1-  

اين گزينه يكي از گزينه هاي پر كاربرد مي باشد .همانطوري كه از اسمش معلوم است اين گزينه 
 براي حذف كردن يا امتداد دادن گوشه هاي عناصر همراه با انتخاب دو عنصر.
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نحوه اجراي اين گزينه به اين شكل مي باشد كه گوشه هاي عناصري كه را كه مي خواهيد حذف 
 يا امتداد دهيد را به ترتيب كليك نموده تا اجرا شود.

منظور از حذف يا امتداد دادن اين است كه اگر گوشه اي اضافي باشد براي اين دستور قابل فهم 
است كه بايد اضافات حذف گردنند و اگر عنصري را بايد به يك عنصر ديگر امتداد دهيد باز با 

 همين دستور مي توانيد اين عمل را انجام دهيد.

 

 

:  trim or extend one element to a boundary defined by another element 2-  

 از اين گزينه براي حذف كردن و يا امتداد دادن يك عنصر با تعيين يك سرحد يا مرز روي ديگر عنصر.

(boundary )نحوه اجراي اين دستور به اين شكل مي باشد كه پس از انتخاب ،ابتدا بايد يك مرز يا خط حد 

را كه بايد يك عنصر به آن امتداد و يا اضافات بعد  از آن حذف شود را انتخاب كرده و سپس روي عنصري كه 
 قرار است بماند را كليك كنيد.
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:trim or extend multiple elements to a boundary defined by another element 

 

بااستفاده از اين گزينه مي توانيد همزمان چندين عنصر را امتداد داده و يا اضافات را پاك كرد. نحوه كار اين 
 گزينه با گزينه بالايي فرق چنداني ندارد.

 

 

 Deleting Elements(حذف عناصر):
 ازاين دستور براي حذف عناصر انتخاب شده در صفحه كاري استفاده مي شود

. 
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 نحوه انتخاب دستور:

 شما مي توانيد از يكي از راههاي زير به اين دستور دسترسي داشته باشيد:
-1 Select the elements to delete, and then click Modify | <Element> tab Modify panel  (Delete) 

 

-2 Click Modify tab Modify panel  (Delete), select the elements to delete, and then press Enter 

 ميتوانيد پس از انتخاب عناصر يا عنصر مورد نظر روي اين گزينه كليك كرده تا حذف گردد.

 

 Aligning Elements(همتراز كردن عناصر):

اين يكي از پر كاربردترين دستورات ويرايشي مي باشد.با اين ابزارمي توانيد يك يا چند عنصر را همتراز با يك 
عنصر قرار بدهيد.اين ابزار به طور كلي در ديوارها،تيرهاوخطوط استفاده مي شود.همچنين ميتوانيد از اين ابزار 

براي همتراز كردن عناصر غير هم سبك نيز استفاده كنيد.براي مثال،مي توانيد در نماي سه بعدي  سطح 
 ظاهري از ديوار را با ديگر عناصر همتراز كنيد.

  ميتوانيد عناصر را در پلان طبقه دو بعديplan view (2D)،نماي سه بعدي3D view،يا در نماهاي مدل

 elevation view همتراز كنيد.

 

بعد از انتخاب اين ابزار ابتدا روي عنصري كه بايد به عنوان تراز از آن استفاده شود كليك كنيد و سپس روي 
 عناصري كه بايد با آن همتراز شوند كليك كنيد.

در تصوير زير مشاهده مي كنيد كه چهار ستون با خط آكس همتراز شده است .براي اين كار بعد از انتخاب ابزار 
همتراز ابتدا خط آكس به عنوان خط تراز انتخاب شده است و سپس با كليك كردن در خط مركزي ستونها،انها 

 با يكديگر همتراز شده و در يك راستا قرار گرفته اند.
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:(Offset جابجا كردن عناصر با ابزار)Moving Elements with the Offset Tool 
 

 

با استفاده از اين ابزار مي توانيد جهت كپي و يا جابجا كردن عناصري مانند خطوط،خطوط ديتيل،تيرها و 
 ديوارها را با مشخص كردن يك فاصله طولي انجام دهيد.

 پس از انتخاب اين ابزار در Option Bar گزينه هاي زير ظاهر مي شود.

 

 Graphical: اگر اين گزينه را فعال كنيد مي توانيد عناصر مورد نظر را همراه با كليك و دراگ كردن اين

 دستور را اعمال كنيد.
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 Numerical:اين گزينه در حالت پيش فرض انتخاب مي باشد. كه مي توانيد با وارد كردن مقدار فاصله مورد

 نظر را براي Offsetدر كادر جلوي همين گزينه و زدن Enter ،دستور را اعمال كنيد. 

 

 Copy:اين گزينه نيز در حالت پيش فرض فعال مي باشد.كه باعث مي شود هنگام جابجا كردن عناصر در

 فاصله هاي موازي ،از عنصر انتخاب شده كپي بگيرد.اما اگر غير فعال باشد كاري مانند ابزار Move را انجام

 مي دهد و هنگام Offset كردن فقط عنصر را در فاصله مورد نظر جابجا مي كند.

 توجه كنيد كه اكثر ابزار هاي اين بخش دقيقا مانند ابزارهاي نرم افزار اتوكد مي باشد.

 هنگام اعمال اين ابزار اگر موس را به داخل عناصر ببريد به سمت داخل كپي مي شود.
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 و اگر موس را به سمت خارج عناصر ببريد كپي نيز در خارج عناصر انتخاب شده قرار مي گيرد.
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 Mirroring Elements(قرنيه كردن عناصر):
با استفاده از ابزار قرينه مي توانيد از عناصر ترسيم شده يك كپي در جهت مخالف آن ايجاد كنيد.در اين نرم 

 افزار دو نوع ابزار قرينه موجود مي با شد كه عبارتند از:
 

.:براي استفاده از اين ابزار حتما مي بايست يك خط مرجع داشته باشيد  (Mirror - Pick Axis) 
پس از انتخاب عنصر مورد نظر و يا ابتدا اين ابزار را انتخاب كرده،سپس روينحوه اجراي اين ابزار:  

عنصر مورد نظر كليك كنيد.پس از انتخاب عنصر براي قرينه كردن موس را روي يك خط مرجع  
 برده و كليك كنيد اين خط مرجع را هم شما مي توانيد با ابزارReference Lineايجاده كرده 

 يا در برخي عناصر مانند، ديوار اين خط مرجع وجود دارد.

 
 

: از اين ابزار قرينه در مواقعه اي استفاده مي شود كه شما  (Mirror - Draw Axis) 
 اي نداشته باشيد.در اين حالت با استفاده از اين ابزار شما يك خط محور به عنوان هيچ خط مرجع

 خط قرينه ترسيم مي كنيد تا عناصر انتخاب شده بر اساس محور اكس ترسيم شده قرينه شوند.
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 نكته: اگر هنگام قرينه كردن عناصر در Option Bar تيك گزينه كپي را برداريد اين ابزار مانند

 ابزارMove عمل مي كند.

 
 
 

 Creating an Array(آرايه بندي عناصر):
 

از اين ابزار براي گرفتن چندين كپي از يك عنصر در سطر،ستون ودايره اي بكار مي رود.كه بر دو 
 نوع مي باشد:
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Creating a Linear Array(ساختن آرايه بندي سطري): 1-  

براي استفاده از اين ابزار ابتدا،يا بايد عنصر را انتخاب كرده باشيدويا اينكه ابتدا ابزار آرايه بندي را 
 انتخاب كنيد،سپس روي عنصر مورد نظر كليك كنيد.

 
 با يكي از روشهاي زير مي توانيد اين ابزار را انتخاب كنيد:

-1 Select the elements to be copied in an array, and then click  
Modify | <Element> tab Modify panel  (Array) 
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-2 Click Modify tab Modify panel  (Array), select the elements 
to be copied in an array, and then press Enter 

 
كليك كنيد. (Linear) روي گزينه Option Bar حالا در 

 گزينه هايي كه در Options Bar مربوط به اين قسمت مي باشند به شرح زيرند كه براي
 مطلوب بودن نتيجه كار از انها مي توانيد نهايت استفاده را بكنيد.

 

 
 

 Activate Dimension:همانطوري كه مشاهده مي كنيد بعد از انتخاب عنصر و اعمال اين
ابزار، فاصله آن از بين مي رود.در صورتي كه بخواهيد فاصله عنصر را مشاهده كنيد روي اين گزينه 

 كليك كنيد.

 
 

 Group And Associate(گروه و وابسته به همديگر):
اگر اين گزينه فعال باشد تمام عناصر آرايه بندي شده به يكديگر وابسته مي شوند،در اين حالت 

اگر پس از انجام دستور يكي از آنها را جابجا كنيم مابقي نيز دستخوش اين تغييرات جابجايي مي 
شوند.و اگر غير فعال كنيد عناصر آرايه بندي شده هر كدام براي خودش يك عنصر واحد خواهد 

 بود.در حالت پيش فرض نرم افزار اين گزينه انتخاب مي با شد.
 

 Number:در كادر جلوي اين عبارت مجموع عناصري كه قرار است ايجاد كنيد را مي توانيد وارد
 كنيد،البته در هنگام ايجاد آرايه بندي نيز اين امكان وجود دارد.
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 Move To:اين گزينه شامل دو بخش مي باشد:

 
 

 2nd:با انتخاب اين گزينه،فاصله داده شده براي آرايه بندي بين دو عنصر لحاظ مي گردد.يعني 
 ميلي متر داده ايد،اين فاصله در واقعه 200 وارد كرديد و فاصله ابتدايي را 5اگر شما تعداد آرايه را 

 مقدار فاصله اي مي باشد كه هر عنصر بايد از همديگر داشته باشد.
 

 Last:از اين گزينه زماني استفاده مي شود كه شما بخواهيد در يك فاصله مشخص تعدادي 
عنصر داشته 10ميلي متر،بخواهيد 500 عنصر را با آرايه بندي ايجاد كنيد.براي مثال در يك فاصله

 باشيد.
 Constrain:با فعال كردن اين گزينه شما فقط مجاز به آرايه بندي در حالت افقي و عمودي 

 مي باشيد.

 
 

 اگر در تنظيمات بالا در قسمتMove Toگزينه 2ndرا انتخاب كرده باشيد:
در صفحه ترسيم نقطه شروع را براي آرايه بندي انتخاب كنيد،سپس با استفاده از موس جهت را  

 مشخص كرده و فاصله بين هر عنصر را وارد كنيد وEnterرابزنيد.در اين حالت نيز مي توانيد
 تعداد عنصري كه مي خواهيد كپي بگيريد را در كادر ظاهر شده در صفحه ترسيم وارد كنيد.
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 واگر گزينهLast را انتخاب كنيد،بعد از انتخاب نقطه شروع،مي توانيد يك فاصله كلي را وارد 
 كنيدودر طول اين فاصله مورد نظر چند عنصر كپي شوند.

 
 
 

 
Group   اگر شما عناصري را آرايه بندي كرديد و بعد از آرايه بندي،نيز خواستيد آنها را از حالت 

Ungroupخارج كنيد،ابتدا بايد روي عناصر كليك كرده تا انتخاب شوند و سپس روي گزينه 
 كليك كنيد تا عناصر از حالت وابستگي به يكديگر خارج شوند.
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Creating a Radial Array(آرايه بندي دوراني): 2-  
از اين گزينه براي آرايه بندي يك عنصر حول يك محور،با مشخص كردن تعداد و زاويه دوران 

 استفاده مي شود.
 

 با يكي از روشهاي زير مي توانيد اين ابزار را انتخاب كنيد:
 

-1 Select the elements to be copied in an array, and then click  
Modify | <Element> tab Modify panel  (Array) 

 
-2 Click Modify tab Modify panel  (Array), select the elements 

to be copied in an array, and then press Enter 
 

كليك كنيد. (Radial) روي گزينه Option Bar پس از انتخاب عنصر و دستور آرايه در 
 

 با انتخاب اين گزينه در Option Bar تغييراتي در گزينه ها به وجود مي ايد تمام گزينه ها مانند
 آرايه بندي Liner مي باشد،فقط يك گزينه با نام Angle افزوده شده است كه در اين گزينه

 زاويه دوران را مي توانيد وارد كنيد.

 
 

 نحوه اجراي اين دستور:
 اين گزينه نسبت به Liner كمي پيچيده تر مي باشد.پس از انتخاب عنصر و دستور آرايه بندي در

 Option Bar روي گزينه Radialكليك كنيد و سپس در جلوي Number  تعدادي كه 
 مي خواهيد كپي ايجاد شود را وارد كنيد.زاويه را نيز مي توانيد در كادر Angleوارد كنيد.

 پس از انجام تنظيمات در Option Bar،بايد مركز دوران را تعيين كنيد.براي مشخص كردن اين 
 مركز دوران،موس را در مركز عنصر انتخاب شده و روي آيكن دوران( ) ببريد.در اين حالت 

 پيغام زير نمايان مي شود.
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با مشاهده اين پيغام روي آيكن دوران كليك چپ كرده و در حالي كه ان را پايين نگه داشته 

 ايد،دراگ كنيد و مركز دوران را مشخص نمائيد.
 راه ساده تر اين مي باشد شما در Option Bar پس از تعيين تعداد عنصر و مشخص كردن زاويه

 كل دوران،كليدEnter را در صفحه كليد بزنيد تا دستور اجرا شود،سپس در صفحه ترسيم روي 
عناصر دوان شده كليك كنيد تا به حالت انتخاب در آيد،با انتخاب عناصرفاصله مركز،زاويه كل 

 دوران و زاويه بين هر عنصر را مي توانيد مشاهده كنيد.
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در اين قسمت موس را روي فاصله مركز دوران برده و كليك كنيد تا در حالت ويرايشي قرار 

 گيرد،در اين كادر مي توانيد يك فاصله مركز جديد را وارد كنيد.
(مقياس):از اين ابزار براي تغيير سايز عناصر استفاده مي گردد.اين ابزار مي تواند چندين  Scale 
عنصر را همزمان تغيير سايزدهد.ابزار Scale فقط در عناصر زير قابل استفاده مي باشد و در زمان-

 هاي ديگر در حالت غير فعال قرار دارد:
 

 lines:خطهاي ترسيم شده.
 walls:ديوارها

 images:تصاوير درج شده.
 DWG and DXF:فايل هايي كه با اين فرمت ها وارد اين نرم افزار مي كنيد.

 reference planes:صفحات مرجع اي كه با همين دستوردر محيط كاري اين نرم افزار ترسيم
 ميكنيد.(در بخشهاي جلوتر با اين ابزار مفيد و پر استفاده آشنا مي شويد.)

 

 
 

 position of dimensions:نقاط تعيين شده خطوط اندازه گذاري.
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  اين ابزار در دو حالات مختلفnumerically يا graphically وجود دارد.

 زماني كه مي خواهيد عناصري را تغيير سايز دهيد به گزينه هاي زير توجه داشته باشيد:
-جهت تغيير يك عنصر،شما بايد يك نقطه شروع را تعيين كنيد.كه اين يك نقطه ثابت است براي 

 تغيير اندازه عناصر،تا همه به يك اندازه تغيير سايز دهند.
 -همه عناطر موقتا مي بايست در يك پلان برابر قرار گرفته باشند.

 -تغيير سايز نقاط اندازه گذاري، هيچ تاثيري روي مقدار اندازه موجودروي خطوط اندازه ندارد.
 و...

 Scaling Graphically(تغيير اندازه در حالت نمايش هندسي عناصر):
 Graphical scaling با سه كليك به پايان مي رسد.با اولين كليك نقطه شروع را مشخص 

 مي كنيد و با دوكليك ديگر مسير تغيير سايز عناصر را تعيين مي كنيد.
 با يكي از روشهاي زير مي توانيد اين ابزار را انتخاب كنيد:

 
-1 Select the elements to scale, and then click Modify | <Element> tab

Modify panel  (Scale) 
 

-2 Click Modify tab Modify panel  (Scale), select the elements to 
scale, and then press Enter 

 
 پس از انتخاب عنصر يا عناصر مورد نظر و ابزار تغيير سايز درOptions Bar روي گزينه

 Graphical كليك كنيد يا آن را فعال كنيد.در حالت پيش فرض اين گزينه انتخاب مي باشد.
  

 در صفحه ترسيم با كليك كردن نقطه شروع را تعيين كنيد.
توجه كنيد زماني كه مي خواهيد نقطه شروع تغيير سايز را در جاهايي كه چند عنصر يكديگر را 

قطع كرده اند شما با بردن موس در محل تقاطع عناصر ممكن است فقط يكي از عناصر را بتوانيد 
انتخاب كنيد در صورتي كه بخواهيد تعيين نقطه شروع را تعويض كنيد به محض اينكه موس در  

 محل تقاطع برده شد كليد Tabرا در صفحه بزنيد با هر بار زدن بينSnap هاي محل تقاطع 
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 تعويض ياswitch برقرار مي گردد.
 

 براي مشاهده اين عمل مي توانيد در نورا وضعيتStatus Bar تغييرات را ببينيد.

 

 
پس از اينكه نقطه شروع را تعيين كرديد موس را براي مشخص كردن اولين فاصله جابجا كرده و 

 طول مورد نظر را وارد كنيد.
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پس از تعيين اولين مسير،موس را براي مشخص كردن دومين مسير جابجا كرده و يا طول دوم را 

 وارد كنيد.با جابجا كردن مي توانيد تغيير سايز را در صفحه ترسيم مشاهده كنيد.

 
 

 در تصاوير زير مي توانيد مراحل بالا را كاملا مشاهده كنيد:
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1-  

 
 

 
2-  
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3-  

 
 

 Scaling Numerically(تغييراندازه عناصر،با وارد كردن مقدار ضريب مقياس):
 براي استفاده از اين روش مراحل زير را به ترتيب اجرا كنيد:

-انتخاب عناصر جهت تغيير سايز.مطمئن باشيد كه عناصري انتخاب شده باشند كه اين ابزار آنها 1
 را پشتيباني مي كند.به عنوان مثال:ديوارها و خطوط

Click Modify | <Element> tab Modify panel  (Scale) 2-  
 

 
 

Options Bar گزينهNumerical را انتخاب كنيد. -در 3  
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Options Barدر كادرScale وارد كنيد. -مقدار ضريب مقياس را در4  
 

 
 

-اكنون در صفحه ترسيم روي نقطه شروع تغيير اندازه يكبار كليك كنيد.مشاهده مي كنيد كه 5
 عنصر يا عناصر تغيير سايز داده اند.

 
: نوعي ديگر تغيير اندازه عناصر در اين نرم افزار وجود داردكه به تغيير اندازه دست آزاد  نكته مهم  

  ياFreeHand معروف مي باشد.
براي استفاده از اين تغيير سايز شما اگر به عنوان مثال،روي ديواري كليك كنيد و آن را به حالت 
انتخاب در آوريد،در دو طرف اين عنصر نمادهايي ظاهر مي شود كه با كيلك و دراگ كردن آنها 

 مي توانيد تغيير اندازه مورد نظر را تعيين كنيد.

 
 

 Splitting Elements(شكافتن عناصر):
در اين نرم افزار دو روش براي شكافتن عناصر و با استفاده از دو ابزار زير امكان پذير مي باشد.اين 

 دو ابزار جزء پر كاربردترين ابزارهاي ويرايشي به حساب مي آيند كه عبارتند از:
Split Element(از هم جدا كردن ويا دو نيم كردن عنصر) 1-  
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Split with Gap(از هم جدا كردن و يا دو نيم كردن عنصر همراه با ايجاد شكاف يا درز) 2-  
 

 
 

با استفاده از اين ابزارها مي توانيد عناصر را به دو بخش تقسيم كرده،بخشهاي بين دو نقطه را 
حذف كرده و يا بين ديوارها شكاف يا درز ايجاد كنيد.شما با اين ابزارها فقط مي توانيد در 

 عناصر زير استفاده كنيد:
Walls(ديوارها) 1-  

Lines(خطوط) 2-  

Beams(تيرها) 3-  

Braces(بادبند يا مهار بندها) 4-  

 
:Splitting Elementsنحوه استفاده از روش  

Click Modify tab Modify panel  (Split Element) 1-  
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Option Bar تيك گزينهDelete Inner Segment را بزنيد.هنگامي كه شما  -اگر در 2  
روي ديوار يا خط دو نقطه را براي شكاف انتخاب كنيد اين نرم افزار به طور خودكار آن بخش 

 وسطي را حذف مي كند.

 

 
 

 
 
 

 ولي اگر اين گزينه غير فعال باشد فقط عناصر را به دو بخش تقسيم مي كند.
-در صفحه ترسيم،دونقطه از ديوار را انتخاب كنيد.3  
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-هنگامي كه شما با اين ابزار ديوارها را جدا مي كنيد هر يك از آنها به صورت يك ديوار 4
 مستقل عمل مي كند.

 

: Split with Gapنحوه استفاده از روش  

 براي ساختن دو ديوار با تعيين يك درز يا شكاف:

Click Modify tab Modify panel  (Split with Gap) 1-  

 

Option Bar مقدار فاصله درز يا شكاف را در كادر Joint Gap وارد كنيد. -در 2  

 

را مي توانيد وارد كنيد در غير اين صورت 304.8تا1.6نكته مهم:شما در اين كادر فقط اعدادبين
 با پيغام زير روبرو مي شويد.

 
اين پيغام به اين معني مي باشد كه مقدار وارد شده خارج از محدوده تعيين شده اين ابزار مي 

 باشد.
-سپس موس را به قسمتي كه مي خواهيد درز را ايجاد كنيد برده و كليك كنيد.مشاهده مي 3

 كنيد كه آن ديوار به دو ديوار كاملا مستقل تبديل شد.
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 متصل كردن ديوارهايي كه با استفاده از ابزارSplit with Gap بين آنها درز ايجاد شده:

هنگامي كه شما ديوارهايي را كه با اين ابزار درز ايجاد شده است را به حالت انتخاب در مي 
آوريد،در صفحه ترسيم نماد اتصال آنها نمايان مي گردد.كه شما مي توانيد دوباره آنها را به 

 يكديگر متصل كنيد.به روش زير:
-ديواري را كه با اين ابزار درز ايجاد كرده ايد را به حالت انتخاب در آوريد.1  
-روي قيد اندازه،كه با نما قفل نمايان مي گردد كليك كنيد تا به حالت باز تبديل شود.2  

 
-روي انتهاي اين ديوار كه يك دايره كوچك آبي رنگ قرار دارد راست كليك كرده و گزينه3  

 Allow Join را انتخاب كنيد.
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-ديوار ديگري را انتخاب كرده،وهمين مرحله را روي آن تكرار كنيد.4  
-اكنون با كليك و دراگ كردن انتهاي اين ديوار روي ديوار ديگري،آنها دوباره به هم متصل 5

 مي شوند.
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نكته مهم:شما از اين دو ابزار در پروژهاي خود بسيار استفاده خواهيد كرد به خصوص در پلان 

فونداسيون،براي حذف خطوط اضافي.بنابراين يادگيري اين ابزار ها مطمئنا به شما بسيار كمك 
 خواهد كرد.

 

 Deleting Elements(حذف كردن عناصر):
از اين ابزار براي پاك كردن و يا حذف كردن عناصر ترسيم شده استفاده مي شود.اما در اين نرم 

افزار برخلاف برخي نرم افزارهاي ديگر مانند اتوكد،زماني كه عنصري را پاك مي كنيد هيچ فضايي 
از سيستم شما را اشغال نمي كند در حالي كه در اتوكد بعد از پاك كردن موضوعات، نيز فضاي  

 سيتم در حالت اشغال مي باشد كه با دستور Purge،فضاي اشغال شده را خالي مي كنند.

 
 با استفاده از يكي از روشهاي زير اين دستور را مي توانيد انجام دهيد:

-1 Select the elements to delete, and then click Modify | <Element> 
tab Modify panel  (Delete) 

 
-2 Click Modify tab Modify panel  (Delete), select the elements 

to delete, and then press Enter 
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 نكته:شما پس از انتخاب عناصر،با زدن كليدDelete در صفحه كليد نيز،مي توانيد آنها را 

 حذف كنيد.
 

 Using Pins to Lock Elements in Place(قفل كردن عناصر در موقعيت خود با
:Pine استفاده از ابزار 

با استفاده از اين ابزار مي توانيد عناصري را كه مي خواهيد در موقعيت خود حفظ شوند را 
قفل كنيد.عناصري كه با اين ابزار قفل شده اند را نمي توانيد حذف ويا جابجا كنيد.براي اينكار 

 بايد ابتدا آنها را از حالت قفل خارج كنيد.
 با پيروي يكي از روشهاي زير مي توانيد اين ابزار را روي عناصر اعمال كنيد:

-1 Select the elements to be pinned, and then click Modify | 
<Element> tab Modify panel  (Pin) 

-2 Click Modify tab Modify panel  (Pin), select the elements to 
be pinned, and then press Enter 
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عناصري را كه در صفحه ترسيم قفل مي كنيد،هنگامي كه روي آنها كليك مي كنيد و به حالت 
 انتخاب در مي آوريد با نماد زير نمايش داده مي شود.

 
 

 Unpinning Elements(باز کردن قفل عناصر):
 

 با اين ابزار مي توانيد عناصري را كه با ابزار Pin قفل كرده بوديد را از حالت قفل خارج كرده و
 سپس آنها را حذف يا جابجا كنيد.همچنين مي توانيد چندين عنصر را با هم براي استفاده از ابزار
   Unpin انتخاب كنيد.اگر بروي برخي از آنها ابزار قفل اعمال نشده باشد اين ابزار هيچ تاثيري 

 روي آنها نخواهد داشت.
 
 

 با پيروي يكي از روشهاي زير مي توانيد اين ابزار را روي عناصر اعمال كنيد:
 

-1 Select the elements to be unpinned, and then click Modify | 
<Element> tab Modify panel  (Unpin) 
 
-2 Click Modify tab Modify panel  (Unpin), select the elements 

to be unpinned, and then press Enter 
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هنگامي كه با اين ابزار عناصري را از حالت قفل خارج مي كنيد در صفحه ترسيمي با نماد زير 

 نمايان مي شود.

 
اين ابزار هايي كه در بالا گفته شد از ابزار هاي ويرايشي مي باشد كه در تمام عناصر مشترك مي 

 باشند.
 
 
 
 

 پايان قسمت اول
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 به ادامه بحث ديوار مي پردازيم:
از ميان انواع ديوارهايي كه اين برنامه در اختيار شما قرار داده است سه مدل آنها كاملا متفاوت با 

 مابقي ديوار ها است كه عبا رتند از:
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-Curtain Wall 1:اين سبك ديوار بدون شبكه يا جرز ميباشد.با يكديگر وابسته نيستند.  

  اين سبك از ديوارهاي آماده بيشترين انعطاف پذيري يا(flexibility)را دارا مي باشد.
 

Exterior Glazing:شبكه اي از يپش تنظيم شده دارد.اين شبكه ها را مي توانيد تغيير  2-  
 دهيد چنانچه در برخي جاها نامناسب تنظيم و نصب شده باشند.

 
Storefront:شبكه هايي از پيش تنظيم شده و جرز دارد.شبكه ها و جرزها را مي توانيد  2-  

 تغيير دهيد چنانچه در حالت نامناسب قرار گرفته باشند.
 

 در شكل زير تصوير آنها را مي توانيد به خوبي مشاهده كنيد.
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 آشنايی باEditing the Profile of a Wall برای تغيير فرم و شکل ديوار:

زماني كه شما با ابزار ترسيمي Wall ديوارها را ترسيم مي كنيد،مقاطع يا فرم تشكيل دهنده آنها
به صورت موازي با هم و مستطيلي هستند.اگر از شما براي طراحي ديوارها خواسته شود كه از يك 

فرم متفاوتي استفاده كنيد و يا اينكه قسمتي از ديوار را باز كنيد از اين ابزا مي توانيد نهايت 
 استفاده را ببريد.مانند شكل زير:
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  :شما از اين ابزار براي ويرايش ديوارهاي كمان شكل نمي توانيد استفاده كنيد.براينكته مهم
  ويرايش ديوارهاي كمان شكل مي بايست از ابزار Wall Openingاستفاده كنيد.هر چند

 با اين ابزار،ديوارهاي راست راهم مي توانيد ويرايش كنيد.(در جلوتر با اين ابزار آشنا مي شويد.)

:اين ابزار زماني نمايان مي شود كه يك ديوار را براي ويرايش انتخاب كنيد.نكته مهم  

:Edit Profile نحوه ويرايش كردن ديوارها با ابزار 

-در صفحه ترسيم يك ديوار را انتخاب كنيد.1  

Click Modify | Walls tab Mode panel  Edit Profile 2-  

اگر نماي فعال يك نماي پلان باشد وقتي اين ابزار را انتخاب مي كنيد پنجره زير نمايان مي 
شود.كه به شما نشان مي دهد فقط در نماهاي تعيين شده مي توانيدبا اين ابزار را روي ديوار ها  را 

 ويرايش كنيد.در اين پنجره روي نماي مورد نظر كيلك كرده و سپسOpen Viewبزنيد.
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Modify وپانلDraw نوع ابزار ترسيمي را براي ساختن يك قالب انتخاب كنيد.  -سپس در3  
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 - خط هاي اضافي را پاك كرده و با ابزارهاي ترسيمي يك قالب كاملا متفاوت را ايجاد كنيد.

 - با ابزارsplit،خطهاي موجود را به دو نيم كرده و كمان مي توانيد اضافه كنيد.

 - با اين ابزار هاي ترسيمي مي توانيد بازشو و سوراخ ايجاد كنيد.

Finish Edit Mode كليك كنيد. - بعد از به پايان رسيدن ترسيم،روي گزينه 4  

هنگامي كه شما ديواري را ويرايش كرديد و بعد دوباره به خواهيد به حالت اوليه نكته مهم:
برگرديد،يعني تمام كارهاي ويرايشي كه روي ديوار انجام داديد را از بين ببريد.كافي است ابتدا  را 

 ديوار ويرايش شده را انتخاب كنيد و سپس روي ابزار Reset Profile كليك كنيد.
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 آشنايي با ابزار Wall Join(اتصال ديوار):

با استفاده از اين ابزار مي توانيد كنج هاي ديوار كه يكديگر را قطع كرده اند، به درستي به يكديگر 
 متصل كنيد.

 

 براي استفاده از ابزار از روش زير پيروي كنيد.

Click Modify tab Geometry panel  (Wall Joins) 1-  

 

 

-بعد از انتخاب اين ابزار،موس را روي محل اتصال ديوار برده و كليك كنيد.فضاي اتصال ديوارها 2
 با يك مربع خاكستري رنگ نمايش داده مي شود.
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-3 درOptions Bar،يكي از گزينه هاي قابل استفاده زير را انتخاب كنيد.  

 

 

 Butt:اين انتخاب پيش فرض برنامه است.

 
 

 Miter:با انتخاب اين گزينه،محل اتصال به شكل فارسي بر مي شود.
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 Square off درجه قرار مي گيرد.90: انتهاي ديوار در حالت گونيا و زاويه 

 

Option Barرا انتخاب كرده باشيد.در Square offيا Butt 4- اگر شما يكي از گزينه هاي 

مي توانيد مسير اتصال را به ديوار ديگري  Next and Previousبا كليك روي گزينه هاي  

 واگذار كنيد.
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miter  وSquare off داخليديوارهاي نيب براي اتصال  شما نمي توانيد از گزينه هاي نكته مهم:  

 استفاده كنيد.چون پيكر بندي ديوارهاي داخلي براساس butt join امكان پذير مي باشد.

 display:از گزينه هاي اين قسمت مي توانيد چگونگي مرتب كردن محل اتصال ديوار را در نماي

 فعال مشاهده كنيد.

 

   - Clean Join:اين گزينه يك اتصال نرم را نمايش مي دهد. 

 
 

 Don't Clean Join: با انتخاب اين گزينه انتهاي ديوار به حالت اينكه ضربه اي به آن وارد شده 

 باشد نمايش داده مي شود.
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 Use View Setting: با انتخاب اين گزينه،شما با اتصال به وجود آمده پيش فرض را قبول

 كرده ايد.

-بعد از اينكه پيكر بندي مورد پسند شما قرار گرفت،براي خارج شدن از اين دستورروي ابزار5  

 Modify كليك كنيد.

 

 

: Wall Openingآشنايي با ابزار  

با استفاده از اين روش مي توانيد يك بازشو مستطيلي شكل روي ديوارها راست و منحني ايجاد 
 كنيد.
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 جهت ايجاد يك باز شو مستطيلي شكل از روش زير پيروي كنيد:

- در يكي از نماها يا مقاطع و يا نماي سه بعدي قرار بگيريد تا بتوانيد موقعيت بازشو را روي 1
 ديوار كنترل كنيد.

Click Home tab Opening panel  Wall Opening 2-  

 

-ديواري را كه مي خواهيد روي آن بازشو ايجاد كنيد را انتخاب كنيد.هنگامي كه ديوار مورد نظر 3
 را انتخاب مي كنيد مكان نماي موس به شكل زير تغيير مي كند.
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- سپس روي ديوار يك طرح مستطيلي شكل،به عنوان بازشو ترسيم كنيد.4

 

 پس از اينكه نقطه پاياني را مشخص كرديد،بازشو ايجاد شده را مي توانيد مشاهده كنيد.

- براي ويرايش يك بازشو ايجاد شده،ابتدا در صفحه ترسيم بازشو را انتخاب كنيد.توجه كنيد كه 5
 ديوار را انتخاب نكنيد،باز شو را انتخاب كنيد. مانند شكل زير:
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پس از انتخاب بازشو تمام اندازه گذاري آن نمايش داده مي شود.شما مي توانيد با كليك كردن 
روي اندازها،آنها را انتخاب كرده و تغيير دهيد و يا اينكه با استفاده از موس روي گريپ هاي ظاهر 
شده كليك كرده و در حالي كه كليك موس را پايين نگه داشته ايد آن را دراگ كنيدتا اندازه آن 

 را تغيير دهيد. 
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:Wall Sweepsآشنايي با عنصر ترسيمي  

با استفاده از اين ابزار مي توانيد روي ديوارهاي ترسيم شده در حالت افقي و عمودي، نوعي 
برآمدگي زينتي ايجاد كنيد.شما مي توانيد اين ابزار را در نماي سه بعدي و يا در يكي از نماهاي 

 اصلي روي ديوارها ايجاد كنيد. 

  

 

:(Wall Sweep افزودن) Adding Wall Sweeps 
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- در يكي از نماهاي اصلي و يا نماي سه بعدي قرار بگيريد تا بتوانيد نحوه قرارگيري اين عنصر را 1
 روي ديوارها كنترل كنيد.

 
2-Click Home tab Build panel Wall drop-down  Wall Sweep  

 
 

(پس از انتخاب در بخش ويرايشي اضافه شده،يكي از حالات افقي و يا عمودي را،بسته به موقعيت 
 آن ،انتخاب كنيد.)

 

-سپس موس را روي ديوار برده، وبعد از تعيين موقعيت قرار گيري آن، كليك كنيد.تا در آن      4
  موقعيت نصب شود.براي ترسيم wall sweepبروي ديوارهاي مجاور،زماني كه موس را به 

 انتهاي آن ببريد و كليك كنيد اين نرم افزار محل برخورد آنها را به يكديگر متصل مي كند.
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اگر در نماي سه بعدي هستيد و هنگامي كه مي خواهيد اين عنصر را روي ديوارهاي پشتي ايجاد 
  كنيد. براي چرخش صفحه كاري مي توانيد از    ViewCube استفاده كنيد.

 

Home  بعد از ترسيم براي اينكه به حالت اصلي محيط سه بعدي برگرديد كافيست روي آيكن 

 كليك كنيد.

 

و غلطك موس را همزمان پايين نگه داشته و موس  Shift راه ساده تر اين است كه كليد نكته مهم:  

 را بچرخانيد.
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wall sweep در يك موقعيت ديگر مي توانيد روي آيكن زير كليك كنيد: - براي شروع 5  

click Modify | Place Wall Sweep tab Placement panel  Wall 
Sweep Restart 

 

Modify كليك كنيد - براي به پايان رساندن اين عنصر ترسيمي روي آيكن 6  

 

 Returning Wall Sweeps Back to the Wall(عمکرد  Wall Sweeps در
 جهت ديوارهای پشتی):

  پس از اينكه موقعيت wall sweep را روي ديوارها مشخص كرديد.مي توانيد قسمتي از آنها

 را به پشت ديوارها هدايت كنيد.
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 براي اينكه بتوانيد اين روش را انجام دهيد مراحل زير را دنبال كنيد:

 

 1-در يكي از نماهاي اصلي و يا نماي سه بعدي عنصر wall sweep را با كليك روي آن

 انتخاب كنيد.

-2 Click Modify | Wall Sweeps tab Wall Sweep panel  Modify 
Returns 

 

 پس از انتخاب Modify Returnsدر Option Barگزينه هاي  Straight Cut  و

 Return نمايش داده مي شود. Straight Cut  يك مربع كاملا بي عيب كه داراي لبه هايي

 است مي باشد. اين گزينه قابل استفاده در انتهاي Sweep نمي باشد.

 

Return را انتخاب كرده و زاويه مورد نظر را وارد كنيد.زاويه اي كه وارد مي كنيد - گزينه 3   

 مي بايست با زاويه قرار گيري ديوارها يكي باشد تا نتيجه مطلوبي به دست آوريد.

 

Sweep را در آينده به طرف ديوار سوق   زاويه اي كه وارد مي كنيد اگر مثبت باشد نكته مهم:   

 مي دهد. اگر منفي وارد كنيد Sweep بيرون ديوار سوق مي دهد.
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Sweep ببريد. - موس را در قسمت مشخص شده از انتهاي 4  

 

 

-براي اجرا شدن اين ابزار روي قسمت مشخص شده كليك كنيد.5  
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پس از امتداد يافتن، با كليك روي آيكن Modify از اين دستور خارج شويد.سپس با كليك كردن
نمايان مي شود در اين حالت  drag wall   آن را انتخاب كنيد. با انتخاب ان نقاطSweep روي 

 با كليك و دراگ كردن مي توانيد ان را به سمت پشت ديوار هدايت كنيد.

 

 

 Adding or Removing Segments from a Wall Sweep:(افزودن يا حذف
:(Wall Sweep کردن قسمتهايی از يک  

  شما می توانيد ازWall Sweepهای موجود در صفحه ترسيم با استفاده از روش زير

 آنها را روی ديوارهای ديگر ادامه داده و يا آنها را از روی ديوارها حذف کنيد.

wall sweep مورد نظر را انتخاب كنيد. -در نماي سه بعدي رفته و سپس 1  
-2 Click Modify | Wall Sweeps tab Wall Sweep panel  

Add/Remove Walls 
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wall sweep قرار دارد كليك كنيد آن - بعد از انتخاب اين ابزار اگر روي ديواري كه 3  

حذف مي شود و اگر روي ديواري كه اين عنصر روي آن قرار ندارد كليك كنيد افزوده مي 
 گردد.
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wall sweep را انتخاب كرديد در  براي تعيين متريال مي توانيد پس از اينكهنكته مهم:   
 پنجره Properties روي آيكن  (Edit Type) كليك كرده تا پنجره زير نمايان 

  شود. سپس در قسمت Materials and Finishes،با كليك كردن روي اين بخش
 پنجره مربوط به ويرايش متريالها ظاهر مي شود و مي توانيد نوع متريال را مشخص كنيد.

 (در مورد پنجره مترال در بخش هاي جلوتر گفته مي شود.)
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:(Attaching Walls to Other Elements)آشنايي با اتصال ديوارها بروي ديگر عناصر 

پس مشخص كردن ديوارها مي توانيد قسمت پايين و بالاي ديوارها را در راستاي قائم با 
 ديگر عناصر وصل(attach)كنيد.عناصر ديگر مي تواند :

  سقف يا بام (roof)، كف (floor)، سقف كاذب (ceiling)، يك سطح افقي مرجع
 (reference plane)و يا ديگر ديوارهايي كه در راستاي ديوارانتخاب شده،در پايين و

 بالاي آن قرار دارد،باشد. در شكل زير اتصال يك ديوار را با بام مشاهده مي كنيد.
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:(To attach walls to other elements)نحوه اتصال ديوارها روي ديگر عناصر  

-در صفحه ترسيم يك يا چند ديواري را كه مي خواهيد با ديگر عناصر اتصال داشته باشد را 1
 انتخاب كنيد.

-2 Click Modify | Walls tab Modify Wall panel  Attach Top/Base 

 
 

Option Barجهت اتصال ديوار ،بالا يا پايين( Top or Base ) انتخاب كنيد. -روي 3  

 
 

- عناصري را كه بايد ديوارها با آنها اتصال پيدا كند را انتخاب كنيد.4  

 براي جدا سازي ديوارهاي اتصال شده با ديگر عناصر از روش زير استفاده كنيد. 
-در صفحه ترسيم ديواري را كه مي خواهيد جدا كنيد را انتخاب كنيد.1  

-2 Click Modify | Walls tab Modify Wall panel  Detach 

Top/Base 
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-سپس روي عنصري كه ديوارها به آن اتصال دارند كليك كنيد تا از هم جدا شوند.اگر يك ديوار 3
 با چند عنصر اتصال دارد مي توانيد در  Option Bar روي گزينه  Detach All  كليك كرده

 تا از تمام عناصر جدا شود.
 

 
حوه ترسيم و نهمانطوري كه قبلا گفته شد ما در اين نرم افزار سه مدل ديوار خاص داريم كه در اين قسمت 

 ويرايش آنها را بطور خلاصه شرح مي دهيم.

1-  Curtain Walls: 
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نحوه ترسيم اين سبك ديوار فرقي با ترسيم ديوارهاي ديگر ندارد ولي تنظيمات اين سبك ديوار كاملا متفاوت 
 مي باشد.

 نحوه انتخاب اين مدل از ديوار براي ترسيم به شرح زير مي باشد:

 
Click Home tab Build panel Wall-1 

 

Type Selector نوع ديوار را curtain wall انتخاب كنيد. - در ليست كشوي2   
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پس از انتخاب اين مدل از ديوار مي توانيد در موقعيت مورد نظر ترسيم را انجام دهيد. در ضمن تمامم گزينه 
  مانند ترسيم ديوارهايي مي باشد كه قبلا گفته شد.Option Barهاي نمايان شده در 

  به شرح زير مي باشد:Edit Typeتنظيمات اين مدل ديوار در پنجره 

 براي دسترسي به اين پنجره يا بايد اين مدل از ديوار براي ترسيم انتخاب شده باشد و يا اينكه يك نكته مهم:
 نمونه از آن را كه قبلا در صفحه ترسيم ايجاد كرده ايد را انتخاب كنيد.

  كليك كنيد.Edit Type كليك كرده تا پنجره زير نمايان شود. سپس روي آيكن 
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 اين پنجره از قسمتهاي متنوعي تشكيل شده است كه به مهم ترين آنها مي پردازيم.

Construction: 
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Automatically Embed همانطوري كه هنگام ترسيم اين ديوار مشاهده مي كنيد، هيچ شبكه اي روي :
آن ترسيم نمي شود. اگر شما اين گزينه را تيكدار كنيد هنگام ترسيم اين ديوار شبكه هايي نيز روي آن تعبيه 

 مي شود.

Curtain Panel با كليك روي اين گزينه ليست از ديوارهايي كه در :Family موجود مي باشـد نمايـان 
 مي شود.

Curtain walls با كليك روي اين گزينه، ميتوانيد موقعيت اتصال شبكه ها را در محل تقاطع آنها كنترل :

، به صورت متوالي شبكه هاي افقي يا عمودي قرار curtain wallكنيد. براي مثال مي توانيد براي ديوار 
 دهيد. 

Vertical Grid Pattern (for curtain walls) or Grid 1 Pattern (for curtain systems and: 

sloped glazing) 

 

Layout با كليك در ليست كشويي اين گزينه، مي توانيد نحوه صفحه آرايي يا قرار گيري شبكه ها را كنترل :
 كنيد.

Spacing اين گزينه زماني فعال مي شود كه شما در بخش :Layout غير از گزينه ،None را انتخاب كرده 
 باشيد. كه با فعال بودم اين امكان را به شما مي دهد تا بتوانيد فاصله شبكه ها را از يكديگر تعيين كنيد.

Adjust for Mullion Size اين گزينه در حالت پيش فرض فعال مي باشد و باعث مي شود كه شبكه هاي :
 ايجاد شده در حالت همگن و يك سايز قرار گرفته باشند.

Vertical Mullions (for curtain walls) or Grid 1 Mullions (for curtain systems and 
sloped glazing)  
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: Interior Type با كيلك در ليست كشوئي اين قسمت مي توانيد براي شبكه هاي عمودي داخل اين سبك 
 ديوار جرز تعيين كنيد.

 

 

 

Border 1 Type: با كليك روي اين گزينه و باز كردن ليست كشويي آن مي توانيد براي لبه هاي سمت 

 چپ نوعي از مدلهاي آماده فاميلي، جرز تعيين كنيد.

Border 2 Type:ت ـ اين گزينه مانند گزينه بالايي مي باشد با اين تفـاوت كه براي لبـه هاي سمـت راس

 مي باشد.
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 اين پنجره نيز مشابه بخش هاي عمودي مي باشد با اين تفاوت كه در Horizontal Mullionsبخش هاي 
 راستاي افقي تغييرات اعمال مي شود.

 بودند. اكنون به مهمترين تنظيمات در پنجره Edit Typeگزينه هاي بالا مهمترين تنظيمات در پنجره 
Instance Properties.مي پردازيم  
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 : Constraintsبخش

: Base Constraintشروع شود. در كادر كشويي اين گزينه مي توانيد بيس يا شروع ديوار را تعيين كنيد  

 شروع شود.Level1 براي مثال از 

Base Offset در جلوي اين عبارت مي توانيد تعيين كنيد كه عنصر ديوار چقدر بالا تر و يا پايين تر از بيس :
 قرار گيرد.
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Top Constraint درليست كشويي اين قسمت مي توانيد تعيين كنيد كه ديوار تا چه :Level ارتفاع پيدا 
  قرار دارد.Unconnected كند. پيش فرض روي گزينه 

Unconnected Height در كادر اين قسمت مي توانيد ارتفاع كلي ديوار را وارد كنيد. اين فقط زماني :
 تنظيم باشد.Unconnected  روي Top Constraintفعال مي باشد كه گزينه 

Top Offset در كادر اين گزينه هم مي توانيد مقدار فاصله بخش بالايي ديوار را تعيين كنيد. توجه داشته :
 باشيد كه عدد مثبت ارتفاع ديوار را افزايش مي دهد و منفي ارتفاع ديوار را كاهش مي دهد.

Room Bounding با انتخاب اين گزينه، بخش هايي را كه اين ديوار جدا كرده باشد در زمان جدا سازي :
اتاق ها و شرح فضاها، آن بخش را به عنوان يك فضا مي شناسد و با غير فعال كردن آن محدوده را يك فضـا 

 نمي شناسد. (در مورد تعيين و جداسازي اتاق ها در جلوتر توضيح داده مي شود.)

  :Vertical/Horizontal Grid Patternبخش

Number با انتخاب اين مدل از ديوارها تعداد شبكه ها را در راستاي افقي و عمودي مي توانيد مشاهده :
 نماييد.

Justification در ليست كشويي اين قسمت مي توانيدشبكه ها را با يكي از گزينه هاي موجود در اين :
 قسمت (شروع، انتها و مركز) با يكديگر همتراز كنيد.

Angle.در كادر جلوي اين عبارت مي توانيد يك زاويه را براي قرار گيري شبكه ها وارد كنيد : 

Offset.در جلوي كادر اين گزينه شما مي توانيد تعيين كنيد كه شبكه ها با چه فاصله اي از ديوار قرار گيرند : 

 : Structuralبخش

Structural Usage در كادر اين گزينه شما مي توانيد كاربرد سازه اي اين ديوار را مشخص كنيد. براي :
 مثال:

Bearingديوار بار بر : 

Shearديوار برشي : 
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: Structural combinedديوار سازه اي مركب  

 : Dimensionsبخش

Length.در اين بخش مي توانيد طول ديوار انتخاب شده را مشاهده كنيد : 

Area.در اين بخش نيز مساحت ديوار را مي توانيد مشاهده كنيد : 

بعضي از قسمت هاي اين پنجره ها فقط براي خواندن مي باشد. و شما نمي توانيد هيچ تغييري در نكته مهم: 
 آنها ايجاد نماييد.

Adding Curtain Grids:(افزودن جداره و شبكه)  
 اگر شما استفاده automatic gridsبدون شبكه ترسيم كرديد و يا از گزينه  curtain wall اين عنصر

نكرديد. مي توانيد بطور دستي شبكه هايي در راستاي افقي و عمودي با كنترل و دقت بالاتر به اين مدل از 
 ديوارها اضافه كنيد.

 نحوه انتخاب و اجراي اين دستور:

 - نماي سه بعدي و يا يكي از نماهاي اصلي را باز كنيد.1

Click Home tab Build panel Curtain Grid-2 

 

- 3 Click Modify | Place Curtain Grid tab Placement panel, and select a placement 

type. 
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 - در اين قمست گزينه براي افزودن شبكه قرار دارد كه به هر كدام مي پردازيم:4

All Segments اگر اين گزينه فعال باشد شبكه هاي اضافه شـده به صـورت سراسري روي آن ديـوار قـرار :
 مي گيرد.

 

 نكته: شما مي توانيد هم در راستاي افقي و عمودي شبكه اضافه نماييد.

نكته مهم: با قرار دادن موس به صورت تقريبي در وسط لبه هاي ديوار، اين نرم افزار بطور خودكار مركز را تعيين 
مي كند. شما مي توانيد اين كار را در بين هر شبكه ايجاد شده انجام دهيد تا نيازي به اندازه گذاري مجدد 

 نباشد.

One Segment.با انتخاب اين گزينه، فقط مي توانيد بين دو شبكه ايجاد شده، شبكه اضافه كنيد : 
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All Except Picked با انتخاب كردن اين گزينه در واقع هم مي توانيد شبكه اضافه كنيد و هم قسمتي از :
شبكه هاي اضافه شده را حذف كنيد.اين گزينه با دو گزينه اول كمي متفاوت تر است.براي اينكه اين دستور را 

 متوجه شويد به روش زير عمال كنيد.

- ابتدا اين دستور را انتخاب كرده و روي ديوار مورد نظر ببريد و با كليك كردن شبكه ايجاد شده به رنگ قرمز 
 نمايش داده مي شود.

 

 Restart Curtain- اگر خواسته باشيد كه شبكه بطور سراسري اضافه شود فقط كافي است كه روي گزينه 

Grid.كليك كنيد تا شبكه اضافه شود  

 

ولي اگر بخواهيد بعد از مشخص شدن شبكه به رنگ قرمز قسمتي از آن را حذف كنيد، بايد روي آن قسمت 
 كليك Restart Curtain Gridدوباره كليك كرده تا به حالت خط چين نمايش داده شود و سپس روي آيكن 

 كنيد تا شبكه هاي انتخاب شده حذف  شوند.
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هنگامي كه شما روي اين مدل ديوارها شبكه ها را ايجاد مي كنيد مي توانيد با استفاده از موس، هر نكته مهم: 
كدام از شبكه ها را به صورت جداگانه انتخاب كرده و قسمتي از آن را حذف كرده و يا قسمتي را اضافه كنيد. 

 براي اينكه از روش زير عمل كنيد:

 - در صفحه ترسيم روي يكي از شبكه ها كليك كرده تا انتخاب شود.1
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  ظاهر مي شود.Add/Remove Segmentsنوار ابزار بالا گزينه اي با نام -  سپس در 2

 

- روي اين گزينه كليك كرده و بعد با بردن موس در قسمتهايي از شبكه كه بايد حذف شود روي آنها كليك 3
كنيد تا حذف شوند و همينطور بر عكس، قسمتهايي كه شبكه بايد ادامه داشته باشد مي توانيد با كليك روي 

 آن، شبكه را اضافه كنيد.
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Mullion:(افزودن جرز بر روي شبكه ها)  

 شبكه هايي را روي ديوار قرار داديد مي توانيد با استفاده curtain grid  بعد از اينكه شما با استفاده از دستور
 از اين ابزار روي خطوط شبكه جرز قرار دهيد.

 

 - ابتدا بايد يكي از سه ديوارهاي شيشه اي همراه با شبكه را در صفحه ترسيم داشته باشيد.1

-2 Click Home tab Build panel Mullion 

 

 يكي از گزينه هاي موجود را انتخاب كنيد.Modify | Place Mullion tab -  سپس در قسمت 3

 

Grid Line اگر اين گزينه فعال باشد، هنگامي كه شما در صفحه ترسيم روي خطوط شبكه كليك كنيد، يك :
 جرز سراسري و يكدست روي خطوط شبكه قرار مي گيرد.
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Grid Line Segment ،با انتخاب اين گزينه، هنگامي كه در صفحه ترسيم روي خطوط شبكه كليك كنيد :
 آنها به صورت بخش هايي جدا گانه جرز دار خواهند شد.

All Grid Lines با انتخاب اين گزينه، اگر در صفحه ترسيم روي ديوارهايي كه شبكه دارند كليك كنيد، همه :
 شبكه به جرز تبديل مي شوند.

 - پس از انتخاب يكي از گزينه هاي بالا در صفحه ترسيم روي خطوط شبكه كليك كنيد.4

  كليك كنيد. Modify-  در انتها براي خارج شدن از اين دستور روي 5

 

Controlling Mullion Joins:(كنترل كردن نحوه اتصالات جرز)  

 شما پس از اينكه روي خطوط شبكه، جرزها را قرار داديد مي توانيد نحوه اتصال آنها را نيز كنترل كنيد.

 براي اينكار از روش زير پيروي كنيد:

  را انتخاب كنيد. mullionيك  - در صفحه ترسيم،1

-2 Click Modify | Curtain Wall Mullions tab Mullion panel Make Continuous or 

Break at Join. 

 

    مي توانيد انتهاي جرزها را جهت اتصال امتداد دهيد.Make Continuous- با استفاده از 

 مانند تصوير زير:
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  كنيد.Trim مي توانيد انتهاي جرزها را براي اتصال مرتب يا Break at Join- با استفاده از 

 مانند تصوير زير:

 

 

: براي اينكار شما مي توانيد ابتدا روي جرز مورد نظر كليك كرده، به محض انتخاب در دو انتهاي جرز نكته مهم
آيكن هاي مربوط نحوه اتصال محل تقاطع نمايان مي شوند و با كليك كردن روي آنها مي توانيد نحوه اتصال را 

 تعيين كنيد.
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Mullion Type Properties ):(مشخصات سبك جرزها 

پس از اينكه جرزها را روي ديوار قرار داديد مي توانيد تغييراتي در ان از نظر جنس پروفيل، شكل پروفيل و 
 زاويه و ضخامت و ... را اين پنجره تغيير دهيد. براي اينكار به روش زير عمل كنيد:

  ترسيم شده در صفحه كاري كليك كنيد تا انتخاب گردد. Mullion- روي عنصر 1

  كليك كنيد. Edit Type- سپس در پنجره مشخصات روي آيكن 2 
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 در اين حالت پنجره ي مربوط به تنظيمات اين عنصر باز مي شود كه عبارتند از:

Family .با كليك كردن در ليست كشويي اين گزينه مي توانيد يكي از فاميلي هاي موجود را انتخاب كنيد :
توجه كنيد كه با انتخاب هر سبك از فاميلي، تنظيمات مربوط به آن نمايش داده مي شود. ما در اين پنجره فقط 

بيشترين تنظيمات برخوردار مي باشد و   مي پردازيم، چون از Rectangular Mullionبه تنظيمات فاميلي 
 اينكه با آشنا شدن تنظيمات مربوط به اين، مابقي را نيز مي توانيد متوجه بشويد.
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Type.با انتخاب هر فاميلي، در اين قسمت مي توانيد پروفيل مربوط به آن را تعيين كنيد : 

نكته مهم: همانطوري كه قبلا هم گفته شد، بهتر است براي تغييرات هر عنصري در اين برنامه از آن يك 
Duplicate .بگيريد ، 

Constraints:(محدوديتها)  

Angle.در جلوي اين گزينه مي توانيد يك زاويه چرخش را براي پروفيل وارد كنيد : 

Offset در اين كادر نيز مي توانيد فاصله پروفيل را از پانل ويا ديواره تعيين كنيد. مي توانيد هم مقدار منفي و :
 هم مثبت را وارد كنيد كه تعيين كننده جهت قرار گيري ان مي باشد.

 

 

 

www.ArshaDownload.comwww.ArshaDownload.com

http://www.arshadownload.com


 Ariyani.Civil1@Yahoo.Ca         Www.Ariyani.Blogfa.Com       تهيه و تنظيم : قاسم آريانی
                 

Page 46 of 246 
 

Construction:(تركيب)  

Profile قرار دادن يك پروفيل براي :Mullion. 

 Position: براي تنظيم دوران mullion استفاده مي شود. در حالت نرمال گزينه  Face براي موقعيت دوران 

panels )زماني مناسب مي باشد كه شما از اين مدل پانل يا ديواره Parallel to Ground .قرار دارد  

 curtain)به صورت شيب دار ترسيم كرده باشيد. 

Thickness.در اين گزينه مي توانيد براي جرزها ضخامت را تعيين كنيد : 

 

Materials and Finishes:(مصالح تمام كننده عنصر)  

Material.با كليك روي اين گزينه مي توانيد متريال مورد نظر را براي جرزها تعيين كنيد : 

 

Dimensions :(اندازه گيري)  

1Width on side.در اين كادر مي توانيد عرض ضلع دوم را وارد كنيد : 

Width on side 2.در اين كادر مي توانيد عرض ضلع اول را وارد كنيد :  
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 در اين قسمت دوباره بر مي گرديم به ديوار هاي عمومي تا به چند نكته مهم بپردازيم.

همانطوري كه مي دانيد در اكثر ترسيمات فني، اعم از صنعتي يا ساختماني، قسمتهاي برش خوزده و يا زده 
 مدل بايد متناسب با متريال خود، داراي هاشور باشد.

در اين نرم افزار نيز با تعيين عنصر مورد نظر مي توانيد مشخص كنيد كه قسمتهاي برش خورده با چه سبكي 
هاشور زده شود. فقط كافي است كه عنصر را معرفي نمائيد تا اين برنامه قسمتهاي برش خورده را به طور 

 خودكار شناسايي و هاشور را اعمال نمايد.

 براي اينكار به روش زير عمل كنيد:

در اين مثال ما فرض را بر اين مي گيريم كه شما مي خواهيد اين دستور را در يك پلان طبقه، مثلا طبقه اول، 
 اعمال كنيد.

- در صفحه ترسيم روي ديوار مورد نظر كليك كرده تا انتخاب شود، براي اينكه تمام ديوارهاي مشابه آن را 1
 Select Allانتخاب كنيد، پس از انتخاب ديوار مورد نظر، در صفحه ترسيم كليك راست كرده و در قسمت

Instances گزينه Visible in View را انتخاب كنيد. با انتخاب اين گزينه مشاهده مي كنيد كه تمام 
 عنصرهاي ديوار با مشخصات آن، به حالت انتخاب در آمدند.

. 
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 Visibility and Graphic Display- پس از انتخاب عناصر، در ليست ويرايشي ظاهر شده آن، روي آيكن2

in Project Views كليك كنيد تا ليست آن گشوده شود و روي اولين گزينه يعني  

 

 

 در اين حالت پنجره زير نمايان مي گردد.
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  كليك كرده تا گزينه هاي آن ظاهر شوند. Cut Patternsدر اين پنجره روي فلش آخرين گزينه، يعني 

 

 نيز Pattern مي توانيد رنگ بخشهاي برش خورده را براي هاشور تعيين كنيد. و در قسمت Colorدر قسمت

  كليك كنيد.Ok و Apply نوع هاشور را متناسب با متريال مورد نظر انتخاب كنيد. و در نهايت روي
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: در صورتي كه بخواهيد نوع هاشورهاي اعمال شده را حذف كنيد مجددا عناصر را انتخاب كرده و اين نكته مهم 
   كليك كنيد.Reset) را نيز گشوده و روي Visibility and Graphic Displayپنجره (

 :Wall Revealsآشنايي با عنصر

با استفاده از اين عنصر مي توانيد بروي ديوارهاي ترسيم شده يك نوع شيار تزئيني ايجاد كنيد. شما اين دستور 
 را فقط در يكي از نماهاي اصلي يا نماي سه بعدي مي توانيد انجام دهيد.
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Wall Reveal Adding a Wall Reveal:(افزودن)  
 براي اينكه اين عنصر را به درستي روي ديوارها قرار دهيد از روش زير پيروي كنيد:

: براي اينكه بتوانيد از اين دستور استفاده كنيد حتما بايد از قبل ديورا را در صفحه ترسيم ايجاد كرده نكته مهم
 باشيد.

 - نماي سه بعدي و يا يكي از نماهاي اصلي را باز كنيد.1
) ترسيم شده non-parallelنكته مهم: توجه داشته باشيد كه نمايي را باز كنيد كه ديوارها در حالت طولي (

 باشند.
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Click Home tab Build panel Wall drop-down  Reveal- 2 

 

 
 
  - سپس به آدرس زير رفته ويكي از حالت مورد نياز را انتخاب كنيد:3

Click Modify | Place Wall Reveal Placement panel, and select the  
Horizontal or Vertical orientation of the wall reveal:  
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- پس از انتخاب گزينه مربوط به نحوه قرار گيري عنصر، موس را روي ديوار ببريد. در اين حالت پيش نمايشي 4
 از قرار گيري آن روي ديوار ظاهر مي شود و با انتخاب موقعيت مورد نظر،روي ديوار كليك كنيد.

 
- براي افزودن مجدد اين عنصر روي يك ديوار مي بايست، بعد از هر بار قرار دادن اين عنصر روي آن ديوار، 5

  كليك كرده تا ترسيمات مجددا شروع شود. Reveal  Restartيكبار روي آيكن 

 
 

Doors :(آشنايي با افزودن درب)  

در اين نرم افزار دربها جزء مولفه هايي هستند كه با سرعت مي توانيد در ترسيمات خود از انواع مدل هاي آن 
استفاده كنيد. دربها مي تواند در نماها، پلان ها، برشها يا مقاطع و نماي سه بعدي اضافه گردد. شما نوع درب را 
انتخاب كرده و در موقعيت خود كافي است كه كليك كنيد تا درب مورد نظر قرا گرفته شود. اين برنامه به طور 

 اتوماتيك ديوار محل قرار گيري درب را برش مي دهد.
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Door layout in plain view  

 

Topics in this section 
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Placing Doors:(قرار دادن دربها)  
 ابتدا يكي از نماها، پلان، برش و يا نماي سه بعدي را باز كنيد. -1

 
-2 Click Home tab Build panel  Door. 

 

 
 
 
 Edit Type - اگر بخواهيد از مدلهاي ديگر درب استفاده كنيد بايد پس از انتخاب عنصر درب روي آيكن3

 كليك كنيد تا وارد مسير Load ظاهر شود اكنون روي دكمه Type Propertiesكليك كرده تا پنجره 
 پوشه فاميلي كه همراه نرم افزار نصب مي شود گرديد.

 

 
 
 

  كليك كنيد تا به انواع مدلهاي آن دست پيدا كنيد. Doorsدر اين پنجره روي پوشه 
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 اين پنجره كليك كنيد تا درب بار گذاري شود. به محض بار گذاري Openپس از انتخاب مدل مورد نظر روي 
، مشخصات آن درب بار گذاري شده نمايش داده مي شود سپس روي Type Propertiesدرب در پنجره 

Ok.كليك كرده تا وارد صفحه ترسيم شويد   
 
 نمايش داده مي شود.  گزينه هاي زيرOption Bar- پس از انتخاب درب، در روي 4
 
 

 
 
 

 -select Horizontal or Vertical با استفاده از اين گزينه مي توانيد علامت اختصاصي يا اتيكت درب :
 را در راستاي افقي و يا عمودي تعيين كنيد. 
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 click Tags: بـا كليـك روي ايـن آيكـن مي توانيـد يـك عـلامـت خـاص را از پوشـه فـاميلـي ايـن بـرنامـه
 بـارگـذاري كنيـد. كـه پـس از كليـك يـك پنجـره بـاز مي شـود و بعـد روي گـزينـه Load ايـن پنـجــره   

 كليك كنيد و به آدرس زير براي انتخاب علامت مورد نظر برويد.
 Load Family – Annotations- Tags و سپس علامت را انتخاب و روي Open كليك كنيد.

Leader.با تيكدار كردن اين گزينه بين درب و علامت اختصاصي آن يك خط راهنما قرار گرفته مي شود : 
 

 
:enter a value in the text box to the right of the Leader check box 

اين قسمت فعال مي شود و مي توانيد يك مقدار حد فاصل بين درب و Leader با تيكدار نمودن گزينه 
 علامت اختصاصي درب را وارد كنيد.
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- سپس موس را بروي ديوارها جابجا كنيد و موقعيت قرار گيري آن را مشخص نموده و كليك كنيد تا درب 5

 مورد نظر در موقعيت خود قرار گيرد.
 

Door Type Properties:(مشخصات مدل درب)  
بعد از اينكه دربهاي مورد نظر را در پروژه خود قرار داديد، مي توانيد مشخصات آن را تغيير دهيد. تا براي اينكار 

كليك كنيد تا وارد پنجره تنظيمات درب Edit Type ابتدا درب مورد نظر را انتخاب كنيد و سپس روي آيكن 
 انتخابي شويد.

 
اگر از يك مدل درب در يك پروژه در موقعيتهاي مختلف استفاده كرديد و هنگامي كه بخواهيد فقط نكته مهم: 

 (دو Duplicateيكي و يا تعداد خاصي از آنها را تغيير دهيد بايد حتما در اين پنجره از دربهاي انتخابي يك 
 نسخه اي كردن) بگيريد تا اين تغييرات به دربهاي مشابه آن اعمال نشود.

  مي پردازيم.Dimensions در اين پنجره ما به قسمت اصلي آن يعني
 براي اينكه هنگام اعمال تغييرات درك درستي از محل در حال تغيير داشته باشيم بهتر است در نكته مهم:

 كليك كنيد تا نماي كلي درب را مشاهده كنيد. در اين Previewپايين و سمت چپ اين پنجره روي آيكن 
 كنيد اين قسمت، بخش قابل تغيير را نشان  كليكDimensionsحالت اگر روي هر يك از گزينه هاي قسمت 

 مي دهد.
 

Thickness.ضخامت درب را تعيين كنيد : 
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Height.ارتفاع درب را تعيين كنيد : 
 

 
Trim Projection Ext.مقدار برآمدگي درب را در جهت خارجي را تعيين كنيد : 
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Trim Projection Int.مقدار برآمدگي درب را در جهت داخلي را تعيين كنيد : 
Trim Width.عرض چهارچوب درب را تعيين كنيد : 

 
 

Width.عرض درب را تعيين كنيد : 
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Rough Width در اين قسمت مي توانيد براي عرض درب يك مقدار را وارد كنيد كه بايد در ليست برآورد :
 نشان داده شود. اين مقدار هيچ تاثيري در عرض درب ندارد.

 
Rough Height در اين قسمت مي توانيد براي ارتفاع درب يك مقدار را وارد كنيد كه بايد در ليست برآورد :

 نشان داده شود. اين مقدار هيچ تاثيري در ارتفاع درب ندارد.
 

پس از تعيين محل دقيق درب مي توانيد با كليك روي فلش هاي تغيير جهت، جهت درب را تغيير نكته مهم: 
 دهيد.

 
 Door Instance Properties بود. در پنجره Edit Typeتنظيمات بالا مربوط به پنجره  
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دو گزينه خيلي مهم وجود دارد. براي اينكار درب مورد نظر را انتخاب كنيد تا مشخصات درب نمونه در اين 
 پنجره نمايش داده شود.

   
 

 
Level.در اين گزينه مي توانيد تعيين كنيد كه درب انتخاب شده در چه طبقه اي قرار گرفته شود : 

 
Sill Height.در كادر جلوي اين گزينه مي توانيد ارتفاع آستانه درب را وارد كنيد : 
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Moving a Door to a Different Wall:(جابجا كردن درب روي يك ديوار ديگر)  
 

شما پس از اينكه درب را روي ديوار نصب كرديد نمي توانيد آنها را انتخاب كنيد و روي ديوار ديگر قرار دهيد 
بلكه فقط مي توانيد آن را در راستاي خودش جابجا كنيد. براي مثال: اگر در راستاي افقي قرار گرفته باشد، شما 

 فقط در همان راستا مي توانيد جابجا كنيد.
 اگر بخواهيد دربي را از روي يك ديوار كنده و روي ديوار ديگر قرار بدهيد از روش زير استفاده كنيد:

 - درب مورد نظر را انتخاب كنيد. 1
 

Click Modify | Doors tab Host panel  Pick New Host- 2 
 

 
 
 
- سپس موس را روي ديوار ديگر برده تا پيش نمايش درب بروي آن ظاهر گردد. با تعيين موقعيت جديد، 3

 كليك كنيد. 
 
 

Windows:(پنجره ها)  
در اين نرم افزار پنجره ها هم مانند دربها در كوتاهترين زمان ممكن مي توانند روي ديوارها قرار بگيرند (يا روي 
سقف براي نورگيري). پنجرها را مي توانيد در پلان، نماها، برشها و نماي سه بعدي اضافه كنيد. پنجره مورد نظر 

 را از ليست فاميلي آن انتخاب كرده و بعد روي محل قرار گيري آن كليك كنيد.
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Placing Windows:(قرار دادن پنجره ها)  
 - پلان، نما، برش و يا نماي سه بعدي را باز كنيد. 1

Click Home tab Build panel  Window-2 
 

 
 
- پس انتخاب اين عنصر، با بردن موس روي ديوارها پيش نمايش پنجره را مشاهده مي كنيد. اگر بخواهيد از 3

 Edit Type ليست فاميلي آن براي دستيابي به انواع مدلهاي پنجره بايد پس از انتخاب عنصر پنجره روي 
 كليك كنيد تا پنجره مربوط به مشخصات عنصر پنجره ظاهر شود. 
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كليك كنيد تا وارد مسير نصب فاميلي هاي اين برنامه شويد. در اين پنجره جديد Load سپس روي دكمه 
 كليك كنيد تا انواع مدل آن را مشاهده كنيد. حال روي پنجره مورد نظر كليك كرده و Windowروي پوشه 

Open را بزنيد تا اين مدل بار گذاري شود. به محض بارگذاري مشخصات آن نيز در ايـن پنجـره نمايـش داده 
 مي شود. 

 
 
  اين عنصر هم دقيقاً مانند گزينه هاي درب مي باشد.Option Bar- گزينه هاي قسمت 4
 - سپس با بردن موس روي ديوارها، و تعيين محل قرار گيري پنجره، كليك كنيد.5

: همانطوري كه مشاهده مي كنيد با بردن موس روي ديوارها، فاصله قرار گيري پنجره از دو جهت آن نكته مهم
بطور خودكار نشان داده مي شود. در اين حالت مي توانيد پنجره را روي ديوار قرار داده و سپس روي متن اندازه 

 كليك كنيد و اندازه مورد نظر را وارد كنيد.
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 اين اندازه گذاري موقتي بطور پيش فرض شامل حد وسط پنجره با حد وسط نزديك ترين سطح نكته مهم:

 عمودي ديوار به آن مي باشد.براي تغيير و تنظيم آن به روش زير عمل كنيد:
-1 Click Manage tab  Settings panel Additional Settings drop-down  

Temporary Dimensions 
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- با كليك روي اين گزينه پنجره زير باز مي شود. كه شامل دو بخش است، بخشي براي ديوارها و بخش ديگر 2
 براي درب و پنجره ها.

 
 
  كليك كنيد.Ok- گزينه مورد نظر را فعال كرده و روي 3

 پس از قرار دادن پنجره در موقعيت مناسب مي توانيد با كليك روي فلش هاي ظاهر شده، وضعيت نكته مهم:
 داخلي يا خارجي و همينطور جهت بازشوي آن را تغيير دهيم. (حتما بايد پنجره در حالت انتخاب باشد.)

 

 
 

Window Type Properties:(آشنايي با تغيير مشخصات پنجره)  
همانطوري كه بعد از بارگذاري پنجره مورد نظر مشاهده كرديد، مشخصات آن نيز در آن پنجره ظاهر گرديد. كه 
به مهم ترين آنها مي پردازيم. (هر پنجره مشخصات متفاوتي دارد و ما فقط يك نمونه از آن را انتخاب كرده ايم 

 كه بيشترين تنظيمات را دارد.)
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 خيلي مهم Duplicate كه آشنا هستيد. (Load-Duplicate-Renameدر اين پنجره با دكمه هاي
 .) است

 
Materials and Finishes:(نوع مصالح نهايي عنصر)  

Glass Pane Material.در اين فيلد جنس شيشه را تعيين مي كنيد : 
Sash Material.اين فيلد هم براي تعيين جنس قاب پنجره مي باشد : 

Dimensions:(اندازه گذاري)  
Height.ارتفاع پنجره را تعيين كنيد: 

Default Sill Height.دست اندازه پيش فرض پنجره مي باشد. كه مي توانيد مقدار مورد نظر را وارد كنيد : 
Width.عرض پنجره را تعيين كنيد : 

Window Inset.مقدار فرورفتگي پنجره را درون ديوار تعيين كنيد : 
 اكثر گزينه هاي ديگر تكراري مي باشد.
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نيز مانند درب دو گزينه مهم وجود دارد كه دقيقا مانند Window Instance Properties  در پنجره 
 گزينه هاي درب مي باشد.

 
Components:(مولفه ها)  

در اين نرم افزار انواع اجزاء ضروري و مورد نياز ساختماني را مانند درب و پنجره، براي استفاده در پروژه ها قرار 
 داده شده است تا كاربران به ساده گي و آسان از آنها بهره مند شوند.

در اين نرم افزار سه نوع متفاوتي از فاميلي ها را ما داريم كه يك توضيح خلاصه در مورد هر كدام مي دهيم تا 
 در مباحث مربوط به آنها توضيح كامل تري دهيم:

1 - system families 
2 - loadable families   
3 - in-place families 
 

System families اين فاميلي ها عناصر پايه اي مدل ساختماني را مي سازند، مانند ديوارها، سقفها، سقف :
هاي كاذب، كف ها، و ديگر اجزائي كه شما مي خواهيد در موقعيت پروژه مونتاژ كنيد. اين سيستم فاميلي ها در 
رويت آرشيتكتور از پيش تعريف شده هستند. تغييرات يك مدل نمونه از اينها فورا در كل پروژه اعمال مي شود 

و شما را از ويرايش بخش هاي ديگر بي نياز مي كند. براي مثال: اگر طول ديواري را در يك پلان مقداري 
 levels, grids, drawing sheets, andكاهش دهيد اين تغيير اعمال شده در كل  بخشها مانند:

viewports.اعمال مي گردد  
 

Loadable families فاميلي هايي هستند هم اجزاء ساختمان را مي سازند و هم بعضي از (ياداشت :
شما آنها را مي خريد و   مربوط به آن را نشان مي دهد. اينها اجزائي هستند كه معمولاannotationنويسي) 

 در جاهاي مورد نياز ساختمان نصب مي كنيد.
 

 windows, doors, casework, fixtures, furniture, and plantingمانند: 
In-Place Families اين مدل از فاميلي اجزاء منحصر بفردي مي باشند براي زماني كه مي خواهيد يك :

اجزاء خاص را در همان پروژه جاري ترسيم و قرار دهيد استفاده مي شود. اينها فقط خلاصه اي از انواع فاميلي 
 ها بودند.
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Placing Components:(قرار دادن اجزاء ساختماني)  

- يكي از نماهايي را كه بايد اين اجزاء را به آن قسمت اختصاص دهيد باز كنيد. براي مثال: مي توانيد موقعيت 1
يك ميز تحرير را در پلان و يا نماي سه بعدي مشخص كنيد اما اين موقعيت را در نما و يا برش نمي توانيد 

 تعيين كنيد.

-2 Click Home tab Build panel Component drop-down  Place a 
Component 

- با انتخاب اين عنصر به طور پيش فرض ممكن است مدلي انتخاب شده باشد كه مورد نياز شما  نمي باشد. 3
 كليك كنيد تا وارد مسير نصب فاميلي شويد. و مدل مورد نياز خود را Load Familyبنابراين بايد روي 

 انتخاب و بار گذاري كنيد.
 

 
 اگر با انتخاب برخي از اجزاء فاميلي و هنگام بارگذاري با پيغام زير روبرو شديد به اين معني مي باشد نكته مهم:

كه: شما برخي و يا همه فاميلي فايل ها را نمي توانيد انتخاب كنيد. شما مي بايست فاميلي فايلي را انتخاب 
كنيد كه در زير مجموعه و يا طبقه همان اجزاء باشد. آيا شما مي خواهيد بار گذاري را با يك فاميلي فايل جديد 

 دوباره امتحان كنيد؟
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- پس از بار گذاري با جابجا كردن موس در صفحه ترسيمي موقعيت قرار گيري آن را تعيين كرده و كليك 4

 كنيد.
از آنجايي كه هر فاميلي مشخصات مربوط به خودش را دارد بنابراين شما مي توانيد با انتخاب هر كدام از آنها و 

  مشخصات آنها را تغيير دهيد. Edit Typeرفتن به پنجره 
Materials and Finishes :(نوع مصالح نهايي عنصر) كردن جنس و يا  اين قسمت هميشه براي مشخص

 متريال عنصر مي باشد.
Dimensions:(اندازه گذاري) تغيير سايز در بخشهاي مختلف اجزاء مي باشد.  اين قسمت هم براي 

در قسمت پايين نام برخي از فاميلي فايل هايي را كه زير مجموعه و يا طبقه اين دستور قرار دارند و مي توانند 
 بارگذاري شوند را ذكر كرديم:

 
1- Casework 
2- Components 
3- Electrical Fixtures 
4- Entourage 
5- Furniture 
6- Furniture System 
7- Generic Model 
8- Lighting 
9- Lighting Fixtures 

10- Mechanical Equipment 
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11- Partitions 
12- Planting 
13- Plumbing Fixtures 
14- Q Families 
15- Site 
16- Specialty Equipment 

 
: اگر شما فاميلي را  انتخاب كرديد كه براي مستقر شدن نياز به يك سطح مبنا و يا صفحه مبنا براي نكته مهم

 استقرار داشته باشد در قسمت ويرايشي آن گزينه هاي زير نمايان مي شوند:
 

: 

Place on Vertical Face اين انتخاب فقط قابل استفاده در برخي اجزاء و تعيين آنها در يك سطح :
 عمودي مي باشد.

 

 
Place on Face با انتخاب اين گزينه مي توانيد اجزاء را روي هر سطحي كه مي خواهيد با صرفنظر كردن :

 از تعيين جهت قرار دهيد.
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Place on Work Plane براي استفاده از اين انتخاب لازم است كه يك :work planeفعال كنيد. (در   را
 در بخش هاي جلوتر بيشتر آشنا مي شويد). و شما مي توانيد اجزاء را در هر كجاي work planeمورد تعيين 

 از آن قرار دهيد. 
  
 

 
 آن را بيشتر از O.K.Bاگر توجه كنيد زماني كه براي سرويس ها پنجره قرار مي دهيد و مقدار دست انداز يا 

مقدار اتاق هاي ديگر تعيين مي كنيد، در پلان نمي توانيد مشاهده كنيد چون عمق ديد شما به آن اندازه تعريف 
 شده نيست. براي اينكه بتوانيد عمق ديد را در پلان افزايش و يا كاهش دهيد به روش زير عمل كنيد:

 رفته و سپس در Properties- بدون اينكه در صفحه ترسيم هيچ عنصري در حال انتخاب باشد به پنجره 1
كليك كرده تا Edit  (دامنه ديد) روي دكمه Range View (فضاها) رفته و جلوي گزينه extentsبخش 

 پنجره زير به نمايش در آيد.
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فهميدن و درك كردن گزينه هاي اين پنجره بسيار مهم مي باشد. دامنه ديد يك صفحه افقي است كه براي 
 كنترل و قابليت ديد موضوعات و آشكار ساختن آنها در نماي ديد مي باشد. اين صفحه هاي افقي عبارتند از:

Top،(بالا) Cut Plane  (سطح برش)، و Bottom .(پايين يا ته) 
  بالاترين و پايين ترين بخش از دامنه ديد را نمايان مي سازند.،پايين يا ته) ( Bottomبالا) و ( Topصفحات 

Cut plane يك صفحه افقي است جهت تعيين كردن برخي عناصر كه در نما غير قابل رويت مي باشد را 
نمايش دهد. (مانند همان پنجره سرويسي كه در بالا گفتيم چون ارتفاع قرار گيري آن از ارتفاع ديد دامنه بالاتر 

 است.). اين سه صفحه اصلي ترين دامنه ديد از ميدان ديد را مشخص مي كنند.
View depth يك صفحه اضافي براي نمايش دامنه ديد قسمت هاي خارجي و اصلي است. با تنظيم level در 

 مي توانيد عناصري كه در زير آن طبقه هستند را نمايان سازيد. در حالت View depthاين قسمت از پنجره 
 منطق شده است. در تصوير زير مي توانيد دامنه ديد هر يك از Bottom پيش فرض اين قسمت با قسمت 

 صفحات را به خوبي مشاهده كنيد و محدوده آنها را نيز بشناسيد. 
  

Top  
 Cut plane  

Bottom  
 Offset  

Primary Range  
 And View Depth  
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 .اينم پلان واقعي اين صفحه از دامنه ديد شكل بالا
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 تمرين: با توجه به توضيحات داده شده، پلان ساده زير را ترسيم كرده و مبلمان كنيد.
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 Rivet Architecture 2011:آشنايي با ستونها در 

 در اين برنامه دو نوع ستون براي استفاده در اختيار كاربران قرار داده شده است:

Architectural Columns(ستونهاي معماري)  

Structural columns )(ستونهاي سازه اي 

در اين مبحث چگونگي اضافه كردن ستونهاي معماري را در پروژه توضيح مي دهيم. شما با استفاده از ستون 
هاي معماري مي توانيد مدل هايي از ستون را در محيط ستون هاي سازه اي و به جهت تزئيني مورد استفاده 

 قرار دهيد.
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ستون هاي معماري متريال يا مصالح خود را از عناصري كه با آنها اتصال پيدا مي كنند به ارث مي برند. زماني 
كه ستون هاي معماري با ديوار اتصال پيدا كند لايه هاي تشكيل دهنده ان ديوار را نيز به ارث مي برد. اين گفته 

 در مورد ستون هاي سازه اي به هيچ وجع صدق نمي كند و مختص ستون هاي معماري مي باشد.

همانطوري كه در توضيحات بالا گفته شد ستون هاي معماري با ديگر عناصر مانند ديوار ها اتصال نكته مهم: 
پيدا مي كنند. اكثر كاربران مبتدي اين نرم افزار بدون در نظر گرفتـن به ايـن نكتـه ستـون گـذاري را انجـام 

مي دهند و از ستون معماري براي پلان ستون گذاري استفاده مي كنند و در هنگام ترسيم ديوار با مشكل اينكه 
ستونها با ديوارهاي ترسيم شده تركيب شدند رنج مي برند و به ابتكارات عجيب و غريب دست مي زنند تا اين 

مشكل را رفع كنند پس اين را به ذهن بسپاريد كه از ستون هاي معماري براي كاربرد سازه اي استفاده نكنيد. 
 براي ترسيم پلان ستون گذاري از ستون هاي سازه اي استفاده كنيد.

 در شكل زير نحوه اتصال اين دو ستون به ديوار را مشاهده مي كنيد:

 
Adding a Column:(افزودن ستون معماري)  

اين ستون ها را در نماي پلان مي توانيد اضافه كنيد. در پنجره مشخصات  اجزاء مي توانيد ارتفاع ان را تعيين 
 كنيد و همچنين مقدار فاصله بخش بالايي و پاييني ستون را نسبت به آن طبقه ترسيم شده را مشخص كنيد.

 براي افزودن ستون هاي معماري  به روش زير عمل كنيد:

-1 Click Home tab Build panel Column drop-down  Architectural 
Column 

www.ArshaDownload.comwww.ArshaDownload.com

http://www.arshadownload.com


 Ariyani.Civil1@Yahoo.Ca         Www.Ariyani.Blogfa.Com       تهيه و تنظيم : قاسم آريانی
                 

Page 79 of 246 
 

 
 را انتخاب كنيد تا اين Room Bounding گزينه Options Bar- بعد از انتخاب ستون معماري در 2

 ستون جزئي از فضاي اشغال شده در هنگام جداسازي فضاها به حساب آيد.

 به خطوط آبي جدا كننده اتاقهاي شكل هاي زير نگاه كنيد.

 
 - در صفحه ترسيم در محل قرار گيري ستون كليك كنيد.3

: به طور نمونه شما هنگام قراردادن اين نوع ستون ها مي توانيد آنها را با ديوارها يا نكته مهم
خطوط آكس همتراز كنيد. اگر شما موقعيت آنها را به طور اتفاقي در صفحه ترسيم تعيين كرديد  
 مي توانيد با استفاده از دستور Align آنها را همتراز كنيد. (در مورد اين دستور قبلا گفته شده

است). در مركز ستون ها دو صفحه مرجع در حالت عمود بر يكديگر قرار دارد كه مي توانيد از آنها 
براي هم محور كردن ستون ها استفاده كنيد. (توجه داشته باشيد كه با بردن موس روي مركز 

 ستونها مي توانيد آنها را مشاهده كنيد.)
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) Attaching Columns:(اتصال ستون ها  

اين ستون ها بطور خودكار با سقف ها، كف ها و سقف هاي كاذب اتصال پيدا نمي كنند. هنگامي كه شما يك 
 ستون (يا چندين ستون) را انتخاب كنيد مي توانيد آنها را با عناصر زير اتصال دهيد:

1 -Roofs(سقف ها) 

2 -Floors(كف ها) 

3 -Ceilings(سقف هاي كاذب) 

4 -reference planes(سطوح تراز مرجع) 

5 -structural framing members(عضو هاي قاب سازه اي) 

6 -reference levels(سطوح افقي مرجع) 

To attach columns:(جهت اتصال ستون ها)  

 - در صفحه ترسيم يك يا چندين ستون، مورد نظر را انتخاب كنيد.1

-2 Click Modify | Columns tab Modify Column panel  Attach Top/Base 

 
  :Option Barروي در -3

 
Top or Base براي اتصال ستون، جهت تعيين كردن اينكه كدام قسمت از ستون با ديگر عناصر اتصال پيدا :

 كند.
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Attachment Style در اين فيلد بـراي تعييــن سبـك پيوستگـي مي توانيـد يكـي از گـزينـه هـاي :
Cut Column, Cut Target, or Do Not Cut.را انتخاب كنيد  

Attachment Justification دراين فيلد نيز نحوه هم ترازي و تطابق ستون باديگر عناصري كه با آنها :
 اتصال پيدا مي كند را مي توانيد تعيين كنيد.

Offset from Attachmentاين فيلد نيز مي توانيد يك مقداري را به عنوان فاصله بين پيوستگي انها ر: د 
 وارد كنيد.

) مشاهده مي كنيد كه با roof or floor- سپس در صفحه ترسيم هدف را انتخاب كنيد (براي مثال، 4
 يكديگر اتصال پيدا مي كنند. 

 

 در تصوير زير نحوه اتصال آنها همراه با سبك اتصال و نحوه ي همترازي  ستون با هدف را مشاهده مي كنيد:
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) باشند اتصال آنها structural concrete اگر ستون و هدف هر دو از جنس بتن ساختماني (نكته مهم:
) و هدف غير ساختماني structuralخواهند بود. اگر ستون ساختماني (Cut بدون قيد و شرط از نوع 

)non-structural.باشد يك پيغام ظاهر مي شود و اين موضوع را به شما يادآوري مي كند ( 
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 وارد مسير فاميلي ها Load Family: بعد از انتخاب ستون معماري، ميتوانيد با كليك روي آيكن نكته مهم
 شويد و از انواع مختلف ستون هاي معماري استفاده كنيد.
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: توجه داشته باشيد كه شما نمي توانيد با انتخاب دستور ستون معماري، از ستون هاي سازه اي نكته مهم
استفاده كنيد. اگر شما از ستون هاي سازه اي استفاده كنيد هنگام بار گذاري با پيغام زير روبرو مي شويد كه در 

 مورد اين پيغام در بخش هاي بالا تر  توضيح داده شد.
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نكته مهم: بعد از اينكه شما ستون هاي معماري را در صفحه ترسيم قـرار داديـد هنگامـي كه آنهـا را  ظاهـر 
 ظاهر مي شود كه در حالت پيـش Move With Grids گزينه اي با نام  Option Barمي شود كه در 

فـرض انتخـاب مي باشد. انتخاب اين گزينه باعث مي شود كه اگر ستون ها را روي خطوط آكس قرار داده 
باشيد هنگامي كه خطوط آكس را جابجا مي كنيد اين ستون ها هم همراه با آنها جابجا مي شوند و همچنان 

موقعيت خود را در آكس حفظ مي كنند و اگر آن گزينه را از انتخاب خارج كنيد با جابجا كردن خطوط آكس، 
 ستون ها هيچ تغييري نمي كنند.
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Architectural Column Type Properties ):(آشنايي با پنجره مشخصات ستون معماري 

 
: اين را هميشه به خاطر بسپاريد كه زماني كه در اين پنجره يكي از عنصر را تغيير دهيد اين تغييرات نكته مهم

شامل تمام عناصر مانند آن مي شود بنابراين اگر تمايل نداريد تا اين تغييرات شامل تمام عناصر مشابه آن عنصر 
  بگيريد.Duplicateانتخاب شده شود حتما از آن 

 مهم ترين اين گزينه ها عبارتند از:
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Materials and Finishes: 

Material .جنس و مصالح ستون را تعيين كنيد : 

Dimensions: 

Depth .در اينجا منظور از ارتفاع (: ارتفاع ستون راهنگامي كه در يك مكاني قرار مي دهيد را تعيين كنيد
 همان طول مي باشد.)

Offset Base.مي توانيد تعيين كنيد كه ستون با چه فاصله اي از بيس يا مبنا شروع شود : 

Offset Top .تعيين كنيد كه ستون در چه فاصله اي از قسمت بالا قرار گيرد : 

Width.عرض ستون را هنگامي كه در يك مكان قرار داديد را تعيين كنيد : 

Architectural Column Instance Properties ) آشنايي با پنجره مشخصات ستون نمونه انتخاب
 شده):

تغييرات اعمال شده در اين پنجره،فقط شامل عنصر نمونه انتخاب شده مي شود و هيچ تاثيري روي ديگر عناصر 
 مشابه با آن را ندارد.
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Constraints: 

 Base Level در اين فيلد تعيين كنيد كه ستون از كدام :Level شروع شود. پيش فرض روي Level يك 
 انتخاب مي باشد.

Base Offset در اين فيلد مي توانيد يك فاصله براي تعيين ستون در سطح مبنا وارد كنيد. پيش فرض :
 مقدار صفر مي باشد.

Top Level.در اين فيلد مي توانيد تعيين كنيد كه ستون تا چه سطحي ادامه داشته باشد : 

Top Offset.در اين فيلد مي توانيد يك فاصله براي تعيين ستون در سطح بالا وارد كنيد : 

 Moves With Grids و Room Bounding: در مورد اين دو گزينه در بخش هاي بالا توضيح داده شد.

 

Structural Columns:(ستون هاي سازه اي)  

اگر چه  ستون هاي سازه اي براي استفاده و مدل سازي جهت بارهاي عمودي و عناصر باربر ساختمان مي باشند.
مشخصات بخش هاي زيادي از ستون هاي سازه اي همچون ستون هاي معماري است. اما در ستون هاي سازه 
اي بخش هاي اضافي و مشخصات متفاوتي جهت نسبت و موقعيت قرار گيري هر ستون و نـوع استـاندارد آن 

 مي باشد.

 

 ستون هاي سازه اي با ستون هاي معماري از نظر رفتار با يكديگر تفاوت دارند مانند قرار گيري آنها روي ديوار.

 ستون هاي سازه اي مي توانند هم در پلان و هم در نماي سه بعدي ترسيم شوند.
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Placing a Vertical Structural Column ):(قرار دادن يك ستون سازه اي در حالت عمودي 

Click Structure tab Structure panel Column drop-down Structural Column-1 

 

 
 

Click Modify | Place Structural Column tab Placement panel Vertical Column -2  
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- اگر ستون سازه اي از قبل بارگذاري شده نباشد يك پيغامي نمايان مي گردد كه از شما مي خواهد مسير 3
 مدل و جنس ستون مورد نظر را بارگـذاري كنيـد. بنابرايـن Structuralنصب فاميلي ها رفته و در پوشه 

 وارد مسير فاميلي شويد. Load Familyمي توانيد با كليك روي آيكن 

 
 - در روي پالت مشخصات تيپ ستون را انتخاب كنيد.4

 
گاهي مواقع نيز با انتخاب بعضي از ستون هاي سازه اي در فاميلي، زمان بار گذاري ممكن است با پنجره انتخاب 

 تيپ ستون مواجع شويد. در اين پنجره نيز مي توانيد تيپ مورد نظر را انتخاب نمائيد.
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  يكي از گزينه هاي موجود را انتخاب كنيد. Option Bar- روي 5

 

 
 

سپس يكي از آنها را  Height يا (قرار گيري روي سطح) Depth- كليك در (قرار گيري زير سطح) 6
 انتخاب كنيد.

طبقه تعيين  ، قرار گيري ستون را روي طبقه يا زير آنHeight/Depth- پس از انتخاب يكي از گزينه هاي 7
 كنيد.

 را انتخاب كرديد جعبـه متن سمـت راسـت آن را فعالUnconnected اگر در اين قسمت گزينه 
Height/Depth.نموده و مي توانيد مقدار را بطور دستي وارد كنيد  

 - در نهايت در محل قرار گيري ستون كليك كنيد.8
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 Snap ستون ها روي اجسام هندسي در رويت هميشه در حالت فعال مي باشند. زماني كه شما جاي ستونها 
  مي شوند.highlightedرا روي محل تقاطع آكس ها مي بريد هر دو آكس 
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To rotate the column during placement ):(چرخش ستون در هنگام قرار دادن آن 

در صورتي كه موقعيت قرار گيري ستون ها را بخواهيد تغيير دهيد، مي توانيد قبل از قرار دادن آن روي شبكه 
در كيبرد، موقعيت ستون را با محل تقاطع آكس ها  SPACEBARيا در هر جايي، با فشار دادن كليد 

  درجه صورت مي گيرد.90همتراز و دوران دهيد. اين دوران فقط در زاويه 
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Placing Slanted Structural Columns ):(قرار دادن ستون هاي كج سازه اي 

ستون هاي سازه اي كج بيشتر در حالت سطح مقطع بزرگ و از پروفيل هاي سخت استفاده مي شود. اجرا كردن 
 نيازمند همكاري و مشاركت يك مهندس محاسـب و تحليلـي سـازه Rivet Architectureاين ستون ها در 

 مي باشد.

قرار دادن ستون هاي كج در اين نرم افزار در چندين حالت و وضعيت قابل اجرا مي باشد كه در اين مبحث در 
 مورد هر كدام از آنها كاملا توضيح مي دهيم

Placing a Slanted Structural Column in a Plan View ) قرار دادن يك ستون سازه اي كج
 در يك نماي پلان):

شما ستون هاي كج سازه اي را در نماي پلان با استفاده از دو كليك قرار مي دهيد. كليك اول جهت تعيين 
نقطه شروع ستون و كليك دوم هم تعيين نقطه پاياني. مي توانيد زاويه و فاصله هر يك از كليك ها را تعيين 

 هاي سه بعدي روي عناصري كه قبلا قرار داديد تعيين كنيد.snapكنيد يا با استفاده از 

 - نماي پلان پروژه را باز كنيد (پلاني كه ستون بايد در آن قرار گيرد).1

Click Structure tab Structure panel Column drop-down Structural Column-2 

 
Click Modify | Place Structural Column tab Placement panel Slanted Column-3 

 
 - در جدول مشخصات، تيپ ستون را انتخاب كنيد.4

www.ArshaDownload.comwww.ArshaDownload.com

http://www.arshadownload.com


 Ariyani.Civil1@Yahoo.Ca         Www.Ariyani.Blogfa.Com       تهيه و تنظيم : قاسم آريانی
                 

Page 97 of 246 
 

 يا طبقه را براي شروع ستون تعيين كنيد و Level) يك 1st، جهت كليك اول (Options Bar-روي 5
يا طبقه را براي تعيين انتهاي ستون تعيين كنيد. با انتخاب نقطه شروع و Level) يك 2ndبراي كليك دوم (

 كادر متني جلوي هر يك از نقاط مي توانيد يك مقدار فاصله نيز Option Barنقطه انتها از ستون ها در
 براي قرار گيري آنها نسبت به آن طبقه وارد كنيد.

 
  را تعيين كنيد.Click st1- در صفحه ترسيم، نقطه شروع ستون را از طبقه انتخاب شده در قسمت 6

 
  را تعيين كنيد.Click nd2- سپس نقطه انتهاي ستون را از طبقه انتخاب شده در قسمت 7

 

در شكل زير نتيجه ترسيم شكل هاي بالا با استفاده از تعيين نقطه شروع و نقطه انتها در يك نما كاملا مشهود 
 مي باشد.
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Placing a Slanted Structural Column Using 3D Snapping Snap) قرار دادن ستون

  ): 3D Snapهاي سازه اي با استفاده از

 - نماي سه بعدي پروژه را باز كنيد.1

 Click Structure tab Structure panel Column drop-down Structural Column-2 

 
Click Modify | Place Structural Column tab Placement panel Slanted Column-3 

  

 
- در جدول مشخصات، تيپ ستون را انتخاب كنيد و يا يك تيپ جديد را در از قسمت فاميلي ها بار گذاري 4

 كنيد.
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 مي Snapرا انتخاب كنيـد. با فعـال كـردن گزينـه  D Snapping 3گزينه Option Bar - روي5
 قرار دهيد. work planeتوانيد نقاط شروع و انتهاي ستون سازه اي كج را روي 

 
 - در امتداد هر نوع عنصر سازه اي و يا انتهاي نقاط عنصر، اولين نقطه از ستون را كليك كنيد.6

 
 - روي عنصر سازه اي ديگر جهت تعيين دومين نقطه از ستون كليك كنيد.7
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 - در اين حالت ستون بين دو عنصر سازه اي قرار گرفته شده است.8

 
 

Placing a Slanted Structural Column Using 2-Click 3D View Placement ) قرار
 دادن ستون سازه اي كج با استفاده از تعيين دو كليك در نماي سه بعدي):

 - نماي سه بعدي پروژه را باز كنيد.1
Click Structure tab Structure panel Column drop-down Structural Column -2 

 
Click Modify | Place Structural Column tab Placement panel Slanted Column -3 
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- در جدول مشخصات، تيپ ستون را انتخاب كنيد و يا يك تيپ جديد را در از قسمت فاميلي ها 4
 بار گذاري كنيد.

زاويه انتهاي ستون را تعيين كنيد.  1 st Option Bar، باكليك كردن در فيلد  nd و 2  - روي5  

 

 
- در صفحه ترسيم، ستون بايد از كجا شروع شود را كليك كنيد و درst 6 زاويه قرار گيري آن1  

 را روي Option Bar جلوي اين فيلد وارد كنيد. 

 

 
 تعيين كنيد و مقدار زاويه آن را نيز در nd2- سپس انتهاي ستون بايد در چه موقعيتي قرار گيرد را در فيلد 7

 كادر متني جلوي آن وارد كنيد.
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 در تصوير زير نتيجه روش قرار دادن ستون با استفاده از كليك كردن دو نقطه را مشاهده مي كنيد.

 

 
 

Placing Multiple Columns by Grid:(قرار دادن چندين ستون روي شبكه يا آكس)  
در اين روش شما مي توانيد با استفاده از محل تقاطع  پلان آكس بندي  موقعيت ستون هاي سازه اي را در 

 .كوتاهترين زمان ممكن انجام دهيد. براي انجام اين كار مي بايست از قبل پلان آكس بندي را آماده كرده باشيد

 

Click Structure tab Structure panel Column drop-down Structural Column -1 

 
 

Click Modify | Place Structural Column tab Multiple panel At Grids.-2 
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 - در صفحه صفحه ترسيم محل تقاطع چندين خط شبكه يا اكس را انتخاب كنيد.3

 
 روي كيبرد Spacebar درجه بچرخند يا دوران پيدا كنند كليد 90- در صورتي كه خواستيد تمام ستون ها 4

 اين كار را دنبال كنيد تا به موقعيت مطلوب برسيد.  را فشار دهيد

 را نگه داريد و با كليك و دراگ كردن تقاطع Ctrl- براي افزودن ستون در محل هاي تقاطع مي توانيد كليد 5
 ها را انتخاب كنيد.
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-6 Click Modify | Place Structural Column > At Grid Intersection tab

Multiple panel Finish to create the columns 

 
Adding Structural Columns inside Architectural Columns ) افزودن ستون هاي سازه

   اي درون ستون هاي معماري):

همانطوري كه مي دانيد در بعضي از پلان ها ممكن است كه ستون هاي سازه اي داخل يك فضاي عمومي مانند 
پذيرايي قرار بگيرد. اين نرم افزار با استفاده از اين دستور به شما اين امكان را ميدهد كه در چنين مواقع اي 

بتوانيد ستون هاي سازه اي را درون يك ستون معماري  قرار دهيد تا باعث نا هماهنگي در طراحي داخلي 
 نشويد و يا به زبان عاميانه طراحي داخلي شما زشت به نظر نرسد.
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Click Structure tab Structure panel Column drop-down Structural Column-1 

 
- در جدول مشخصات، تيپ ستون را انتخاب كنيد و يا يك تيپ جديد را در از قسمت فاميلي ها بار گذاري 2

 كنيد.

-3 Click Modify | Place Structural Column tab Multiple panel At 
Columns 

 
: شما بايد از قبل ستون معماري را در آن موقعيت ايجاد كرده باشيد و يا قبل از اينكه از اين دستور نكته مهم

 استفاده كنيد ستون معماري مورد نظر را در موقعيت خود قرار دهيد.

 - سپس با كليك كردن روي ستونهاي معماري و يا كليك و دراگ كردن، آنها را انتخاب كنيد.4

 
-5 Click Modify | Place Structural Column > At Architectural Columns tab
Multiple panel Finish when complete. 
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 در تصوير زير نتيجه اين روش را  مي توانيد مشاهده كنيد.

 
Structural Column Instance Properties ):(آشنايي با مشخصات ستون سازه اي انتخاب شده 
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 با استفاده از اين پنجره مي توانيد مشخصات ستون انتخاب شده را تغيير دهيد. ما به مهمترين آنها مي پردازيم.
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Constraints: 

Column Location Mark) در اين فيلد مختصات ستون عمودي :Vertical column ( انتخاب شده را
  را مي توانيد مشاهده كنيد.  y وxروي آكس در دو جهت 

Base Level.در اين فيلد سطح يا طبقه شروع ستون را انتخاب كنيد : 

Base Offsetوارد كنيد.: در اين فيلد مقدار فاصله اي كه ستون بايد از سطح مبنا داشته باشد رامي توانيد  

Top Level.در اين فيلد مي توانيد تعيين كنيد كه ستون تا چه طبقه اي امتداد پيدا كند : 

Top Offsetرا وارد كنيد.: مقدار فاصله اي كه بايد ستون نسبت به طبقه بالا داشته باشد و يا قرار بگيرد  

Moves With Grids ،ستون ها نيز همراه : با فعال بودن اين گزينه هنگامي كه خطوط آكس را جابجا كنيد
 آن جابجا مي شوند.

Materials and Finishes: 

Column Materialكنيد.: با كليك در اين بخش وارد پنجره متريال مي شويد و جنس آن را تعيين  

Structural: 

Top Connectionعبارتند از:: در اين فيلد مي توانيد نوع اتصال بخش بالايي ستون را انتخاب كنيد. كه  

Noneهيچكدام : 

Moment Column Connection.اتصال به شكل ممان يا گشتاوري چرخشي : 

Shear Column Connection.اتصال ستون در حالت برشي : 

Beas Connection:در اين فيلد نيز اتصال بخش پاييني ستون را تعيين كنيد. عبارتند از : 

Noneهيچكدام : 

Base Plate Symbol.اتصال بروي بيس پليت : 

Dimensions: 

Volumeفقط براي خوانـدن  : در اين فيلد حجم ستون انتخاب شده را مي توانيد مشاهده كنيد. اين قسمت 
 )Read-only( مي باشد.

Structural Analysis: 

Top Release:در اين فيلد مي توانيد نوع محدوديت قسمت بالايي ستون را يكي از گزينه هاي :  
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User - Defined - (لنگر خمشي)Bending Moment  - ()Pinned - (گيردار)Fixed 

 (تعريف شده توسط كاربر) را انتخاب كنيد. در صورتي كه از گزينه  User-Defined بخواهيد

 استفاده كنيد ميتوانيد هر يك از گزينه هاي زيرين اين بخش را فعال يا غير فعال كنيد.

 

Top Fx انتقال نيرو در بالاي ستون در امتداد محور :X. 

Top Fyانتقال نيرو در بالاي ستون در امتداد محور : Y. 

: Top Fzانتقال نيرو در بالاي ستون در امتداد محو .Z 

Top Mx امتداد محور ستون در در قسمت بالاي: چرخش.X 

Top Myچرخش در قسمت بالاي ستون در امتداد محور :.Y 

Top Mzچرخش در قسمت بالاي ستون در امتداد محور : .Z 

 

Bottom Release در اين فيلد مي توانيد نوع محدوديت قسمت پايين ستون را يكي از گزينه هاي موجود را :
انتخاب كنيد. مابقي گزينه هاي اين قسمت نيز مانند بالايي مي باشد با اين تفاوت كه براي بخش هاي پاييني 

 اعمال مي شود.

 

Structural Column Type Properties – Steel ) مشخصات تيپ ستون هاي سازه اي- از نوع
 فولادي):
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: با انتخاب هر نوع تيپ از ستون، مشخصات متفاوتي در اين پنجره ظاهر مي شود بنابراين ويرايش نكته مهم
ستون هاي سازه اي نياز به اطلاعات مهندسي دقيق مي باشد. مي توانيد اين اطلاعات را از كتاب هاي معتبر 

مانند كتاب جداول و استانداردهاي طراحي و ماشين سازي كه توسط آقاي اعبداالله ولي نژاد ترجمه شده است 
 استخراج كنيد.
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 بخش چهارم

 Roofs (سقف ها):

 Extrusion يا footprint در رويت آرشيتكتور مي توانيـد براي مـدل ساختمـان خـود بـا استفـاده از عناصـر 

  سقف بسازيد.

 

 

:(footprint ترسيم يك سقف بوسيله عنصر) Sketch a roof by footprint-A 

- براي ترسيم سقف ابتدا به پلان سقف برويد.1  

-2 Click Home tab Build panel Roof drop-down  (Roof by Footprint). 

www.ArshaDownload.comwww.ArshaDownload.com

http://www.arshadownload.com


 Ariyani.Civil1@Yahoo.Ca         Www.Ariyani.Blogfa.Com       تهيه و تنظيم : قاسم آريانی
                 

Page 112 of 246 
 

 
اگر شما هنگام ترسيم سقف در پايين ترين طبقه قرار گرفته باشيد پنجره اي باز مي شود و از شما نكته مهم: 

خواسته مي شود كه ترسيم سقف را به طبقه بالاتر جابجا كنيد و شما مي توانيد در اين پنجره طبقه بالا را براي 
 ترسيم سقف انتخاب كنيد.

 
- در پانل ظاهر شده ترسيمي، يكي از مدلهاي ترسيمي مورد نياز را انتخاب كنيد. كه اين انتخابها بستگي به 3

 مدل شما دارد. 

 

 مي توانيد قبل از ترسيم سقف در پنجره properties مشخصات آن را ويرايش كنيد.

- با ابزار هاي ترسيمي يك محيط بسته را ترسيم كنيد.4  
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Slope شيب سقف را تعريف كنيد. - با استفاده از 5  

Properties   بـراي تغييـر slope definition ، خطـوط ترسيـم شـده را انتخـاب كنيـد و سپـس در پالـت

  گزينه slope definition را تيكـدار كنيـد. همينطـور مي توانيد مقدار درصد شيب را تغيير دهيد. زماني كه

شما خطوط سقف را انتخاب كنيد نماد شيب نمايان مي شود سپس با كليك كردن روي مقدار پيش فرض ظاهر 
 شده مي توانيد يك مقدار شيب جديد وارد كنيد.

 

 
- روي گزينـه6 (Finish Edit Mode) كليك كنيـد سپس به نماي سه بعـدي رفتـه و نتيجـه را مشاهـده  

 كنيد.
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 Edit type براي اينكه بتوانيد ضخامت سقف را تعيين كنيد، ابتدا سقف را انتخاب كنيد و سپس روي آيكن  

  كليك كنيد. و در پنجره باز شده روي گزينه Structure كليك كنيد و در فيلـد Thickness ضخـامـت را 

 تعيين كنيد.

:(extrusion ترسيم يك سقف با عنصر) Sketch a roof by extrusion-B 

 اين مدل از سقف بر خلاف سقف Footprint نيازي به يك محدوه بسته ندارد و كافي است كه تنها مقطع سقف

 را ترسيم كرده تا سقف ايجاد شود.

 نكته اي كه در ترسيم اين مدل از سقف وجود دارد اين است كه شما مي بايست قبــل از ترسيــم يـك صفحـه

 يك صفحه كاري (work plane)در قسمتي كه بايد اين مقطع ترسيم شود، ايجاد كنيـد. بنابراين ابتدا به نحوه

 ايجاد صفحه كاري مي پردازيم.
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 Adding Reference Planes (افزودن صفحات مرجع):

توجه داشته باشيد كه حتما در يكي از محيط هاي دو بعدي قرار بگيريد. در صورتي كه در محيط سه بعدي قرار 
 گرفته باشيد اين دستور غير فعال مي شود و غير قابل دسترسي مي شود.

 Reference Planes در واقع ابزاي است براي ترسيم صفحات مرجع و خطوط راهنما بـراي ترسيـم برخـي از

 عناصر. اين صفحات مرجع بخش هاي پايه و ابتدايي براي ترسيم فاميلي ها مي باشد.

 نحوه ترسيم صفحات مرجع:

-1 Click Home tab Work Plane panel  (Reference Plane). 

 
Draw panel يكي از ابزار هاي ظاهر شده را بسته به موقعيت ترسيم انتخاب كنيد. - سپس جهت ترسيم، در2  

 
- با استفـاده از مكـان نماي مـوس در موقعيـت مـورد نظـر ترسيـم را انجـام دهيـد و اگـر هـم از آيكـن3  

 (Pick Lines) استفاده مي كنيد روي لبه هاي عناصر مرجع كليك كنيد تا اين صفحات ايجاد شوند.

 Naming Reference Planes (نام گذاري براي صفحات مرجع ترسيم شده):

www.ArshaDownload.comwww.ArshaDownload.com

http://www.arshadownload.com


 Ariyani.Civil1@Yahoo.Ca         Www.Ariyani.Blogfa.Com       تهيه و تنظيم : قاسم آريانی
                 

Page 116 of 246 
 

Reference Planes ايجاد كرده باشيد. براي نام گذاري مي بايست از قبل نكته مهم:   

Reference Planes ترسيم شده كليك كنيد تا انتخاب شود. - در صفحه كاري روي 1   

Properties palette جلوي فيلد name، نام مورد نظر را وارد كنيد. - سپس در 2  

 پس از ياد گيري براي ترسيم صفحات مرجع برمي گرديم در مورد ترسيم سقف Extrusion صحبت مي كنيم.

براي ايجاد اين سقف ابتدا در قسمت مورد نظر، يك صفحه مرجع ترسيم كنيد و براي آن يك نام انتخاب كنيد. 
 مانند تصوير زير:

 
- سپس به يكي از نماهاي اصلي، سه بعدي ويا برش برويد. (بهتر است وارد نما يا برشي شويد كه صفحه مرجع 1

 را در آنجا ترسيم كرده ايد چون مقطع يا پروفيل سقف را در آنجا بايد ترسيم كنيد.)

-2 Click Home tab Build panel Roof drop-down  (Roof by Extrusion). 
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- با انتخاب اين گزينه، پنجره زير باز مي شود و از شما مي خواهد كه يك صفحه كاري را انتخاب كنيد. سپس 3

 ليست كشويي را باز كرده و نامي را كه براي صفحه مرجع ترسيم شده وارد كرده بوديد را انتخاب كنيد.

 
OK، اگر شما در نما يا سه بعدي بوده باشيـد مي توانيـد پس از انتخاب صفحه مرجع و كليك روي نكته مهم:  

پروفيل را ترسيم كنيد ولي اگر در روي يك طبقه يا پلان قرار گرفته باشيد پنجره زير نمايان مي شود و از شما 
مي خواهد كه براي ترسيم پروفيل سقف به يكي از نماهاي تعيين شـده و قابـل قبـول، در ايـن پنجـره بـرويـد 

Open View كنيد.  در اين پنجره روي نماي مورد نظر كليك كنيد و سپس بنابراين  
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- با رفتن در نماي مورد نظر پنجره كوچك زير نمايان مي شود كه شمـا در ايـن پنجـره ميتوانيـد طبقـه قـرار 4

 گيري سقف و همينطور با چه فاصله اي از آن طبقه ترسيم شود را مي توانيد وارد كنيد.

Offset توجه داشته باشيد كه در رويت آرشيتكتور با وارد كردن يك مقداري براي قـرار گيـري سقـف در كادر 

 يك صفحه مرجع نيز براي كنترل قسمت بيروني اين مدل از سقف به طور اتوماتيك ترسيم مي كند. 

 

 

 

- سپس پروفيل مورد نظر را براي سقف ترسيم كنيد. (مانند تصوير زير)5  
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(Finish Edit Mode) براي به پايان رسانـدن ايـن عنصـر كليـك - بعد از ترسيم پروفيل مورد نظر روي 6  

 كنيد و سپس براي مشاهده نتيجه عمل، نماي سه بعدي را باز كنيد.

 
Attach، ديوار ها را با سقـف ها اتصـال   شما مي توانيد با انتخاب ديوارها و سپس با استفاده از دستور نكته مهم:

 دهيد.

www.ArshaDownload.comwww.ArshaDownload.com

http://www.arshadownload.com


 Ariyani.Civil1@Yahoo.Ca         Www.Ariyani.Blogfa.Com       تهيه و تنظيم : قاسم آريانی
                 

Page 120 of 246 
 

 

 Sketch sloped glazing (ترسيم سقف شيشه اي شيب دار):

-1 Click Home tab Build panel Roof drop-down  (Roof by Footprint) or 

(Roof by Extrusion). 

 
- سقف مورد نظر را طراحي كنيد.2  

- پس از ترسيم، روي 3 .(Finish Edit Mode) كليك كنيد.  

- پس از به پايـان رسيـد ترسيـم، سقـف مـورد نظـر را انتخـاب كنيـد و در پالـت مشخصـات عناصـر گزينـه4  

  Sloped Glazing را انتخاب كنيد.
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curtain grids روي آن شبكـه هـاي افقـي و پس از انتخاب اين سقف مي توانيد با استفاده از عنصر نكته مهم: 

 عمودي ترسيم كنيد. سپس با عنصر Mullion روي آنها مي توانيد قاب يا جرز قرار دهيد.
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 Add a roof to another roof (ترسيم يك سقف روي سقف ديگر):

اين يك قابليت بسيار جالب نرم افزار مي باشد كه به شما اين امكان را مي دهد تا بتوانيد در صورتي كه بخواهيد 
چند سقف در طبقات مختلف داشته باشيد وقتي طبقات ترسيم شد به آساني بخش مياني آن را برش بزنيد. 

 (مانند ساختمان هاي چيني) 
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 براي اينكه بتوانيد اين كار را به سادگي انجام دهيد از روش زير پيروي كنيد:

- جهت برش يك سقف، ابتدا آن سقف را در صفحه ترسيم  انتخاب كنيد.1  

Cutoff Level، ليسـت كشويـي را باز كـرده و طبقـه مـورد نظـر را  - در پالت مشخصات عناصر و در قسمت 2  

 انتخاب كنيد. سپس در فيلدCutoff Offset مقدار ارتفاع را وارد كنيـد. بـراي برش در اين فيلد مي توانيـد از

 اعداد منفي استفاده كنيد.

 
 Create a conical roof (ترسيم يك سقف مخروطي شكل):

براي ايجاد چنين سقف هايي بايد طرح سقف شما از كمان يا دايره ايجاد شده باشد تا بتوانيد از امكان سگمنت 
 استفاده كنيد.
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- در صفحه ترسيم يكي از خطوط كمان را انتخاب كنيد. (مي توانيد دايره هم انتخاب كنيد.)1

 
Number of Full Segments تعداد سگمنت مـورد نظـر را وارد - سپس روي پالت مشخصات و در قسمت 2  

كنيد. هر چه تعداد سگمنت ها بيشتر باشد سقف نرم تر و هر چه تعداد آنها كمتر باشـد سقـف زبـر تـر و يـا به 
 حالت شكسته، شكسته نمايش داده مي شود.
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 نتيجه حاصل از اين روش را در تصوير زير مشاهده مي كنيد.

 

 

تا اين قسمت فقط نحوه ترسيم انواع سقف ها را در اين نرم افزار توضيح داديم و در اين بخش به ويرايش آنها 
 مي پردازيم.

 Modifying Roofs (ويرايش سقف هاي ترسيم شده):

پس از تكميل يك سقف، مي توانيد ساختار فيزيكي و تغييـر مشخصـات و همينطـور اتصـال با ديگـر سقف ها 
 را ويرايش كنيد.

 Edit the roof sketch (ويرايش طرح ترسيم شده يك سقف):

 با استفاده از اين روش مي توانيد طرح يا پروفيلي را كه براي سقف ترسيم كرده بوديد تغيير دهيد.

- در صفحه ترسيم سقفي را كه قرار است ويرايش شود را انتخاب كنيد.1  

-2 click Modify | Roofs tab Mode panel  (Edit Footprint) or (Edit Profile). 
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- سپس تغييرات مورد نياز را روي طرح سقف ايجاد كنيد.3  

- در پايان روي4 (Finish Edit Mode) كليك كنيد.  

 Change the roof type (تغيير تيپ سقف):

 با استفاده از اين روش مي توانيد سبك سقف را تغيير دهيد.

 براي تغيير تيپ يا سبك سقف دو روش زير وجود دارد:

 In sketch mode (در حالت طرح يا ترسيم):

- روي پالت مشخصات عناصر روي آيكن 1 (Edit Type) كليك كنيد.  

type با كليك كردن، سبك سقف را انتخاب كنيد. - سپس در پنجره ظاهر شده، در قسمت 2  

OK كليك كنيد. - در نهايت روي 3  
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 In a project view (در يك نماي پروژه):

- در صفحه كاري سقف را انتخاب كنيد.1  

- سپس در پالت مشخصات روي Type Selector 2 كليك كنيد و از ميان ليست ظاهر شده سقف مورد نظر  

 را انتخاب كنيد.

 
 Resize the roof using shape handles(تغيير سايز سقف با استفاده از شكل دادن دستي)

 با استفاده از اين روش مي توانيد سقف هاي ايجاد شده  footprint يا by face را تغيير اندازه دهيد.

- در يكي از نماها و يا نماي سه بعدي سقف را انتخاب كنيد.1  
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- روي گريپ ظاهر شده كليك و دراگ كنيد تا به اندازه مطلوب برسيد.2

 
:(extruded roofايجاد بازشو در روي سقف) Cut openings in an extruded roof 

extruded roof را انتخاب كنيد و سپس: - در صفحه ترسيم سقف 1  

Click Modify | Roofs tab Opening panel  (Vertical). 

 
Go to View باز شد مي توانيـد در ايـن پنجـره يكي از موقعيـت هاي - اگر پس از انتخاب اين دستور پنجره 2  

قابل قبول براي ترسيم فضاي باز شو را انتخاب كنيد. اين پنجره زماني باز مي شود كه شمـا در موقعيتـي ماننـد 
 نمـا يا برش قرار گرفته باشيد. چون در اين موقعيت ها نمي توان باز شو را ترسيم كرد.
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- سپس يك محيط بسته را به عنوان فضاي باز شو ترسيم كنيد.3  

 
- پس از ترسيم فضاي باز شو روي 4 (Finish Edit Mode) كليك كنيد.  
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 Align roof ridges (همتراز كردن لبه هاي سقف):

يكي از مشكلاتي كه برخي از كاربران دارند اين است كه زماني كه سقف هاي شكسته ترسيم مي كنند لبـه هاي 
بالايي سقف ها با يكديگر همتراز نيستند و طول بيشتر، داراي ارتفاع بالا تر مي باشد. براي اينكه بتوانيد آنها را با 

 هم در يك راستا قرار دهيد بايد از روش زير پيروي كنيد:

 
reference plane (صفحه مرجع) ترسيم كنيد. - در نماي دو بعدي پلان يك 1  

 براي ترسيم صفحه مرجع بايد:

a -Click Home tab Work Plane panel  (Ref Plane). 
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 b- سپس در صفحه كاري، يك صفحه مرجع ترسيم كنيد. توجه داشته باشيد كه اين صفحه مرجع با لبه سقف

 نبايد در حالت عمود قرار گيرد.

 
Name پس از ترسيم صفحه مرجع، آن را انتخاب كنيد و سپس در پالت مشخصات عناصر و در فيلد -c 

  يك نام براي آن وارد كنيد.
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Home tab را كليـك Work Plane panel  (Set) - سپس نماي سه بعـدي را باز كنيـد و در 2  

 كنيد.

 
- در اين حالت پنجره زير ظاهر مي شود و شما در اين پنجـره روي نام صفحـه مرجـع ساختـه شـده كليـك  3

 كنيد تا انتخاب شود و روي OK كنيد.
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- جهت همتراز كردن، ابزار. 4 (Align) را انتخاب كنيد. و لبه هاي بالايـي سقـف را به ترتيـب زيـر و ماننـد  

 تصوير كليك كنيد. (اگر در يكي از نماهاي اصلي برويد بهتر مي توانيد اين كار را انجام دهيد).

 
با انجام اين روش مي توانيد سقف ها را با يكديگر همتراز كنيد. در تصوير زير مي توانيد نتيجه اين روش را 

 مشاهده كنيد.
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 oiling Roofs  (اتصال سقف ها):

اين يك روش عمومي براي اتصال سقف ها مي باشد. مي توانيد تغييراتي مبني بر طراحي دقيق سقف نكته مهم: 
 با اين روش داشته باشيد.

- بعد از ترسيم ديوارها و يك سقف براي طرح، زماني كه بخواهيد يك سقـف را بـا سقـف اصلـي اتصال دهيد.1  

-2 Click View tab Create panel  (Default 3D View) 

Control Bar و در قسمـت Visual Style گـزينـه Shaded را  -براي پيدا كردن لبه ها بهتـر اسـت روي 3  
 انتخاب كنيد.

 

 

-4 Click Modify tab Geometry panel  (Join/Unjoin Roof). 
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- لبه سقفي را كه مي خواهيد اتصال داشته باشد را انتخاب كرده، و سپس ديوار يا سقفي را كه بايد اتصال به 5

 آن برسد را انتخاب كنيد.

 
  شمـا زمانـي كـه ايـن عنـاصـر را با يكـديگـر اتصـال داديـد مي توانيـد دوبـاره بـا هميـن دستـورنكتـه مهم:

) آنها را از هم جدا كنيد. Join/Unjoin Roof) 
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 Slope Arrow (مسير شيب):

 Slope Arrow  ابزاري است براي ساختن شيب روي سطـوح. مي توانيـد يـك مسيـر شيـب بـه عناصـر،

 roofs, soffits, ceilings, building pads, floors, structural floors اعمال كنيد.

 

  براي مثال: جهت ساختن يك شيب بر روي يك سقف تخت، يك Slope Arrow از لبه پاييني به سمت

 لبه بالايي ترسيم كنيد.

 
 Creating a Sloped Surface Using a Slope Arrow(ساختـن يـك شيـب مسطـح بـا استفـاده از 

:(Slope Arrow 

- اگر در موقعيت ترسيم نيستيد، يكي از عناصر مورد قبول اين دستور كه در بالا گفته شد را كه مي خواهيد 1
 مسير شيب بديد در نماي پلان انتخاب كنيد و سپس:

Click Modify | <Elements> tab Mode panel  (Edit Boundary /Footprint / Sketch) 
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Modify | Create/Edit Boundary كليك كنيد. Draw tab  (Slope Arrow) 2 سپس در -  

 
Slope Arrow را ترسيم كنيد: يكبار در سقف عقب عنصر كليك كنيـد، و بعـد جهـت - در صفحه ترسيم 3   

 تعيين نقطه پاياني كليك كنيد. slope arrow بايد از روي يكي از خطوط موجود شروع شود.

 
- پس از ترسيم شيب مسطح مي توانيد يك سري از تنظيمات را به صورت اختياري تصحيح كنيد. براي اين 4

 كار مي بايست:

:Specify the height of the sloped surface at its top and bottom 

 a- با انتخابslope arrow تنظيمات مربوطه در پالت مشخصات عناصر در دسترس قرار مي گيرد.

 b– در قسمت Specify كليك كرده و گزينه Height at Tail را انتخاب كنيد.     
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 c- در فيلد هاي زير مقادير مورد نياز را وارد كنيد؛

Level at Tail  

Height Offset at Tail  

Level at Head  

Height Offset at Head  
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:Specify the slope (rise/run) 

 a- با انتخابslope arrow تنظيمات مربوطه در پالت مشخصات عناصر در دسترس قرار مي گيرد.

 b– در قسمت Specify كليك كرده و گزينه Slope را انتخاب كنيد.

 
 c- در فيلد هاي زير مقادير مورد نياز را وارد كنيد؛

Level at Tail  

www.ArshaDownload.comwww.ArshaDownload.com

http://www.arshadownload.com


 Ariyani.Civil1@Yahoo.Ca         Www.Ariyani.Blogfa.Com       تهيه و تنظيم : قاسم آريانی
                 

Page 140 of 246 
 

Height Offset at Tail  

Slope  

 
كليك كنيد. (قسمت a وb گفته  (Finish Edit Mode) 5 پس از انجام تنظيمات فوق روي شده در بالا -

 اختياري مي باشد.)

 براي مشاهده نتيجه كار وارد محيط سه بعدي شويد.
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 Creating a Roof Slope Using the Defines Slope Property (ساختن يك شيـب سقف با استفاده

  از ويژگيDefines Slope (تعيين درصد شيب):

 به وسيله اين ويژگي مي توانيد روي هر يك از خطوط محصور شده سقف درصد شيب تعريف كنيد.

sketch mode)، خط كناري مورد نظر را براي تعيين شيب انتخاب كنيد. - در حالت طراحي ( 1  

 (با انتخاب هر يك از خطهاي كناري علامت شيب به اين شكل نمايش داده مي شود.)

 
 

Defines Roof Slope - اگر نشانه درصد شيب بعد از انتخاب خط نمايان نشد در پنجره مشخصات بايد گزينه 2   

  را تيكدار كنيد.

 
- براي وارد كردن درصد شيب بعد از انتخاب خط كناري روي عدد شيب ظاهر شده كليك كنيد و سپس 3

  درجه مي باشد.30مقدار شيب جديد را وارد كنيد. پيش فرض 
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 به تصاوير زير توجه كنيد كه انواع مدل هاي تعريف شيب با  اين روش صورت گرفته شده است. 

 

 

www.ArshaDownload.comwww.ArshaDownload.com

http://www.arshadownload.com


 Ariyani.Civil1@Yahoo.Ca         Www.Ariyani.Blogfa.Com       تهيه و تنظيم : قاسم آريانی
                 

Page 143 of 246 
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اگر درصد شيب شما برا حسب زاويه اعشاري تنظيم نشده باشد بايد از روش زير اين حالت را تنظيم نكته مهم: 
 كنيد. با استفاده از روش زير مي توانيد انواع واحدهاي ترسيمي در اين نرم افزار را به سليقه خود تنظيم كنيد.

 Setting Project Units (تنظيم واحد هاي پروژه):

-1 Click Manage tab Settings panel  Project Units. 

 
common در جلـوي عبـارت Discipline به ادامـه - در پنجره ظاهر شده با اطمينان از انتخاب گزينـه 2  

 تنظيمات مي پردازيم.

 
- سپس واحدهاي مورد نياز خود را در جلوي هر گزينه انتخاب كنيد كه عبارتند از:4  
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 Length: با انتخاب روي دكمه سمت راستي روبروي اين گزينه، مي توانيد واحد ترسيمي طولي را تعيين كنيد.

 بعد از نصب اگر متريك نصب كرده باشيد در حالت پيش فرض ميلي متر تنظيم مي شود.

 Area: در اين فيلد نيز مي توانيد تعيين كنيد كه مساحت ها را با چه واحدي محاسبه كند. مثلاً: متر مربع يا
 ميلي متر مربع ...

 volume: اين فيلد هم مربوط به تعيين نوع واحد حجم مي باشد.

 Angle: در اين فيلد هم مي توانيد واحد زاويه را انتخاب كنيد كه بايد روي گزينه زاويه اعشاري

 (Decimal degrees) تنظيم باشد.

Decimal degrees در اين فيلد هم واحد شيب را تنظيم كنيد كه بايد روي گزينه زاويه اعشـاري :slope 

 تنظيم باشد. 

- همانطوري كه مشاهده مي كنيد بعد از انتخاب هر يك از گزينه هاي بالا پنجـره اي به شكـل زيـر نمايـان 5
 مي شود كه:
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 Units: نوع واحد را از اين قسمت انتخاب كنيد.

 
را براي رند كردن اعداد در ترسيمات انتخاب كنيد. : در اين قسمت دقتي Rounding 
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 Unit symbol: در اين ليست نيز مي توانيد نماد آن واحد را انتخاب كنيد.

 
 Suppress trailing 0’s: هنگامي كه اين گزينه انتخاب باشد صفرهاي بعد از اعشار را نمايش نمي دهـد. بـه

  نشان مي دهد.123.4 را به صورت 123.400عنوان مثال: 

 Suppress 0 feet: با اين انتخاب، صفرهاي فوت را نمايش نمي دهد. براي مثال مقدار ”4 - ’0 را بـه صـورت

 ”4  نمايش مي دهد. اين گزينه زماني فعال مي باشد كه نوع واحد شما Show + for متريـك نباشـد. و بـراي

  واحد هاي طول و شيب مورد استفاده قرار مي گيرد. اينها مهمترين انتخابات در اين پنجره هستند. در انتها روي

  OK كليك كنيد.
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 Roof Soffits (زير سقفي):

با استفاده از اين ابزار مفيد مي توانيد بعد از ترسيم سقف، فضاي خالي زير سقف را كه اطراف ساختمـان قرار 
 دارد را بپوشانيد.

 
 Adding Roof Soffits (افزودن زير سقفي):

در بسياري از موارد اين ابزار مورد استفاده قرار مي گيرد. با اين روش يك محيـط بستـه بيـن ديـوار و ابـزاري 
 سقف ايجاد مي شود. soffitمشترك بين سقف و ديوار به شمار مي آيد.

 روش ترسيم:

-1 Click Home tab Build panel Roof drop-down  (Roof Soffit). 
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-2 Click Modify | Create Roof Soffit Boundary tab Draw panel  (Pick Roof Edges 

 
براي ترسيم قالب مي توانيد هر يك از اين ابزارهاي ترسيمي را استفاده كنيد. ما فقط روش سـريـع را      نكته: 

  توضيح مي دهيم و چون ما سقف را داريم بنابراين با آيكن (Pick Roof Edges)     مي توانيـد با كليـك

 روي سقف طرح اطراف را ايجاد كنيد. و اينكه اين ابزار خطوط قفل شده ايجاد مي كند.

Highlight (پررنگ) نشان داده مي شود - پس از انتخاب اين ابزار با بردن موس روي سقف، سقف به صورت 3  

 كه روي سقف كليك كنيد.
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 پس از ترسيم لبه هاي بيروني سقف آيكن زير را انتخاب كنيد:

-4 Click Modify | Create Roof Soffit Boundary tab Draw panel  (Pick Walls), 
highlight the outside faces of the wall beneath the roof, and click to select 

 با استفاده از اين ابزار مي توانيد با بردن موس روي ديوارها و كليك روي آن قالب مورد نظر را ترسيم كنيد.
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Trim اضافات را ويرايش كنيد تا يك محيط كاملا بسته ايجاد شود. - پس از ترسيم ، با ابزار 5  
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-در انتها، روي 6 (Finish Edit Mode) كليك كنيد.  

  براي نمايش بهتر اين ابزار به نماي برش (Section) برويد تا اتصال آنها را به خوبي مشاهده كنيد ( با چگونگي

 ايجادSection در بخش بعدي توضيح داده مي شود.)

 
 

(Join Geometry) ،بين دو عنصر، يعني سقف و زير سقفي در تصوير بالا محل برخورد با ابزارنكته مهم:    

 صورت گرفته است.(با اين دستور ساده جلوتر آشنا مي شويد.)

slope arrow كه قبلا توضيح داده شد در هنگام ترسيم يك شيب براي اين عنصر مي توانيد با ابزار نكته مهم:   

 در نظر بگيريد. مانند تصاوير زير كه با اين عنصر ايجاد شده است:
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(Edit Type) براي ويرايش مشخصات و ضخامت اين عنصر نيز مي توانيد بعد از انتخـاب آن بـه پنجـره  

 مراجعه كنيد.
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  آشنايي با ابزارJoining Geometry (اتصال اشكال):

 با استفاده از ابزار  Joining مي توانيد سطوح مشترك بين دو يا چند عنصر را با يكديگر اتصال منظم دهيد.

 مانند: ديوارها وسقف ها و يا كف ها.

 در تصوير زير اتصال بين كف و ديوارها را مي توانيد مشاهده كنيد:
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 To join geometry (جهت اتصال اجسام):

-1 Click Modify tab Geometry panel Join drop-down  (Join Geometry). 

 
- پس از انتخاب اين ابزار اگر خواستيد چنديـن عنصـر جـداگـانـه اي را بـا يكـديگـر اتصـال دهيـد در روي2  

  Options Barگزينه Multiple Join (اتصال مضاعف) را تيكدار كنيد.

 
- اولين شكل هندسي را براي اتصال انتخاب كنيد. (براي مثال يك سطح از ديوار).3  

 
- بعد از انتخاب اول، دومين شكل هندسي را جهت اتصال با شكل هندسي اول انتخاب كنيد. (براي مثال روي 4

 لبه اي از سقف)
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Multiple Join را انتخاب نموده ايد روي اشكال بعدي كه بايد با انتخاب اول اتصال داشته - اگر شما گزينه 5  

 باشد به ترتيب كليك كنيد.

Modify or press Esc كليك كنيد. - جهت خارج شدن از اين دستور روي 6  

 در كنار اين ابزار، ابزاري قرار دارد كه دقيقا عكس اين كار را انجام ميدهد.

 Enjoining Geometry (عدم اتصال اشكال هندسي):

 اين ابزار join (اتصال) بين دو يا چند عنصر را كه با استفاده از ابزارJoin Geometry صـورت گرفتـه را پـاك

 مي كند.

-1 Click Modify tab Geometry panel Join drop-down  (Unjoin Geometry). 

 
Unjoin (عدم اتصال) انتخاب كنيد. - شكل هندسي را جهت 2  
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Modify or press Esc كليك كنيد. - جهت خارج شدن از اين دستور روي 3  

 Fascia (پيشاني يا برجستگي):

مي توانيد با اين عنصر روي سقفها و زير سقفها يك پيشاني و يا برجستگي ايجاد كنيد. و همچنين ها نيز اعمال 
 اين دستور را مي توانيد روي model lines كنيد.

 
 از اين دستور مي توانيد در نماهاي دو بعدي و سه بعدي و برش و پلان استفاده كنيد.

 

 Adding Roof Fascia (افزودن پيشاني سقف):

-1 Click Home tab Build panel Roof drop-down  (Fascia). 
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- پس از انتخاب ابزار روي لبه هاي سقف، زير سقفي و يا ديگر لبه ها براي ايجاد آن كليك كنيد. دقت كنيد 2

 كه پس از انتخاب اين ابزار در نوار وضعيتStatus barمي توانيد اطلاعاتي به دست آوريد. 

 
Modify كليك كنيد. - پس ترسيم براي خارج شدن روي3  

 

 Resizing or Flipping Roof Fascias (تغيير سايز و جابجا كردن جهات اين عنصر):

 To resize roof fascia (جهت تغيير سايز):

fascia را انتخاب كنيد. - در صفحه ترسيم يك 1  

drag controls ها كه با دايره آبي كوچك نمايان مي شوند موقعيت - سپس با كليك و دراگ كردن روي 2  

 جديد آن را تنظيم كنيد.
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 To flip roof fascia (تنظيم جهت قرار گيري):

fasciaرا انتخاب كنيد. - در صفحه ترسيم يك 1  

flip controlsكليك كنيد تا fascia حول يـك محـور آكـس در  - اگر در يك نماي سه بعدي هستيد روي 2  

 راستاي افقي يا عمودي تنظيم شود.

 
  اگر در يك فضاي دوبعدي قرار داريد روي fascia راست كليك كنيد و گزينه مورد نظر را كـه افقـي باشـد و يا

 عمودي انتخاب كنيد.
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(Fascia  افزايش ياحذف  قسمتي از) Adding or Removing Segments of the Fascia 

- در صفحه ترسيم يك fascia 1 را انتخاب كنيد.  

-2 Click Modify | Fascias tab Roof Fascia panel  (Add/Remove Segments). 

- روي لبه هاي مرجع براي افزايش و يا حذف fascia 3 كليك كنيد.  
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 Changing Mitering Options for Roof Fascia (تغييـر در انتخـاب بـرش فارسـي بـر از

:(Roof Fascia 

- در صفحه ترسيم يك fascia 1را انتخاب كنيد.  

-2 Click Modify | Fascias tab Roof Fascia panel  (Modify Mitering). 

 
 

Mitering يكي از Mitering را انتخاب كنيد: - در پانل 3  
Vertical* 

Horizontal* 

Perpendicular* 

 
- با انتخاب هر يك از گزينه هاي بالا شكل مكان نماي موس تغيير مي كند و با بردن مكان نماي  موس در و 4

 انتهاي Fasciaكليك كردن برش مورد نظر زده مي شود. 
 تصاوير زير گوياي هر يك از برشهاي بالا مي باشد:
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Modify or press Escكليك كنيد. - جهت خارج شدن از اين دستور روي 5  

 

 Roof Gutters (ناوداني سقف):

 مي توانيد براي لبه هاي roofs, soffits, and fascia ناوداني تعيين كنيد.

 

 
 Adding Roof Gutters (افزودن ناوداني سقف):

-1 Click Home tab Build panel Roof drop-down  (Gutter). 
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roofs, soffits, and fascia و كليك كردن روي آنها ناوداني ايجاد - با بردن موس روي لبه هاي هر يك از 2  

 مي شود.
-3 Click Modify | Place Gutter tab Placement panel  (Restart Gutter) to finish 

the current gutter and start a different gutter. 
 با كليك روي اين آيكن ترسيمات جاري به پايان مي رسد و مي توانيد يك ناوداني جديد را شروع كنيد.

 
- موس را روي لبه هاي بعدي جابجا كرده و با كليك كردن محل ناوداني را تعيين كنيد.4  
- براي به پايان رساندن اين ابزار، در فضاي سفيد يك بار كليك كنيد.5  
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در مورد تغيير سايز و ديگر مشخصات شبيه بع ابزارهاي بالايي مي باشد و نيازي به توضيح مجدد نكته مهم: 
 نمي باشد.

 
 Ceilings (سقف كاذب):

مي توانيد از اين ابزار براي ساختن عنصر سقف كاذب استفاده كنيد. شما ابتدا آن را ترسيم مي كنيد و سپس 
 فاصله قرار گيري آن را نسبت به همان طبقه تعيين مي كنيد.

 
 Creating a Ceiling (ايجاد يك سقف كاذب):

ceiling plan) مورد نظر را باز كنيد. - ابتدا پلان سقف كاذب (1  
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-2 Click Home tab Build panel  (Ceiling). 

 
Type Selector، يكي از سبكهاي  ceiling را انتخاب كنيد. - در 3  

 
ceiling را مشخص كنيـد. در حقيقـت مـا بـا استفـاده از ايـن دو روش -با استفاده از روش هاي زير فضاي 4  

 مي توانيم سقف كاذب را هر مدلي كه خواستيم ترسيم كنيم.
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 Use walls as ceiling boundaries (با استفاده از فضاي بسته شده با ديوارها):

  در حالت پيش فرض ابزارAutomatic Ceiling فعال مي باشد. زماني كه در داخل فضاي بسته ديوارها كليك
  كنيد ceiling داخل ان محدوده بسته ترسيم مي شود.

 

 
 Sketch ceiling boundaries (ترسيم يك شكل يا قالب براي سقف كاذب):

A-Click Modify Place Ceiling tab Ceiling panel  (Sketch Ceiling). 

 
 b- با استفاده از ابزارهاي ترسيمي نمايان شده شكل مورد نظر را ترسيم كنيد. توجه داشته باشيد كه بايد ترسيم

 شما كاملا بسته باشد.
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 c– (اختياري)در صورتي كه خواستيد يك فضاي خالي درون سقف كاذب داشته باشيد مي توانيـد شـك بستـه
 ديگري نيز درون آن ترسيم كنيد.

 
 b– بر روي ribbonگزينه  (Finish Edit Mode) كليك كنيد.

 
 Ceiling Type Properties (سبك مشخصات سقف كاذب):

براي تعيين ضخامت و مصالح تشكيل دهنده مي توانيد وارد اين پنجره شويد. براي اينكار ابتدا سقف كاذب 
 كليك كنيد تا پنجره اي با همين نام ظاهر )Edit Type (ترسيم شده را انتخاب كنيد و بعد روي آيكن   

كليك كنيد تا وارد پنجره تعيين مصالح و ضخامت آنها شويد. بعد از انجام  Structureشود و سپس روي 
 كليك كنيد. OKتنظيمات روي 
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 Ceiling Instance Properties (مشخصات سقف كاذب انتخاب شده):
پس از انتخاب سقف كاذب، در اين پنجره مي توانيد فاصله قرار گيري آن را نسبت به آن طبقه در اين پنجره 

 تعيين كنيد.
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 Level: در اين فيلد نشان مي دهد كه سقف كاذب انتخاب شده در چه طبقه اي قرار دارد.

 
 Height Offset From Level: فاصله قرار گيري آن را نسبت به همان طبقه در اين قسمت تعيين كنيد.

 
 Dimensions: در زير اين گزينه مي توانيد مساحت،شيب،محيط و حجم سقف كاذب را مشاهده كنيد. اين

(Read-only) .بخش فقط بريا خواندن مي باشد  

 
 

از اين به بعد چون نياز پيدا مي كنيد تا گاهي اوقات براي كنترل بيشتر عناصر ترسيم شده وارد آن شويد، در 
  نماي برش Section Viewsاين بخش به اين موضوع مي پردازيم. 

 Section Views (نماي برش يا مقاطع):

 مي توانيد با ترسيم يك خط برش در پلان محل تقاطع عناصر را مشاهده كنيد.
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 Creating a Section View (ايجاد نماي برش):
- يكي از نماهاي Plan ,section ،elevation, or detail 1 را باز كنيد. براي شروع بهتر است يك پلان   

 باز كنيد.
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-2 Click View tab Create panel  (Section). 

 

 
 

Detail, Building Section, or Wall Section،يكي از گزينه هاي Type Selector - در پنجره 3  
  را انتخاب كنيد.
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Options Bar مقدار مقياس را وارد كنيد. - روي 4  

 
- مكان نماي موس را روي نقطه شروع مورد نظر برده و كليك كنيد و با دراگ كردن از ميان مدل و يا فاميلي 5

 نقطه دوم را انتخاب كنيد تا خط برش ترسيم شود.

 
- با كليك در نقطه دوم فضايي كه در برش قابل مشاهده هست  crop region 6 را مي توانيد مشاهده كنيد.  
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- اگر طول و عمق برش مورد مطلوب شما نبود با استفاده از موس روي آنها كليك و دراگ كنيد تا به نتيجه 7

 مطلوب رسيد.

 
 

Modify or press Escكليك كنيد. - جهت خارج شدن از اين دستور روي 8  

 

Project Browser آن مقطع ثبت مي شود.   با ترسيم هر خط برش در نكته مهم:
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 Displaying a Section View (مشاهده نماي برش):

 براي مشاهده نماي برش ترسيم شده سه راه جداگانه وجود دارد.

Project Browser روي برش ثبت شده مورد نظر دابل كليك كنيد. - در 1  
- در صفحه ترسيم روي نوك خط برش، دابل كليك كنيد.2  

 
Go to View - در صفحه ترسيم خط برش را انتخاب كنيد و سپس روي آن راست كليك كرده و روي گزينه3  

  كليك كنيد.  
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براي تعويض جهت ديد، خط برش ترسيم شده كافي است كه بعد از انتخاب خط برش روي آيكن نكته ساده: 
 زير كليك كنيد.

 
 

با كليك بروي آيكن زير نيز مي توانيد تعيين كليك كه نماد برش در دو سر آن قرار بگيرد يا نه. با نكته ساده: 
 هر بار كليك كردن روي اين آيكن تعويض نماد صورت مي گيرد.
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( پس از انتخـاب خط بـرش در صفحـه ترسيـم، مي توانيـد با كليـك كـردن روي آيكـن ( نكته ساده:   
 ،break .خـط بـرش را بشكنيـد و بـا ايـن امكـان پـاره خـط بـرش را تنظيــم كنيــد break control  

  (شكستن) در وسط خط برش قرار دارد.

 
)  كليك كنيد.  براي پيوستن دوباره خط برش دوباره روي اين آيكن (
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 split sections (شكافتن خط برش):
تا به حال برش شسكسته را با نرم افزاري مثل اتوكد ترسيم كرديد؟ مي دانيد چقدر از وقت شما تلف مي شود؟ 

اين نرم افزار به شما اين امكان را مي دهد تا با يك كليك ساده و مشخص كردن مسير شكست، از اين همه 
 وقت صرفه جويي به عمل آوريد و يك برش كاملا صحيح را ايجاد كنيد.

- يك خط برش ترسيم كنيد و يا اگر خط برشي از قبل ترسيم كرديد را انتخاب كنيد.1  
-2 Click Modify | Views tab Section panel  (Split Segment). 

 
- در اين حالت شكل مكان نماي موس تغيير كرده و با بردن آن در نقطه مورد نظر كليك كنيد.3  

 
- سپس با جابجا كردن موس جهت ضلع شكافته شده را تعيين كنيد و در جاي مورد نظر قرار دهيد.4  
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 Floors (كف ها):
شما با استفاده از ابزارهاي ترسيمي كف ها را مي توانيد بسازيد. مي توانيد در نماي پلان  شكل كف ها را ايجاد 
كنيد اگرچه در نماي سه بعدي نيز اين امر امكان پذير مي باشد. كف هاي ايجاد شده در زير طبقه مربوطه قرار 

 مي گيرد.

 
 Adding Floors (افزودن كف ها):

 
-1 Click Home tab Build panel Floor drop-down  Floor. 
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- با استفاده از ابزارهاي ترسيمي،محدوده بسته كف را ترسيم كنيد.از روش هاي زير مي توانيد استفاده كنيد:2  

 
 Pick walls: پيـش فـرض ايـن گـزينـه انتخـاب مي باشـد. ( اگـر هـم ايـن گزينـه در حالـت انتخـاب نبـود
Click Modify | Create Floor Boundary tab سپس جهت Draw panel  (Pick Walls  )  

 ترسيم محدوده كف بروي ديوارها كليك كنيد.
 Sketch boundaries: جهت ترسيم قالبهاي خـاص كه ديـواري در آن محـدوده وجـود نـدارد با استفـاده از

 ابزارهاي ترسيمي كف را ايجاد كنيد.

 
فضاي كف ها بايد حتما يك ترسيم بسته باشد. در غير اين صورت با پيغام خطاي اين نرم افزار روبرو خواهيد 

 شد.
-در صورت لزوم درpitons Bar 3 در جلوي فيلد Offset مقدار فاصله قرار گيري ترسيم را وارد كنيد.  
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كليك كنيد. Finish Edit Mode -براي خاتمه ترسيم روي 4   
 
 
 

 Changing the Floor Type (تغيير مدل يا سبك كف):
 براي تغيير سبك كف مي توانيد از يكي از روش هاي زير استفاده كنيد:

 
 To change the floor type in sketch mode (تغيير سبك كف در هنگام ترسيم شكل):

Edit Type را كليك كنيد. - روي پالت مشخصات آيكن 1  
Type Properties و در قسمت Type كليك كرده و در ليست نمايان شده مدل مورد نظـر را - در پنجره 2  

 بسته به نوع سازه انتخاب كنيد.

 
- روي OK 3 كليك كنيد.  

 To change the floor type in a project view (تغيير سبك كف در يك نماي پروژه):
- كف مورد نظر را در پروژه انتخاب كنيد.1  

- در Type Selector 2 مدل مورد نظر را انتخاب كنيد.  
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 Editing a Floor Sketch (ويرايش يك شكل يا قالب كف):

- در يك پلان، كف را انتخاب كنيد.1  

-2 Click Modify | Floors tab Mode panel  Edit Boundary.  

 
 

- تغييرات لازم را با دستورات ترسيمي اعمال كنيد.3  
كليك كنيد. Finish Edit Mode - براي خاتمه تغييرات روي 4   
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  در مورد آيكن .(Slope Arrow) در بخش هاي قبلي توضيح داده شد و در اينجا هم مانند آن عمل كنيد. و
نيازي به توضيح مجدد نمي باشد. به تصوير زير دقت كنيد، مي بينيد كه كف اين سالـن سينمـا بـا يـك شيـب 

 ملايمي كه با اين آيكن اعمال شده است ترسيم گرديده لست.

 
 

:(Sub Elements  استفاده از ابزار ويرايشي) Using the Modify Sub Elements Tool 
با استفاده از اين ابزار مي توانيد به طور دستي يك يا چندين نقاط و لبه هاي كف يا سقـف سـازه اي را انتخـاب 

 كنيد.
- كف، سقف يا سقف سازهاي را زماني كه مي خواهيد ويرايش كنيد، انتخاب كنيد.1  

-2 Click Modify | Floors tab Shape Editing panel Modify Sub Elements. 

 
Modify Sub Elements را انتخاب مي كنيد درOptions Bar گزينه اي با   زماني كه شما ابزار نكته مهم:
  نام Elevation نمايان مي شود كه در اين كادر مي توانيد مقدار فاصله عمودي را بين رئوس و سطح بـالايـي

. از عنصر اصلي، كف سازه اي را وارد كنيد  
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- با كليك و دراگ كرن روي اين رئوس و لبه ها نيز مي توانيد مقدار ارتفاع هر كدام را تعيين كنيد.3  

 
- پس از اعمال تغييرات رئوس و لبه ها و تعيين دقيق آنها در موقعيت مورد نظر براي خارج شدن از اين ابزار 4

 در يك بخش سفيد و فضاي خالي صفحه ترسيم كليك كنيد.

 
 Using the Add Point Tool (استفاده از ابزار افزودن نقطه يا راس):

  مي توانيد با استفاده از ابزارAdd Point نقاطي را به صورت جداگانه روي شكل هندسي كف، جهت كنتـرل هر
 چه بيشتر آن بيفزاييد.
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- كف، سقف يا سقف سازهاي را زماني كه مي خواهيد ويرايش كنيد، انتخاب كنيد.1  

-2 Click Modify | Floors tab Shape Editing panel Add Point. 

 
- سپس با بردن موس روي سطوح كف و يا لبه هاي آن و با كليك كردن نقاط مورد نظر را ايجاد كرده و مقدار 3

 شيب مورد نظر را براي هر كدام وارد كنيد.

 
 Using the Add Split Line Tool (استفاده از ابزار افزودن خط تقسيم كننده):

با اين ابزار مي توانيد خطوط جدا كننده اي را براي كف هاي سازه اي ايجاد كنيد و سطح آن را به اجزاء كوچك 
 تري تقسيم كنيد.

- يك كف سازه اي را انتخاب كنيد.1  
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-2 Click Modify | Floors tab Shape Editing panel Add Split Line. 

 
- روي راس، لبه، سطح و يا هر نقطه اي از كف سازه اي را كه مايليد براي شروع خط تقسيم كننده كليك 3

 كنيد.

 
- نقطه بعدي را روي راس، لبه، سطح و يا هر نقطه اي را كه مد نظر شما مي باشد را به عنوان پايان خط 4

 تقسيم كننده انتخاب كنيد.
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 Using the Pick Supports Tool(استفاده از ابزار انتخاب تكيه گاه):
 با استفاده از ابزار  Pick Supports مي توانيد با انتخاب تيرها خط تقسيم كننده را بسازيد كه اين خط تقسيم

 كننده به عنوان قسمت ثابت تحمل كننده بار كف سازه اي به شمار مي رود.
 

- كف، سقف يا سقف سازهاي را زماني كه مي خواهيد ويرايش كنيد، انتخاب كنيد.1  

 

-2 Click Modify | Floors tab Shape Editing panel Pick Supports.  

 
- تير موجود در صفحه ترسيم مورد نظر را انتخاب كنيد.3  
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 Using the Reset Shape Tool (استفاده از ابزار برگرداندن قالب يا فرم كف به حالت اوليه):

 براي برگرداندن تغيير قالب يا فرم كف سازه اي به حالت اوليه عنصر روي آيكن زير كليك كنيد. 

Click| Modify Floors tab Shape Editing panel Reset Shape. 

 
 

 
 
 

 Deleting Shape Modifiers (پاك كردن فرم ويرايشي ايجاد شده):
 

- سقف سازه اي ويرايش شده را انتخاب كنيد.1  
-2 Click Modify | Floors tab Shape Editing panel Modify Sub Elements. 
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-روي فرم يا شكل ويرايشي كف راس ياخط تقسيم كننده را انتخاب كنيد.3  
 

Delete در روي كيبرد و يا با راسـت كليـك كـردن در صفحـه ترسيـم و -سپس مي توانيد با فشردن كليك 4  
 انتخاب گزينهDelete، آن را پاك كنبد.
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  براي تعيين ضخامت و متريال كف ها، بعد از انتخاب كف روي آيكن Edit Type كليك كنيد تا پنجره اي 
 با همين نام باز شود و سپس روي دكمه Structure كليك كنيد و در پنجره باز شده مي توانيد:

 Materials شده مي توانيد: متريال يا مصالح آن را انتخاب كنيد.
 Thickness: ضخامت را وارد كنيد.

 
 

:(Deck افزودن كف سازه اي يا) Adding a Structural Floor or Deck 
 

-1 Click Structure tab Structure panel Floor drop-down  (Structural Floor). 
 

 
Type Selectorمدل مورد نظر را انتخاب كنيد. - در 2  

-3 On the ribbon, click (Boundary Line). 

 
 

Pick Walls  را انتخاب كنيد و با كليـك كـردن روي ديوارهـاي اطـراف، فضـاي بستـه اي را بسازيـد. 4 -  
 مي توانيد از هـر يـك از آيكـن هـاي ترسيمـي ايـن بخـش نيـز استفـاده كنيـد، لـزومـي نـدارد كـه حتمـا از

 Pick Walls استفاده كنيد.
براي مشخص كردن امتداد دهنه كليك كنيد. (Span Direction) 5 روي -  
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كليك كنيد. Finish Edit Mode - براي خاتمه تغييرات روي 6   

 
 Span Direction (امتداد دهنه):

Span direction ،را در محـل مـورد نظـر قـرار مي دهيـد Structural Floor زمانـي كه شمـا يـك  
  مولفه اي است كه مي تواند امتدادStructural Floor را در يك پلان به شما نشان دهد.

 span direction براي نمايش جهت تير ريزي Structural Floor مورد استفاده قرار مي گيرد.
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  Adding a (افزودن يك امتداد دهنه):
-1 Click Annotate tab Symbol panel Span Direction 

 
 

 توجه داشته باشيد كه شما بايد سقف سازه اي را ايجاد كرده باشيد و اينكه در نماي پلان قرار بگيريد.
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- سپس Auto place 2 را انتخاب كنيد و در صفحه ترسيم روي Structural Floor يكبار  كليـك كنيد تا  

  جهت تير ريزي را به طور خودكار بر اساسSpan Direction تعيين كند.

 
  توجه كنيد كه زماني كه شما اين نماد را رويStructural Floor قرار مي دهيد ويرايش اين نماد مستقيما بر

 Span Direction تعيين شده در كف سازه اي تاثير مي گذارد و به آن نيز اعمال مي شود.
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  Modifying Span Direction (ويرايش امتداد دهنه):
span direction را در صفحه ترسيم انتخاب كنيد. - مولفه 1  

 
-2 Click Modify | Span Direction Symbol tab Modify panel Rotate 

 

 
 

span direction در صفحه ترسيم كليك كنيد. - نقطه شروع زاويه را براي 3  
 

- پس از بانجام رساندن دوران، نقطه پايان زاويه را كليك كرده مشخص كنيد.4  
(Edit Boundary) نتيجه اصلي اين كار را مي توانيد بعد از انتخاب كف سازه اي روي آيكن  نكته مهم:   

  كليك كنيد. از اين آيكن براي ويرايش قالب يا شكل كف نيز استفاده مي شود.
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 Openings in Structural Floors (ايجاد بازشو در كف سازه اي):

گاهي مواقع شما نياز پيدا مي كنيد كه بر روي كف يا كف سازه اي و يا سقف ها باز شو ايجاد كنيد. براي اين 
 كار مي توانيد از روش زير عمل كنيد.
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-1 Click Home tab Opening panel By Face. 

 

 
 

structural floor را انتخاب كنيد. -يك 2  

-3 Using the sketch tools on the Modify Create Opening Boundary tab Draw 
panel, sketch the structural floor opening.  
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 با استفاده از ابزارهاي نمايان شده فضاي بازشو را روي كف سازه اي ترسيم كنيد.

 
كليك كنيد. Finish Edit Mode - پس از ترسيم بازشو روي كف سازه اي روي 4  

 
 Model Text (ساختن متن سه بعدي):

 Model Text يك عنصر سه بعدي مي باشد كه بر صفحه كاري مسقر است. مي توانيـد از ايـن عنصـر بـراي

 نوشتن روي تابلو و يا حروف گذاري روي ديوارهاي ساختمان استفاده كنيد.

 
 Adding Model Text (افزودن متن):

Work Plane محلي را كه بايد متن را قرار دهيـد، تنظيـم كنيـد. (در مـورد تنظيـم work plane 1-  
  در بخش بعدي توضيح داده مي شود.)

-2 Click Home tab Model panel  Model Text.  
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Edit Text باز شده متن مورد نظر را وارد كنيد و سپس روي OK كليك كنيد. - در پنجره 3  

 

 
- اكنون پيش نمايش متن را در صفحه ترسيم مي بينيد و با جابجا كردن موس و كليك كردن در موقعيت 4

 مورد نظر متن سه بعدي در آنجا قرار گرفته مي شود.

 
 Editing Model Text (ويرايش متن قرار داده شده):

- در صفحه ترسيم model text 1 را انتخاب كنيد.  
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-2 Click Modify | Generic Models tab Text panel  Edit Text.  

 
Edit Text باز شده، تغييرات لازم را انجام دهيد. - در پنجره 3  

OK كليك كنيد. - روي 4  

 Moving Model Text (جابجا كردن متن):

براي جابجا كردن متن در اين نرم افزار در كل شما با سه وضعيت روبرو مي شويد، جابجا كردن در همان صفحه 
كاري، جابجا كردن متن در يك صفحه جاري جديد و يا اينكه قرار دادن متن بر روي يك عنصر جديد، كه در 

 زير به هر يك از حالات ذكر شده فوق مي پردازيم.

 Move model text to a new location in the same work plane(جـابجـا كـردن متـن در يــك

 موقعيت جديد بر روي همان صفحه كاري):

model text را انتخاب كنيد. - در صفحه ترسيم 1  

model text را روي همان صفحه كاري تعيين كنيد. - سپس با دراگ كردن موس، موقعيت جديد 2  

 Move model text to a new work plane (جابجا كردن متن بر روي يك صفحه كاري جديد):

model text را انتخاب كنيد. - در صفحه ترسيم 1  

-2 Click Modify | Generic Models tab Work Plane panel  Edit Work Plane. 
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  توجه داشته باشيد كه براي اينكار بايد از قبل صفحه كاري جديـد را با ابزار Reference Plane ترسيـم

 كرده باشيد و يك نام هم براي آن تعيين كرده باشيد. (در مورد اينها قبلا توضيح داده شده است).

 Move model text to a new host (جابجا كردن متن بر روي يك عنصر جديد):

model textرا انتخاب كنيد. - در صفحه ترسيم 1  

-2 Click Modify | Generic Models tab Work Plane panel  Pick New. 

 
 حال با بردن متن روي عنصر مورد نظر و كليك كردن روي ان متن قرار گرفته مي شود.

 

 Model Text Instance Properties (مشخصات نمونه متن انتخاب شده):

  براي اينكار متن مورد نظر را انتخاب كنيد تا مشخصات آن در پنجره Instance Properties نمايان شود.
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:Constraints 

 Work Plane: اين فيلد صفحه كاري را كه متن بروي آن قرار دارد را معرفي مي كند.

:Graphics 

 Text: با كليك روي اين فيلد مي توانيد وارد پنجره ويرايشي متن شويد و متن را تغيير دهيد.

 Horizontal Align: در اين فيلد مي توانيد يكي از گزينه هاي مورد نظر را براي هم ترازي متن تعيين كنيد.

:Materials and Finishes 

 Material: در اين فيلد نيز مي توانيد يك متريال براي متن تعريف كنيد.

: Dimensions 
 Depth: در اين فيلد نيز مي توانيد مقدار عمق يا برجستگي طرح حروف را تعيين كنيد.
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 Model Text Type Properties (مشخصات سبك متن):

 
براي اينكه به اين پنجره دسترسي داشته باشيد بايد پس از انتخاب متن قرار داده شده در صفحه ترسيم روي 

 كليك كنيد. (Edit Type)آيكن 

 Text Font: نوع فونت را در اين فيلد تنظيم كنيد.

 Text Size: اندازه فونت را در اين فيلد تنظيم كنيد.

 Bold: با تيكدار نمدن اين گزينه متن تايپي شما ضخيم يا كلفت تنظيم مي شود.
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 Italic: تيكدار كردن اين گزينه نيز متن را به حالت كج يا مايل تنظيم مي كند.

در صورتي كه شما متن مورد نظر را به زبان فارسي تايپ كنيد در صفحه ترسيم به شكل نكته خيلي مهم: 
 برعكس قرار گرفته مي شود و در گاهي مواقع اصلا نوشته نمي شود. مانند تصوير زير:

 
اگر بخواهيد متن شما به حالت استاندارد و درست قرار گرفته شود بايد از نرم افزار فارسي نويس مثل نرم افزار 

 مريم استفاده كنيد.

 
براي نوشتن فارسي ابتدا نرم افزار مريم را اجرا كرده و در آن متن مورد نظر را تايپ نموده و يك فونت به عنوان 

  را انتخاب كنيد.F-Nazaninمثال: 
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  اكنون متن تايپ شده را انتخاب كنيد و سپس روي متن راست كليك كرده و گزينه copy را  انتخـاب كنيــد.
paste را  انتخاب كنيد تا متن فارسـي در ايـن   شده و در پنجره مربوط به تايپ متن  رويتسپس وارد نرم افزار
 كادر درج گردد و روي ok كليك كنيد و در صفحه ترسيم در محل مورد نظر قرار دهيد. اكنـون متـن را دوبـاره

در محل مورد نظر قرار دهيد. اكنون متن را دوباره انتخاب كرده و در پالت مشخصات عنـاصـر روي آيكـن 
)Edit Type   (   كليك كرده تا وارد اين پنجره شويد اكنون در فيلد مربوط به فونت، فونتF-Nazanin را در 

 كليك كنيد و در صفحه ترسيم نتيجه را مشاهده كنيد. okاينجا نيز انتخاب كرده و سپس روي 
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 Railings (نرده ها):

شما مي توانيد به صورت آزاد نرده ها را در هر جايي از صفحه كاري ترسيم كنيد و سپس آنها را بر روي رمپ، 
 پله و كف قرار دهيد.

هنگامي كه شما در حال ترسيم نرده مي باشيد، دست انداز و ستون آن بطور خودكار با فاصله برابر از يكديگر 
 قرار داده مي شود.
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 Adding a Railing (افزودن نرده):

-1 Click Home tab Circulation panel  Railing. 

 
- اگر شما در يك نماي قابل قبول براي ترسيم نرده قرار نگرفته باشيد پنجره اي باز مي شود و در آن پنجره 2

  كليك كنيد.Open Viewنماي مورد نظر را انتخاب كنيد و روي 
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- براي قرار دادن نرده روي عناصري مانند رمپ و يا پله بايد روي آيكن زير كليك كنيد.3  

Click Modify | Create Railing Path tab Tools panel  Pick New Host. 

 
- سپس روي عنصري كه بايد نرده روي آن قرار بگيرد كليك كنيد. مانند رمپ يا پلكان.4  

- اكنون با استفاده از عناصر ترسيمي، نرده را ترسيم كنيد.5  

 
زماني كه شما نرده را مي خواهيد روي رمپ يا پلكان قرار دهيد همانطوري كه در بالا گفته شد بايد نكته مهم: 

 استفاده كنيد بنابراين براي ترسيم بر روي عناصري كه اين دستور را روي آنها Pick New Hostاز آيكن 
 استفاده كنيد.Pick Lines)اعمال مي كنيد از ابزار ترسيم 

Edit Type شويد و مدل نرده را تعيين كنيد. - پس از ترسيم وارد پنجره 6  

 
Finish Edit Mode كليك كنيد. - در انتها روي 7  
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 Ramps(رمپ):

با استفاده از اين ابزار مي توانيد بين اختلاف سطح يك رمپ قرار دهيد. براي قرار دادن رمپ مي 
 توانيد هم در نماي همان پلان و هم در محيط سه بعدي استفاده كنيد.

 

 

 Adding a Ramp(افزودن يك رمپ):

 (Run)  مي باشد.ابزار (Run) آسان ترين را براي ايجاد يك رمپ ترسيم يك مسير يا امتداد 

 محدوده اي كه بايد رمپ مستقيم و يا مارپيچ طراحي شود مورد استفاده قرار مي گيرد.

-نماي سه بعدي و يا نماي دوبعدي يك پلان را كه بايد رمپ در آنجا قرار گرفته شود را باز 1
 كنيد.

-2 Click Home tab Circulation panel  Ramp. 

  اين نرم افزار پيش فرض ابزار()  را در بخش ابزارهاي ترسيمي فعال مي كند.
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-اختياري- صفحه كاري را كه بايد رمپ روي آن قرار بگيرد را تعيين كنيد.3  

 

-4 Click Modify | Create Ramp Sketch tab Draw panel, and select either 

(Line) or (Center-ends Arc). 

: با اين ابزار مي توانيد مسير هاي مستقيم،ال شكل و يو شكل طراحي كنيد. (Line) 

: با اين ابزار نيز مي توانيد رمپ با مسير مارپيچ طراحي كنيد. (Center-ends Arc) 

 

- موس را در صفحه ترسيم بروي نقطه مورد نظر برده و با كليك و دراگ كردن امتداد رمپ را 5
 تعيين كنيد.

(Finish Edit Mode) كليك كنيد. - پس از به پايان رساندن امتداد روي 6   
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 Ramp Type Properties(مشخصات سبك رمپ):
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:Construction 

 Thickness: در اين فيلد ضخامت رمپ را وارد كنيد. 

:Graphics 

 Text Size:اندازه متن نمايان شده براي شروع و انتهاي رمپ را در اين فيلد مي توان تعيين كرد.

 Text Font:در اين فيلد هم فونت آن را مي توانيد تعيين كنيد.

:Materials and Finishes 

 Ramp Material: با كليك در اين فيلد وارد پنجره متريال مي شويد و مي توانيد يك متريال 

 براي رمپ تعريف كنيد.

:Dimensions 

 Maximum Incline Length:در اين فيلد تعيين مي كنيد حداكثر طول هر مسير براي 

 رسيدن قبل از پاگرد چقدر باشد.

:Other 

 Ramp Max Slope (1/x): در اين فيلد حداكثر شيب را براي رمپ تعيين كنيد.

 Shape: در اين فيلد نيز مي توانيد يكي از شكل هاي تعريف شده اين نرم افزار را انتخاب كنيد.

 

 Ramp Instance Properties(مشخصات رمپ نمونه يا انتخاب شده):
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:Constraints 

 Base Level: در اين فيلد مي توانيد شروع رمپ را كه از كدام طبقه شروع شود را تنظيم كنيد.

 Base Offset: در اين فيلد مي توانيد تعيين كنيد كه با چه فاصله اي از  Base Level قرار

بگيرد. عدد منفي، باعث پايين قرار گرفتن و عدد مثبت، باعث بالاتر قرار گرفتن از آن طبقه مي 
 شود.

 Top Level: در اين فيلد مي توانيد تعين كنيد كه رمپ تا كدام طبقه ادامه داشته باشد.

 Top Offset: در اين فيلد نيز مي توانيد تعيين كنيد كه رمپ شما در چه فاصله اي از 
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 Top Level قرار بگيرد.

 Multistory Top Level: از اين فيلد در ساختمان هاي چند طبقه يا پاركينگ هاي طبقاتي

استفاده مي شود كه مي توانيد به راحتي ليست كشويي اين قسمت را باز كنيد و تعريف كنيد كه 
 اين رمپ بايد در چند طبقه قرار بگيرد.

:Graphics 

 Up text: اين فيلد نشان دهنده مسير رو به بالاي رمپ مي باشد.

 Down text: اين فيلد نشان دهنده مسير رو به پايين رمپ مي باشد.

 Up label: در اين فيلد مي توانيد تعيين كنيد كه متن راهنماي مسير به سمت بالا نمايان شود  

 يا نه.

 Down label: در اين فيلد نيز مي توانيد تعيين كنيد كه متن راهنماي مسير رو به پايين ظاهر

 شود يا نه.

 Show Up arrow in all views: با تيكدار نمودن اين فيلد مي توانيد تعيين كنيد كه متن 

 راهنماي مسير به سمت بالا در تمام نماها قابل مشاهده شود.

:Dimensions 

 Width: در اين فيلد عرض رمپ را مي توانيد تعيين كنيد.

  نكته مهم: همانطوري كه هنگام ترسيم در پانلDraw مشاهده مي كنيد علاوه بر Run دو ابزار

 ديگر نيز وجود دارد كه براي ترسيمات خاص يك رمپ مي توانيد از آنها استفاده كنيد.
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 Boundary: از اين ابزار براي ترسيم محدوده يا مرز دو طرف رمپ يا پله استفاده مي شود.

 Riser: از اين ابزار براي ايجاد يك اختلاف سطح يا پلكان براي رمپ يا پله استفاده مي شود.

 در تصوير زير مي توانيد انها را مشاهده كنيد.

شما با اين ابزارها مي توانيد تغييراتي در فرم و شكل پله و يا رمپ ايجاد كنيد براي اينكار بايد از 
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ابزار متناسب با همان قسمت استفاده كنيد. براي مثال زماني كه مي خواهيد محدوده دو طرف   
  رمپ را تغيير فرم دهيد بايد پس از انتخاب ابزارBoundary،از ابزارهاي ترسيمي آن براي تغيير

 فرم استفاده كنيد.
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 Stairs(پله):

 شما مي توانيد در طبقه مورد نظر براي ترسيم پله از اين ابزار بهره ببريد. با استفاده از ابزارترسيم

 run مي توانيد مسير پلكان را تعريف كنيد اين مسير مي تواند به شكل هاي متعددي باشد. براي 

 مثال مي توانيد پلكان مارپيچ،يو شكل و يا ال شكل ترسيم كنيد. با استفاده از ابزار هاي ترسيمي 

 boundary lines و riser lines مي توانيد براي ايجاد پلكان هاي خاص استفاده كنيد.

 همچنين در اين نرم افزار به طور خودكار بر روي پلكان ترسيم شده نرده قرار مي دهد.
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 Creating Stairs by Sketching Runs  (ايجاد پله با استفاده از طراحي مسير):

:To sketch a run 

-طبقه مورد نظر يا نماي سه بعدي را باز كنيد.1  

- 2 Click Home tab Circulation panel  Stairs.  

 

-3 Click Modify | Create Stairs Sketch tab Draw panel  Run. 

 

با انتخاب عنصر پله، به طور پيش فرض ابزار ترسيمي خط انتخاب مي باشد در صورت لزوم مي 
 توانيد از ابزار كمان براي ترسيم پله مارپيچ استفاده كنيد.

-در صفحه ترسيم روي نقطه شروع مسير پله را كليك كنيد.4  
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-سپس انتهاي مسير پله را با كليك كردن مشخص كنيد.5  

 

كليك كنيد. (Finish Edit Mode) - پس از مشخص كردن انتهاي مسير پله روي 6   
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 To create stairs with a landing(ساختن پله با يك پاگرد):

-طبقه مورد نظر يا نماي سه بعدي را باز كنيد.1  

-2 Click Home tab Circulation panel  Stairs.  

 

-3 Click Modify | Create Stairs Sketch tab Draw panel  Run. 

 

-در صفحه ترسيم روي نقطه شروع مسير پله را كليك كنيد.4  

-موس را در نقطه اي كه قرار است پاگرد در انجا تعيين شود كليك كنيد.5  

توجه داشته باشيد كه هنگام ترسيم پلكان شما مي توانيد در كنار مسير آن تعداد پله هاي ترسيم 
شده و تعدادي كه مي توانيد ترسيم كنيد را مشاهده كنيد. به شكل زير دقت كنيد، در اين شكل 

تاي ديگر باقي مانده است.9پله ترسيم شده است و 9  
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-اكنون موس را در امتداد مسير اول جابجا كرده تا خطوط راهنماي آن نمايان شود وسپس بروي 6
 نقطه شروع مسير دوم كليك كنيد.

 

-با تمام شدن پله هاي باقي مانده كليك كنيد.7  
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كليك كنيد. (Finish Edit Mode) - سپس روي 8   
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 To modify a run of stairs(جهت ويرايش يك مسير از پله):

-پله را انتخاب كنيد.1  

-2 Click Modify | Stairs tab Mode panel  Edit Sketch.  

 

-با انتخاب اين ابزار، سري ابزارهاي ترسيمي براي ويرايش نمايان مي شود. سپس در محل مورد 3
نظر ويرايش را انجام دهيد. توجه داشته باشيد كه شما مي توانيد بخشي را پاك كرده و به جاي 

 آن يك ترسيم جديد به سليقه خود انجام دهيد.در شكل زير ما پاگرد را ويرايش كرديم.
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كليك كنيد. (Finish Edit Mode) - پس از اتمام ويرايش روي 4   
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 Creating Stairs by Sketching Boundary and Riser Lines(ساختن پله به وسيله

:(Riser و خطوط Boundaryابزارهاي  

نكته مهم: همانطوري كه در بخش ترسيم رمپ گفته شد در اين نرم افزار به خطوط اطراف پله كه 
 Riser گفته مي شود و به ارتفاع هر تك پله يك Boundaryبا رنگ سبز نمايش داده مي شود  

 گفته مي شود كه با رنگ مشكي نمايش داده مي شود.

  به شكل پلكان زير توجه كنيد، در اين نرم افزار شما نمي توانيد با ابزارRun اين مدل از پلكان 
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Boundary و Riser را ترسيم كنيد بنابراين اين نرم افزار براي غلبه بر اين مشكلات ابزارهاي 

  را در اختيار شما قرار داده است. شما ابتدا با ابزارBoundary محدوده يا مرز پلكان را مشخص

  مي كنيد و سپس با ابزارRiser تعداد تك پله ها را ترسيم مي كنيد و به اين نكته هم توجه 

  داشته باشيد كه با ترسيم هرRiser شما در واقع يك تك پله ترسيم كرده ايد.

 

-طبقه مورد نظر يا نماي سه بعدي را باز كنيد.1  

-2 Click Home tab Circulation panel  Stairs. 
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-3 Click Modify | Create Stairs Sketch tab Draw panel  Boundary. 

 

با اين ابزار محدوده را ترسيم كنيد. براي ترسيم محدوده مي توانيد از هر يك از ابزار هاي ترسيمي 
 اين گزينه استفاده كنيد كه بستگي به طرح پلكان شما دارد.

 

Riser براي ترسيم تعداد تك پله ها كليك كنيد. - پس از ترسيم محدوده روي ابزار 4  
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و بعد با ابزار هاي ترسيمي اين گزينه نيز تعداد تك پله ها را مشخص كنيد. توجه كنيد كه تعداد 
تك پله ها رابطه مستقيمي بين ارتفاع طبقه و ارتفاع تك پله ها دارد. و هنگام ترسيم تك پله ها 

 تعداد ترسيم تك پله ها را مي توانيد در صفحه ترسيم مشاهده كنيد.

 

كليك كنيد. (Finish Edit Mode) - پس از اتمام روي 5   
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 Creating Spiral Staircases(ايجاد پلكان مارپيچ):

 

-طبقه مورد نظر يا نماي سه بعدي را باز كنيد.1  

-2 Click Home tab Circulation panel  Stairs.  

 

-3 Click Modify | Create Stairs Sketch tab Draw panel  (Center-ends 

Arc).  

 

- اكنون در صفحه ترسيم مركز پله مارپيچ را با كليك كردن در آن نقطه مشخص كنيد.4  
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-بعد از تعيين مركز پله مارپيچ، نقطه شروع را انتخاب كنيد.5  

 

-براي تكميل پلكان نقطه انتهاي آن را با كليك كردن مشخص كنيد.6  
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كليك كنيد. (Finish Edit Mode) - پس از اتمام روي 7   

 

 

 اين نرم افزار به طور خودكار روي پله ترسيمي شما نرده قرار مي دهد.
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 Stair Type Properties(مشخصات سبك پله):

 با استفاده از اين پنجره مي توانيد برخي از مشخصات پلكان را تغيير دهيد.

 

:Construction 

 Calculation Rules: با كليك روي Edit، در اين فيلد، پنجره اي باز مي شود كه مي توانيد 
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 قانون و يا قاعده محاسبات ترسيمي پلكان را ويرايش كنيد.

 Extend Below Base:در اين فيلد مي توانيد يك مقداري را براي امتداد دادن قسمت پاييني 

پلكان وارد كنيد. اين قسمت براي اينكه بخش پاييني پلكان با سطح كف ساختمان متصل باشد 
 استفاده مي شود. بنابراين در اين فيلد مي بايست مقدار عدد منفي را وارد نماييد.

 Monolithic Stairs: با تيكدار نمودن اين فيلد، پلكان شما به صورت يكپارچه تبديل مي شود.

 اين يكپارچگي مربوط به سطح زيرين ان مي باشد.

 Landing Overlap: اين گزينه هنگامي فعال مي باشد كه گزينه  Monolithic Stairs نيز

فعال باشد. با اين پارامتر مي توانيد فاصله بين سطح تك پله با سطح افقي متناظر با كف تك پله 
به سمت پايين تعيين كنيد. از اين پارامتر زماني مي توانيد استفاده بهينه داشته باشيد كه در فيلد 

  زيرين آن يعنيUnderside of Winderگزينه  stepped  فعال باشد.

Monolithic Stairs اين گزينه هنگامي فعال مي باشد كه گزينه : Underside of Winder 

 فعال باشد. با كليك در ليست كشويي اين فيلد دو گزينه نمايان مي شود كه عبارتند از :

 smooth(هموار يا صاف)- stepped(پله به پله). اين تغييرات روي سطح زيرين پله اعمال 

 مي شود.

:Graphics 

 Break Symbol in Plan: با تيكدار كردن اين گزينه مي توانيد تعيين كنيد كه در نماي پلان 

 خط برش خورده به حالت شكسته باشد يا نه.

 Text Size: در اين فيلد مي توانيد اندازه متن UP-DN symbol (بالا و پايين) پله را در نماي
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 پلان تعيين كنيد.

 Text Font: در اين فيلد فونت مورد نظر را براي  UP-DN symbol تعيين كنيد.

:Materials and Finishes 

 Tread Material: با كليك در اين فيلد پنجره متريال باز مي شود كه مي توانيد براي كف پله

 متريال تعيين كنيد.

 Riser Material: با كليك در اين فيلد نيز مي توانيد براي هر تك پله يا پيشاني پلكان متريال

 تعريف كنيد.

 Stringer Material: در اين فيلد نيز متريال آويز دو سمت پلكان را مي توانيد تعيين كنيد.

  زمان كهMonolithic Stairs تيكدار باشد اين قسمت غير قابل دسترسي مي باشد چون ديگر

 آويزي وجود نخواهد داشت.

 Monolithic Material: در اين فيلد نيز متريال سطح پاييني پلكان را تعيين كنيد. اين گزينه

  هنگامي قابل دسترسي مي باشد كهMonolithic Stairs تيكدار باشد.

:Treads 

 Minimum Tread Depth: در اين فيلد كف واقعي هر تك پله را براي پالت مشخصات نمونه 

وارد كنيد. اگر مقدار عدد وارد شده از حد واقعي تجاوز كنيد اين نرم افزار به شما يك اخطار مي 
 دهد.

 Tread Thickness: ضخامت كف پله را تنظيم كنيد.

 Nosing Length: در اين فيلد مي توانيد مقدار پيش آمدگي دماغه هر تك را به سمت جلو 
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 تعيين كنيد.

 Nosing Profile: با كليك در اين فيلد، مي توانيد در ليست كشويي آن يك شكل براي قسمت

 دماغه كف پله تعيين كنيد.

 Apply Nosing Profile: با كليك در فيلد نيز ليست كشويي باز مي شود كه اين امكان را به 

  شما مي دهد تا شكل تعيين شده در بخشNosing Profile در چه قسمتي قرار بگيرد. در 

 حالت پيش فرض نماي روبرو فعال مي باشد.

:Risers 

 Maximum Riser Height: در اين فيلد حداكثر ارتفاع را براي هر تك پله تعيين كنيد.

 Begin with Riser: اگر اين گزينه تيكدار باشد، اين نرم افزار در محل شروع شدن پله يك 

 Riser(پيشاني پله) اضافه مي كند. و با غير فعال كردن اين گزينه پيشاني پله در نقطه شروع 

 حذف مي شود. توجه كنيد كه اگر تيك اين گزينه را برداريد اين نرم افزار يك اخطاري در مورد

  تعداد واقعي پله از پيشاني پله (actual number of risers) را به شما يادآوري مي كند.

براي حل اين مشكل يا بايد تعداد پيشاني پله را با خواندن اخطار كم و يا زياد كنيد و يا اينكه در  
پالت مشخصات پله انتخاب شده  Base Offset يا Top Offset  را كاهش يا افزايش دهيد

 مقدار 

 تا به ارتفاع واقعي برسيد.

 End with Riser: اگر اين گزينه تيكدار باشد اين نرم افزار در قسمت انتهايي پله يك 
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پيشاني پله اضافه مي كند و با غير فعال كردن اين گزينه در قسمت انتهايي پله، پيشاني پله را 
 حذف مي كند.

 Riser Type : در اين فيلد مي توانيد يكي از حالت زير را براي سبك پيشاني پله تعيين كنيد.

 straight(راست يا مستقيم)- slanted (كج يا مورب)- None (بدون پيشاني پله)

 Riser Thickness : در اين فيلد مي توانيد ضخامت پيشاني پله را تعيين كنيد.

 Riser to Tread Connection : در اين فيلد مي توانيد با انتخاب هر يك از گزينه ها ،

نسبت پيوند انها را براي اتصال با هم انتخاب كنيد. تغييرات اعمال شده در سطح زير پله قابل 
 مشاهده مي باشد.

:Stringers 

 Trim Stringers at Top : در اي فيلد مي توانيد يكي از حالت آويز پله را در قسمت بالايي

 پله يا انتهاي پله را انتخاب كنيد.

 Right Stringer : در ليست كشويي اين فيلد مي توانيد سبك آويز پله، در سمت راست را 

 تنظيم كنيد.

 Left Stringer : اين فيلد نيز مربوط به سبك آويز در سمت چپ مي باشد.

 Middle Stringers : در اين فيلد مي توانيد تعداد آويز هاي پله، بين آويز سمت راست و چپ 

 را وارد كنيد.

 Stringer Height : ارتفاع هر يك از اويزها در اين فيلد قابل تنظيم مي باشد.

 Open Stringer Offset : اين فيلد هنگامي فعال مي باشد كه يا اويز سمت راست و يا سمت 
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 چپ شما باز (open) انتخاب شده باشد. با وارد كردن مقدار مورد نظر، آويز باز شما به سمت آن

يكي جابجا مي شود. براي مثال اگر آويز سمت چپ شما از نوع باز باشد و در كادر اين فيلد يك 
 مقداري را وارد كنيد آويز سمت چپ به سمت آويز سمت راست حركت مي كند.

 Stringer Carriage Height : اين فيلد رابطه بين بر يا ضلع آويز را با كف پله كنترل مي كند.

اگر توجه كنيد بين نرده پلكان و آويز يك فضاي خالي وجود دارد اگر مقدار اين فيلد را كاهش 
دهيد فضاي مربوطه بسته مي شود و اگر مقدار اين فيلد را افزايش دهيد فضاي خالي مربوطه نيز 

 افزايش پيدا مي كند.

 Landing Carriage Height : در اين فيلد نيز با وارد كردن مقادير مورد نظر اويز بخش پاگرد 

را به سمت پايين يا بالا جابجا كنيد. مقدار كم به سمت بالا و مقدار زياد به سمت پايين جابجا مي 
 شود.
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 Stair Instance Properties (مشخصات پله نمونه يا انتخاب شده): 

 

 

 : Constraints 
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 Base Level : مبناي قرار گيري پله را مي توانيددر اين فيلد تعيين كنيد.

 Base Offset : در اين فيلد مي توانيد تعيين كنيد كه با چه فاصله اي از مبناي قرار گيري، پله 

 قرار بگيرد.

 Top Level : در اين فيلد مي توانيد تنظيم كنيد كه پله تا چه طبقه اي ادامه داشته باشد.

Top Level در اين فيلد مي توانيد فاصله مورد نظر را براي قرار گيري نسبت به : Top Offset 

 را تعيين كنيد.

 Multistory Top Level : با كليك در اين فيلد ليست طبقات تعيين شده شما باز مي شود و 

اين امكان را به شما مي هد تا پاكان را در طبقات بالاتر نيز قرار دهيد. از اين گزينه هنگامي 
 استفاده مي شود كه ارتفاع تمام طبقات يك اندازه باشد .

: Graphics 

گزينه هاي اين بخش مربوط به شكل متن هاي نمايان شده پله در نماي پلان مي باشد. و همانند 
 عنصر رمپ هستند.

: Dimensions 

 Width : عرض پله را در اين فيلد تنظيم كنيد.

 Desired Number of Risers : در اين فيلد تعداد پيشاني حساب شده و مورد قبول پله را 

 نسبت به طبقه شروع و طبقه بالايي مشاهده مي كنيد.

 Actual Number of Risers : در اين فيلد تعداد واقعي پيشاني پله را مشاهده مي كنيد.

  مقدار اين فيلد فقط براي خواندن (read-only) مي باشد.
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 Actual Riser Height : در اين فيلد نيز ارتفاع واقعي پيشاني پله را مشاهده مي كنيد.

  مقدار اين فيلد فقط براي خواندن (read-only) مي باشد.

 Actual Tread Depth : در اين فيلد مي توانيد مقدار واقعي كف پله را تنظيم كنيد.

 

 Work Planes (صفحات كاري):

  درRevit Architecture هر يك از نماها با صفحات كاري وابسته شده است. در برخي از نماها 

  مانند(plan, 3D, and drafting) اين صفحات كاري به طور خوركار تنظيم مي شود. در 

  نماهاي ديگر مانند (elevation and section) شما نياز به تنظيم صفحه كاري داريد. صفحه 

  كاري تنظيم شده با عمليات ترسيمي يا طراحي (Sketching) پيوند مي خورد. مانند طراحي 

  يك سقف از نوعextruded roof كه قبلا توضيح داده شده است. 

هنگامي كه شما يك صفحه كاري را تنظيم مي كنيد ان صفحه كاري ذخيره مي شود و بنابراين 
 شما مي توانيد صفحه كاري مورد نياز خود را تغيير دهيد.

 Setting the Work Plane (تنظيم كردن يك صفحه كاري):

-1 Click Home tab Work Plane panel  (Set).  
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Work Plane باز شده يكي از انتخابهاي زير را بسته به نياز خود تعيين كنيد: - در پنجره 2  

 
 

 *Name : با انتخاب اين گزينه صفحات كاري قابل قبول در ليست جلوي اين گزينه ثبت مي 

  شوند. صفحات كاري قابل قبول در اين ليستlevels, grids و reference planes كه يك 

  اسم برايش تعريف شده باشد.(در موردreference planes و چگونگي تعيين اسم برايش قبلا

 توضيح داده شد.)

نكته مهم: اين ليست فعال است حتي اگر نامي براي انتخاب نداشته باشيد. اگر شما يك نام را از   
  طريق اين ليست انتخاب كنيد،Revit Architecture   به طور خودكار نام انتخاب شده را 

 صفحه كاري بر مي گزيند.

 *Revit Architecture : Pick a plane مي تواند يك صفحه كاري، منطبق با صفحه كاري 
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  قبلي بسازد. اين صفحات كاري را مي توانيد با انتخاب سطوح ديوار (wall faces)، سطوح 

 بيرون امدگي levels, grids، (extrusion faces) و reference planes فعال كنيد.

  توجه داشته باشيد كه بعد از انتخاب اين گزينه رويOK پايين اين پنجره كليك كنيد و صفحه با 

استفاده از موس سطح مورد نظر را براي انتخاب كليك كنيد. با انتخاب سطح مورد نظر تمام 
 ترسيمات روي آن صورت مي پذيرد.

:Pick a line and use the work plane it was sketched in* 

 Revit Architecture  مي تواند بسازد يك صفحه كاري كه اين هم صفحه با يك صفحه كاري 

 كه روي خط انتخاب شده است.

  اگر صفحه انتخاب شده شما عمود بر نماي جاري باشد پنجرهGo to View باز مي شود كه 

 در اين پنجره نماي قابل قبول را انتخاب كنيد . براي مثال اگر شما سطح شمال ديوار

 north-facing wall را انتخاب كنيد اين پنجره باز مي شود كه نماهاي موازي با آن سطح ديوار

 را نميايش مي دهد.
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-  نماي مورد نظر را انتخاب كنيد و روي Open View 3 كليك كنيد.  

 Making the Work Plane Visible(نمايان ساختن صفحه كاري ايجاد شده):

با اين ابزار مي توانيد صفحه كاري خود را مشاهده كنيد تا از اشتباهات احتمالي جلوگيري شود و 
 ترسيمات در صفحه درست ايجاد شود.

-1 Click Home tab Work Plane panel  (Show).  

 
 با انتخاب اين گزينه صفحه كاري جاري همراه با شبكه هايي ظاهر مي شود.
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 Modifying Work Plane Grid Spacing(ويرايش كردن فاصله شبكه ها رو صفحه كاري):

-1 Click Home tab Work Plane panel  (Show).  

 

 
 با انتخاب اين ابزار صفحه كاري نمايان مي شود.

- در صفحه ترسيم، Work Plane 2 نمايان شده را انتخاب كنيد.  
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 نكته: براي انتخاب صفحه كاري، بايد روي لبه هاي ان كليك كنيد.

-  اكنون روي Options Bar 3 در جلوي گزينه Spacing مقدار مورد نظر را براي تعيين فاصله  

 شبكه ها نسبت به يكديگر وارد كنيد.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 پايان قسمت دوم
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 Openings(بازشو ها):

  در اين نرم افزار براي ساختن بازشوها از ابزارهاي موجود در پانلOpenings استفاده مي شود.

  از ابزارOpenings مي توانيد روي عناصر زير استفاده كنيد.

 walls(ديوارها)- floors(كف ها)- ceilings(سقف هاي كاذب)- roofs(سقف ها)-

structural columns -(بادبندها)braces -(تيرهاي سازه اي)structural beams 

 (ستونهاي سازه اي).

  *هنگامي كه شما  روي عناصر roof و ,floor, ceiling  مي خواهيد باز شو ايجاد كنيد

  مي توانيد از ابزار هاي بازشوي افقي يا عمودي (vertically or perpendicular) روي

 سطوح استفاده كنيد. همچنين مي توانيد از ابزارهاي ترسيمي بازشو هاي پيچيده اي ايجاد كنيد.

*هنگامي كه با ابزار بازشو ريو ديوار مي خواهيد اعمال كنيد مي توانيد هم روي ديوارهاي مستقيم 
و هم ديوارهاي كمان شكل باز شو تعريف كنيد.( شما روي ديوار ها مي توانيد بازشو مستطيل 

 شكل ايجاد كنيد و نمي توانيد از شكلهايي مانند دايره يا چند ضلعي استفاده كنيد.)

 
 درشكل زير سه مدل از بازشو را در حالات مختلف مي توانيد مشاهده كنيد.
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  در مورد ابزار بازشو Wall Opening در بخش ديوار ها توضيح داده شد است.

 

 Cutting Openings in Floors, Roofs, and Ceilings( ايجاد بازشو دركف ها، 

 سقف ها و سقف هاي كاذب):

با استفاده از برش به وسيله ابزار هاي بازشو بر روي سقف ها، كف ها و سقف هاي كاذب (براي 
 مثال؛ جهت تطبيق دادن يا جا دادن دودكش يك بخاري) مي توانيد ايجاد كنيد.

مي توانيد با استفاده از ابزارهاي بازشو، بر روي سطوح عناصر بازشو ايجاد كنيد و يا مي توانيد يك 
 عنصر كامل و يكدست را انتاب كنيد و بر روي آن بازشو از نوع عمودي ايجاد كنيد.

-1 Click Home tab Opening panel, and select By Face or 
Vertical. 
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  از ابزارBy Face هنگامي استفاده مي شود كه بخواهيد روي سطحي بازشويي ايجاد كنيد كه 

  عمود بر سطح انتخاب شده شما باشد. با استفاده از Vertical هنگامي استفاده مي شود كه 

 بخواهيد بازشو شما عمود به طبقه باشد.

 floor, ceiling, or roofرا انتخاب كرديد، روي سطوح يكي از عناصرBy Face - اگر شما 2  

  كليك كنيد. ولي اگرVertical را انتخاب كرديد روي يك عنصر كامل و يكپارچه كليك كنيد. 
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با انتخاب هر يك از سطح و يا عناصر ابزارهاي ترسيم نمايان مي شود و با آنها مدل باز شو را 
 ترسيم كنيد. فقط به اين نكته توجه داشته باشيد كه طرح شما حتما بايد بسته باشد.
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كليك كنيد. (Finish Edit Mode) - پس از اتمام روي 3  

 Cutting Shaft Openings( ايجاد بازشو استوانه اي):

با استفاده از اين روش مي توانيد يك بازشو امتداد دار ايجاد كنيد. براي مثال بين طبقات يك 
 ساختمان براي ايجاد بازشو براي راه پله.
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-1 Click Home tab Opening panel  Shaft.  

 

 
-با استفاده از ابزارهاي ترسيمي بازشو را ترسيم كنيد.2  

 بهتر است براي ايجاد اين مدل از باشو در نماي پلان قرار بگيريد.

 
symbolic lines نماد بازشو را ترسيم كنيد. -پس از ترسيم بازشو مي توانيد با ابزار 3  
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-براي تنظيم كردن بازشو در طبقات، در پالت مشخصات گزينه هاي زير را تنظيم كنيد.4  

 
 Base Constraint: در اين فيلد نقطه شروع بازشو  Shaft را تعيين كنيدكه از چه طبقه اي

 باشد.

 Top Constraint : در اين فيلد نيز مي توانيد تعيين كنيد كه بازشو Shaft تا چه طبقه اي

 ادامه داشته باشد.
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Apply كليك كنيد. - سپس در پالت مشخصات روي 5  
كليك كنيد. (Finish Edit Mode) - پس از اتمام روي 6  

 
(Finish Edit Mode) و زدن Shaftنكته مهم: شما اين امكان را داريد كه بعد از ترسيم  

دوباره نقطه شروع و انتهاي طبقه را تغيير دهيد. براي اين كار در نماي سه بعدي و يا اگر درنماي 
 سه بعدي بازشو شما قابل مشاهده نبود Section  از مسير بازشو بزنيد و بعد وارد نماي برش

 يك

  شويد حال با بردن مكان نماي موس در لبه هاي بازشو ايجاد شدهShaft نمايان مي شود و با

كليك كردن روي آن انتخاب كنيد و با جابجا كردن گريپ هايي كه در نقطه شروع و پايان ظاهر 
 مي شود طول آن را كاهش يا افزايش دهيد.
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  اگر خواستيد محدوده بازشو را ويرايش كنيد كافي است كه بعد از انتخابShaft در صفحه 

 ترسيم، روي آيكن زير كليك كنيد تا وارد محيط ويرايشي شويد.
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To cut an opening in a structural beam, brace, or structural column 
 (جهت ايجاد بازشو در يك تير سازه اي، بادبند يا ستون سازه اي):

-1 Click Home tab Opening panel By Face.  

 
- صفحه مورد نظر را بروي عضوي كه بايد بازشو را روي آن اعمال كنيد انتخاب كنيد.2  
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Draw، شكل بازشو را روي عضو مورد نظر - با استفاده از ابزارهاي ترسيمي نمايان شده در پانل 3  

 ترسيم كنيد.

 
كليك كنيد. (Finish Edit Mode) - پس از اتمام روي 6  
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 Rooms(اتاق ها):
  شما مي توانيد اتاق ها را با ابزارRoom بسازيد و آنها را فهرست بندي كنيد. يك اتاق در حقيقت
بخش فرعي در  داخل مدل ساختمان مي باشد كه مبني بر عناصري مانند ديوارها، كف ها، سقف 

 ها و ... هستند. شما فقط در نماي پلان هر طبقه مي توانيد اتق ها را مشخص كنيد.

 
 

 Creating a Room(ساختن يك اتاق):
- نماي پلان را باز كنيد.1  

-2 Click Home tab Room & Area panel   

 

www.ArshaDownload.comwww.ArshaDownload.com

http://www.arshadownload.com


 Ariyani.Civil1@Yahoo.Ca         Www.Ariyani.Blogfa.Com     تهيه و تنظيم : قاسم آريانی
                   

Page 14 of 145- Revit Architecture 2011آموزش جامع  
 

 
- با انتخاب اين ابزار گزينه هاي زير نمايان مي باشد:3  

 
 

 Upper Limit: در اين قسمت با كليك در ليست كشويي، مي توانيد تعيين كنيد كه فضاي اتاق
تا كدام طبقه محاسبه شود. براي مثال، اگر شما در پلان طبقه اول هستيد و مي خواهيد اتاق ها را 

  نام گذاري نمائيد با انتخاب ابزارRoom در اين ليست مي توانيد فضاي مورد محاسبه را تا پلان 
 دوم تعيين كنيد.

 Offset: در اين فيلد مي توانيد يك مقداري را به عنوان فاصله قرارگيري Upper Limit  نسبت
 به ان طبقه وارد كنيد.

 به شكل زير با دقت توجه كنيد. در اين شكل دو Upper Limit و Offset كاملا قابل فهم
 گزينه
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مي باشد.

 
قسمت بعدي مربوط به علامت يا اتيكت اتاق ها مي باشد كه مي توانيد موقعيت قرارگيري انها را 

 مشخص كنيد.

 
 Leader : با تيكدار كردن اين گزينه يك خط راهنما به اتيكت يا علامت هر اتاق تعيين مي شود.

 
 New : با اين گزينه مي توانيد يك اتاق جديد ايجاد كنيد و يا اينكه اتاق هاي موجود در پلان را 

 در اين ليست انتخاب كنيد.
- اكنون با بردن موس در داخل اتاق ها ، فضاي هر اتاق به حالت پررنگ نمايش داده مي شود.4   
- سپس براي قرار گيري و تعيين اتاق در آن نقطه كليك كنيد.(درون فضاي هر اتاق داخل مدل 5

 ساختمان كليك كنيد.)
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پس از كليك كردن در تمام فضاها و مشخص كردن اتاق ها براي خارج شدن از اين دستور روي   
  آيكنModify  كليك كنيد.

 
  براي نام گذاري هر اتاق، مي توانيد با استفاده از موس روي عبارتRoom كليك كنيد تا اين 

 عبارت به حالت تغيير نام ظاهر شود و در اين حالت مي توانيد نام مورد نظر را وارد كنيد.
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 Controlling the Visibility of Rooms(بازبيني و قابليت نمايش ساختن اتاق ها): 
در حالت پيش فرض اتاق ها در پلان طبقه و نماي برش قابل مشاهده نمي باشند. با استفاده از 

 روش زير مي توانيد حالت و خطوط مرجع هر اتاق را نمايان كنيد.
 

-پلان يك طبقه و يا مقطع ساختمان را باز كنيد.1  
 

-1 Click View tab Graphics panel  (Visibility/Graphics).  

 
 در اين حالت پنجره اي باز مي شود.

- در اين پنجره در سربرگ Model Categories 3 رافعال كرده و با پايين بردن اسكرول، روي   
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  علامت  + Rooms كليك كنيد تا گزينه هاي ديگر نمايان شوند.

 
 

- براي نمايش خطوط مرجع اتاق ها گزينه reference lines 4 را در اين پنجره تيكدار كنيد.  
  و براي نمايش خطوط داخلي اتاق گزينهInterior Fill را تيكدار كنيد.

ok كليك كنيد. - روي5  
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 Room Separation Lines(جداسازي اتاق به وسيله ترسيم خط):
با استفاده از اين ابزار مي توانيد با ترسيم يك خط فضاهاي مشترك اتاق را از يكديگر جدا كنيد. 

براي مثال در اكثر طراحي هاي امروزه بين آشپزخانه و اتاق پذيرايي هيچ ديوار و دربي آنها را 
كاملا از يكديكر جدا نمي كند بلكه به صورت اپن مي باشند و يا اتاق غذا خوري درون اتاق نشيمن 
  قرار مي دهند. در اين نرم افزار زماني كه با ابزار(Room) مي خواهيد فضاي هر اتاق را تعيين
كنيد چون عنصر مثل ديوار انها را از هم جدا نكرده است فضاهاي مشترك را به عنوان يك فضا    

  تعيين مي كند بنابراين شما با استفاده از ابزار(Room Separation Line)  مي توانيد با 
ترسيم يك خط بين آنها، فضاها را از يكديگر جدا كنيد و اين ابزار يكي از ابزارهاي مفيد به شمار 

 مي ايد.
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 Adding Room Separation Lines(اضافه كردن خطوط جداكننده  اتاق):

- پلان طبقه مورد نظر را باز كنيد.( براي مثال طبقه اول)1  

Click Home tab Room & Area panel Room drop-down  (Room 
Separation Line).  
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- با استفاده از ابزارهاي نمايان شده، خط جدا كننده فضاها را در موقعيت مورد نظر ترسيم كنيد.3  
 (براي مثال، بين آشپزخانه و اتاق پذيرايي)

 
  اكنون مي توانيد با استفاده از ابزار(Room) فضاي انها را مشخص كنيد.

 
 

 Color Fill Legend(شرح فضاها با رنگ):
، اكنون با اين ابزار مي توانيد رنگ و مساحت و نام و ...  (Room) پس از تعيين هر فضا با ابزار 

 هر اتاق را كنترل و تعيين كنيد. از اين ابزار هم در پلان و هم در برش مي توانيد استفاده كنيد.
 

 Adding a Color Fill Legend(اضافه كردن رنگ براي هر فضا):
(Room)نكته مهم: بهتر است از اين ابزار بعد از تعيين و جداسازي فضاها با استفاده از ابزار  

 استفاده كنيد.
- پلان طبق مورد نظر و يا برش را باز كنيد.1  
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-2 Click Home tab Room & Area panel  (Legend).  

 
 

color fill legend قرار گيرد. -در صفحه ترسيم كليك كنيد تا ابزار 3  
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Choose Space Type and Color Scheme باز مي شود، در اين پنجره  -سپس پنجره 4  
 space type و color scheme را انتخاب كنيد و روي OK كليك كنيد.

 
 

  اگر پس از تنظيم پنجره بالا و كليك رويOK، رنگ فضاها نمايش داده نشد به روش زير عمل
 كنيد:
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color fill legend را انتخاب كنيد. -در صفحه ترسيم 1  

 
-2 Click Modify | Color Fill Legends tab Scheme panel  (Edit 

Scheme).  

 
Edit Color Scheme باز مي شود. -با انتخاب اين آيكن پنجره 3  
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Name كليك كنيد. -در اين پنجره، در جدول سمت چپ روي عبارت 4  
 

 
- در قسمت راست نيز مي توانيد گزينه هاي زير را تنظيم كنيد:5  

 Title: در اين فيلد مي توانيد نام مورد نظر را براي جدول وارد كنيد.

 
 Color : با كليك كردن در اين فيلد، ليستي باز مي شود كه مي توانيد تعيين كنيد كه رنگ- 
 بندي فضاها بر چه اساسي صورت بگيرد. براي مثال بر اساس مساحت هر اتاق، نام هر اتاق و ...
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توجه داشته باشيد كه با انتخاب هر گزينه در اين ليست پيغام زير نمايان مي شود كه بيانگر آن 
 است كه نمي تواند رنگ قبلي را حفظ كند و بايد رنگهاي جديد را جايگزين رنگهاي قبلي كند.

 در اين پيفام روي ok كليك كنيد تا رنگ بندي جديد صورت گيرد.

 
 

OK كليك كنيد. -پس از تنظيمات روي 6  
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 نيز اين در برش ساختمانبراي هر طبقه بايد اين كار را انجام دهيد. در صورتي كه تمايل داشتيد 
  از روش زير پيروي كنيد.رنگ بندي فضاها را مشاهده كنيد،

 
- نماي برش را باز كنيد. در صورتي كه براي ساختمان خط برش تعريف نكرديد بايد ابتدا خط 1

برش را براي ساختمان ايجاد كنيد و بعد از قرار دادن خط برش، آن را باز كنيد.( در مورد تعريف 
 خط برش قبلا گفته شد.)

Instance Properties، روي گزينه Color Scheme كليك كنيد. - سپس در پالت 2   

 

www.ArshaDownload.comwww.ArshaDownload.com

http://www.arshadownload.com


 Ariyani.Civil1@Yahoo.Ca         Www.Ariyani.Blogfa.Com     تهيه و تنظيم : قاسم آريانی
                   

Page 28 of 145- Revit Architecture 2011آموزش جامع  
 

Edit Color Scheme باز مي شود كه در اين پنجره نيز مانند  -با انتخاب اين گزينه پنجره 3  
 تنظيمات رنگ بندي پلان كه در بالا گفته شد عمل كنيد.

 
نكته مهم : توجه داشته باشيد كه ار تفاع فضاها را بايد با ارتفاع ديوار هر طبقه تنظيم كنيد. براي 

 سانتي متر باشد بايد ارتفاع فضا را هم به همين اندازه تنظيم 3.20مثال اگر ار تفاع طبقه اول 
 متر تنظيم شده است. بنابراين در نماي برش با 4.00كنيد. در حالت پيش فرض ارتفاع فضا روي 

 بردن مكان نماي موس روي فضاها، آنها را انتخاب كنيد.

 
  سپس در پالت Instance Properties مشخصات فضاها نمايش داده مي شود. و شما در

  قسمتLimit Offset ارتفاع طبقه را وارد كنيد.
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 در اين قسمت به گزينه هاي بخشstructure مي پردازيم:
 

 
 

 Beams(تيرها):
تيرها عناصر سازه اي هستند كه براي تحمل كردن بارها مورد استفاده قرار گرفته مي شود. هر 

 يك از تيرها مشخصات تعيين شده خود را در پنجره مشخصات سبك تيرها، را دارد. 

 
 شما  مي توانيد تيرها را با عناصر سازه اي مثل ديوارهاي سازه اي اتصال دهيد. 
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 To draw beams between 2 points(ترسيم تيرها با استفاده از تعيين بين دو نقطه):

 

-1 Click Structure tab Structure panel Beam.  

 

 
-در صفحه ترسيم نقطه شروع را با كليك كردن تعيين كنيد.2  
-اكنون موس را براي مشخص كردن نقطه پاياني جابجا كرده و سپس كليك كنيد.3  
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  نكته مهم : شما مي توانيد با استفاده از ابزارOn Grid با كليك روي خطهاي آكس تيرها را 

ترسيم كنيد. براي اينكار بايد ابتدا پلان آكس بندي را ترسيم كرده باشيد و براي ترسيم نيز وارد 
 يكي از پلان هاي مورد نظر شويد.(جلوتر بيشتر اشنا مي شويد.)

 
 آشنايي بيشتر با نحوه ترسيم تيرها:

 شما مي بايست قبل از ترسيم تيرها  Grids(خطوط آكس) و  columns(ستون ها) را ترسيم 
 كنيد.

  در هنگام ترسيم تيرها  در پلان شما بايد bottom clip plane را تنظيم كنيد چون در زير 
طبقه جاري تنظيم شده است، در غير اينصورت تيرها در پلان نمايش داده نمي شود. در مورد 

 گزينه بالا قبلا گفته شد براي اينكار در پالت مشخصات روي دكمهView Rangeكليك كنيد 
 

 تا پنجره زير نمايش داده شود.
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  در اين پنجره در قسمتbottom كليك كرده و در لسيت باز شده آن طبقه پاييني را انتخاب 
كنيد يعني اگر شما در طبقه دوم در حال ترسيم تيرها هستيد در اين پنجره و در اين قسمت بايد 

 طبقه اول را انتخاب كنيد. اگر پس از تنظيم اين قسمت و تائيد ان با اخطار زير روبرو شديد

 
  در قسمتView depth نيز مانند قسمت bottom تنظيم كنيد چون با يكديگر رابطه 

 مستقيمي دارند.
 

 شما مي توانيد با استفاده از روش هاي زير اقدام به ترسيم تيرها در پروژهاي خود كنيد:
 Sketch individual beams(ترسم تيرها به صورت تك به تك)
 Create a chain of beams(ترسيم تيرها به حالت زنجيره اي)

 Select grid lines that lie between structural elements(با انتخاب خطوط اكس
 بين عناصر سازه اي مانند ستون هاي سازه اي)

(beam system ترسيم تيرها به وسيله ابزار) Create a beam system 
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 در اين بخش در مورد روش هاي گفته شده فوق كاملا توضيح مي دهيم:
:Sketching Individual Beams 

تيرها مي باشد. اين ابتدايي ترين ابزار براي ترسيم  

-1 Click Structure tab Structure panel Beam.  

 

 
-در صورت لزوم مي توانيد وارد مسير فاميلي شويد و يك تير سازه اي بار گذاري كنيد. كه بايد 2

 به آدرس زير برويد.
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 در اين بخش نيز بسته به نوع سازه، تير را انتخاب كنيد.(بتني-فولادي-چوبي و ...)
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- در پالت مشخصات سبك تير و مشخصات آن را نيز مي توانيد تغيير دهيد.3  

 
 

Options Bar و در ليست كشويي Structural Usage يك وظيفه براي تير تعيين  - در 4  
 كنيد.

 
- اكنون با استفاده از ابزارهاي ترسيم، در صفحه ترسيم با كليك روي نقطه شروع و پاياني، تيرها 5

 را رسم كنيد.
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 Using the Grid Tool to Place Beams(قرار دادن تيرها با استفاده از ابزار خطوط آكس):
 شما مي توانيد با استفاده از ابزار  Grid tool با كليك بر روي خطوط اكس تيرها را بين دو عنصر
سازه اي مانند، ديوارهاي سازه اي و يا ستون سازه اي ، به طور خودكار ترسيم كنيد. براي استفاده 

از اين ابزار شما بايد حداقل دو ستون بروي خطوط اكس تعيين كرده باشيد و يا ديوار سازهاي 
 ترسيم كرده باشيد.

 

-1 Click Structure tab Structure panel Beam.  

 
-2 Click Modify | Place beam tab Multiple panel On Grids.  
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-خط آكس را براي قرارگيري تير انتخاب كنيد.3  

 
 پس از انتخاب خط آكس، تيرهاي ترسيم شده نمايش داده مي شود.
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(Finish Edit Mode) كليك كنيد. -پس از ترسيم تيرهاي مورد نياز روي 4  
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:(Chain ترسيم تيرها با انتخاب گزينه) Sketching Beams with the Chain Option 
 با استفاده از اين ابزار مي توانيد تيرها را با كليك پشت سر هم در نقاط مورد نظر ترسيم كنيد.

-1 Click Structure tab Structure panel Beam.  

 

 
Options Bar گزينه Chain (زنجير كردن) را انتخاب كنيد. - در 2  

 
- در صفحه ترسيم اولين نقطه را براي تير انتخاب كنيد.3  
 

- اكنون با كليك كردن در نقاط بعدي به عنوان نقطه پاياني تيرها ترسيم مي شوند.4  
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 Curved Beam Modeling(مدلسازي تيرهاي منحني و كج):

-1 Click Structure tab Structure panel Beam.  

 
-2 Click Modify | Place Beam tab Draw panel, and select a curved line 

tool: 

 
Start-End-Radius Arc* 

Center-ends arc* 
Tangent end Arc* 

Fillet Arc* 
Spline* 

Partial Ellipse* 
- اكنون در صفحه ترسيم به ترتيب نقاط مورد نظر را براي ترسيم تير منحني شكل كليك كنيد.3  
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:3D Snapping 
با انتخاب اين گزينه شما مي توانيد در هر يك از نماها تيرها را بروي ديگر عناصر سازه اي ترسيم 

 كنيد.

-1 Click Structure tab Structure panel Beam.  
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Options Bar گزينه 3D Snapping را انتخاب كنيد. - در 2  

 
 

- اكنون بر روي هر يك از عناصر سازه اي با بردن موس، نقطه شروع را با كليك كردن، تعيين 3
 كنيد.

 
-اكنون با كليك بروي عناصر سازه اي ديگر، نقطه پاياني را براي ترسيم تيرها مشخص كنيد.4  
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 Modifying Beam Properties(ويرايش كردن مشخصا تيرها):

در اين نرم افزار ترسيم تيرهاي بتني نيز مانند ترسيم تيرهاي فولادي مي باشد و براي ترسيم تير 
بتني بايد در مسير فاميلي ها تير بتني را بار گذاري كنيد. ولي از نظر مشخصات با يكديگر متفاوت 

 مي باشند بنا براين ما به مهم ترين مشخصات هر يك از انها مي پردازيم:
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:Beam Type Properties – Steel 
 

 
 

هر يك از تيرهاي فولادي مشخصات خاص خود را دارد بنابراين توصه مي شود براي ويرايش 
صحيح مشخصات ان از يك كتاب معتبر فني و مهندسي استفاده كنيد.(جداول و استانداردهاي 

 طراحي و ماشين سازي به ترجمه اعبداالله ولي نژاد)
 
 
 
 
 

Beam Type Properties - Concrete  
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:Structural 
 b : عرض تير
 h : عمق تير

 يادآوري : بهتر است قبل از ويرايش هر مدل از تير يك Duplicate از آنها بگيريد.
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 Beam Instance Properties(مشخصات تير انتخاب شده):
 

 
 Reference Level : اين فيلد فقط براي خواندن مي باشد و به شما نشان مي دهد كه تير 

 انتخاب شده در كدام طبقه قرار گرفته است.
 

 Work Plane : اين فيلد نيز فقط براي خواندن مي باشد.
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 Start Level Offset: در اين فيلد مي توانيد يك فاصله را براي نقطه شروع تير از 

 Reference Level وارد كنيد. يعني مي توانيد با وارد كردن يك مقداري در اين فيلد، نقطه   
 شروع را از طبقه ترسيم شده بالا تر و يا پايين تر قرار دهيد.

 End Level Offset : اين فيلد نيز مانند فيلد بالايي مي باشد و براي تعيين موقعيت تير در 
 پاياني مي باشد.

Z با كليك در ليست كشويي اين فيلد مي توانيد تير را در جهت : z-Direction 
Justification 

 همتراز با ديگر عناصر كنيد.
 Lateral Justification : در اين فيلد مي توانيد موقعيت قرارگيري تير را در پلان تعيين كنيد

 مثلا مي توانيد تعيين كنيد كه تير در سمت چپ و يا سمت راست و يا در مركز قرار بگيرد.
 Cross-Section Rotation : در اين فيلد نيز مي توانيد يك زاويه را براي قرارگيري تير وارد

 كنيد.
 

:Construction 
 Start Extension : اين گزينه فقط براي تيرهاي فولادي مي باشد. در اين فيلد مي توانيد 

 فاصله بين نقطه شروع تير را از عنصر سازه اي كه تير بروي ان قرار گرفته است را تعيين كنيد.
 End Extension : اين فيلد دقيقا مانند فيلد بالا مي باشد با اين تفاوت كه تغييرات اعمال شده

 در نقطه پاياني اثر مي گذارد.
:Materials and Finishes 

 Beam Material : جنس تير را مي توانيد انتخاب كنيد.
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 Trusses(خرپاها):

 Truss مي توانيد براي مدل ساختمان خود خرپا اضافه كنيد. با استفاده از ابزار Revit Architectureدر  

 مي توانيد مطابق پارامترهاي تعيين شده در طرح فاميلي براي هر مدل از خرپا ان را ترسيم كنيد.

خطوط در طراحي خرپا تعيين كننده قرارگيري عناصر خرپا شامل : وتر بالايي، وتر پاييني وعضوهاي جان مي 
 باشد.

تمام سبكهاي خرپا به صورت آماده در داخل پوشه اي با همين نام در مسير فاملي ها قرار دارد كه مي توانيد هر 
 مدلي را كه دوست داريد بارگذاري كرده و در ساختمان از آن استفاده كنيد.

 

Truss، مي بايست پروفيل آن را تعيين كنيد در غير اين صورت از پروفيل : قبل از استفاده از ابزار نكته مهم   

تعيين شده براي تيرها استفاده مي كند. براي تعيين پروفيل مورد نظر، مانند چوب ، پروفيل هاي فولادي مثل 
 نبشي يا ناوداني و انواع قوطي ها مي توانيد از روش زير پيروي كنيد:

-1 Click Insert tab Load from Library panel  (Load Family). 
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- در اين حالت وارد مسير نصب فاميلي ها مي شويد.2  

 

- به ترتيب زير پوشه ها را با كنيد.3  
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- در نهايت در پوشه هاي زير پروفيل مورد نظر خود را بارگذاري كنيد.4  

 

نكته : هنگامي كه برخي از پروفيل هاي فولادي را براي بار گذاري انتخاب مي كنيد پنجره اي باز مي شود كه 
 شما بايد تيپ آن پروفيل را انتخاب كنيد. مانند تصوير زير:
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در اين پنجره بهتر است كه تمام تيپ ها را بارگذاري كنيد تا در صورت لزوم اگر با مقاطع ديگر از آن، مورد نياز 
 شما بود ديگر وارد مسير نصب فاميلي نشويد و در همان پالت مشخصات عناصر بتوانيد ان را تغيير دهيد.

 براي انتخاب تمام آنها كافي است كه روي عبارت Type كليك كرده و همزمان با پايين نگه داشتن كليد موس،

 چند ميلي متري به سمت پايين دراگ كنيد تا تمام آنها در حالت انتخاب در آيند.
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اين روش اگرجه در انتخاب تيپ هاي مختلف از آن پروفيل سرعت عمل شما را بالا مي برد ولي يك ايراد بزرگ 
 دارد و آن هم اين است كه نياز به RAM بالا دارد چون تمام آنها فضاي سيستم را اشغال مي كنند.

 در كارهاي بزرگ اين روش توصيه نمي شود.
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 پس از بارگذاري پروفيل مورد نظر به نحوه ترسيم و يا افزودن خرپا مي پردازيم.

 Adding a Truss( افزودن يك خرپا):

- طبقه مورد نظر را كه بايد خرپا روي آن قرار بگيرد را باز كنيد.1  

-1 Click Structure tab Structure panel Truss.  

 
 

- اگر پس از انتخاب ابزار خرپا پيغام زير نمايان شد به اين معني مي باشد كه هيچ خرپايي در اين پروژه 3 
 بارگذاري نشده است. آيا الان تمايل به بارگذاري خرپا  از فاميلي را داريد؟ 

 

 بنابراين روي Yes كليك كنيد تا وارد مسير فاميلي شويد و در آدرس زير خرپاي مورد نياز را بارگذاري كنيد.

www.ArshaDownload.comwww.ArshaDownload.com

http://www.arshadownload.com


 Ariyani.Civil1@Yahoo.Ca         Www.Ariyani.Blogfa.Com     تهيه و تنظيم : قاسم آريانی
                   

Page 54 of 145- Revit Architecture 2011آموزش جامع  
 

 

 

 

www.ArshaDownload.comwww.ArshaDownload.com

http://www.arshadownload.com


 Ariyani.Civil1@Yahoo.Ca         Www.Ariyani.Blogfa.Com     تهيه و تنظيم : قاسم آريانی
                   

Page 55 of 145- Revit Architecture 2011آموزش جامع  
 

در اين قسمت تمام خرپاهاي استاندارد و موجود در بازار قرار داده شده است و خرپاي مورد نظر را انتخاب كنيد 
 و براي بارگذاري روي OPEN كليك كنيد.

 

- اكنون با استفاده از ابزارهاي ترسيمي ظاهر شده ترسيم خود را انتجام دهيد.4  

 

 (Line) : از اين ابزار با تعيين نقطه شروع و پايان ، خرپا ترسيم مي شود.

 (Pick Lines) : با انتخاب اين ابزار، شما با كليك كردن روي لبه هاي ديگر عناطر خرپا ترسيم مي شود.
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 Attaching a Truss to a Roof or Structural Floor(متصل كردن يك خرپا با سقف يا كف سازهاي):

  : براي اينكار بايد از قبل كف و سقف را ترسيم كرده باشيد و اينكه از نوع سازه اي باشند.نكته

-در صفحه ترسيم كف و سقف سازه اي را نمايان سازيد و اگر ترسيم نكرده ايد آنها را ترسيم كنيد.1  

-يك يا چند خرپايي را كه مي خواهيد با آنها متصل كنيد، انتخاب كنيد.2  

 

-3 On the ribbon, click (Attach Top/Bottom).  

 

Options Bar، گزينه مورد نظر را انتخاب كنيد: - روي 4  

 

 Top : اگر مي خواهيد وتر بالايي را با يك عنصر سازه اي مانند سقف، متصل كنيد اين گزينه را انتخاب كنيد.

 Bottom : اگر مي خواهيد وتر پاييني را با يك عنصر سازه اي مانند كف متصل كنيد اين گزينه را انتخاب 

 كنيد.
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-  سقف يا كف سازه اي را انتخاب كنيد:5  

 

 تصوير زير نتيجه روش بالا را نمايش مي دهد.
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نكته مهم : توجه داشته باشيد كه خرپا دقيقا در زير سقف و يا روي كف قرار گرفته باشد، يعني خرپا خارج از 
 اين عناصر ترسيم نشده باشد چون امكان متصل شدن را پيدا نمي كنند و با پيغام زير روبرو مي شويد.

 

 با ديدن اين اخطار روي Cancel كليك كرده و خرپاها را در زير سقف سازه اي و روي كف قرار دهيد.

 و سپس آنها را با موفقيت با يكديگر متصل كنيد.
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 شما اين امكان را داريد كه بعد از متصل كردن خرپا با ديگر عناصر سازه اي، در صورت لزوم دوباره آنها را از هم 

 تفكيك و جدا كنيد. براي اينكار مي توانيد از روش زير پيروي كنيد:

 To detach a truss(جهت جداسازي يك خرپا):

Attached) را انتخاب كنيد. - در صفحه ترسيم خرپاي متصل دشده(1  
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-2 On the ribbon, click (Detach Top/Bottom).  

 
- سپس روي سقف سازه اي و يا كف براي جداسازي كليك كنيد.3  

 
 

همانطوري كه به محض بردن موس روي هر خرپا، عضوهاي ان به صورت خطي نمايان مي شوند. اين عضوهاي 
خطي پايه شكل گيري خرپا در محيط فاميلي مي باشد . شما مي توانيد با استفاده از روش زير اين عضو خطي 
فاميلي را پاك كنيد بدون اينكه خرپا حذف شود . با اين كار هر يك از عضوهاي تشكيل دهنده خرپا از يكديگر 

 جدا مي شوند.
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:Removing Truss Families 

- خرپا را انتخاب كنيد.1  

-2 Click Modify | Structural Trusses tab Modify Truss panel Remove Truss 
Family. 

 
 با انتخاب اين ابزار خطوط پايه تشكيل دهنده خرپا حذف مي شود.

 
 Editing a Truss Profile(ويرايش شكل يك خرپا):

با استفاده از اين ابزار مفيد مي توانيد شكل خرپا را به هر فرمي كه براي كارتان نياز داريد ويرايش كنيد.  شما با 
 استفاده از اين روش مي توانيد خطوط موجود را حذف كرده و خطهاي جديد با شكلي متفاوت ترسيم كنيد.

- در صفحه ترسيم خرپا را جهت ويرايش انتخاب كنيد.1  

-2 On the ribbon, click (Edit Profile).  

 
 

 

www.ArshaDownload.comwww.ArshaDownload.com

http://www.arshadownload.com


 Ariyani.Civil1@Yahoo.Ca         Www.Ariyani.Blogfa.Com     تهيه و تنظيم : قاسم آريانی
                   

Page 62 of 145- Revit Architecture 2011آموزش جامع  
 

-3 Click (Top Chord) or (Bottom Chord). 

 
 (Top Chord) : براي ويرايش وتر بالايي اين گزينه را انتخاب كنيد و سپس از ابزار هاي ترسيمي براي 

 ويرايش استفاده كنيد.

 (Bottom Chord) : از اين ابزار نيز براي ويرايش وتر پاييني استفاده مي شود.

 
-به سيقله خود ابزار مورد نياز را براي ترسيم شكل جديد انتخاب كنيد. در اين بخش از آموزش ما براي وتر 4

 بالايي از ابزار خط استفاده مي كنيم.

- شكل جديد را ترسيم كنيد .5  
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delete) كنيد. - پروفيل قبلي را انتخاب كنيد و سپس آن را پاك (6  

 
(Finish Edit Mode اگر فقط ويرايش وتر بالايي نياز شما را برطرف مي كند، پس از ويرايش روي 

 كليك كنيد تا ويرايش به اتمام برسد.

 
(Bottom Chord) ولي اگر نياز به ويرايش وتر پاييني باشد، پس از اتمام ويرايش وتر بالايي روي 

 كليك كنيد و مانند وتر بالايي ابتدا يك پروفيل جديد ترسيم كنيد و سپس پروفيل قبلي را پاك كنيد.
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Finish Edit Mode) كليك كنيد. - در انتها روي 7   

 
(Reset Profile)  كليك كنيد تا خرپا به حالت اوليه و : اگر از نتيجه ويرايش راضي نبوديد روي نكته مهم   

 استاندارد برگردد.
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 Truss Properties(مشخصات خرپاها):

شما مي توانيد بسياري از مشخصات هر خرپا را تغيير دهيد . براي تغيير مشخصات تيپ ويا سبك خرپا بايد بعد 
 از انتخاب كرده خرپا روي آيكن  (Type Properties) كليك كنيد تا پنجره زير باز شود.

يادآوري : اگر مي خواهيد تغييرات اعمال شده بروي مابقي خرپاهاي موجود در ترسيم اثر نكند حتما ابتدا در    
 اين پنجر روي Duplicate  كليك كنيد و يك نام جديد وارد كنيد.

 در اين بخش به مهم ترين گزينه هاي اين پنجره مي پردازيم:
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 Top Chords(وتر بالايي):

 Analytical Vertical Projection : با كليك در اين فيلد مي توانيد نوع قرار گيري خط را براي تحليل 

 انتخاب كنيد. بهترين انتخاب گزينه Auto-detect مي باشد.

 Structural Framing Type : با كليك كردن در اين فيلد، ليست تمام پروفيل هاي بار گذاري شده نمايان

 مي شود و در صورت نياز مي توانيد پروفيل وتر بالايي را تعويض كنيد.

 Start Release : در اين فيلد مي توانيد حالات ازادي پروفيل وتر بالا را در محل شروع تعيين كنيد.

 End Release : اين فيلد هم حالات آزادي انتهاي پروفيل وتر بالايي را نمايش مي دهد.

 Angle : در اين فيلد مي توانيد يك زاويه دوران براي پروفيل وتر بالايي در محور طولي وارد كنيد.
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 Vertical Webs (جان هاي قائم):

تمام گزينه هاي اين قسمت مانند قسمت بالايي مي باشد با اين تفاوت كه تغييرات اعمال شده به پروفيل هاي 
 قائم تاثير مي گذارد.

 Diagonal Webs (جانهاي قطري يا مورب):

 تغييرات اعمال شده در اين قسمت نيز به پروفيل هاي قطري تاثير مي گذارد.

 Bottom Chords ( وتر پاييني):

 تغييرات اعمال شده در اين قسمت نيز به پروفيل وتر پاييني تاثير مي گذارد.

 

 Truss Object Instance Properties(مشخصات خرپاي نمونه يا انتخاب شده):

 پس از انتخاب يك خرپا در پالت مشخصات گزينه هايي نمايان مي شود كه به مهم ترين آنها مي پردازيم:
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 Constraints(محدوديتها):

 Start Level Offset : مي توانيد تعيين كنيد كه نقطه شروع خرپا در چه فاصله اي از طبقه قرار بگيرد.

 (طبقه اي كه خرپا روي آن ترسيم شده است.)

 End Level : اين فيلد نيز مربوط به نقطه انتهاي خرپا مي باشد. كه مي توانيد مقدار فاصله قرار گيري
Offset 

 آن را نسبت به طبقه وارد كنيد.

 Structural (ساختاري):

 Create Top Chord : با غيرفعال كردن تيك اين گزينه وتر بالايي حذف مي شود. 

 Create Bottom Chord : با غيرفعال كردن اين گزينه نيز وتر پاييني حذف مي شود.

 Bearing Chord : با كليك در اين فيلد ليستي باز مي شود كه مي توانيد يكي از وترها (بالا-پايين) را به 

 عنوان قسمت تحمل كننده بار تعيين كنيد.

 Rotation Angle : در اين فيلد مي توانيد با وارد كردن زاويه مورد نظر خود خرپا را حول يك محور طولي 

 دوران دهيد.

 Dimensions (اندازه گيري) : 

 Truss Height : در اين فيلد مي توانيد ارتفاع خرپا را وارد كنيد.

 Other ( غير):

 Max Panel Width : در اين فيلد عرض هر يك شبكه خرپا را وارد كنيد در واقع فاصله دو عضو قائم را 

 تعيين كنيد.
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 Braces(بادبندها): 

بادبند ها عضوهاي موربي هستند كه با تيرو ستون متصل مي شوند. مي توانيد بادبندها را در پلان و يا در نماي 
 مورد نظر ترسيم كنيد. 

 
 نكته مهم: بهتر است پروفيل مورد نظر را قبل از ترسيم بادبند بارگذاري كنيد.( مانند بارگذاري خرپا مي باشد.)

 

 Adding Structural Braces( افزودن بادبند سازه اي):

- نمايي را كه بايد بادبند در آنجا قرار بگيرد را باز كنيد.(مانند شمال-جنوب-شرق-غرب)1  

يادآوري : زماني كه شما وارد يكي از نماهاي اصلي مي شويد، تيرها و ستون ها را به صورت عضوهاي خطي مي 
 بينيد. مانند تصوير زير:
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Control  اين فقط به دليل تنظيم نبودن نمايش جزئيات مي باشد. براي نمايش درست تير و ستون در قسمت 

 Bar و در قسمت نمايش جزئيات، گزينه Fine را انتخاب كنيد.

 
 با كليك روي اين گزينه تمامي جزئيات عناصر نمايش داده مي شود.
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-2 Click Structure tab Structure panel Brace. 

 
- اگر پس انتخاب ابزار بادبند پنجره زير باز شد 3  
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 گزينه Name را انتخاب كرده و با كليك در ليست كشويي آن، روي نام محور اكسي كه بادبند بايد در آن محور 

 ترسيم شود را انتخاب كنيد. و روي Ok كليك كنيد.

 انتخاب كرديم و به محض انتخاب اين محور صفحه كاري بر اين 3براي مثال ما در تمرين زير بادبند را در محور 
 محور منطبق شد كه به رنگ يك خط آبي مي توانيد مشاهده كنيد.
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-اكنون در صفحه ترسيم با استفاده از موس نقطه شروع و انتها را به ترتيب كليك كنيد.4  

 
 در انتها براي خارج شدن از اين ابزار روي Modify كليك كنيد.
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 تنظيمات اين عنصر در پالتهاي ويرايش مشخصات مانند تير و خرپا مي باشد .

 

 

 Beam Systems(مجموعه تير):

با استفاده از اين ابزار مي توانيد يك سري تير را در حالت موازي با يكديگر  و با دادن فاصله و تعداد آنها در يك 
فضايي كه اطراف ان تير سازه اي يا ستون و يا ديوار سازه اي قرار دارد ترسيم كنيد. اين يك روش سريع براي 

 تير ريزي سقف مي باشد.

نكته اي كه در ترسيم اين نوع تير وجود دارد اين است كه سازگارپذير هستند يعني اگر شما روي سقفي با اين 
ابزار تير ريزي كرديد هنگامي كه محل ستون ها را جابجا مي كنيد اين تيرها نيز بطور خودكار با آن ستون 

 جابجا مي شوند و زمان زيادي صرفه جويي مي شود. (مانند تصوير زير)
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 Creating a Structural Beam System ( ترسيم يك مجموعه تير سازه اي):

نكته مهم : براي استفاده از اين ابزار مي بايست شما با ابزاهاي ترسيم ستون و ترسيم ديوار و ترسيم تير آشنايي 
 داسته باشيد.

-1 Click Structure tab Structure panel Beam System.  

 
-2 Click Modify | Create Beam System Boundary tab Beam System panel

Sketch Beam System  or Automatic Beam System 

 

 Automatic Beam System : از اين ابزار زماني استفاده مي شود كه يك فضاي بسته داشته باشيد اطراف 

 آن فضاي بسته بايد عناصر سازه اي قرار گرفته باشد مانند ديوار سازه اي يا تيرهاي سازه اي .

 A- اين ابزار را انتخاب كنيد.

 B- موس را روي لبه عنصر سازه اي مانند ديوار سازه اي ببريد تا موقعيت ترسيمي تيرها نمايان شود.
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 نكته مهم : با بردن موس روي لبه ديوار يا تير بعدي جهت تير ريزي تغيير مي كند.

 
 C- پس تعيين جهت قرار گيري تير، روي ان نقطه كليك كنيد.

   Sketch Beam System : از اين گزينه زماني استفاده مي شود كه شما هيچ عنصر سازه اي ازقبل مانند

 ديوار سازه اي يا تير سازه اي ترسيم نكرده باشيد و بخواهيد با ترسيم يك محدوده اقدام به تير ريزي كنيد.

 
 A- روي اين ابزار كليك كنيد تا ابزارهاي ترسيمي نمايان شوند.
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 B- با استفاده از اين ابزارها اقدام به ترسيم يك محدوده بسته كنيد.

 
 نكته مهم : اگر ميخواهيد تيرهاي كه ترسيم كرده ايد سازگارپذير باشد بايد بعد از ترسيم نماد قفل ها را ببنديد.

در اين حالت اگر شما اين ترسيم را روي ديوار انجام داده ايد اگر طول يا عرض ديوار به هر دليلي كاهش يا 
 افزايش پيدا كند تيرها نيز همراه با ان منطبق مي شوند.
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  نكته مهم : با استفاده از ابزار (Beam Direction) مي توانيد جهت تير ريزي را تغيير دهيد. در مورد اين  

 ابزار قبلا توضيح داده شد.
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 نكته مهم : اگر درون يك Sketchيك Sketch  ديگري ترسيم كنيد، ان محدوده به حالت باز شو ترسيم 

 مي شود.

 
كليك كنيد. (Finish Edit Mode) - در انتها روي 3   
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 (شكل زير بازشوي ترسيم شده را نشان مي دهد)

 
شما مي توانيد هنگام ترسيم و يا بعد از ترسيم مجموعه تيرها را تنظيم كنيد. اگر در موقعيت هنگام ترسيم      

 هستيد اين گزينه ها در Option Bar  نمايش داده مي شوند و لي اگر ترسيم كرده ايد با استفاده از موس 

 مجموعه تير را انتخاب كنيد تا در Option Bar گزينه هاي زير نمايان شوند.(براي انتخاب مجموعه تير، موس

را روي لبه هاي كناري ببريد تا مجموعه تير به صورت پر رنگ نمايش داده شود آنگاه كليك كنيد تا انتخاب 
 شود.)
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 Beam Type : با كليك در اين قسمت ليستي از تيپ تيرهاي موجود نمايان مي شود كه مي توانيد نمره تير 

 را تغيير دهيد.

 Layout Rule : از مهم ترين گزينه هاي موجود مي باشد كه مي توانيد تعداد تير و فاصله آنها را تعيين كنيد:

 Fixed Distance : اگر اين گزينه را انتخاب كنيد در كادر جلوي آن مي توانيد فاصله بين خط مركزي 

 مجموعه را وارد كنيد

 
 Fixed Number : با انتخاب اين گزينه، مي توانيد تعداد تير مورد نظر را در آن دهنه در كادر جلوي اين 

 گزينه وارد كنيد . با اين انتخاب تيرها با تعداد معلوم و فاصله يكسان از يكديگر قرار گرفته مي شوند.
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 Maximum Spacing : با اين انتخاب تيرها با حداكثر فاصله آكس تا آكس يكديگر قرار مي گيرند .

با اين انتخاب تيرها فاصله آكس تا آكس خود را بطور خودكار محاسبه مي كنند و در صورت لزوم مي توانيد 
 فاصله موردنظر را در كادر جلوي اين گزينه وارد كنيد.
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 Clear Spacing: اين انتخاب شبيه گزينه Fixed Distance  مي باشد با اين تفاوت كه محاسبه فاصله بين 

 تيرها از قسمت بيروني آنها انجام مي شود . هنگامي كه اين گزينه را انتخاب مي كنيد در Option Bar قسمت

 adjust فعال مي شود و اين امكان را مي دهد تا بتوانيد همجواري تيرها را تنظيم كنيد.

  (براي اينكه گزينه هاي ديگر لسيت adjust را امتحان كنيد.)
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 در صورتي كه خواستيد   Beam Systemرا ازحالت   System يا مجموعه خارج كنيد از روش زير مي توانيد

 پيروي كنيد. با اين كار هر تير براي خودش مستقل مي شود:

-Beam System  1 را در صفحه ترسيم انتخاب كنيد.  

-2 Click Modify | Structural Beam Systems tab Beam System panel Remove 
Beam System. 
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 در شكل زير مشاهده مي كنيد كه   Beam System از حالت مجموعه خارج شده است:

 
 

 Isolated Foundations ( پي هاي منفرد):

 پي هاي منفرد پي هاي مستقلي هستند كه در زير مجموعه  structural foundation در فاميلي قرار دارند.

شما مي توانيد چندين تيپ از پي هاي منفرد را از فاميلي انتخاب كرده و بارگذاري كنيد تا در هنگام ترسيم از 
(pile caps with multiple piles, rectangular piles, and single piles مانند) انها استفاده كنيد 
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 Adding Isolated Foundations (اضافه كردن پي هاي منفرد):

-1 Click Structure tab Foundation panel Isolated. 

 
  نكته مهم : اگر پس از انتخاب ابزارIsolated پيغام زير نمايان شد به اين معني مي باشد كه هيچ تيپي از پي 

 منفرد بار گذاري نشده است بنابراين روي Yes كليك كنيد تا وارد مسير فاميلي ها شويد و در انجا از مسير زير 

 پي منفر مورد نظر را انتخاب كرده و بارگذاري كنيد.

 

 

www.ArshaDownload.comwww.ArshaDownload.com

http://www.arshadownload.com


 Ariyani.Civil1@Yahoo.Ca         Www.Ariyani.Blogfa.Com     تهيه و تنظيم : قاسم آريانی
                   

Page 88 of 145- Revit Architecture 2011آموزش جامع  
 

 
 

 

www.ArshaDownload.comwww.ArshaDownload.com

http://www.arshadownload.com


 Ariyani.Civil1@Yahoo.Ca         Www.Ariyani.Blogfa.Com     تهيه و تنظيم : قاسم آريانی
                   

Page 89 of 145- Revit Architecture 2011آموزش جامع  
 

- روي پالت مشخصات كليك كنيد و تيپ مورد نظر بارگذاري شده را انتخاب كنيد.2  

 
-اكنون موقعيت قرارگيري پي هاي منفرد را در نماي سه بعدي و يا پلان با كليك كردن در نقطه مورد نظر 3

 تعيين كنيد.

 براي قرار دادن پي هاي منفرد دو روش ساده وجود دارد:

 
 At : از اين گزينه زماني مي توانيد استفاده كنيد كه آكس بندي را ترسيم كرده باشيد. بنابراين بعد از

Grids 1 -  

  انتخاب ابزار Isolated روي اين آيكن كليك كنيد و سپس در پلان آكس محل تقاطع را انتخاب كنيد.
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 در نهايت روي Finish كليك كنيد.

 
 

 At Columns : از اين ابزار زماني مي توانيد استفاده كنيد كه ستون ترسيم كرده باشيد . بنابراين بعد از 

  انتخاب عنصر Isolated روي اين آيكن كليك كنيد و سپس در محيط دوبعدي و يا سه بعدي روي ستون ها

 كليك كنيد مشاهده مي كنيد كه در زير انها پي منفرد قرار گرفته مي شود.

www.ArshaDownload.comwww.ArshaDownload.com

http://www.arshadownload.com


 Ariyani.Civil1@Yahoo.Ca         Www.Ariyani.Blogfa.Com     تهيه و تنظيم : قاسم آريانی
                   

Page 91 of 145- Revit Architecture 2011آموزش جامع  
 

 
 در نهايت روي Finishكليك كنيد.

 
 توجه داشته باشيد كه با انتخاب هر ستون روي Finish كليك كنيد تا در ان نقطه قرار بگيرد و اگر هم 

 مي خواهيد چندين ستون را با هم انتخاب كنيد بايد از كليد Ctrl در صفحه كليد استفاده كنيد و در انتها روي

 Finish كليك كنيد. براي خارج شدن از اين دستور از حالت ترسيمي Esc را بزنيد.
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 براي تغيير مشخصات پي هاي منفرد مي توانيد از روش زير استفاده كنيد.

 Isolated Foundation Type Properties ( مشخصات تيپ پي هاي منفرد) :

 
 يادآوري : اگر تغييرات داده شده را نمي خواهيد به مابقي پي ها اعمال شود از ان يك Duplicate بگيريد.
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 : Dimensions 

 Width : در اين فيلد عرض پي منفرد انتخاب شده را تعيين كنيد.

 
 Length : در اين فيلد طول پي منفرد انتخاب شده را تعيين كنيد.

 
 Thickness : در اين فيلد ضخامت پي منفرد انتخاب شده را تعيين كنيد.
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:Instance Propertiesويرايش در پنجره  

 Isolated Foundation Instance Properties(مشخصات پي منفرد انتخاب شده) :

 
 : Constraints 

 Level : با كليك در اين فيلد مي توانيد تعيين كنيد كه پي منفرد زير كدام طبقه قرار بگيرد.

 Offset : در اين فيلد مي توانيد تعيين كنيد كه پي منفرد، با چه فاصله اي از طبقه موردنظر قرار بگيرد.
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توجه داشته باشيد كه در اين فيلد از اعداد مثبت  نمي توانيد استفاده كنيد و فقط مجاز به استفاده از اعداد 
منفي مي باشيد و اگر از اعداد مثبت استفاده كنيد اين نرم افزار به شما اخطاري مي دهد كه انجام اين تغييرات 

 را نا ممكن مي داند.

 Moves With Grids : با فعال بودن اين گزينه اگر شما خطوط آكس و يا ستون ها را تغيير مكان دهيد 

 پي منفرد نيز با انها جابجا مي شود.

 : Materials and Finishes 

 Material : در اين فيلد نيز جنس يا مصالح پي منفرد را مي توانيد تعيين كنيد.

 

 Wall Foundations ( پي هاي نواري) :

 پي هاي نواري عنصر هاي سازه اي مي باشند كه در زير ديوارهاي سازه اي و يا باربر قرار داده مي شوند.

 

 Creating a Wall Foundation ( ساختن پي هاي نواري) :

- نمايي را كه ديوار سازه اي در آن ترسيم كرده ايد را باز كنيد.( نماي سه بعدي بهترين حالت مي باشد)1  

 

-2 Click Structure tab Foundation panel Wall 
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- اكنون روي ديوارهايي كه قرار است زير انها پي قرار بگيرد كليك كنيد.3  

 
 در شكل زير نحوه قرار گيري پي نواري در زير ديوارهاي سازه اي را مي توانيد مشاهده كنيد.
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 Modifying a Wall Foundation ( ويرايش نمودن يك پي نواري) :

 شما مي توانيد طول پي نواري را بعد از ترسيم نيز با استفاده از end controls ويرايش كنيد. اين كنترل

 كننده بعد از انتخاب پي نواري در انتهاي آن به شكل دايره توپر و كوچك نمايان مي شود . 

 اين هنگامي مفيد مي باشد كه بخواهيد پي نواري را براي منطبق كردن يك عنصر ديگر مانند پله امتداد دهيد.

 
end controls آن نمايش داده شود. - پي نواري را انتخاب كنيد تا 1  

 
-سپس روي كنترل كننده كليك كنيد و به اندازه مورد نياز دراگ كنيد . مي توانيد هنگام دراگ، طول مورد 2

 نظر را وارد كنيد.
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 : Wall Foundation Breaks Beneath Doors and Windows 

هنگامي كه شما روي ديوارهايي كه پي نواري در زير آن قرار دارد درب يا پنجره قرار دهيد كه آستانه و يا دست 
 انداز انها صفر باشد، آن قسمت از پي شكسته و شكاف داده مي شود.

 

www.ArshaDownload.comwww.ArshaDownload.com

http://www.arshadownload.com


 Ariyani.Civil1@Yahoo.Ca         Www.Ariyani.Blogfa.Com     تهيه و تنظيم : قاسم آريانی
                   

Page 100 of 145- Revit Architecture 2011آموزش جامع  
 

دارد:وجود براي رفع اين مشكل دو راه حل   
 

- راه حل اول اين است كه شما آستانه درب و يا دست اندازه پنجره را مقداري بالا ببريد.1  
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-راه حل دوم نيازي به تغيير آستانه درب و دست انداز پنجره ندارد. براي اين كار ، پي نواري كه شكسته شده  2
 است را انتخاب كنيد و سپس در پنجره  type properties گزينه Do Not Break at Inserts را

 انتخاب كنيد تا تيكدار شود.

 
 

 Wall Foundation Type Properties (مشخصات تيپ پي نواري):

Edit Type براي تغيير مشخصات تيپ پي هاي نواري مي بايست ابتدا پي نواري را انتخاب كنيد و سپس روي 

 كليك كنيد تا پنجره زير نمايان شود.
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: Materials and Finishes 

 Material : مصالح و يا جنس پي نواري را مي توانيد تعيين كنيد.

 : Structural 

 Structural Usage : با كليك در اين فيلد، ليستي باز مي شود كه مي توانيد كاربرد اين عنصر را تعريف كنيد

 Retaining(ديوار محافظ و يا حائل)-  Bearing (تحمل كننده بار)
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: Dimensions 

ان قسمت از پى ديواره حائل كه روى  مي باشد)-معرف  Retaining  اين گزينه مختص ديوار) :Toe 
Length 

 ان خاك ريزى ميشود ، مي باشد كه مي توانيد طول مورد نظر را وارد كنيد.

 Heel  : (اين گزينه مختص ديوار Retaining  مي باشد كهپاشنه پى ديواره حائل مي باشد)- معرف 
Length 

 طول اين قسمت را نيز مي توانيد تغيير دهيد.

 Width: (اين گزينه مختص ديوار Bearing مي باشد.)- در اين فيلد مي توانيد عرض پي را تعيين كنيد.

 Foundation Thickness : در اين فيلد ضخامت پي را تعيين كنيد.

 Default End Extension Length:دراين فيلد مي توانيد كنترل كننده هاي پي(دايرهاي توپر و كوچكي

كه بعد از انتخاب پي در دو سمت آن نمايان مي شوند) را تعيين كنيد كه در چه فاصله اي از دو سمت نمايان 
 شوند.

 Do Not Break At Inserts ( در مورد اين گزينه قبلا توضيح داده شد.)

 

: Wall Foundation Instance Properties 

 در اين پنجره فقط يك گزينه مهم مي باشد و آن هم زماني فعال مي شود كه شما كاربرد پي خود را گزينه 

 Bearing تعيين كنيد.
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 Eccentricity : در اين فيلد مي توانيد خروج از مركزيت پي انتخاب شده را تعيين كنيد. 
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 Foundation Slabs (پي صفحه اي يا دال بتني):

اين مدل از پي، يك ابزار ويژه مي باشد كه هم براي ترسيم كفهاي سازه اي و هم براي ترسيم پي هاي گسترده 
و هم براي ترسيم پي هاي مختلط و پيچيده اي كه با پي منفرد و نواري ترسيم آنها امكان پذير نم باشد مورد 

 استفاده قرار مي گيرد.

 Adding Foundation Slabs (اضافه نمودن دال هاي بتني يا پي صفحه اي) :

-پلان مورد نظر يا مبناي قرار گيري اين عنصر، را باز كنيد.1  

-2 Click Structure tab Foundation panel Slab.  

 

-  سپس با استفاده از ابزارهاي ترسيمي و ويرايشي، پي را ترسيم كنيد. توجه داشته باشيد كه بايد يك محيط 3
 بسته ترسيم كنيد.

 
Finish كليك كنيد. - در انتها پس از ترسيم و ويرايش روي 4  
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 در تصوير زير ما با استفاده از اين عنصر و ابزار هاي ترسيمي و ويرايشي، يك پي نواري را ترسيم كرديم.

 Trim and Extend مشخص استفاده كرديم وسپس با ابزارoffse با pick line براي ترسيم اين شكل از
 ابزار 

Trim/Extend Multiple Elements اضافات چهار كنج را ويرايش كرديم و بعد هم با ابزار to Corner 

  اضافات بين دو كنج هر ضلع را پاك كرديم و در نهايت با ابزارSplit Element، محل تقاطع داخل پي را پاك

 كرديم.
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 Edit Type  را انتخاب كنيد و روي آيكنFoundation Slabs براي ويرايش ضخامت و ... پس از ترسيم  

 كليك كنيد تا پنجره زير باز شود.
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: Foundation Slab Type Properties 

 Construction: با كليك روي دكمه Edit جلوي اين گزينه پنجره زير باز مي شود كه مي توانيد لايه اضافه،

 تغيير و يا پاك كنيد و در قسمت Thickness نيز، ضخامت آن را تعيين كنيد.
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: Foundation Slab Instance Properties ويرايش پنجره 

 براي مشاهده گزينه هاي مربوط به اين عنصر بايد ابتدا اين مدل از عنصر را انتخاب كنيد.
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 مهم ترين گزينه اين پنجره، Height Offset From Level  مي باشد كه مي توانيد تعيين كنيد كه پي

 در چه فاصله اي از طبقه مورد نظر قرار بگيرد . شما از اين قسمت زياد در ترسيمات بايد استفاده كنيد.
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 Site Design(طراحي سايت):

 Revit Architecture يك ويژگي منحصر به فردي را در اختيار شما براي طراحي سايت و عوارض طبيعي 

  محيط مدل ساختمان، قرار داده است. شما با استفاده از ابزارtoposurface مي توانيد ترسيم سايت را شروع

كنيد و يا سايت مورد نظر را با استفاده از دوربين هاي نقشه برداري برداشت كرده و نقاط را وارد اين بخش از 
نرم افزار كنيد تا با يك كليك ترسيم شوند. سپس مي توانيد وارد محيط سه بعدي شويد و از سايت خود رندر 

 كاملا طبيعي و واقعي بگيريد.

 

 : Toposurfaces 

 Toposurface ابزاري است براي تعيين عوارض طبيعي زمين با استفاده از تعيين نقاط . شما از اين ابزار 

 مي توانيد در سايت پلان و نماي سه بعدي استفاده كنيد.
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 Creating a Toposurface by Picking Points (ساختن يك توپوگرافي با تعيين نقاط) :

- سايت پلان يا نماي سه بعدي را باز كنيد.1  

  نكته مهم : براي باز كردن سايت پلان، روي درخت طراحي گزينه  site دابل كليك كنيد.

 

-2 Click Massing & Site tab Model Site panel  (Toposurface).  

 

 

Options Barدر جلوي گزينه Elevation، مقدار ارتفاع قرار گيري نقطه را وارد كنيد. - سپس روي 3  

 (در اينجا منظور از ارتفاع يا  Elevation، نقطه Z مي باشد كه مي توانيد براي هر نقطه يك ارتفاع متفاوت 

 تعيين كنيد.)
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Elevation يكي از گزينه هاي زير را انتخاب كنيد: - جلوي كادر متني 4  

 

 Absolute Elevation (ارتفاع مطلق) : نمايش نقاط در ارتفاع تعيين شده. شما مي توانيد نقاط را در هر 

 كجاي صفحه ترسيم با كليك كردن قرار دهيد.

 Relative to Surface (سطوح نسبي) : با اين انتخاب شما مي توانيد نقاط را روي سطوح موجود، در 

 ارتفاع متفاوت قرار دهيد.

-اكنون در صفحه ترسيم با كليك كردن نقاط را قرار دهيد. توجه داشته باشيد كه اگر نياز داريد كه ارتفاع هر  5
  نقطه با ديگري تفاوت داشته باشد رويOptions Bar و در جلوي گزينه Elevation، ارتفاع را وارد كنيد.

Finish كليك كنيد. - پس از تعيين نقاط مورد نظر و ترسيم محوطه روي6  

  همانطوري كه مشاهده مي كنيد بعد از انتخاب ابزار(Toposurface) ، ابزارهاي ترسيمي و ويرايشي

 متفاوتي كه مربوط به اين ابزار مي باشد نمايش داده مي شود كه در مورد هر كدام توضيح مي دهيم.

 

 Creating a Toposurface from a Points File (ترسيم توپوگرافي با وارد كردن نقاط 

:( X,Y,Z 

  فايل نقاط بطور معمول به وسيله نرم افزارهاي مهندسي راه سازي مانندAutoCAD Civil 3D كه يك  

 نرم افزار بسيار قوي در كليه زمينه نقشه برداري مي باشد ساخته مي شود.(يادگيري اين نرم افزار به دانشجويان
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 عمراني توصيه مي شود، چون داراي قدرتي مي باشد كه به تنهايي كارچهار نرم افزار نقشه برداري را مي كند.)

 

فايل هاي نقاط مي بايست به صورت اعداد رياضي باشد كه X,Y,Zرا داشته باشد. همچنين اين فايل ها 
 مختصات 

بايد با يكي از فرمت  CSV or TXT ذخيره شده باشد. افزودن اطلاعات بيشتر در داخل اين فايل ها مانند 
 هاي 

X,Y دادن اطلاعات در مورد يك نقطه به رسميت شناخته نمي شود. شما مي توانيد فقط باداشتن مختصات  

 نيز، فايل را وارد اين نرم افزار كنيد.

- سايت پلان يا نماي سه بعدي را باز كنيد.1  

-2 Click Massing & Site tab Model Site panel  (Toposurface).  
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-3 On the Modify | Edit Surface tab, click Tools panel Create From Import drop-

down  (Specify Points File). 

 

Open كليك كنيد. - سپس در پنجره باز شده، مسير فايل نقاط را پيدا كنيد و روي 4  
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Excel قرار دارد. : فايل نقاط در برنامه نكته مهم   

 

- سپس پنجره كوچك زير باز مي شود كه بايد نوع واحدي را كه نقاط مي خواهند وارد اين نرم افزار شوند را  5
 انتخاب كنيد . بعد از مشخص كردن واحد روي OK كليك كنيد.

 

OK، پيغام زير نمايان شده، به اين معني    : هنگامي كه بعد از انتخاب واحد واردي و  كليك روي نكته مهم

مي باشد كه؛ واحد شما براي وارد كردن فاصله نقاط بزرگ مي باشد و قابل نمايش در اين صفحه نيست. براي 
 رفع اين مشكل واحد واردي را كوچك تر تعيين كنيد.
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Finishكليك كنيد. - پس از تعيين نقاط مورد نظر و ترسيم محوطه روي6  

 Creating a Toposurface from Imported 3D Data (ساختن توپوگرافي با وارد كردن فايل هاي 

 سه بعدي) : 

 اين نرم افزار به طور خودكار محوطه توپوگرافي را با استفاده از فرمت  DWG, DXF, or DGN مي سازد.

 Revit Architecture اين فايل ها را تجزيه و تحليل مي كند و سپس يك سري نقاط را در طول اين خطوط

 وارد شده قرار مي دهد.

: بهتر است قبل از اجراي اين دستور فايل مورد نظر را وارد اين نرم افزار نمائيد. براي وارد كردن فرمت نكته مهم 
 هاي  DWG, DXF, or DGN مي توانيد از روش  زير پيروي كنيد:

-1 Click Insert tab Import panel  (Import CAD). 

 

 

 

-پس از كليك روي اين ابزار پنجره زير نمايان مي شود كه بايد مسير فايل اتوكد را پيدا كنيد.2  
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  در اين پنجره يكي از مهم ترين گزينه هاي موجود براي وارد كردن فايل قسمتImport units مي باشد .

با كليك در اين قسمت ليستي از واحدها نمايان مي شود و شما مي بايست حتما واحدي را انتخاب كنيد كه از  
  آن درRevit Architecture در حال استفاده كردن مي باشيد . (در مورد اين پنجره در بخش مربوط به 

 خودش بيشتر اشنا مي شويد.)
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 اكنون مي پردازيم به اينكه چطوري اين فايل وارد شده را به توپوگرافي تبديل كنيم؟

- سايت پلان يا نماي سه بعدي را باز كنيد.1  

-2 Click Massing & Site tab Model Site panel  (Toposurface).  

 

-3 On the Modify | Edit Surface tab, click Tools panel Create From Import drop-
down  (Select Import Instance). 

 

-پس از انتخاب اين ابزار كافي است كه موس را روي فايل وارد شده ببريد و روي ان كليك كنيد.4  

در اين حالت پنجره زير باز مي شود كه در اين پنجره مي توانيد تعيين كنيد كه كدام لايه جزء توپوگرافي قرار  
  گرفته شود و كدام نشود. و رويOK كليك كنيد.
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Finishكليك كنيد. - پس از تعيين نقاط مورد نظر و ترسيم محوطه روي6  

 مانند تصوير زير:

 

 Simplifying a Toposurface (ساده كردن توپوگرافي ترسيم شده) :

 Simplifying مي تواند كارائي سطح توپوگرافي را بهبود ببخشد، مخصوصا روي سطوحي با تعداد نقاط زياد.

از اين ابزار هم در حين ترسيم مي توانيد استفاده كنيد و هم بعد از ترسيم. اگر قصد داريد بعد از ترسيم استفاده 
 كنيد بايد اول سايت ترسيم شده را انتخاب كنيد و سپس :
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-1 Click Modify | Topography tab Surface panel  (Edit Surface).  

 

 

-2 Click Edit Surface tab Tools panel  (Simplify Surface).  

 

 

-در اين حالت پنجره زير نمايان مي شود كه مي بايست يك مقداري را به عنوان ميزان دقت و درستي سطوح 3
 وارد كنيد و بعد روي  OK كليك كنيد. 

 

 مشاهده مي كنيد كه سطح توپوگرافي هموارتر سد.

(Finish Surface) كليك كنيد. - در انتها روي 4   

 

 

 

www.ArshaDownload.comwww.ArshaDownload.com

http://www.arshadownload.com


 Ariyani.Civil1@Yahoo.Ca         Www.Ariyani.Blogfa.Com     تهيه و تنظيم : قاسم آريانی
                   

Page 122 of 145- Revit Architecture 2011آموزش جامع  
 

 Site Components(اجزاء و مولفه هاي طراحي سايت) : 

پس از ترسيم محوطه يا سايت مي توانيد اجزء و مولفه هاي مخصوص سايت، همچون درخت و تير چراغ برق و 
غيره  را در سايت طراحي شده قرار دهيد. اگر مولف هاي سايت در پروژه بارگذاري نشده باشد پيغام زير نمايان 

 مي شود.

 

 كه براي بارگذاري روي YES كليك كنيد تا وارد مسير فاميلي ها شويد و اجزاء مورد نظر را بار گذاري نمائيد.
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-1 Click Massing & Site tab Model Site panel  (Site Component). 

 

Type Selector، نوع مولفه را انتخاب كنيد. -  سپس در پالت مشخصات و در بخش 2  
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- پس از انتخاب مولفه مورد نظر در صفحه ترسيم بروي سايت طراحي شده كليك كنيد تا مولفه قرار گرفته 3
  شود. (تصوير زير نماي دوبعدي را نشان مي دهد)
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 تصوير زير نماي سه بعدي را نشان مي دهد.

 

 

 

 

 

 

 

 تصوير زير نيز نماي رندر شده را نشان مي دهد.
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  در بخش هاي جلوتر بيشتر در موردPlants and Entourage(وسايل و محيط ) توضيح مي دهيم.

 چون داراي يك مبحث جداگانه مي باشد.

 Parking Components( تعيين و قرار دادن محوطه پارك) :

  شما مي تونيد بروي  toposurface  با استفاده از مولفه Parking يك فضايي را به عنوان پاركينك تعيين 

 كنيد.

-1 Click Massing & Site tab Model Site panel  (Parking Component).  

 

- سپس با استفاده از موس، Parking 2 را بروي سايت يا toposurface با كليك كردن در محل مورد نظر   
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 مشخص كنيد.

 

 Building Pads (مسطح كردن فضاي زير ساختمان) :

 شما مي توانيد با ابزار  building pad ناحيه زير مدل ساختمان را روي toposurfaceمشخص كنيد و

سپس مي توانيد عمق و ساختار آن را ويرايش كنيد. براي اينكار شما با ترسيم يك محدوده بسته در پيرامون    
  ساختمان برويtoposurface ، آن محدوده را مشخص مي كنيد. 

 

 

 

:( Building Pad افزودن يك ) Adding a Building Pad 

-سايت پلان را باز كنيد.1  
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-2 Click Massing & Site tab Model Site panel  (Building Pad).  

 
 

-3 Click the tools on the Modify | Create Pad Boundary tab Draw panel. 

با استفاده از ابزارهاي ترسيمي نمايان شده، طرح مورد نظر را در اطراف ساختمان ايجاد كنيد. توجه داشته 
 باشيد كه ترسيم شما بايد كاملا بسته باشد.

 

- در پالت مشخصات مي توانيد Height Offset From Level 4(مقدار فاصله قرارگيري نسبت به طبقه)  

 را تنظيم كنيد.

 

كليك كنيد. (Finish Surface) - در انتها روي 5   
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 Splitting a Toposurface ( جداكردن فضايي بروي سايت) :

 مي توانيد با ابزار  Split Surface بروي سطوح توپوگرافي، مسير و يا فضايي را جدا كنيد و آن فضا به صورت

يك بخش جداگانه و مستقل قابل ويرايش مي باشد . بعد از  Split Surface مي توانيد به آن ناحيه متريال
 ايجاد 

جداگانه اي اختصاص دهيد . مانند ايجاد جاده و دادن متريال آسفالت و يا ايجاد يك درپاچه و دادن متريال آب 
 و غيره... . همچنين با استفاده از اين ابزار مي توانيد بخشي از توپوگرافي را حذف كنيد.

 تصوير زير نمونه اي از اين ابزار را نمايش مي دهد.
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-سايت پلان را باز كنيد.1  

-2 Click Massing & Site tab Modify Site panel  (Split Surface). 

 
- اكنون در صفحه ترسيم، توپوگرافي را انتخاب كنيد.3  

 با انتخاب توپوگرافي ابزارهاي طراحي نمايان مي شوند.

 
-با استفاده از ابزارهاي ترسيمي شكل مورد نظر را طراحي كنيد. به عنوان مثال اگر مي خواهيد يك جاده را 4

طراحي كنيد، مسير ي را كه بايد جاده باشد را طراحي كنيد فقط حواستان باشد كه ترسيم شما كاملا بسته 
 باشد.

كليك كنيد. (Finish) - در انتها روي 5   
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 Merging Toposurfaces(پيوند دادن توپوگرافي):

  با استفاده از اين ابزار شما مي توانيد بخش هايي را كه با ابزار(Split Surface) جدا كرديد و يا اينكه چند

 سايت جداگانه ترسيم كرديد را با هم پيوند كنيد و به يك شكل واحد تبديل شوند. 

 

-سايت پلان را باز كنيد.1  

-2 Click Massing & Site tab Modify Site panel  (Merge Surfaces).  

 
-سپس سطح شكل اولي را انتخاب كنيد.3  

- حال روي سطح شكل دوم كليك كنيد.4  

 با اين روش دو سطح تبديل به يك سطح شدند.

: انتخاب سطح اول بسيار مهم مي باشد، چون انتخاب سطح دوم، برخي از مشخصات شكل اول را به نكته مهم 
 ارث مي برد مانند متريال آن.

Remove points on  اگر تيك گزينهOptions Bar زماني كه اين ابزار را انتخاب مي كنيد در نكته مهم :   

 common edges را فعال كنيد، اين انتخاب نقاط اضافي را در محل تقاطع حذف مي كند. در حالت پيش 

 فرض اين گزينه انتخاب مي باشد.
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 Subregions(بخش كردن) :

از اين ابزار مي توانيد براي ايجاد بخشهايي بروي سطح توپوگرافي استفاده كنيد. تبديل بخش هيچ تاثيري بر 
روي مشخصات توپوگرافي ندارد و صرفا براي ايجاد يك بخش براي مشاهده مي باشد و همچنين اين امكان را 
داريد كه متريال جداگانه به آن اختصاص دهيد. براي مثال مي توانيد از اين ابزار براي ساختن پاركينگ روي 

 سطح شيبدار و جاده استفاده كنيد.

-سايت پلان را باز كنيد.1   

-2 Click Massing & Site tab Modify Site panel  (Subregion). 

 

-اكنون با استفاده از ابزاهاي ترسيمي محل مورد نظر را براي ايجاد بخش ترسيم كنيد.3  
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كليك كنيد. (Finish) - در انتها روي 4   

 

 Labeling Contour Lines (نمايش عوارض زمين) :

با استفاده از اين ابزار مي توانيد مقدار اختلاف ارتفاع هر خط تراز را نشان دهيد. اين مقادير فقط در سايت پلان 
 قابل مشاهده مي باشند.

 

-توپوگرافي خود را با تعيين ارتفاعات متفاوت ترسيم كنيد.1  

-سايت پلان را باز كنيد.2  
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-3 Click Massing & Site tab Modify Site panel  (Label Contours).  

 
 

-اكنون يك خط سراسري طوري ترسيم كنيد كه خطوط تراز را قطع كند.4  

 

 با كليك در نقطه دوم، مقادير اختلاف ارتفاع نمايش داده مي شود.

www.ArshaDownload.comwww.ArshaDownload.com

http://www.arshadownload.com


 Ariyani.Civil1@Yahoo.Ca         Www.Ariyani.Blogfa.Com     تهيه و تنظيم : قاسم آريانی
                   

Page 135 of 145- Revit Architecture 2011آموزش جامع  
 

 

Contour Lines(منحني تراز)، سايز مقادير كوچك باشد، ممكن است قابل    : اگر پس از ترسيم نكته مهم

مشاهده نباشد و يا اينكه نياز به بزرگنمايي زياد دارند. براي اينكه بتوتنيد به سادگي مقادير را مشاهده كنيد مي 
 توانيد از روش زير پيروي كنيد:

-در صفحه ترسيم Contour Lines 1 ترسيم شده را انتخاب كنيد.  
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-2 Click Modify | Contour Labels tab Properties panel  (Type Properties). 

 

، پنجره اي با همين نام ظاهر مي شود. (Type Properties) - با انتخاب 3   
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 Color : تعيين رنگ مقادير 

 Text Font : تعيين يك فونت مناسب براي مقادير

 Text Size : تنظيم سايز مقادير ( براي مشاهده مقادير منحني تراز مي توانيد سايز را روي اعداد بالا تنظيم 

 كنيد.)

 Bold : نمايش متن در حالت ضخيم

 Italic : متن به حالت مايل باشد.

 Underline : قرار دادن يك خط زير متن ها

 Label primary contours only : با اين انتخاب فقط اولين متن منحني تراز قابل مشاهده مي باشد.

 Units Format : با كليك در اين فيلد پنجره تنظيم واحدها ظاهر مي شود، كه مي توانيد نوع واحد را انتخاب

 كنيد.( درباره اين پنجره قبلا توضيح داده شد)

 

 Site Settings (تنظيمات سايت) :

شما اين امكان را داريد كه در هر زماني تنظيمات سايت را در پروژه بطور سراسري و يكپارچه ويرايش دهيد. مي 
 توانيد فاصله هاي قرار گيري  Contour Linesها را از يكديگر تعيين كنيد و يا خطوط كانتور اضافه كرده و يا

متريال بخش برش خورده سايت را ويرايش كنيد. ويرايش هاي انجام داده فقط در سايت پلان قابل مشاهده مي 
 باشد و براي مشاهده متريال تعيين شده، وارد نماي برش شويد. 
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 براي نمايش اين پنجره :

 Click Massing & Site tab Model Site panel   

 

با انتخاب اين آيكن پنجره زير باز مي شود، اين پنجره در واقع هسته تنظيمات سايت پلان شما مي باشد. كه به 
 مهم ترين گزينه هاي اين پنجره مي پردازيم.
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 At Intervals Of : با تيكدار نمودن اين گزينه ( پيش فرض انتخاب مي باشد)، در كادر متني جلوي آن، 

  مي توانيد فاصله قرار گيريContour Lines(منحني هاي تراز) را از يكديگر وارد كنيد.(مانند تصوير زير):

در اين تصوير ما مقدار فاصله را يك متر تعيين نموديم و مشاهده مي كنيد كه خطوط تراز در فاصله يك متري 
 يكديگر قرار گرفتند.

 

 

سانتي متر تنظيم شده است.30در شكل زير منحني تراز روي   
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 : زماني كه شما فاصله قرارگيري منحني هاي تراز را از يكديگر كم مي كنيد، ممكن است متن ها نكته مهم
 كمي روي يكديگر قرار گرفته شوند و بعضي از اعداد قابل مشاهده نباشند.

 

  براي رفع اين مشكل ابتدا در سايت پلان Contour Lines ترسيم شده را انتخاب كنيد. و سپس كليك راست 

كنيد و در Override Graphics in Viewگزينه …By Element  را انتخاب كنيد تايك پنجره باز 
 قسمت 
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 شود.

 

 

 در پنجره باز شده گزينه Transparent را تيكدار كرده تا متن ها به حالت شفاف نمايش داده شوند. و روي 

  Ok در اين پنجره كليك كنيد.
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 Passing Through : در اين قسمت مي توانيد تنظيم كنيد كه منحني تراز از چه ارتفاعي شروع

Elevation 

 شوند.

 در حالت پيش فرض گزينه Passing Through Elevation روي مقدار صفر تنظيم شده است. اگر شما 

 براي مثال، فاصله contour interval تنظيم كنيد خطوط به صورت 10(فاصله منحني تراز) را روي مقدار 

 20 ,10 ,0 ,10- ,20- نمايش داده مي شود. اگر شما Passing Through Elevation 5، را روي مقدار 

  تنظيم كنيد خطوط به صورت25 ,15 ,5 ,5- ,15- ,25- نمايش داده مي شود .

(براي اينكه اين پنجره را خوب درك كنيد بايد روي سايت هاي متفاوت با تنظيم مقادير متفاوت امتحان كنيد و 
 اينكه تا حدودي اطلاعات نقشه برداري داشته باشيد.)

 

 Adding Custom Contour Lines to a Site Plan(افزودن منحني هاي تراز در يك سايت پلان) : 

 در اين قسمت از پنجره تنظيمات سايت پلان،شما مي توانيد به طور دستي منحني تراز اضافه كنيد.
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 Start : در اين فيلد مقدار ارتفاع را براي شروع منحني تراز وارد كنيد.

 Stop : مقدار ارتفاع را براي نمايش ندادن منحني تراز در مسافت هاي طولاني را دراين فيلد تنظيم نمائيد.

  اين فيلد زماني فعال مي باشد كه در قسمتRange Typeروي گزينه  Multiple Values تنظيم شود.

 Increment : در اين فيلد مي توانيد حدفاصل منحني هاي تراز افزوده شده را تعيين كنيد. 

  اين فيلد زماني فعال مي باشد كه در قسمتRange Typeروي گزينه  Multiple Valuesتنظيم شود.

 Range Type : در اين فيلد براي يك منحني تراز افزوده شده گزينه Single Value را انتخاب كنيد و براي

 چندين خطوط منحني تراز افزوده شده گزينه Multiple Values را انتخاب كنيد

 Subcategory : در اين فيلد مي توانيد يك سبك خط براي خطوط منحني تراز تعيين كنيد. 

 Insert : از اين دكمه براي افزودن يك خط منحني تراز استفاده مي شود.

 Delete : با اين دكمه نيز مي توانيد منحني تراز افزوده شده را حذف كنيد. براي اينكار بايد ابتدا بايد منحني 

  تراز افزوده شده را انتخاب كنيد و سپس روي Delete كليك كني تا حذف شود.
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 Section Graphics ( نمايش شكل گرافيكي در برش) :

 از اين قسمت براي تنظيم نمايش سايت در نماي برش استفاده مي شود.

 

 Section cut material : در اين فيلد مي توانيد يك متريال را براي نمايش در برش تعيين كنيد.

 Elevation of poche base : در اين فيلد مي توانيد عمق سطح متقاطع زمين را كنترل كنيد.

 

 

  در انتها روي OK كليك كنيد. 
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 پايان قسمت سوم 
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 در اين مبحث در مورد Ribbon اندازه گذاري و متن در نرم افزار رويت آرشيتكتور بحث مي كنيم.

 

با استفاده از ابزار اندازه گيري، شما مي توانيد پارامترهايي را بروي مدل پروژه و فاميلي ها قرار دهيد . شما از 
 اين ابزارها مي توانيد بروي انواع عناصر اندازه گذاري كنيد . 

 Aligned Dimensions (اندازه گيري براي عناصر مورب):
 از اين ابزار اندازه گيري مي توانيد با انتخاب  دو عنصر موازي با هم و يا دو نقطه، استفاده كنيد.

 
-1 Click Annotate tab Dimension panel  (Aligned). 

 
 

Options Barو در قسمت Place Dimensions  يكي از گزينه هاي مربوط را  -با انتخاب اين ابزار در 2  
 انتخاب كنيد.

 
 *centerlines : با انتخاب اين گزينه، با بردن موس روي ديوار مورد نظر براي اندازه گذاري، بطور خودكار خط
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وسط ديوار به عنوان خط مرجع براي اندازه گذاري نمايان مي شود و با انتخاب اولين و دومين خط مرجع ديوار 
ها، اندازه گذاري انجام مي شود.(اندازه گذاري در اين نرم افزار تقريبا مانند اندازه گذاري  در نرم افزار اتوكد مي 

 باشد)
 
 

 
 Wall faces : با انتخاب اين گزينه، شما با كليك كردن بروي هر يك از سطوح ديوار (داخلي يا خارجي)، 

 مي توانيد اندازه گذاري را انجام دهيد.

 
 Center of core و Faces of core : اين دو گزينه نيز مانند ابزار هاي بالا عمل مي كنند .

 
  اگر شما برويOptions Barدر قسمت  Pickكليك كنيد و گزينه  Entire Walls را انتخاب كنيد يك 

 دكمه با نام  Options فعال مي شود كه با كليك بروي اين دكمه پنجره اي باز مي شود و يك سري امكاناتي 
را براي شما قرار داده است كه از اهميت ويژه اي براي اندازه گذاري برخوردار مي باشد كه به گزينه هاي اين 

 پنجره مي پردازيم :
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 Select references : در اين قسمت دو گزينه زير موجود مي باشد :
  ابتدا تيك گزينه Openings  بايد فعال شود تا دو گزينه ديگر قابل انتخاب باشند .

 Centers : با فعال كردن اين گزينه به محض اينكه روي يك ديواري كليك كنيد خط اندازه از مركز خطوط 
 مرجع فضاي باز شوهاي مانند درب و پنجره به صورت سراسري شروع مي شود.

 
 

 Widths : اگر اين گزينه را انتخاب كنيد (اين انتخاب نسبت به انتخاب اولي بهتر و اصولي تر مي باشد) خطوط
 اندازه از عرض بازشوها مانند درب و پنجره به صورت سراسري شروع خواهد شد.
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 Intersecting Walls (تقاطع ديوارها) : انتخاب اين گزينه باعث مي شود كه با كليك بروي ديوار، فواصل 
 ديوارها و محل تقاطع آنها بطور خودكار شناسايي و اندازه گذاري شود. 

 
 

 Intersecting Grids : اين انتخاب باعث اندازه گذاري سراسري  بروي يك مسير ديوار مي شود .

 
 

  پس از انتخاب گزينه مورد نظر اندازه گذاري را انجام دهيد . توجه داشته باشيد كه براي اندازه گذاري ها بايد 
 در هر مرحله گزينه مورد نظر را انتخاب كنيد .
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 براي ويرايش خطوط و متن اندازه گذاري شده مي توانيد از روش زير پيروي كنيد :
 

- در صفحه ترسيم خط اندازه را انتخاب كنيد.1  
-2 To edit type properties, click (Edit Type). 

 
 پس از انتخاب اين گزينه پنجره زير براي ويرايش مشخصات نمايان مي شود .
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 به ترتيب از بالا به پايين عبارتند از :

: Graphics 
 Dimension String Type : در اين قسمت مي توانيد روش و يا فرمت اندازه گيري را تعيين كنيد . از اين 

 پارامتر براي اندازه گذاري linear مورد استفاده قرار مي گيرد .
  نكته مهم : ابزارArc length نيز جزء اندازه گذاري linear مي باشد و همين پارامتر را دارد ولي گزينه هاي 

 baseline and ordinate هيچ اثري بروي اين مدل از خط اندازه ندارد .
 گزينه هاي اين انتخاب شامل :

 Continuous : قرار دادن خطوط اندازه به صورت پشت سر هم و انتها تا انتهاي هر قسمت .(پيش فرض 
 انتخاب مي باشد ).
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 Baseline : قرار دادن خطوط اندازه طوري كه با انتخاب هر قسمت، از ابتداي عنصر اندازه گذاري مي شود.

 
 

 اگر اين گزينه را انتخاب كرده باشيد ، در  Options Barجلوي گزينه  Baseline Offset مي توانيد فاصله 
 هر يك از خط اندازه را نسبت به يكديگر وارد كنيد . 

 
 Ordinate : با انتخاب اين گزينه از اين قسمت باعث مي شود كه اندازه گذاري در حالت مختصات عرضي  

 انجام شود و مقداير نقطه شروع و انتها ي هر قسمت تعيين مي شود. 

 
 

 Tick Mark : در اين قسمت شكل و نوع فلش خط اندازه را تعيين كنيد.
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شما نمي توانيد در اين پنجره اندازه اين فلش ها را تغيير دهيد براي تغيير اندازه فلش ها بايد از نكته مهم : 
 روش زير استفاده كنيد :

-1 Click Manage tab Settings panel Additional Settings drop-down  
Arrowheads 

 
 با انتخاب اين گزينه پنجره زير نمايان مي شود كه  عبارتند از : 
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 Arrow Style : با كليك در اين فيلد مي توانيد شكل نوك خط اندازه كه همان فلش ها مي باشد را تنظيم 

 كنيد.
 Fill Tick : اگر اين گزينه تيكدار شود شكل فلش به حالت توپر نمايش داده مي شود . 

 Arrow Width Angle : در اين فيلد مي توانيد زاويه قرار گيري خطوط فلش ها را تنظيم كنيد .
 Tick Size : در اين فيلد نيز سايز و اندازه فلش ها را تنظيم كنيد .

 Heavy End Pen Weight: اگر Arrow Style روي گزينه Heavy End Tick Mark تنظيم شده 
 باشد اين گزينه فعال مي شود و مي توانيد ضخامت آن را تنظيم كنيد.

  پس از تنظيمات رويOK كليك كنيد و دوباره وارد پنجره تنظيمات خط اندازه شويد تا به ادامه بحث 
 بپردازيم. 

 Line Weight : در اين فيلد ضخامت خط اندازه را تنظيم كنيد .
: اگر مي خواهيد كنترل كامل و دقيقي نسبت به ضخامت خطوط اندازه و ضخامت عناصر در          نكته مهم 

 مقياس هاي مختلف در Revit Architectureداشته باشيد مي توانيد از روش زير استفاده كنيد  :
 براي رفتن به اين قسمت پنجره تنظيمات اندازه گذاري را بايد ببنديد .

-1 Click Manage tab Settings panel  Additional Settings drop-down  Line 
Weights.  
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 با اين انتخاب پنجره زير باز مي شود كه داراي سه سربرگ مي باشد كه عبارت است از :
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 Model Line Weights : در اين سربرگ مي توانيد ضخامت خطوط را در نماهاي دوبعدي پروژه در

 مقياس هاي مختلف تغيير و كنترل كنيد . 
 Perspective Line Weights : در اين سربرگ مي توانيد ضخامت خطوط را در نماي پرسپكتيو تنظيم

 كنيد.
 Annotation Line Weights : اين سربرگ نيز مربوط به ضخامت خطوط اندازه گذاري مي باشد .
  پس از تنظيمات رويOKكليك كنيد و دوباره وارد پنجره تنظيمات خط اندازه شويد تا به ادامه بحث 

 بپدازيم .
 Dimension Line Extension : در اين فيلد مي توايند طول خطوط دنباله بعد از فلش را تنظيم كنيد.

 
 

 Fixed to  وGap to Element در اين فيلد مي توانيد دو گزينه  :Witness Line Control 
 Dimenssion Line را نسبت به يكديگر تعويض و يا جابجا كنيد .
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Fixed to Dimension گزينه  Witness Line Control اگر در فيلد :Witness Line Length 
 Line فعال باشد، اين فيلد فعال مي شود . كه مي توانيد طول خط دنباله اي كه نشان دهنده شروع و انتهاي 

 خط اندازه مي باشد را نسبت به عنصر اصلي تغيير دهيد .

 
 

Gap to  روي گزينهWitness Line Controlاگر در فيلد :  Witness Line Gap to Element 
 Element انتخاب باشد اين گزينه فعال مي شود . كه مي توانيد طول خطوط دنباله را در قسمت 

 بالاي خط اندازه تعيين كنيد .(دقيقا عكس گزينه بالايي مي باشد).

 
 Witness Line Extension : در اين فسلد مي توانيد امتداد خطوط دنباله را در آنسوي فلش تنظيم كنيد .

 
 Centerline Symbol : با كليك در اين فيلد مي توانيد يك نماد در روي خطوط دنباله اندازه به غير از ابتدا 

 و انتهاي آن تعيين كنيد.
 

 Centerline Pattern :  در اين فيلد نيز مي توانيد نوع و شكل خطوط دنباله را تنظيم كنيد.
 

 Centerline Tick Mark  در اين فيلد نيز مي توانيد نوع فلش هاي وسطي خط اندازه را تنظيم كنيد.: 
 (غير از نقطه ابتدا و انتها)

 Interior Tick Mark : در اين فيلد مي توانيد يك فلش براي نمايش انتخاب كنيد هنگامي كه خطوط دنباله
 مجاورت يكديگر قرار دارند و همچنين خطوط اندازه هاي و فلشها كوچك هستند .

 Ordinate Dimension Settings : در اين فيلد مي توانيد تنظيمات مربوط به گزينه Ordinate را انجام
Ordinate شما گزينه Dimension String Type دهيد. اين قسمت زماني فعال مي شود كه در قسمت  
را انتخاب كرده باشيد. سپس با كليك بروي دكمه جلوي اين گزينه پنجره اي نمايان مي شود كه مي توانيد 

 تنظيمات مربوط به اين سبك از خط اندازه را انجام دهيد . 
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 Color : رنگ خطوط اندازه را تنظيم كنيد. 
 Witness Line Control براي استفاده از اين پارامتر در قسمت :Dimension Line Snap Distance 
 را روي گزينه Fixed to Dimension Line قرار دهيد با تنظيم اين گزينه  snap هاي اضافي در دسترس 

 قرار داده مي شود كه از آنها مي توانيد در خط اندازه ها كمك گرفت. 
 عددي كه در اين كادر وارد مي كنيد مي بايست بزرگتر از عدد بين متن و فاصله خط اندازه باشد.

 : Text 
 Width Factor : در اين فيلد يك نسبت براي امتداد دادن متن وارد كنيد . در اين فيلد فقط مي توانيد 

  را وارد كنيد .10 تا 0.1اعدادي بين 
 Underline : با تيكدار كردن اين گزينه زير متن خطوط اندازه خط قرار داده مي شود. 

 Italic : متن ها در حالت مايل نوشته مي شوند و يا قرار گرفته مي شوند .
 Bold : متن ها ضخيم نوشته مي شوند .

 Text Size : اندازه متن را در اين فيلد تعيين و تنظيم كنيد.
 Text Offset : تعيين كنيد كه متن با چه فاصله اي نسبت به خط اندازه قرار گرفته شود .

 Read Convention : در اين فيلد مي توانيد تعيين كنيد كه برخي از علائم قرار دادي در چه موقعيتي قرار 
 بگيرند.

 Text Font : نوع فونت را تنظيم كنيد. 
 Text Background : در اين فيلد اگر گزينه opaque فعال باشد، پس زمينه متن يك كادري احاطه

 مي كند كه عناصر زير آن را نمي توانيد مشاهد كنيد . ولي اگر گزينه  transparent را انتخاب كنيد آن كادر
 متني شفاف مي شود و عناصر زير متن قابل مشاهده مي باشد . (بهتر است روي اين گزينه تنظيم شود).

 Units Format : با كليك بروي دكمه روبروي اين گزينه پنجره تنظيم واحد باز مي شود كه مي توانيد واحد 
مورد نظر را براي اندازه گذاري تنظيم كنيد . در حالت پيش فرض با واحد ترسيمي منطبق هست . توجه داشته 

باشيد كه تغيير واحد در اين كادر هيچ ربطي با واحد ترسيمي ندارد و فقط واحد متن اندازه شما تغيير خواهد 
 كرد .

 Show Opening Height : با فعال كردن اين گزينه، طول هر فضاي بازشو مانند درب و پنجره را نيز به 
 نمايش مي گذارد . 

  پس از انجام تنظيمات رويOK كليك كنيد .
 

:با دابل كليك كردن بروي متن خط اندازه (توجه كنيد كه روي متن خط اندازه دابل كليك كنيد) نكته مهم 
 پنجره زير باز مي شود كه مي توانيد براي متن اندازه يك پسوند و يا پيشوند تعيين كنيد .
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 Replacing Permanent Dimension Values with Text (جايگزين كردن پارامترهاي اندازه گذاري 
 با متن ) :

 مي توانيد پارامترهاي متن اندازه گذاري را با يك متن مورد نظر جايگزين كنيد . مانند تصاوير زير :
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 و همچنين مي توايند يك تغييراتي در درون متن ايجاد كنيد . مانند تصوير زير : 
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 براي اعمال چنين تغييراتي مي توانيد از روش زير پيروي كنيد :

-در صفحه ترسيم، خط اندازه مورد نظر را جهت ويرايش انتخاب كنيد .1  
-روي متن خط اندازه كليك كنيد. 2  

 Replace With Text  گزينهDimension Value  باز شده،در قسمت Dimension Text - در پنجره 3  
 را انتخاب كنيد .

- در كادر متني فعال شده عبارت مورد نظر را وارد كنيد . 4  
 شما نمي توانيد در اين كادر متني به جاي متن اندازه گذاري فقط با عدد جايگزين كنيد. مي نكته خيلي مهم : 

 بايست حروف نيز با آن تركيب شود .
- (اختياري) در صورت لزوم مي توانيد در كادرهاي متني Above / Below 5 نيز متن مورد نظر را وارد كنيد.  

- در نهايت رويOK  6 كليك كنيد .    
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: Arc Length Dimensions 
اين ابزار كمي متفاوت با ابزار مشابه اتوكد مي باشد گرچه اين ابزار نيز براي اندازه گيري طول كمان ها بكار مي 

 رود ولي در اين نرم افزار به عنوان مثال يك ديوار كمان شكل داراي سه طول مجزا مي باشد .
-طول خارجي 1  
- طول داخلي2  
- طول مركزي3  

 نحوه انتخاب و اجراي اين ابزار به شرح زير مي باشد :
-1 Click Annotate tab Dimension panel  (Arc Length). 

 

 
 

- در روي Options Bar 2 در ليست موجود يكي از گزينه هاي لازم را انتخاب كنيد . براي مثال گزينه   
 Wall faces را انتخاب كنيد و اكنون با بردن موس مي توانيد با انتخاب ديوار به كمك نقاط شعاعي طول 

 داخلي و يا طول خارجي را اندازه گيري كنيد .

 
- اكنون موس را روي قسمت مورد نظر كمان(طول داخلي، خارجي و مياني) برده و روي آن كليك كنيد .3  

 
-  سپس با استفاده از موس نقاط ابتدا و انتهاي سطح ديوار كليك كنيد  تا خط اندازه نمايش داده شود .4  
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- اكنون موس را به سمت مورد نظر برده و براي قرار دادن خط اندازه در موقعيت مطلوب كليك كنيد .5  
 

 
 

 نكته : ابزارهاي اندازه گذاري هاي  Liner - Angular - Redialدر اين نرم افزار مانند ابزار هاي اندازه گذاري
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 مشابه اينها در اتوكد مي باشد و تنظيمات آنها نيز مانند ابزار  Alignedهستند . و در زير فقط تصاويري قرار 
مي دهيم تا يك يادآوري باشد. (همانطور كه قبلا گفته شد پيش نياز اين نرم افزار اين مي باشد كه نرم افزار 

 اتوكد را خوب بلد باشيد .)
 

: Linear تصوير اندازه گذاري 

 
 

: Angular تصوير اندازه گذاري 
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: Radial تصوير اندازه گذاري 

 
 

  آشنايي باSpot Elevations : )نقطه ارتفاع معلوم روى نقشه(
 Spot elevations ارتفاع واقعه اي نقطه ي انتخاب شده را نمايش مي دهد . همچنين با اين ابزار مي توانيد 
ارتفاع دو نقطه (بالا و پايين) را همزمان از يك عنصر را به نمايش در آورد. تعيين همزمان دو نقطه بالا و پايين 

 فقط در نماي پلان قابل اجرا مي باشد .

 
 

 مي توانيد  spot elevations را بر روي سطوح غير افقي و غير سطحي نيز قرار دهيد . اين ابزار را در هر يك از
 نماهاي  plan, elevation, and 3Dقرار دهيد . معمولا از  spot elevations  براي بدست آوردن ارتفاع 

 عناصري مانند ،  point of elevation(ارتفاع يك نقطه) ،  ramps(رمپ ) ،  roads (جاده يا مسير) ، 
 toposurfaces (عوارض يا پستي و بلندي سايت) ، stair landings (پاگرد پله) مورد استفاده قرار مي گيرد.
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: ( Spot Elevation  قرار دادن يك)Placing a Spot Elevation Dimension 
 

-1 Click Annotate tab Dimension panel  (Spot Elevation). 
 

 
 

را انتخاب كنيد .  Spot Elevation سبك مورد نظر از ، Type Selector 2 اكنون در پنجره -  

 
 : Options Bar 3 روي -  

 * مي توايند براي   Spot Elevation، خط راهنما (Leader) انتخاب كنيد و يا خط رانما را حذف كنيد .
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 مانند تصوير زير : 

 
 

 
 * اگر گزينه Leaderتيكدار باشد، مي توانيد براي آنها با استفاده از گزينه Shoulde  يك شكستگي براي 

 Spot Elevation تعيين كنيد و يا حذف كنيد .

 
 

 
 * اگر در قسمت  Type Selector، يكي از سبك هاي  Relative (نسبي) را انتخاب كرده ايد  قسمت 

 Relative Base فعال مي شود و  اين امكان را داريد كه به صورت دستي طبقه مورد نظر رابه عنوان نقطه 
 مبنا تعيين كنيد . 
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 * در قسمت  Display Elevations  مي توانيد نوع نمايش نقطه ارتفاع را كنترل كنيد . 

 
 Actual (Selected) Elevation : اين انتخاب باعث مي شود كه ارتفاع واقعي نقطه انتخاب شده را به 

 نمايش بگذارد .
 Top Elevation : با انتخاب اين گزينه ارتفاع نقطه بالاي عنصر انتخاب شده را نمايش مي دهد . 

 Bottom Elevation : : با انتخاب اين گزينه ارتفاع نقطه پاييني عنصر انتخاب شده را نمايش مي دهد . 
 Top & Bottom Elevations : اين انتخاب باعث مي شود كه ارتفاع نقطه بالا و پايين را همزمان نمايش 

 دهد .
 

- اكنون روي لبه اي از عنصر و يا روي نقطه اي از toposurface 4 كليك كنيد .  
  هنگامي كه شما Spot Elevation را بروي عنصر جابجا مي كنيد، مقدار ارتفاع در صفحه ترسيم بطور خودكار

 نمايش داده مي شود .
- پس از انتخاب لبه عنصر به عنوان اولين نقطه، موس را به سمت مورد نظر جابجا كنيد و سپس دومين نقطه 5

 را به عنوان نقطه پاگرد خط راهنما انتخاب كنيد و در نهايت مسير قرار گيري متن ارتفاع را انتخاب كنيد .
 (در كل بايد سه نقطه كليك كنيد) 

- در پايان Esc 5  را بزنيد تا اين ابزار از حالت انتخاب خارج شود .  
 

 : ( Spot Elevation آشنايي با سبك مشخصات) Spot Elevation Type Properties 
 

  براي باز كردن اين پنجره يا در حالت انتخاب اين ابزار رويType Properties كليك كنيد و يا اينكه اگر 
  اين ابزار را روي عنصري قرار داده ايد ابتدا آن را انتخاب كنيد و سپس رويType Properties كليك كنيد 

 تا پنجره زير نمايش داده شود كه به مهم ترين آنها مي پردازيم : 
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 Constraints ( محدوديتها ) : 

Spot Elevation اگر اين گزينه را فعال كنيد زماني كه عنصري را كه : Rotate with Component 
  روي آن قرار داده شده است ، با دوران آن عنصر ،Spot Elevation نيز منطبق با آن دوران پيدا مي كند . 
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 Graphics (گرافيكي يا نمايشي) :

 Leader Arrowhead : با كليك در اين فيلد مي توايند نوع فلش خط راهنما را تنظيم كنيد . 
 

 
 Leader Line Weight : ضخامت خط راهنما را تنظيم كنيد .
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 Leader Arrowhead Line Weight : ضخامت خط فلش را تنظيم كنيد . 

 
 

 Color: با كليك در اين فيلد، جعبه رنگ باز مي شود و مي توانيد براي spot elevation  رنگ تعيين كنيد .

 
 Symbol : با كليك در اين فيلد مي توايند نوع سمبل spot elevation را تغيير دهيد .
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 Text (متن) :

اكثر گزينه هاي اين قسمت مانند تنظيمات خط اندازه مي باشد بنابراين فقط گزينه هايي را ذكر مي كنيم كه 
 در پنجره تنظيمات خط اندازه موجود نبود . 

 Text Offset from Leader : فاصله متن تا خط راهنما را تعيين كنيد .

 
 Text Offset from Symbol : فاصله متن تا سمبل را تنظيم كنيد . عدد مثبت متن را نزديك يه سمبل 

 مي كند و عدد دور مي كند .

 
 Text Orientation : در اين فيلد مي توانيد جهت قرارگيري متن را تنظيم كنيد .
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 Text Location : در اين فيلد موقعيت قرار گيري متن را تنظيم كنيد .

 Elevation Indicator : مي توانيد يك سري عدد يا متن قرار دهيد . مانند پسوند و يا پشوند .
 Elevation Origin: اگر روي Project تنظيم باشد گزارش ارتفاع از همان پروژه اي كه داريد كار مي كنيد  
 را نمايش مي دهد . اگر روي  Shared تنظيم باشد سپس كد ارتفاعي نشئت مي گيرد  از  كار گروهي روي يك

 پروژه ( اين قسمت زماني كاربرد دارد كه به صورت گروهي روي پروژه كار كنيد) و اگر روي Relative تنظيم 
  شود مقدار كد ارتفاعي نسبي را نمايش مي دهد. ( بهتر است رويProject تنظيم شود) .

  پس از تنظيمات رويOK كليك كنيد .
 

: Spot Coordinates آشنايي با ابزار تعيين مختصات 
 Spot coordinatesمختصات يك نقطه را از  East/West و North/South   در پروژه را به                 

 شما گزارش مي دهد .

 
 و همچنين مي توايند علاوه برنمايش مختصات نقطه ، كد ارتفاعي نقطه انتخاب شده را نيز مشاهده كنيد .
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 floors, walls, toposurfaces,  را مي توانيد روي عناصري مانندSpot coordinates 
 boundary lines قرار دهيد . همچنين مي توايند اين ابزار را بروي سطوح غير افقي و لبه هاي غير سطحي 

 قرار دهيد . 
 

 : ( spot coordinates جهت قرار دادن) To place spot coordinates 

-1 Click Annotate tab Dimension panel  (Spot Coordinate).  
 

 
- اكنون در پنجره Type Selector 2 ، سبك مورد نظر از Spot coordinates را انتخاب كنيد .  

 
-گزينه هاي Shoulder 3 وLeaderروي Options Bar مانند ابزار spot elevation مي باشد و تفاوتي   

 با آن ندارد .
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- اكنون موس را روي لبه عنصر مورد نظر ببريد تا مختصات را به شما نمايش دهد.4  

 
 

Type Selector دو گزينه موجود مي باشد كه از :    در نكته مهم :
 Horizontal : معمولا در نماي پلان از آن استفاده مي شود .

 
 Horizontal (w-Elevetion) : از اين گزينه در نما و يا برش معمولا استفاده مي شود .

 
  تنظيمات پنجرهType Selector اين ابزار نيز مانند ابزارهاي بالا مي باشد و تفاوت چنداني ندارد . 

 
 آشنايي با ابزار اندازه گيري  Spot Slopes (تعيين درصد شيب ) : 

spot slopes شيب واقعي سطح و يا لبه عنصر انتخاب شده را نمايش مي دهد. مي توانيد spot slope  يك 
 را بروي عناصري مانند  plan views(نماي پلان) ،  elevation(نماهاي اصلي) و   section(برش يا مقطع) 
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 Spot Slopes بيشتر روي موضوعات piping(لوله كشي) ,beams(تيرها) ,roofs(سقف ها) كاربرد دارد .
 

: Spot Slope Dimension  آشنايي با نحوه قرار دادن 
-1 Click Annotate tab Dimension panel  (Spot Slope). 

 

 
 

- اكنون در پنجره Type Selector 2 ، سبك مورد نظر از spot slope را انتخاب كنيد .  
-(اختياري) ، روي Options Bar 3 مي توانيد يكي از گزينه هاي زير را تغيير دهيد :  

 
*براي معرفي درصد شيب در نما و يا مقطع اين قسمت فعال مي گردد و مي توانيد يكي از گزينه هاي آن را 

 انتخاب كنيد :
 
 
 

 Arrow (برداري) :
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 Triangle (مثلثي و يا سه بر) :

 
 *در كادر متني Offset from Reference نيز مي توانيد يك مقدار را به عنوان مقدار فاصله خط مرجع 

 spot slope نسبت به عنصر انتخاب شده تعيين كنيد . 
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spot slope كليك كنيد . -  روي لبه يا سطح عنصر مورد نظر براي قرار دادن 4  

- در پايان Esc 5  را بزنيد تا اين ابزار از حالت انتخاب خارج شود .  
 

Type Selector اين ابزار نيز مانند ابزارهاي اندازه گيريهاي قبلي مي باشد   تمامي تنظيمات پنجره نكته مهم :
و فقط يك قسمت آن كاملا متفاوت مي باشد كه از قسمت هاي مهم اين ابزار هست . و آن تعيين نوع واحد 

 براي درصد شيب مي باشد . براي تعيين فرمت مورد نياز اين ابزار مي توانيد از روش زير پيروي كنيد :
 

Type Selector ميبايست: يا در هنگام ترسيم اين ابزارآيكن spot slope - براي باز كردن پنجره تنظيمات 1   
  را انتخاب كنيد و يا اگر اين ابزار را در صفحه قرار داديد ابتدا spot slope قرار داده شده در صفحه كاري را

  انتخاب كنيد و سپس رويType Selector كليك كنيد تا پنجره تنظيمات نمايان گردد .
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 در اين پنجره وارد بخش  Textشويد و در فيلد  Units Format روي دكمه آن كليك كنيد تا پنجره زير

 نمايان گردد :
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 Units : با كليك در اين فيلد نوع واحد را تنظيم كنيد . 

 
 

 بهتر است روي گزينه Decimal degrees(زاويه اعشاري) تنظيم كنيد .
 Rounding : در اين فيلد مي توانيد دقت صفربعداعشار راتنظيم كنيد كه بهتر است روي دوتاصفربعداعشار 

 تنظيم شود .

 
 

 Unit symbol : با كليك در اين فيلد نيز مي توانيد نماد واحد انتخابي را تنظيم كنيد .

 
 

  پس از انجام تنظيمات مورد نظر رويOK در يان پنجره كليك كنيد و در پنجره Type Selector نيز روي 
 OK كليك كنيد تا تغييرات انجام شده تائيد گردد .
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 در اين بخش مي پردازيم به نحوه ديتيل گيري و ترسيم ديتيل در اين نرم افزار . 

 Autodesk Revit Architecture 2011 نرم افزاري مي باشد كه پايه كارش بر اساس اطلاعات مدل 
ساختماني است . شما براي شكل دادن يك پروژه كه به وسيله رايانه انجام مي دهيد نياز به موضوعات فيزيكي 
     كه در جهان واقعي وجود دارند را داريد . مهندس معمار جزئيات استاندارد جهت معرفي اينكه پروژه از چه   

 مصالحي بايد ساخته شود را تعيين مي كند. جزئيات  (Details ) در حقيقت پلي بين يك طرح معماري با 
ساختمان مورد نظر مي باشد بنابراين از اهميت بالايي برخوردار مي باشد . ديتيل ها نحوه ساخت و شكل دادن 

 پروژه را براي روند ساخت آن انتقال مي دهند . 
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 Types of Views for Detailing (انواع روش براي نمايش جزئيات ) :
 دراين نرم افزار دو سبك كامل براي نمايش هر چه بهتر جزئيات وجود دارد كه عبارتند از :

 *detail views : يك detail views حاوي عناصري مي باشد كه به عنوان اطلاعات مدل ساختماني 
 BIM شهرت دارند . 

 drafting views : يك drafting views در واقع يك صفحه از كاغذ مي باشد كه بطور مستقيم با اطلاعات 
  مدل ساختمانBIM مرتبط نمي باشد . 
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(ساختن جزئيات) :  Creating Details 
 و مولفه هاي آماده استفاده كنيد مشروط ءپس از اينكه شما وارد نماي ديتيل گيري  شديد مي توانيد از اجزا

 برانكه از همين نرم افزار براي ترسيم  آن پروژه استفاده كرده باشيد . 
 

 Topics in this section (سرفصل هاي اين بخش) :
Detailing Library* 
Detailing Tools*   

Detail Editing*  
 
 

 *Detailing Library : مي توانيد انواع جزئيات را از مسير فاميلي ها بارگذاري كنيد و در پروژه خود از آنها 
استفاده كنيد و يا آنها را مورد ويرايش قرار دهيد . براي بار گذاري آنها بايد در مسير نصب فاميلي ها بروي پوشه 

 Detail Componentsكليك كنيد و سپس CSI (Construction Specifications Institute) مورد 
 نظر خورد را براي استفاده انتخاب كنيد  CSI به معني(انجمن مشخصات ساختمان)مي باشد.بنابراين مولفه هاي

 اين پوشه كاملا استاندارد مي باشد . 
 Revit Architecture 500بالاي  Detail Component را در فاميلي خود براي كاربران قرار داده است .

CSI  سازمان يافته اند .   اتحاديه16 اين مولفه ها بوسيله 
   *Detailing Tools : اين بخش داراي ابزارها  و زير مجموعه هاي زيادي مي باشد كه به ترتيب به هر كدام 

 از انها مي پردازيم و در ضمن از مهم ترين بخش براي ديتيل گيري به شمار مي رود .
 Callouts : براي ديتيل گيري، اولين بخش استفاده از Callouts  در پلان و يا نما مي باشد .  تمامي اطلاعات

   مربوط به جزئيات درنماي Callouts اضافه مي گردد . بنابراين لازم مي باشد كه در مورد Callouts كاملا 
 آشنايي داشته باشيد  كه به اين ابزار مي پردازيم :

شما مي بايست پروژه را تكميل كرده باشيد و يا بخشي را ترسيم كرده باشيد تا بتوانيد از اين نكته مهم : 
 ابزارهاي استفاده كنيد .

: ( Callout  ايجاد نمای يک)Creating a Callout View 
 

-1 In a project, click View tab Create panel  (Callout).  
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- در Type Selector 2 كليك كنيد و يكي از سبك هاي Callout را نتخاب كنيد :  
 view callout  ،detail callout 

 
 

يك توضيح مختصري در مورد اين دو گزينه مي دهيم تا فرق هر كدام را بدانيد و اين تشخصيص را بدهيد كه 
 در كجا مي بايست از كدام گزينه استفاده كنيد :

 Detail callouts:  از detail callout هنگامي استفاده مي شود كه بخواهيد جزئيات قسمتي از مدل 
  ساختمان و يا سازه را تهيه كنيد . Detail callouts تك تك و بيشترين اطلاعات و جزئيات قسمت انتخاب 

  شده را تهيه مي كند . مي توانيد درDetail callouts جزئيات و متن هايي را اضافه كنيد . اينها در زير 
 مجموعه عناصر منشاء يا والدين خود قرار نمي گيرند .

 زماني كه شما يك  detail callout را در يكي از نماها اضافه مي كنيد،  Revit Architecture در پنجره 
 Project Browser خود يك شاخه جديدي با همين نام مي سازد و براي خودش مستقل عمل مي كند .

  براي يكdetail callout مي توانيد تعيين كنيد كه آيا علامت (tag) آن نمايش داده شود در 
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parent view and  (فقط در نماي والد يا منشاء) ويا نمايش داه شوددرparent view only 
 intersecting views (نماي والد و نماي تقاطع) . 

 
 View callouts : از View callouts هنگامي استفاده مي شود كه بخواهيد اطلاعات بيشتر و متفاوتي را
 درباره يك قسمت از ساختمان تهيه كنيد . براي مثال شما مي تونيد با استفاده از view callout اطلاعاتي 

 در مورد طرحي از جزئيات لوازم برقي و لوله كشي در حمام را به صورت كلي تهيه كنيد . 
 زماني كه شما يك view callout ساختيد، Revit Architecture آن را در زير شاخه نماي قرار گرفته شده 

  قرار مي دهد . براي مثال ، اگر شما يكcallout tag را در نماي كف اطاق مي سازيد ، callout view نيز 
 مانند يك نماي كف اطاق( floor plan view) ساخته مي شود و در Project Browser نيز در زير آن 

 floor plan انتخاب شده قرار گرفته مي شود .
 

Options Bar، در قسمت Scale ، مقياس مورد نظر را براي نمايش callout view انتخاب كنيد . -روي 3  

 
 

(lower-right)به سمت پايين-راست(upper-left)موس رااز قسمت بالا- چپ،callout -جهت تعيين فضاي 4  
 كليك و دراگ كنيد و با مشاهده علامت آن در نقطه مورد نظر كليك كنيد تا قرار گرفته شود .
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calloutترسيم شده، بروي  callout head دابل كليك كنيد .تا نماي  - براي رفتن به نماي 5  
 آن در صفحه ترسيم نمايش داده شود .

 
: ( Callout راههاي باز كردن و نمايش نماي ) Opening a Callout View 

 *** توجه داشته باشيد كه بايد Callout را ساخته باشيد تا بتوانيد وارد نماي آن شويد . 
- در Project Browser 1، روي نام  Callout مورد نظر دابل كليك كنيد .  

- در نماي والد و يا منشاء (parent view 2)، بروي علامت callout دابل كليك كنيد .  
Go to  راست كليك كنيد و گزينهcallout بروي علامت ،(parent view 3) در نماي والد و يا منشاء -  

 View را انتخاب كنيد .
 

 View Properties (مشاهده مشخصات) :
 To see or change view properties (جهت مشاهد و تغيير مشخصات) مي توانيد يكي از روش هاي زير

 را انتخاب كنيد . 
*Use the properties filter (below the Type Selector) to select the current view. 
*With the view open in the drawing area, click in an empty part of the view. 
*In the Project Browser, click the view name. 
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 با انتخاب هر يك از روشهاي فوق در پنجره Instance properties گزينه هاي زير نمايش داده مي شود :

 
 

: Name 
 View Scale : با كليك در ليست اين گزينه مي توانيد مقياس مورد نظر را براي نمايش در شيت انتخاب

 كنيد .
 Scale Value : از اين فيلد براي تعيين يك مقياس شخصي استفاده مي شود . اين فيلد زماني فعال مي گردد

 كه در فيلد View Scaleروي گزينه custom انتخاب شده باشد . 
 

 Display Model : در اين فيلد مدل اصلي را در نماي جزئيات مي توانيد مخفي كنيد . كه شامل سه گزينه 
 مي باشد : 

 Normal : تمام عناصر را در حالت نرمال و معمول نمايش مي دهد . 
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 Do Not Display : فقط جزئيات  مخصوص و ويژه اي را كه به مدل اضافه كرديد را نمايش مي دهد . كه 

 شامل عناصري مانند lines, regions, dimensions, text, and symbols مي باشد . 

 
 

 Halftone : جزئيات مخصوصي را كه ما به مدل اصلي اضافه كرديم را به صورت سايه رنگ نمايش مي دهد .
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Halftone را كاملا كنترل و تنظيم كنيد مي بايست از روش زير پيروي كنيد : : اگر بخواهيد خطوطنكته مهم   

-1 Click Manage tab Settings panel Additional Settings drop-down  
(Halftone/Underlay).  

 
 

- در اين حالت پنجر زير نمايش داده مي شود . 2  
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 Weight : مي توانيد ضخامت خطوط Halftone را تنظيم كنيد .
 Pattern : در اين فيلد شكل و نوع خطوط را تنظيم كنيد .

 Apply halftone : فعال بودن اين گزينه باعث اعمال تنظيمات مي شود .
 Brightness : با كليك و دراگ كردن و يا واردن كردن مقدار مورد نظر مي توانيد ميزان درخشندگي را بين 

 روشني و تيرگي تنظيم كنيد .
-  روي OK 3 كليك كنيد .   

 Detail Level : در اين فيلد مي توانيد كيفيت سطح جزئيات را تنظيم كنيد . كه شامل گزينه هاي :
 fine - medium -coarse كه در مورد هر كدام در ابتداي كار با اين نرم افزار توضيح داده شد . اين گزينه ها

 همان گزينه هاي موجود در control bar مي باشند . 
 

 Visibility/Graphics Overrides: با كليك روي دكمه Edit پنجره اي با همين نام ظاهر مي شود . 
 در اين پنجره مي توانيد نمايش و عدم نمايش و رنگ و شكل و ضخامت عناصر مورد نظر را كاملا كنترل كنيد . 

 اين پنجره بسيار مهم مي باشد كه در سرفصل مربوط به ان كانلا توضيح داده مي شود . 
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 Visual Style : با كليك در ليست كشويي اين گزينه مي توانيد يكي از سبك هاي حالات نمايشي را تعيين 
 كنيد .

 Realistic - Consistent Colors  -Shaded with Edges  -Shaded  -Hidden line - Wireframe 
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 Graphic Display Options: با كليك روي دكمه Edit پنجره اي باز مي شود كه مي توانيد ميزان سايه و 
 محيط مرئي را براي جزئيات كنترل كنيد .

 
 

 Discipline : با كليك در اين فيلد مي توانيد نوع نمايش جزئيات را نظم ببخشيد . 
انتخاب هر يك از گزينه هاي اين فيلد باعث عدم نمايش عناصري مي شود كه در زير مجموعه آن قرار ندارند    

  براي مثال اگرStructural  را انتخاب كنيد عناصر غير باربر مخفي مي شوند و تنها عناصري نمايش داده
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 مي شوند كه شما آنها را باربر ( bearing) تعريف كرده ايد .
 Room & Area)اين گزينه زماني كاربردداردكه اولاشما ازابزار تعيين فضاها :Color Scheme Location 

قبلا استفاده كرده باشيد  و اينكه در يكي از نماهاي اصلي و يا برش براي ديتيل گيري قرار گرفته باشيد . شامل 
 دو گزينه زير مي باشد : 

 Background (پس زمينه): اگر اين گزينه فعال باشد، رنگ بندي فضاها را در پشت عناصر نمايش مي دهد . 

 
 Foreground(پيش زمينه) : اگر روي اين گزينه تنظيم كنيد رنگ بندي فضاها را به عنوان پيش زمينه اعمال 

 مي كند . 

 
 Color Scheme: با كليك بروي دكمه روبروي اين گزينه پنجره Edit Color Scheme  باز مي شود كه  
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مي توانيد در اينجا نوع رنگ بندي را بر اساس فضاها ويرايش كنيد .(در مورد اين پنجره قبلا توضيح داده شده 
 است . )

 
 

 View Name : در اين فيلد نام نماي فعال نمايش داده مي شود . 
 Crop View: باغير فعال كردن اين گزينه، كل فضا و محدوده ي مدل در نماي ديتيل قابل مشاهد مي شود .

 
 

  : بهتر است كه تيكدار باشد . نكته مهم
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 Crop با فعال يا تيكدار كردن اين گزنه باعث نمايش و قابل مشاهده ناحيه : Crop Region Visible 
 مي شود .

 
 

: Detailing Tools از بخش Detail Linesآشنايي با ابزار  
  با استفاده از ابزارdetail lines مي توانيد اطلاعاتي و يا ترسيماتي بروي عناصر موجود در نماي ديتيل به 

 صورت دوبعدي ترسيم كنيد.( از اين ابزار شما زياد استفاده خواهيد نمود.)
 detail lines فقط در نمايي كه شما آنها را ترسيم مي كنيد قابل مشاهد مي باشند. 

 
 : Detail Linesنحوه انتخاب ابزار  

-1 Click Annotate tab Detail panel  (Detail Line).  

 
 

- با انتخاب اين ابزار، ابزارهاي ترسيمي نمايان مي شود و شما در اين حالت ابزار مناسب را براي ترسيم و 2
تكميل آن بخشي از عنصر را انتخاب كنيد و ترسيم را انجام دهيد . بعد از انجام ترسيم براي خارج شدن از اين  

  ابزار روي Esc  كيبرد بزنيد . 

 
 

 در تصوير زير ما براي نمايش ادامه پنحره از اين ابزار استفاده كرديم :

www.ArshaDownload.comwww.ArshaDownload.com

http://www.arshadownload.com


 Ariyani.Civil1@Yahoo.Ca         Www.Ariyani.Blogfa.Com       تهيه و تنظيم : قاسم آريانی
                 

 

Page 51 of 63 
 

 
  نكته مهم : زماني كه ابزارهاي ترسيمي نمايان شده شما مي توانيد در قسمتLine Style نوع خط را انتخاب 

 كنيد . براي مثال خط چين باشد و يا خط ضخيم ....

 
 

 Dimensions : شما بايد خط اندازه مورد نظر را براي اندازه گذاري ديتيل و دادن اطلاعات كافي در مورد 
 آن عنصر انتخاب كنيد و اندازه گذاري را انجام دهيد . ( در مورد اندازه گذاري توضيح داده شد . )
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 Text Notes : با استفاده از اين ابزار شما در مورد آن ديتيل اطلاعات لازم را به صورت متن ياد داشت 

 مي كنيد . 
 چون اين ابزار براي تكميل ديتيل ضروري مي باشد در اين مرحله اين ابزار را شرح مي دهيم :

 
 Adding Text Notes (افزودن يادداشت و يا متن) :

-1 Click Annotate tab Text panel  (Text). 

 
 

  در اين حالت مكان نماي موس به شكل روبرو تغيير پيدا مي كند .
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Format panel يكي از حالت مورد نظر را انتخاب كنيد (براي بخش ديتيل بهتر است از فرمت هاي  - روي 2  
 با خط راهنما استفاده كنيد .) 

 
 

 *No Leader (default) : بون خط راهنما (در حالت پيش فرض اين انتخاب مي باشد )
 *One Segment : تك خطي و يا يك قسمتي 

 *Two Segments : دو قسمتي 
 curved : خميده و نرم 

. انتخاب كنيد  را right attachment point و يا   left attachment point  3 سپس يكي از حالات -  

 
  

 (Left, Center, or Right) -سپس يكي از حالات قرار گيري متن در امتداد افقي را انتخاب كنيد . 4   

 
 

- اكنون اگر يكي از حالات خط راهنما را انتخاب كرديد بايد ابتدا محل قرار گيري فلش را تعيين كنيد و 5
سپس به ترتيب محل نوشتن متن را انتخاب كنيد و متن مورد نظر را تايپ كنيد و براي خارج شدن از اين ابزار 

  روي Esc بزنيد .
  در تصوير زير ما از فرمتTwo Segments براي نوشتن متن و خط راهنما استفاده كرده ايم  كه به ترتيب 

 روي نقاط مشخص شده كليك كرده ايم :
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 Editing the Text Note (ويرايش كردن متن نوشته شده ) : 
 جهت ويرايش كردن يك متن ابتدا متن مورد نظر را در صفحه ترسيم انتخاب كنيد و سپس : 

 : Add a leader 
Click Modify | Text Notes tab Format panel 

 
 

در اين قسمت مي توانيد خط راهنما اضافه كنيد . با ساختن خط راهنما، مي توانيد با كليك و دراگ كردن روي 
 دايره هاي آبي رنگ و كوچك ، نقطه تعيين كننده عنصر را تنظيم كنيد .

 
 

 Move the note : پس از انتخاب متن در صفحه ترسيم روي نماد جابجايي كليك و دراگ كنيد و با اين 
 روش مي توانيد متن را جابجا كنيد .
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 Resize the note : با كليك و دراگ كردن يكي از دايره هاي دو سمت جعبه متن مي توانيد فضاي متن را 
 كاهش و يا افزايش دهيد . 

 
 Rotate it : با انتخاب متن و مشاهده آيكن دوران ، روي آن كليك كرده و متن را دوران دهيد . 

 
 

 Edit the text : براي ويرايش خود متن تايپ شده بايد پس از انتخاب، دوباره روي متن (روي متن) كليك 
 كنيد تا متن به حالت ويرايشي تبديل گردد و آنوقت متن مورد نظر خود را جايگزين متن قبلي كنيد .
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 آشنايي با تنظيمات پنجره  Edit Properties : دراين پنجره مي توانيد برخي از مشخصات متن را تغيير دهيد.
(Type Properties) براي باز كردن اين پنجره ابتدا بايد متن را در صفحه ترسيم انتخاب كنيد و سپس روي آيكن  

 كليك كنيد تا پنجره زير باز شود :
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 : Graphics 

 
 Color : رنگ متن و خط راهنما را تغيير مي دهد . 

 
 

 Line Weight : در اين قسمت ضخامت جعبه حاشيه متن  و خط راهنما را مي توانيد تغيير دهيد .

 
 

 Background : در اين فيلد نيز مي توانيد پس زمينه متن را تنظيم كنيد . كه شامل دو گزينه زير مي باشد :
 Opaque : اگر اين گزينه انتخاب باشد (پيش فرض انتخاب مي باشد) پس زمينه و يا پشت متن چيزي 

 مشاهده نمي شود .
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 Transparent : اگر اين گزينه فعال باشد (بهتراست روي اين گزينه تنظيم شود) پس زمينه و يا پشت متن به 

 حالت شفاف و پشت نما تنظيم مي گردد .
 

 
 

 Show Border : اگر اين گزينه را تيكدار كنيد يك كادر در اطراف متن نمايش داده مي شود .

 
 

 Leader/Border Offset : در اين كادر فاصله بين خط راهنما/كادر اطراف متن  و متن را تنظيم كنيد .
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 هر مقداري كه وارد كنيد از هر چهار جهت با همان فاصله تنظيم مي شود .
 

 Leader Arrowhead : شكل نوك خط راهنما و يا همان فلش را تنظيم كنيد . در صورتي كه بخواهيدكنترل
 بيشتري روي تنظيمات فلش داشته باشيد بايد به آدرس زير برويد كه قبلا در مورد آن توضيح داديم :

Click Manage tab Settings panel Additional Settings drop-down  
Arrowheads. 
 

 
 

: Text 
 

. تنظيم مي باشد   Arial فونت را تنظيم كنيد . پيش فرض روي فونت   نوع: Text Font 
 Text Size :  اندازه سايز را تنظيم كنيد .

 Tab Size : در اين كادر مي توانيد فاصله هر يك از متن ها را تنظيم كنيد . عدد وارد شده در اين كادر 
هنگامي اعمال مي شود كه شما اگر يك متن چند كلمه اي مانند جمله نوشته باشيد براي دادن فاصله بين هر  

  كلمه از كليد Tab روي كيبرد استفاده كرده باشيد . 

 
 Bold : متن را ضخيم مي كند.

 Italic : متن در حالت مورب باشد .
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 Underline : در زير متن خط قرار گرفته باشد .
 Width Factor تنظيم1 : عرض حروف متن را تنظيم كنيد كه در حالت پيش فرض روي مقدار قانوني يعني 

 شده است .
 ®Adding a Special Character from the Windows® Character Map (افزودن علمت هاي 

 ويژه بوسيله علائم موجود در ويندوز) :
 

On the Windows Start menu, click StartRunو يا نماد ويندوز و حرف R  را در كيبرد همزمان   1-  
 فشار دهيد تا پنجره زير باز شود :

 
 

- در اين پنجره عبارت charmap 2 را وارد كنيد و روي OK  كليك كنيد تا پنجره زير نمايان گردد.  
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Character Mapعلامت مورد نظر را انتخاب كنيد و بعد روي دكمه  Select كليك كنيد - اكنون در پنجره 3  

 
 

Copy كليك كنيد . - روي دكمه 4  

 
Revit Architecture متن مورد نظر را انتخاب كنيد و دوباره روي متن كليك كنيد تا متن آن در  - در 5  

 وضعيت ويرايشي قرار بگيرد .
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Ctrl+V را در كيبرد ويا   Click Modify | Text Notes tab Clipboard panel  (Paste) 6-  

 بزنيد . علامت ويژه انتخاب شده در اين كادر متني قرار گرفته مي شود .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 آموزش اين نرم افزار ادامه دارد. لطفا ايرادهاي تايپي و دستوري را يادآوري كنيد.

 ياد بگيريد و ياد بدهيد- ياد بدهيد و ياد بگيريد
 انجام پروژه هاي دانشجويي
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انجام پروژهاي اجرايي ، طراحي نماي خارجي(كامپوزيت)، 
طراحي داخلي و متره و برآورد مختص سازه هاي فلزي با 
برآورد وزن نهايي سازه و حتي تعداد پيچ و مهره و جوش 
مورد نياز با ارائه طرح شماتيك از آن سازه به وسيله نرم 

 افزار مخصوص و حرفه اي.
 

.9372352247آرياني  

www.ArshaDownload.comwww.ArshaDownload.com

http://www.arshadownload.com


 Ariyani.Civil1@Yahoo.Ca         Www.Ariyani.Blogfa.Com    ی   تهیه و تنظیم : قاسم آریان

                 
 

Page 1 of 28 
 

 

آهادُ ،    detail components  اص ایي قسوت تشای ساختي ٍ تاسگزاسی کشدى :Detail Components 

ایي تَاًایی سا داسًذ کِ اجضا ساختواى سا تغَس کاهلا   Detail components جْت قشاس دادى دس ًوای دیتیل .   

)لغاص دسب ٍ یا پٌجشُ ّا( ٍ غیش ُ .    jambs  ، )فَلاد ساصُ ای(structural steel ٍاقؼی ًوایص دٌّذ هاًٌذ ،   

ضوا هی تایست تؼضی اص ػٌاغش سا هخفی کٌیذ تا   Detail components : تشای قشاس دادى  ًکتِ تسیاس هْن  

ضًَذ . یهضاحن کاستاى ًطَد ٍ ایٌکِ دس تؼضی اص هَاقغ ًیاصی تِ هطاّذُ آًْا ًوی تاضذ ٍ حتوا تایذ هخف  

 

دسج کشدى اجضاء دیتیل ّا( : )  Inserting a Detail Component 

 

اتضاسی هی تاضذ تشای قشاس دادى اجضاء جضئیات ساختواًی دس   Detail Component ّواًغَسی کِ گفتِ ضذ 

فقظ دس ًوای خَدش قاتل هطاّذُ هی تاضذ .    detail component  یک .detail یا drafting ًواّای   

 

 : ) detail component ) جْت دسج کشدى   To insert a detail component 
 

-1 Click Annotate tab Detail panel Component drop-down  (Detail 

Component). 

 

 

 

 
دس ایي حالت پٌجشُ ای تاص هی ضَد کِ دس آى فاهیلی ّا دس آى قشاس گشفتِ اًذ ٍ ضوا پَضِ -2  

 detail component ٍ دیتیل هَسد ًظش سا تشای قشاس دادى اًتخاب کٌیذ . سا تاص کٌیذ . 

 

اتَدسک داًلَد کٌیذ ٍ دس هسیش فاهیلی ّا  : ضوا هی تَاًیذ دس غَست ًیاص دیتیل ّای تیطتشی سا اص سایت ًکتِ

  قشاس دّیذ ٍ اص آًْا استفادُ کٌیذ . 
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هی تَاًیذ حَل آى ًقغِ دیتیل سا   SPACEBAR 3-  تا دسج کشدى آى دس ًقغِ هَسد ًظش تا صدى کلیک  

 دٍساى دّیذ تا دس هَقؼیت ٍ جْت هَسد ًظش قشاس تگیشد ٍ سپس کلیک کٌیذ تا قشاس تگیشد .

 

 

www.ArshaDownload.comwww.ArshaDownload.com

http://www.arshadownload.com


 Ariyani.Civil1@Yahoo.Ca         Www.Ariyani.Blogfa.Com    ی   تهیه و تنظیم : قاسم آریان

                 
 

Page 3 of 28 
 

 

 

Detail Components ) عثقِ تٌذی کشدى   Sorting the Draw Order of Detail Components 

 تشٍی دیگش تشسیوات ( :

صهاًی کِ ضوا تشخی اص جضئیات سا تاسگزاسی هی کٌیذ ًیاص داسیذ کِ دس صیش ٍ یا سٍی اجضاء ٍ یا ػٌاغشی کِ اص 

 قثل دس آى ًوا تَدًذ قشاس گشفتِ ضًَذ . تشای ایٌکاس ضوا پس اص قشاس دادى هَلفِ هَسد ًظش هی تَاًیذ اص اتضاس ّای 

سیاس سادُ هی تاضٌذ ٍ دقیقا هاًٌذ اتضاس ّایی تا استفادُ کٌیذ . ًحَُ استفادُ اص ایي اتضاسّا ت  Bringٍ Send 

هی تاضٌذ ػول هی کٌٌذ . کِ ػثاستٌذ اص :ّویي ًام دس اتَکذ   

 
 

 

سا اًتخاب کشدُ تاضیذ .  Detail Component ایي اتضاسّا صهاًی ًوایص دادُ هی ضًَذ کِ ضوا  ًکتِ هْن :  

اًتخاب ضذُ ، جلَی توام هَلفِ ّای   detail component : تا ایي گضیٌِ فَسا   (Bring to Front) 

 جضئیات قشا گشفتِ هی ضَد .

 

اًتخاب ضذُ سا دس ػقة ٍ یا پطت  ها تقی    detail component : ایي گضیٌِ فَسا   (Send to Back 

قشاس هی دّذ .   detail component 

اًتخاب ضذُ یک پلِ  detail component : تا اًتخاب ایي گضیٌِ تاػث هی ضَد کِ   (Bring Forward) 

کِ دس آًجا اص قثل قشاس داضت ، قشاس تگیشد .   detail component یک پلِ تِ جلَی ، 

.هی کٌذ  : ایي گضیٌِ ًیض تشػکس گضیٌِ تالایی ػول  (Send Backward 

 

: اص ایي اتضاس تشای هخفی کشدى تشخی اص ػٌاغش دس ًوای دیتیل )ًاحیِ غیش  قاتل دیذ(   Masking Region 

  هَسد استفادُ قشاس هی گیشد .

یتیل داسای اّویت صیادی هی تاضذ کِ تِ ایي اتضاس هی پشداصین  :ایي اتضاس ًیض هاًٌذ دیگش اتضاس ّای قسوت د  
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. دیتیل ًوای دس ػٌاغش اص تشخی پَضاًذى تشای است سٍضی :  Masking Regions Masking Regions 

گضیٌِ ّای صیش صیاد هَسد استفادُ   قشاس گشفتِ هی ضَد:ایي اتضاس دس   

 

 *دس  تشخی اٍقات ضوا ًیاص داسیذ کِ تؼضی اص ػٌاغش سا تپَضاًیذ .

 *ضوا یکmodel family یا detail family  سا ساختیذ ٍ ٍقتی آى سا ٍاسد فضای پشٍط هی کٌیذ ًیاص 

 داسیذ کِ تشخی اص اجضاء آى سا تپَضاًیذ .

 ... ٍ 

دس یک پشٍطُ ( :   Masking Regionافضٍدى ( Adding a Masking Region in a Project 

 

-1 Click Annotate tab Detail panel Region drop-down  (Masking Region).  

 

 

 
 

ًَع ٍ سثک خظ  Modify | Create Filled Region Boundary tabLine Style panel سپس دس  -2  

 هَسد ًظش سا اًتخاب کٌیذ .
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اکٌَى تا استفادُ اص اتضاس ّای تشسین، فضای هَسد ًظش سا تشسین کٌیذ . تشسین تایذ کاهلا تستِ تاضذ. -3  

 

کلیک کٌیذ .  Finish Edit Mode پس اص تشسین تشای خاتوِ کاس، تشٍی  -4  

 

تشای قشاس دادى دس سٍی   sort the draw order هی تَاًیذ اص اتضاسّای   masking region پس اص تشسین 

 تشسیوات ٍ یا صیش تشسیوات استفادُ کٌیذ .

 
 

  Filled Region : تا ایي اتضاس هی تَاًیذ تشای ضکل هخفی ضذُ یک عشح ٍ یا ّاضَس اًتخاب کٌیذ کِ ًوایٌذُ 

 آى ػٌػش تاضذ هاًٌذ تتي ٍ یا چَب ٍ ... 
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 ) Filled Region ) آضٌایی تا تشسین   Filled Region  

-1 Click Annotate tab Detail panel Region drop-down  (Filled Region).  

 

 
 

Modify | Create Filled Region Boundary tabLine Style panelًَع ٍ سثک خظ سپس دس  -2  

 هَسد ًظش سا اًتخاب کٌیذ .

 

 
 

 

تا استفادُ اص اتضاس ّای تشسیوی، فضای هَسد ًظش سا تشسین کٌیذ . -3  
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کلیک کٌیذ ٍ دس پٌجشُ تاص ضذُ   (Type Properties) تشای دادى یک ّاضَس تِ ضکل تشسین ضذُ سٍی -4 

کلیک کشدُ تا پٌجشُ ای تا ّویي ًام ظاّش ضَد . دس ایي پٌجشُ ّاضَس هَسد ًظش سا کِ   Fill Pattern   دس فیلذ 

هتٌاسة تا ػٌػش ضوا هی تاضذ سا اًتخاب کٌیذ .

 
 

کلیک کٌیذ.  Finish Edit Mode دس اًتْا تشای اتوام ایي اتضاس سٍی -4  
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  :  ) Filled Region  تغییش دادى هطخػات(Changing Filled Region Properties 

 

تشسین ضذُ سا اًتخاب کٌیذ .  filled region  1-  

-2 Click Modify | Detail Items tab Properties panel  (Type Properties). 

 
 

تا اًتخاب سٍی ایي آیکي پٌجشُ صیش ًوایاى هی ضَد کِ : -3  
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: دس ایي فیلذ ًَع ًقص ٍ یا ّاضَس سا تٌظین کٌیذ .   Fill pattern 

. هات: پس صهیٌِ سا تٌظین کٌیذ . ضفاف تاضذ ٍ یا   Background 

: ضخاهت ٍ یا ٍصى خظ تشسین ضذُ سا تٌظین کٌیذ.   Line Weight Number 

: سًگ ّاضَس سا تٌظین کٌیذ .  Color 

 

  : ) Filled Region ) تغییش سایض دادى   Resizing the Filled Region 

تشسین ضذُ سا اًتخاب کٌیذ .  Filled Region دس غفحِ تشسین -1   

)دستگیشُ ّا ضکل( ًوایص دادُ هی ضَد .  shape handles دس ایي حالت   

 
 

سٍی دستگیشُ ّا کلیک کٌیذ . -2  

تا دساگ کشدى ضکل سا تغییش سایض دّیذ . -3  

 

تشسین ضذُ( :  Filled Region ) هطاّذُ هساحت   Viewing the Area of a Filled Region 

Filled Regionتشسین ضذُ سا اًتخاب کٌیذ . دس غفحِ تشسین -1   

هی تَاًیذ هساحت سا هطاّذُ کٌیذ .   Area   دس جلَی فیلذinstance parameter اکٌَى دس پٌجشُ -2  
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 : Fill Patterns آضٌایی تیطتش تا   

هَسد استفادُ قشاس تا ًوایص ّاضَس تشای کٌتشل ٍ تِ ًوایص گزاضتي قسوت تشیذُ ضذُ  Fill patterns 

 هی گیشد .

سادُ ( :  Fill Pattern ) ساختي یک   Creating a Simple Fill Pattern 

سادُ هتطکل است اص یک سشی خغَط هَاصی ٍ یا قائن .   fill pattern یک 

تا استفادُ اص خغَط  fill pattern  جْت ساختي(To create a fill pattern using parallel lines 

 هَاصی ( :

-1 Click Manage tab Settings Panel Additional Settings drop-down  Fill 

Patterns.  

 

 
 

ًوایص دادُ هی ضَد ٍ دس پاییي ایي پٌجشُ یکی اص گضیٌِ ّای   Fill Patterns دس ایي حالت پٌجشُ -2  

سا اًتخاب کٌیذ .  Drafting or Model 
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کلیک کٌیذ .  New سٍی -3  

ّستیذ ، دس پٌجشُ تاص ضذُ جذیذ دس قسوت   drafting fill pattern اگش دس حال ساختي یک -4  

یکی اص گضیٌِ ّای آى سا تشای تؼییي چگًَگی ساختي عشح   orient the fill pattern in the host layers 

. سا اًتخاب کٌیذ  
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سا اًتخاب کٌیذ .  Simple دس پٌجشُ جذیذ گضیٌِ -5  

 
Name، یک ًام سا ٍاسد کٌیذ . دس قسوت -6  

سا اًتخاب کٌیذ .  Parallel lines گضیٌِ -7  

 
 Line spacing 1  صاٍیِ قشاس گیشی خغَط سا ٍاسد کٌیذ ٍ دس قسوتLine angle سپس دس قسوت -8  

ٍاسد کٌیذ .فاغلِ قشاس گیشی خغَط سا ًسثت تِ یکذیگش   

اضافِ ضَد .   Fill Pattern  کلیک کٌیذ تا دس لیستOK دس اًتْا تشای تائیذ آى سٍی -9  
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 To create a crosshatch fill pattern) جْت ساختي ّاضَس ّای اسیة ٍ هتقاعغ( :

قثلی سا اًجام دّیذ . 6گام ا تا -1  

سا اًتخاب کٌیذ .  Crosshatch گضیٌِ-2  

 
 

ّای :سپس دس قسوت  -3  

: صاٍیِ قشاس گیشی خغَط سا ًسثت تِ یکذیگش سا ٍاسد کٌیذ.  Line angle 

ًسثت تِ یکذیگش ٍاسد کٌیذ.ِ قشاسگیشی خغَط سا: فاغل Line spacing 1, and Line spacing -2 

OKکلیک کٌیذ تا دس لیست  Fill Patternاضافِ ضَد .  دس اًتْا تشای تائیذ آى سٍی -3  
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)ساختي یک ّاضَس سفاسضی ( :  Creating a Custom Fill Pattern 

-1 Click Manage tab Settings Panel Additional Settings drop-down  Fill 

Patterns.  

Fill Patternsًوایص دادُ هی ضَد ٍ دس پاییي ایي پٌجشُ یکی اص گضیٌِ ّای  دس ایي حالت پٌجشُ -2  

سا اًتخاب کٌیذ .  Drafting or Model 

Newکلیک کٌیذ . سٍی -3  

drafting fill patternّستیذ ، دس پٌجشُ تاص ضذُ جذیذ دس قسوت  اگش دس حال ساختي یک -4  

یکی اص گضیٌِ ّای آى سا تشای تؼییي چگًَگی ساختي عشح   orient the fill pattern in the host layers 

 سا اًتخاب کٌیذ .

پٌجشُ جذیذ گضیٌِدس  -Custom 5 سا اًتخاب کٌیذ .  

 
 

کلیک کٌیذ.  Import سٍی -6   

کلیک کٌیذ تا دس ایي لیست اضافِ ضًَذ.   Open   سا اًتخاب کٌیذ ٍ سٍی(PAT) سپس  فایل -7   

دس تخص تؼذی آضٌا هی ضَیذ. (   (PAT) )تا چگًَگی ًَضتي فشهَلْای ّاضَس تا پسًَذ   

سا دس   revit.pat and revit metric.pat  فایل ّایRevit Architecture ًکتِ : دس حالت پیص فشؼ   

رخیشُ کشدُ است .  Data دسایَی کِ ًػة ضذُ است دس پَضِ   
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دس ایي حالت ّاضَسّا تِ لیست ایي پٌجشُ اضافِ هی ضًَذ ٍ اکٌَى هی تَاًیذ دس ایي لیست ّاضَس هَسد ًظش  -8

 سا اًتخاب کٌیذ . 
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Name، یک ًام ٍاسد کٌیذ . دس قسوت دس غَست لضٍم -9  

ًیض هی تَاًیذ هقیاس آى سا تٌظین کٌیذ .  Import scale دس قسوت -11  

OKکلیک کٌیذ تا دس لیست  Fill Patternاضافِ ضَد .  دس اًتْا تشای تائیذ آى سٍی -11  

 

 

 : ) Fill Pattern ) پاک کشدى یک   Deleting a Fill Pattern 

-1 Click Manage tab Settings Panel Additional Settings drop-down  Fill 

Patterns.  

 

سا اًتخاب کٌیذ.هَسد ًظش ّاضَس   Fill Patterns دس پٌجشُ -2  

کلیک کٌیذ .  Delete سٍی -3  

 
 

کلیک کٌیذ .  Yes تشای تائیذ آى دس پٌجشُ تاص ضذُ سٍی -4  

هاتقی سا هی تَاًیذ پاک کٌیذ.  Solid fill ًکتِ : ضوا تِ جضء ّاضَس   
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 : ) Fill Pattern  ٍیشایص کشدى یک(Editing a Fill Pattern 

-1 Click Manage tab Settings Panel Additional Settings drop-down  Fill 

Patterns.  

Fill Patternsّاضَس هَسد ًظش سا جْت ٍیشایص اًتخاب کٌیذ. دس پٌجشُ -2  

سٍی -Edit 3 کلیک کٌیذ .  

اًجام دّیذ.دس پٌجشُ جذیذ تاص ضذُ ٍیشایطات سا  -4  

 

 Custom Pattern Files( ساختي ّاضَس ّای ضخػی( :

دس پشٍطُ   model یا drafting  دس اغل، فایل هتٌی هی تاضذ کِ هطخػات آى ّاضَس تشایpattern file  یک 

ًکتِ ای کِ ٍجَد داسد ایي است کِ آى فایل هتٌی هی تایست حتوا تا      دس آى فایل هتٌی تؼشیف ضذُ است . 

رخیشُ گشدد تا قاتل استفادُ دس پٌجشُ اػوال ّاضَسّا تاضذ .   PAT پسًَذ   

 

)آضٌایی تا ضکل گیشی اٍلیِ ساخت ّاضَس(:  Pattern File Format 

فایل لحاػ کٌیذ : تشای ایٌکِ تتَاًیذ ّاضَسی سا تساصیذ تایذ هتي ّای صیش سا دس آى  

: ٍاحذ ّاضَس سا تایذ رکش کٌیذ . هثلا هتش تاضذ ٍ یا ساًتی هتش ٍ ...  Units 
;%UNITS=[value] 

 

: هطخػات ٍ ًام ٍ یا تَضیحی دس هَسد آى ّاضَس سا تٌَیسیذ .)یک سشی تَضیحات اختیاسی(:   Header  
*pattern-name, [optional description] 

 

)model یا drafting : تایذ سثک ّاضَسی سا کِ هی خَاّیذ تساصیذ سا تیاى کٌیذ .)   Type declaration 
;%TYPE=MODEL 

 

هثلا قشاس گیشی صٍایا ٍ ...: ساختاس ٍ چگًَگی ضکل گیشی ّاضَس سا تایذ تٌَیسیذ .   Pattern descriptors 
angle, x-origin, y-origin, shift, spacing 

 

دس صیش ها هثلالی اص چگًَگی ساخت یک ّاضَس سا تغَس کاهل ٍ خظ تِ خظ تشای دسک تْتش ًَضتین . دس ایي 

 هثال ضوا ًحَُ ساخت ّاضَس تا ضکل ّای ّطت ٍجْی ٍ چْاس ٍجْی آضٌا هی ضَیذ 
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. 

 

سا تاص کٌیذ .  Notepad تشای ضشٍع کشدى ٍ ًَضتي ّاضَس یک فایل هتٌی هاًٌذ-1  

)*Concrete Paver.( . 2- سٍی اٍلیي خظ، ًام ٍ هطخػات ّاضَس سا ٍاسد کٌیذ 

;%TYPE=MODEL دس سغش ٍ یا خظ تؼذی سثک ّاضَس سا حتوا اػلاى کٌیذ :   -3  

. تشای هثال ٍاسد کشدى صاٍیِ غفش دس ایي هثال ها تایذ اٍلیي خظ سا تا ٍاسد کشدى صاٍیِ ضشٍع ّاضَس رکش کٌین 

تاػث هی ضَد کِ خغَط  91تاػث هی ضَد کِ خغَط دس ساستای افقی تشسین گشدًٌذ ٍ ٍاسد کشدى هقذاس صاٍیِ 

 دس ساستای ػوَدی قشاس گیشًذ .

تٌاتشایي اٍلیي ضشح سا تشای ّاضَس تا ٍاسد کشدى یک هقذاس قاتل قثَل یادداضت کٌیذ . -4  
Angle: 0 

. تشای هثال ٍاسد کشدى صاٍیِ غفش تاػث هی ضَد کِ خغَط  هقذاس صاٍیِ ای است کِ تایذ خظ تشسین ضَد .ایي 

تاػث هی ضَد کِ خغَط دس ساستای ػوَدی قشاس  91دس ساستای افقی تشسین گشدًٌذ ٍ ٍاسد کشدى هقذاس صاٍیِ 

 گیشًذ

  
Origin: 0, 0 

کٌٌذ. هی تاضٌذ کِ دس ٍاقغ ًقغِ ضشٍع خظ سا تیاى هی   X   ٍ Y ایي اػذاد ًقغِ قشاس گیشی هختػات   

 
Shift: 5.656, 5.656 

دس ٍاقغ فاغلِ تیي   X   ٍ Y استثاط سا تشقشاس هی کٌذ . ّش یک اص هقادیش   X   ٍ Y ایي هقادیش ًیض تیي هختػات   

 ًقغِ ضشٍع ٍ تؼییي کشدى ًقغِ تؼذی . 

 
Pen down: 3.3125 

Pen up: -8 
تِ تشتیة ًطاى هی دٌّذ کِ خغَط دس چِ فاغلِ ای تِ سوت تالا ٍ پاییي تشسین   Pen down and pen up 

اػذاد هٌفی خغَط سا تِ سوت تالا تشسین هی کٌٌذ . ضًَذ  .  
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 دس ایي قسوت اٍلیي خظ ّاضَس سا کاهل کشدین : 

 
0, 0, 0, 5.656, 5.656, 3.3125, -8 

خظ سا اػوال کٌیذ ّاضَس صیش ًوایص دادُ هی ضَد .تا ًَضتي ایي خظ اگش ّویي   

 
 

هاًٌذ صیش تٌَیسیذ :اکٌَى دٍهیي خظ سا تشای ساختي ّاضَس  -5  
Angle: 0  

Origin: 0, 3.3125 

Shift: 5.656, 5.656 

Pen down: 3.3125 

Pen up: -8 
 تا تکویل ایي خظ، ّاضَس صیش ًوایص دادُ هی ضَد :

 
سا تغییش دادُ ایذ ، خغَط دس تالای اٍلیخ خظ تٌظین ضذًذ.  origin تذلیل ایٌکِ ضوا   

 

سَهیي خظ اص ساخت ّاضَس سا هاًٌذ صیش تکویل کٌیذ .  -6  
Angle: 90  

Origin: 0, 0 

Shift: 5.656, 5.656 

Pen down: 3.3125 

Pen up: -8 
 تا تکویل ایي خظ، ّاضَس صیش ًوایص دادُ هی ضَد :
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ٍاسد کشدیذ، خغَط تغَس ػوَد تشسین ضذًذ . 91تذلیل اًکِ صاٍیِ سا   

 

چْاسهیي خظ سا تا استفادُ اص هقادیش صیش تٌَیسیذ .  -7  
Angle: 90  

Origin: 3.3125, 0 

Shift: 5.656, 5.656 

Pen down: 3.3125 

Pen up: -8 
 

 تا تکویل ایي خظ، ّاضَس صیش ًوایص دادُ هی ضَد :

 
 

خظ سا تا استفادُ اص هقادیش صیش تٌَیسیذ :پٌجویي  -8  
Angle: 45 

Origin: 3.3125, 3.3125  

Shift: 8, 8  

Pen down: 3.3125 

Pen up: -4.6875 
 تا تکویل ایي خظ، ّاضَس صیش ًوایص دادُ هی ضَد :

 
ضطویي خظ سا تا استفادُ اص هقادیش صیش تٌَیسیذ : -9  

Angle: -45 

Origin: 3.3125, 0 

Shift: 8, 8  

Pen down: 3.3125 

Pen up: -4.6875 
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 تا ًَضتي ضطویي خظ، ساخت ایي ّاضَس تکویل ضذ است:

 
 

 ایي ّن ضکل ًْایی ّاضَس ساختِ ضذُ:

 
کلیک کٌیذ تا پٌجشُ صیش تاص    Save  ضَیذ ٍ سٍیFile ّاضَس سا ًَضتیذ ٍاسد هٌَیNotepad تؼذ اص ایٌکِ دس   

هسیش رخیشُ ٍ یک ًام تشای ایي فایل هتٌی اًتخاب کٌیذ . تَجِ داضتِ تاضیذ کِ تؼذ اص ٍاسد ضَد . دس ایي پٌجشُ 

سا قشاس دّیذ :  PAT  کشدى ّش ًاهی پسًَذ 

www.ArshaDownload.comwww.ArshaDownload.com

http://www.arshadownload.com


 Ariyani.Civil1@Yahoo.Ca         Www.Ariyani.Blogfa.Com    ی   تهیه و تنظیم : قاسم آریان

                 
 

Page 22 of 28 
 

 
 

اکٌَى آى سا رخیشُ کٌیذ ٍ تؼذ ٍاسد ًشم افضاس سٍیت ضَیذ ٍ دس پٌجشُ تٌظین ّاضَسّا کِ دس تخص تالا گفتِ ضذُ 

 ٍاسد کٌیذ .

 

 

: ) Model Pattern ( آضٌایی تا جاتجا کشدى خغَط ّاضَسّای Moving Model Pattern Lines 

ًوایص دادُ ضَد .  highlight 1-  دس غفحِ تشسین هَس سا سٍی ػٌػش هَسد ًظش تثشیذ تا تِ غَست  
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highlight( ضذ کلیذ  TAB تا صدى کلیذ  سا دسغفحِ کلیذ تضًیذ . تؼذ اص ایٌکِ ػٌػش پشسًگ ) -2   

دستگیشُ ّای ٍیشایطی ٍ یا قالة ّاضَس ًوایاى هی ضَد .   TAB 

 
 

اکٌَى سٍی آى قالة دستگیشُ ) -shape handle 3( کلیک کٌیذ .  

 
 

Move، هی تَاًیذ ّاضَس سا جاتجا کٌیذ . سپس تا دساگ کشدى آى دستگیشُ ٍ یا تا استفادُ اص اتضاس  -4  
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دٍساى دّیذ ٍ یا آًْا سا اًذاصُ گزاسی کٌیذ، فقظ تا اتضاس هشتَط تِ ضوا استفادُ اص ّویي سٍش ّاضَسّای هذل سا 

 ّواى کاسی سا کِ هی تایست اًجام ّیذ سا اًتخاب کٌیذ .

 

 تِ اداهِ تحث اتضاسّای دیتیل هی پشداصین :

ٍ ػٌاغشی هاًٌذ ایي  سا سٍی جضئیات دیَاس ٍ تشخی اص هتشیالْا تا ایي اتضاس هی تَاًیذ ػایق کاسی :    Insulation 

 قشاس دّیذ . 
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( : ایضٍلاسیَى)افضٍدى    Adding Insulation 

-1 Click Annotate tab Detail panel  (Insulation).  

 

 

دس ٍاقغ اتضاس ایضٍلاسیَى خغَط هطاتِ  ایضٍلاسیَى سا تا استفادُ اص اتضاسّای تشسیوی ظاّش ضذُ تشسین کٌیذ .-2

 تشسین هی کٌذ . 

 
 

گضیٌِ ّای صیش ًوایاى هی ضَد کِ تا تٌظیوات آًْا هی تَاًیذ اص ایي اتضاس  Option Bar تا اًتخاب ایي اتضاس تشٍی 

 تْتش استفادُ کٌیذ :

 
 

: دس ایي کادس هتٌی هی تَاًیذ ضخاهت ایضٍلاسیَى سا تٌظین کٌیذ .  Width 
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ایضٍلاسیَى سا هاًٌذ صًجیش ٍ تا کلیک پطت سشّن تشسین هیکٌذ ٍ اگش غیش فؼال تاضذ تا ّش کلیک ،  :  Chain 

یک هسیش سا هی تَاًیذ تشسین کٌیذ . فقظ   

: دس ایي کادس هتٌی هی تَاًیذ تٌظین کٌیذ کِ ایضٍلاسیَى دس چِ فاغلِ ای اص ًقغِ اًتخاب ضذُ تشای   Offset 

. تشسین ، تشسین ضًَذ   

 
 

شای ایٌکاس    تتغییش دّیذ .  ایضٍلاسیَى ساعَل ٍ ػشؼ ضوا ایي اهکاى سا داسیذ کِ تؼذ اص تشسین ًیض  ًکتِ هْن :

دیش هَسد ًظش اهق  instance properties اتتذا دس غفحِ تشسین ایضٍلاسیَى سا اًتخاب کٌیذ ٍ سپس دس پٌجشُ   

 سا تغییش دّیذ .
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)تکشاس کٌٌذُ جضئیات( :                   Repeating Detail  

ضوا هی تَاًیذ تشخی اص ػٌاغشی کِ تایذ پطت سشّن تکشاس ضًَذ سا تا   Repeating Detail تا استفادُ اص اتضاس   

 تشسین یک هسیش ٍ اًتخاب دٍ ًقغِ آى جضئیات سا تِ آساًی ٍ دس کَتاّتشیي صهاى هوکي تشسین کٌیذ.

 
 

)جْت تشسین کشدى تکشاس کٌٌذُ جضئیات( :  To create a repeating detail 

-1 Click Annotate tab Detail panel Component drop-down  (Repeating 

Detail).  

 
 

 

تؼذ ػلت ضشٍع اهتحاًات پایاى تشم هَقتا اص ًَضتي ایي جضٍء هؼزٍسم. تا تِ 

 اهتحاًات.

17/11/1389  
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یادآٍسی کٌیذ.آهَصش ایي ًشم افضاس اداهِ داسد. لغفا ایشادّای تایپی ٍ دستَسی سا   

یاد تذّیذ ٍ یاد تگیشیذ -یاد تگیشیذ ٍ یاد تذّیذ  

 اًجام پشٍطُ ّای داًطجَیی

اًجام پشٍطّای اجشایی ، عشاحی ًوای خاسجی)کاهپَصیت(، عشاحی داخلی ٍ هتشُ ٍ تشآٍسد هختع ساصُ ّای 

عشح ضواتیک اص آى ساصُ تِ  فلضی تا تشآٍسد ٍصى ًْایی ساصُ ٍ حتی تؼذاد پیچ ٍ هْشُ ٍ جَش هَسد ًیاص تا اسائِ

 ٍسیلِ ًشم افضاس هخػَظ ٍ حشفِ ای.

 

7597537739آسیاًی  
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: )تکؽاؼ کٌٌعٍ خؿئیات( Repeating Detail  

  

اتؿاؼی هی تانع کَ تَ ّقیلَ آى هی تْاًیع تا تؽقین یک هكیؽ ّ ههطى کؽظى   Repeating Detail 

detail components ظّ ًمطَ ظیتیل اًتطاب نعٍ تؽقین هی گؽظظ . هكیؽ تؽقین نعٍ تَ ّقیلَ   

 پؽ هی نْظ . 

یک اتؿاؼ هفیع ّ پؽ اقتفاظٍ ظؼ ًوای تؽل ّ پلاى هی تانع.  Repeating Detail 
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 To create a repeating detail)تؽای تؽقین یک تکؽاؼ کٌٌعٍ خؿئیات( هی تْاًیع اؾ ؼّل ؾیؽ 

 پیؽّی کٌیع:

-1 Click Annotate tab Detail panel Component drop-down  (Repeating 

Detail).  

 

برای خارج   Modif  را با کلیک در نقطه شروع و انتها ترسیم کنید و رویRepeating Detail  -  2 

 نعى اؾ زالت تؽقین ایي اتؿاؼ کلیک کٌیع.

 

ترسیم شده را انتخاب کنید و سپس   Repeating Detail تؽای اًتطاب یک ظیتیل هْؼظ ًظؽ اتتعا -3   

کلیک کٌیع .   (Type Properties) ؼّی     
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کلیک کٌیع ّ تؽای آى یک ًام خعیع ّاؼظ کٌیع .  Duplicat اتتعا ؼّیظؼ پٌدؽٍ تاؾ نعٍ -4    

 

کلیک کؽظٍ ّ ظؼ لیكت تاؾ نعٍ ًْع ظیتیل هْؼظ ًظؽ ؼا اًتطاب کٌیع.  Detail parameter تؽّی -5  
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: تؽضی اؾ ظیتیل ُا ّ یا هوکي اقت ظؼ ایي لكیت ظیتیلی هْخْظ ًثانع ظؼ ایي ًْع هْالغ تایع ًکتَ هِن 

 ظیتیل ُای هْؼظ ًظؽ ؼا اؾ ؾیؽ هدوْػَ آى اؾ هكیؽ فاهیلی ُا تاؼگػاؼی کٌیع . 

ایي پٌدؽٍ خاًوایی ّ هسل لؽاؼ گیؽی ظیتیل ؼا تٌظین کٌیع:  Layout ظؼ لكوت -6  

 

.هْاؾی تا ِْل هكیؽ اًتطاب نعٍ تؽقین هی نْظ : تکؽاؼ کٌٌعٍ خؿئیات   Fill Available Space 
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ظیتیل تا یک همعاؼ فايلَ ظلیك کَ ظؼ فیلع ؾیؽیي آى ّاؼظ هی کٌیع تؽقین هی نْظ:   Fixed Distance 

 

: تا اًتطاب ایي گؿیٌَ، ظیتیل ُا ظؼ ِْل هكیؽ تؽقین نعٍ تَ تؼعاظ ههطى لؽاؼ  Fixed Number 

 هی گیؽًع.

: تا اًتطاب ایي گؿیٌَ ظیتیل ُا ظؼ ِْل هكیؽ تؽقیوی تا فايلَ هكاّی اؾ   Maximum Spacing 

تؽقین هی نًْع ّ هی تْاًیع همعاؼ فايلَ آًِا ؼا ًكثت تَ ُن ظؼ فیلع پاییي ّاؼظ کٌیع . یکعیگؽ   

 

Insideؼا تیکعاؼ  هسعّظ کٌیع گؿیٌَتؽای ایٌکَ فايلَ ظیتیل ُا ؼا ظؼ ِْل هكیؽ تؽقیوی  اؾ هؽکؿ  -7  

 کٌیع. 

اگؽ ظؼ تؽضی اؾ ظیتیل ُا ههاُعٍ کؽظیع کَ ظؼ ؾاّیَ ظؼقت ظؼ ِْل هكیؽ تؽقین ًوی نًْع هی        -8

Detail Rotationؾاّیَ ظّؼاى ؼا تؼییي کٌیع . تْاًیع ظؼ فیلع   

 

کلیک کٌیع.  Ok 9- ظؼ اًتِا ؼّی  
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فُای تاؾتیٌی( :  )Revision Clouds 

تا اقتفاظٍ اؾ ایي اتؿاؼ ظؼ تؽضی اؾ لكوت ُای ِؽذ یک فُایی اتؽی نکل تؽقین هی کٌٌع کَ ًهاى 

ظٌُعٍ ایي هی تانع کَ آى فُا ظؼ پؽّژٍ ًیاؾ تَ تاؾتیٌی ّ یا تدعیع ًظؽ ظاؼظ . نوا ایي اتؿاؼ ؼا ظؼ تواهی 

 ًواُا غیؽ اؾ ًوای قَ تؼعی هی تْاًیع تؽقین کٌیع . 

ي فُای آى ؼا تَ یک یا چٌعی  revision پف اؾ ّاؼظ کؽظى اِلاػات تؽای تاؾتیٌی ، نوا هی تْاًی   

اضتًاو  ظُیع. نوا هی تْاًیع اِلاػات ضْظ ؼا تَ یک تؽچكة یا اتیکت اضتًاو ظُیع ّ آى ؼا ظؼ 

 نیت هْؼظ ًظؽ ههاُعٍ کٌیع . 

 

 

 : )Revision Cloud  Adding a Revision Cloud )افؿّظى یک 

 

ٍ ُؽ یک اؾ ًواُایی ؼا کَ هی ضْاُیع تؽای ًوایاى قاضتي تغییؽات تاؾًگؽی نْظ ظؼ یک پؽّژ-1

 ؼا تاؾ کٌیع .

-2 Click Annotate tab Detail panel  (Revision Cloud). 

 تا اًتطاب ایي اتؿاؼ ّاؼظ هسیّ تؽقیوی ایي اتؿاؼ هی نْیع.
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اکٌْى ظؼ هسل هْؼظ ًظؽ کَ تایع هْؼظ تاؾتیٌی ّ تغییؽات نْظ تا اقتفاظٍ اؾ هْـ اتتعا یک ًمطَ ؼا  -3

 کلیک کؽظٍ ّ قپف هْـ ؼا خاتدا کٌیع ّ تَ ُویي تؽتیة یک هسیّ تكتَ ؼ تؽقین کٌیع. 

 
-4 Click Modify | Create Revision Cloud Sketch tab Mode panel  (Finish Edit 

Mode). 
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در محل مورد نظر ترسیم شده است .  Revision Cloud اکٌْى   

 
 

:)Revision )وارد کردن اطلاعات مورد نظر بروی یک   Entering Revision Information 

را ترسیم می کنید باید اطلاعات مربوط به آن را برای مدل   Revision Cloud ؾهاًی کَ نوا یک    

نًْع کَ ایي تطم تایع ظؼ ؾهیٌَ غکؽ نعٍ هْؼظ تاؾتیٌی لؽاؼ گؽفتَ نْظ .قاضتواى ّاؼظ کٌیع تا هتْخَ   

این تصمیم راید باید وارد کن  Revision Cloud ًکتَ هِن : لثل اؾ ایٌکَ اِلاػات ؼا ظؼ پؽژٍ تؽای   

ؼتی  تؽّی نیت ثثت نْظ :تَ چَ يْ تگیؽیع کَ آى  

محدوده ترسیمیبا فعال بودن این گزینه : )پیش فرض فعال می باشد( .  Numbering Per Project 

هٌطثك هی نًْع. نوا ایي قلكلَ هؽاتة   Sheet Issues/Revisions به صورت سلسه مراتب درپنجره   

 اعداد را نمی توانید ویرایش کنید .
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: اگر این گزینه را انتخاب کنید ،زمانی شما محدوده ترسیمی بازنگری    Numbering Per Sheet 

تعریف کردید این سلسه مراتب در نماهای دیگر نیز و برای آن یک برچسب یا اتیکت را ترسیم کردید 

 ادامه داده می شود.

 

 To enter revision information)برای وارد کردن اطلاعات برای بازنگری( می توانید از ابزار 

 زیر استفاده کنید:

-1 In the project, click View tab Sheet Composition panel  (Sheet 

Issues/Revisions). 

 

 
 

 با انتخاب این آیکن پنجره زیر باز می شود.

 

 
 

کلیک کنید.  Add روی دکمه   revision برای افزودن یک-2  
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جهت شماره گذاری یکی از گزینه های آن را انتخاب کنید:  Numbering برای ،revision ظؼ قطؽ-3  

)Numeric, Alphabetic, or None( 

 
برای ساخت این بازنگری و یا برای بازبینی فرستاده شده را یادداشت ، تاریخ را Date برای قسمت -4  

 کنید.

 
revision  توضیحات لازم را وارد کنید ، این توضیحات در قمست ،Description در بخش -5  

بروی شیت نیز نمایان می شود.  schedules 
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مقادیر   Issued to and Issued by قبلا مورد بازبینی قرار گرفته بود در قسمت   revision اگر -6  

ؼا اًتطاب کٌیع.  Issued را وارد کنید و سپس گزینه   

Showیکی از گزینه های مورد نظر را برای مشاهده اتیکت  اختصاص داده شده به  در بخش -7  

 محدوده بازنگری ترسیم شده را انتخاب کنید .

ظؼ يفسَ تؽقین ًوایم  revision cloud and revision tag تا اًتطاب ایي گؿیٌَ ُیچ یک اؾ :None 

.ظاظٍ ًوی نْظ  

 
: فمّ ػلاهت ّ یا اتیکت ظؼ يفسَ تؽقین ًوایم ظاظٍ هی نْظ.  Tag 
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: تا اًتطاب ایي گؿیٌَ ُن هسعّظٍ ّ ُن تؽچكة لاتل ههاُعٍ هی نْظ.  Cloud and Tag 

 
کلیک کٌیع .  OK ظؼ اًتِا ؼّی -8   

 

کؽظى هسعّظٍ تاؾتیٌی تؽقین نعٍ(: )ّیؽایم Modifying a Revision Cloud 
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پف آًکَ نوا هسعّظٍ ؼا تؽقین کؽظیع ایي اهکاى ؼا ظاؼیع کَ هسعّظٍ آى ؼا ظّتاؼٍ ّیؽایم کٌیع ّ ُوچٌیي 

تؽای ایي هٌظْؼ هی تْاًیع اؾ  هی تْاًیع َطاهت، ؼًگ ّ ًْع ضّ ؼا ًیؿ هْؼظ ّیؽایم لؽاؼ ظُیع.

 ؼّل ؾیؽ اقتفاظٍ کٌیع :

 

 To change the boundaries and appearance of a revision cloud)خِت تغییؽ هسعّظٍ(:

ؼا اًتطاب کٌیع.  revision cloud ظؼیکی اؾ ًواُای يفسَ تؽقین -1  

 
لكوت ّیؽایهی آى ًوایاى هی نْظ کَ تایع :  ribbon هسعّظٍ ظؼپف اؾ اًتطاب -2  

 

 

a-Click Modify | Revision Clouds tab Mode panel  (Edit Sketch). 

 
 

اکٌْى تا اقتفاظٍ اؾ هْـ ؼّی پاؼٍ ضّ هسعّظٍ تثؽیع ّ تا کلیک ّ ظؼاگ کؽظى آى ؼا ّیؽایم کٌیع ّ  -b 
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پاؼٍ ضّ ُای   ُوچٌیي هی تْاًیع تؼُی اؾ پاؼٍ ضّ ُا ؼا پاک کؽظٍ ّ تا کلیک کؽظى ؼّی آیکي         

 خعیع تؽقین کٌیع.

 

 ظؼ اًتِا :

c-Click Modify Revision Clouds > Edit Sketch tab Mode panel  (Finish Edit 

Mode).  

 
 

Clouًیؿ هی تْاًیع اؾ ؼّل ؾیؽ اقتفاظٍ کٌیع.)الثتَ ؼّل تؽای تغییؽ ؼًگ ًوایهی ضطِْ تؽقین نعٍ-3  

ظؼ تطم تؼعی غکؽ هی کٌین.(ظیگؽی ًیؿ تؽای ایٌکاؼ ّخْظ ظاؼظ کَ   

ؼاقت کلیک کٌیع ّ یا ایٌکَ اتتعا آى ؼا اًتطاب کٌیع ّ قپف ظؼ ُؽ کدا  cloud ظؼ يفسَ تؽقین ؼّی -a 

Override Graphics in View By ٌَی يفسَ تؽقیوی کَ ظّقت ظاؼیع ؼاقت کلیک کٌیع ّ گؿی 

ؼا اًتطاب کٌیع.  Element 
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تاؾ هی نْظ :تا اًتطاب ایي گؿیٌَ پٌدؽٍ ؾیؽ   

 
ظؼ ایي پٌدؽٍ هی تْاًیع  َطاهت ّ ؼًگ ّ ًْع ضّ ؼا تغییؽ ظُیع :  - b 
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 Weight)َطاهت( :

 
 Color)ؼًگ(:

 

 
 

 

 

 Pattern)ًْع ضّ( :
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: اگؽ ضْاقتیع کَ ههطًات کلی ُؽ ضّ ؼا ّیؽایم کٌیع کفی اقت کَ تؼع اؾ تاؾ نعى پٌدؽٍ ًکتَ هِن   

ؼّی ضّ هْؼظ ًظؽ ظاتل کلیک کٌیع تا پٌدؽٍ ّیؽایهی ُواى ضّ ًوایاى نْظ فمّ تْخَ  Line Pattern 

 ظانتَ تانیع کَ ُؽ ضّ ههطًات هؽتِْ تَ ضْظ ؼا ظاؼظ .

 
c-Click OK. 
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ْاُیع کَ تغییؽاتی ؼا اًتطاب نعٍ  اػوال هی گؽظظ ّلی اگؽ نوا تط  Clou ظؼ ؼّل تالا تغییؽات فمّ تَ   

نعٍ اػوال گؽظظ هی تْاًیع اؾ ؼّل ؾیؽ اقتفاظٍ کٌیع: نتؽقیُای  Clou اػوال کؽظیع تَ توام   

 

:)revision clouds  تغییؽات توام(To change the appearance of all revision clouds 

-1 In the project, click Manage tab Settings panel  (Object Styles 

 

 
ای ًوایاى هی نْظ .تا اًتطاب ایي آیکي پٌدؽٍ   

 

-2 Click the Annotation Objects tab. 

 
ؼا اًتطاب کٌیع ّ قپف َطاهت ّ ؼًگ ّ ًْع ضّ ؼا   Revision Clouds ظؼ ایي قؽتؽگ گؿیٌَ -3  

ظُیع.تغییؽ  
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4.Click OK. 

 

Revision  Tagging a Revision Cloud )افؿّظى یک اتیکت تؽای ظؼج اِلاػات خِت

:)Cloud 

 

ظؼ یک ًوا هی تانع. )نوا ایي    Cloud ازبینی جدید برای هر یک از  بمعرف کننده    Revision یک   

ّاؼظ کٌیع کَ لثلا ظؼ   Sheet Issues/Revisions اِلاػات ؼا هی تْاًیع ظؼ لكوت تَْیسات پٌدؽٍ   

 هْؼظ ایي پٌدؽٍ يسثت نعٍ اقت(.

Tagتَ ایي  Cloud َافَ کٌیع اؾ ؼّل ؾیؽ پیؽّی کٌیع:ا  تؽای ایٌکَ نوا یک   

 

 

 

-1 Click Annotate tab Tag panel  (Tag By Category). 
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ؼا اًتطاب کٌیع تا اتیکت ؼّی آى لؽاؼ تگیؽظ.  revision clouds در صفحه ترسیم-2  

 

 
 

ؼا تؿًیع.   Esc   ؼّی کیثؽظ کلیعTag By Category تؽای ضاؼج نعى اؾزالت تؽقیوی  -3   

 

:)Revision Cloud )پٌِاى کؽظى یک   Hiding a Revision Cloud 

تؽقین نعٍ ؼا ظؼًوای هْؼظ ًظؽ پٌِاى   Revision Cloud ُؽ یک اؾ  ظؼ يْؼت لؿّم نوا هی تْاًیع    

تؽای ایٌکاؼ اتتعا ّاؼظ ًوایی کَ آًِا ؼا تؽقین کؽظیع نْیع ّ قپف :کٌیع.   

ظاُؽ نعٍ  کلیک کٌیع تا اًتطاب نْظ ّ آًگاٍ کلیک ؼاقت کٌیع ّ ظؼ لیكت  Revision Cloud ؼّی   

ؼا اًتطاب کٌیع کَ ظّ تا اؾ ؾیؽ هدوْػَ ُای آى فؼال هی تانع :  Hide in View گؿیٌَ   
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ُا پٌِاى هی نًْع.   Revision Cloud اگؽ ایي گؿیٌَ ؼا اًتطاب کٌیع ، تواهی :Category 

کَ اًتطاب نعٍ اقت پٌِاى هی نْظ.   Revision Cloud اگؽ ایي گؿیٌَ ؼا اًتطاب کٌیع تٌِا :Elements 

تطْاُیع ظّتاؼٍ آًِا ؼا ًوایاى ّ آنکاؼ قاؾیع تایع   Revision Cloud ًکتَ هِن : اگؽ پف اؾ پٌِاى کؽظى   

Control Barگؿیٌَ  (Reveal Hidden Elements) ؼا فؼال کٌیع   اتتعا ظؼ لكوت   

 
 

نعٍ ظؼ يفسَ تؽقین ًوایاى هی نًْع ّ هی تْاًیع آًِا ؼا پف اؾ فؼال کؽظى ایي گؿیٌَ ػٌايؽ پٌِاى 

 ههاُعٍ کٌیع.
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 قپف تؽای ًوایاى قاضتي ػٌايؽ پٌِاى نعٍ اتتعا آًِا ؼا اًتطاب کٌیع ّ قپف :

a-Click Modify | <Element> tab Reveal Hidden Elements panel  (Unhide 

Element) or (Unhide Category). 

 

 
b-Right-click the element, and click Unhide in View Elements or Category. 

 
 

:Legend View 
هی تانع .ایي   Legend component یکی اؾ هِن تؽیي لكوت ُای ظیتیل گیؽی ظؼ ایي ًؽم افؿاؼ گؿیٌَ   

ظؼ زال پیم فؽٌ ّ هؼوْل تَ يْؼت غیؽ فؼال هْخْظ هی تانع ّ تؽای فؼال کؽظى آى تایع یک فُای 

ایداظ کٌیع تا ایي اتؿاؼ فؼال نْظ.   Legend تؽقیوی 
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ظؼ زمیمت یکی اؾ ؼاُِای ًهاى ظاظى ػلائن ّ اِلاػات ّ خؿئیات لكوت ُایی اؾ ػٌايؽ   Legend 

پؽّژٍ هی تانع. قاضتواى تا اقتفاظٍ اؾ تَْیسات ظؼ  

 
 

 :)Legend )ایداظ فُای   Creating a Legend 

ؾهاًی فؼال ّ لاتل اقتفاظٍ هی نْظ   Legend component ُواًطْؼی کَ ظؼ تَْیسات تالا گفتین اتؿاؼ    

 کَ نوا یک فُای کاؼی تؽای آى تؼییي کٌیع . تؽای ایداظ ایي فُا هی تْاًیع اؾ ؼّل ؾیؽ اقتفاظٍ کٌیع :
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-1 Click View tab Create panel Legends drop-down  (Legend). 

 

 

 
تاؾ هی نْظ کَ ناهل گؿیٌَ ُای ؾیؽ هی تانع :  New Legend View تا اًتطاب ایي اتؿاؼ پٌدؽٍ-2  

 

 
 

: یک ًام تؽای فِؽقت ضْظ ّاؼظ کٌیع.   Name 

یي کٌیع.ی: همیاـ هْؼظ ًظؽ ؼا خِت ههاُعٍ ػٌايؽی کَ هی ضْاُیع ّاؼظ ایي فُا کٌیع ؼا تؼ  scale 

کلیک کٌیع .  OK پف اؾ تٌظین ایي پٌدؽٍ ؼّی -3  

ظؼ   Legend اکٌْى ایي ًوا ایداظ نعٍ اقت ّ نوا ّاؼظ ایي فُای کاؼی ُكتیع ّ ُوچٌیي  تا ایداظ ُؽ   

ًیؿ ًام آى ثثت ّ اَافَ هی نْظ .  Project Browser 
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 4- ػًٌؽ هْؼظ ًظؽ ؼا ّاؼظ ایي فُای کٌیع :ّقیلَ یک اؾ ؼّل ُای ؾیؽ هی تْاًیع  َاکٌْى ت 

نْیع ّ قپف ػًٌؽ هْؼظ ًظؽ ؼا تا کلیک   Family َّاؼظ ؾیؽ هدوْػProject Browserٍظؼ پٌدؽ* 

ظؼاگ کؽظى ّاؼظ ایي هسیّ کٌیع. ّ  
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 *ظؼ ؼّل ظّم هی تایكت اؾ آیکي هؽتِْ تَ ایي اتؿاؼ اقتفاظٍ کٌیع کَ اؾ ؼّل ؾیؽ هی تْاًیع ػول کٌیع :

a- Click Annotate tab Detail panel Component drop-down  (Legend 

Component). 

 
یکی اؾ الگُْای فاهیلی هْؼظ ًظؽ ؼا ظؼ لیكت هؽتَِْ اًتطاب کٌیع.  Options Bar اکٌْى تؽّی   –b 
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، خِت ظیع آى ؼا تؼییي کٌیع .  view پف اؾ اًتطاب فاهیلی هْؼظ ًظؽ ًسٍْ ًوایم آى ؼا ظؼ لكوت   - c 

 تؽضی اؾ فاهیلی ُا هوکي اقت کَ چٌعیي خِت ظیع ظانتَ تانٌع .

 
تؽای هثال، ّلتی کَ نوا ظیْاؼ ؼا اًتطاب هی کٌیع ظؼ ایي تطم هی تْاًیع تؼییي کٌیع کَ خِت ظیع ّ یا 

 ًوایم آى ظیْاؼ ظؼ ایي يفسَ تَ تؽل تانع ّ یا پلاى . 

 
ًیؿ هی تْاًیع ِْل ظیْاؼ ؼا ّاؼظ کٌیع ّ اگؽ نوا تَ خای ظیْاؼ ظؼب ّ یا   Host Length ّ ظؼ لكوت   

ظؼ ایي لكوت هی تْاًیع یک همعاؼ ِْلی تؽای ًوایم ظیْاؼ ظؼ ظّ لكوت ظؼب ّ یا  پٌدؽٍ لؽاؼ ظُیع

 پٌدؽٍ ّاؼظ کٌیع.
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: نوا تؽای ظؼک تِتؽ یک ػًٌؽ  هی تْاًیع چٌعیي ًوای آى ؼا ظؼ ایي يفسَ لؽاؼ ظُیع تا تَ ًکتَ هِن 

ایٌکاؼ کافی اقت کَ تا ُؽ کاؼفؽها ّ یا اقتاظکاؼاى قاضتواًی نکل ظؼقت آى ػًٌؽ لاتل فِن تانع. تؽای 

ًوای ًوایهی آى ؼا تغییؽ ظُیع.  view تاؼ اًتطاب ُواى ػًٌؽ ظؼ لكوت   
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 ظؼ نکل ؾیؽ هی تْاًیع ًوایی اؾ یک هیؿ غػاضْؼی ؼا ههاُعٍ کٌیع .

 
اکٌْى  ػًٌؽ هْؼظ ًظؽ ؼا تاکلیک کؽظى ظؼ يفسَ کاؼی آى ؼا لؽاؼ ظُیع.  - d 

 

annotation symbols تْاًیع  پف لؽاؼ ظاظى ػًٌؽ تا اقتفاظٍ اؾ ؼّل ؾیؽ تؽای آى یک*نوا هی   

 ضاو لؽاؼ ظُیع:

a-Click Annotate tab Symbol panel  (Symbol). 

 

 
ًْع ًواظ هؽتِْ تَ آى ػًٌؽ ؼا اًتطاب کٌیع.   Type Selector پف اؾ اًتطاب ایي آیکي ظؼ لیكت   –d 
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ایي لیكت ًثْظ ، هی تایكت آى ؼا اؾ هكیؽ ًًة فاهیلی : ظؼ يْؼتی کَ ًواظ هْؼظ ًظؽ ظؼ ًکتَ هِن 

 تاؼگػاؼی کٌیع . ظؼ ؾیؽ تَ يْؼت تًْیؽی هكیؽ ؼا ًهاى ظاظٍ این:

 

- a 
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-b 

 

 
ظؼ پٌدؽٍ ؾیؽ هی تْاًیع ُؽ یک اؾ ًواظُایی ؼا کَ هی ضْاُیع ؼا اًتطاب کٌیع. -  c 
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ظؼ  تؽای ػًٌؽ هْؼظ ًظؽ تْيیساتی تٌْیكیع. ظؼ يْؼت لؿّم هی تْاًیع تا اقتفاظٍ اؾ اتؿاؼ هتي -5

 هْؼظ ایي اتؿاؼ لثلا تَْیر ظاظٍ نعٍ اقت.

Click Annotate tab Text panel  (Text). 

 

Dimensioning، آًِا ؼا اًعاؾٍ گػاؼی کٌیع. نوا هی تْاًیع تؽای ػٌايؽ ضْظ اؾ اتؿاؼًکتَ هِن :    
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: ُواًطْؼی کَ هی ظاًیع ایي ًؽم افؿاؼ یکی اؾ ًؽم افؿاؼُای ُْنوٌع ظؼ يٌؼت قاضتواى هی ًکتَ هِن 

تانع ّ ظلیل اقتفاظٍ ّ تماَای ؼّؾ افؿّى ایي ًؽم افؿاؼ تَ ضاِؽ ظلت ّ قؽیغ تْظى آى هی تانع تٌاتؽایي 

ت ّ کیفیت  اؼائَ ظُیع   تایع ایي اًتظاؼ ؼا ظانت کَ ظؼ قؽیغ تؽیي ؾهاى تتْاًیع کاؼ ضْظ ؼا تا زعاکثؽ ظل

خٌف ّ هًالر تؽضی ػٌايؽ هاًٌع ظیْاؼ ُا ّ ... ؼا تَ   Legend پف تؽای ایٌکَ ظؼ يفسَ کاؼی   

ٌع تایع اؾ ؼّل ؾیؽ اقتفاظٍ کٌیع:يْؼت اتْهاتیک نٌاقایی ّ یاظظانت ک  

اضتیع.ظؼ ایي ؼّل ها فؽٌ ؼا تؽ ایي هی گیؽین کَ نوا یک ظیْاؼ تا هًالر تٌایی هْؼظ ًظؽ ؼا ق  

 
 

Material، تؽای ُؽ  پف اؾ ایٌکَ نوا لایَ ُای هْؼظ ًظؽظیْاؼ ؼا تاَطاهت ایداظ کؽظیع ، ظؼ قطؽ   

کلیک کٌیع .  By Category لایَ تایع یک هًالر تؼییي کؽظ تٌاتؽایي  ؼّی ػثاؼت   
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 تا کلیک ؼّی ایي ظکوَ پٌدؽٍ هتؽیال ؾیؽ تاؾ هی نْظ.

 
 

نْیع.  Identity ایي پٌدؽٍ، تؽای ایٌکَ ُْیت ُؽ لایَ ؼا تؼییي کٌیع ّاؼظ قؽتؽگپف اؾ ههاُعٍ    
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ّاؼظ کٌیع ، تْخَ ظانتَ   Description ظؼ ایي قؽتؽگ نوا هی تْاًیع ُْیت ُؽ هًالر ؼا ظؼ لكوت   

تانیع کَ هی تایكت تؽای ُؽ لایَ یک هتؽیال ّ یک ُْیت  یاظظانت کٌیع ّ ها ظؼ ایي لكوت فمّ یک 

هْؼظ ّاؼظ ُْیت ظاظین )ظؼ تطم تؼعی ظؼ هْؼظ هتؽیال کاهلا تَْیر ظاظٍ هی نْظ،  تَْیر کْتاُی ظؼ

 اؾ قاضت تا ّیؽایم(. 

 
نْیع ّ آى ظیْاؼ   Legend کلیک کٌیع ّ ظّتاؼٍ ّاؼظ فُای   Ok پف اؾ ّاؼظ کؽظى ُْیت هًالر ؼّی   

ًوایاى نْظ اؾ ؼّل ّاؼظ ایي فُا کٌیع  ّ قپف تؽای ایٌکَ ُْیت خٌف ُؽ لكوت تَ يْؼت ضْظکاؼ 

 ؾیؽ اقتفاظٍ کٌیع .

کٌیع.   Legend ظیْاؼ ؼا ّاؼظ يفسَ کاؼی   -1  
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-2 Click Annotate tab Tag panel  (Material Tag 

 

 
تٌظیوات هْؼظ ؼا تغییؽ ظُیع.)ظؼ هْؼظ گؿیٌَ ُای ایي لكوت   Options Bar ظؼ يْؼت لؿّم ؼّی  -3  

 لثلا تَْیر ظاظٍ نعٍ اقت(.

 
 

هْـ ؼا ؼّی ُؽ لایَ اؾ ظیْاؼ کَ ُْیت آى ؼا ههطى کؽظیع تثؽیع ، ًوایاى هی نْظ ّ تا  اکٌْى -4

 کلیک کؽظى ؼّی آى لكوت ّ تا خاتدا کؽظى هْـ هی تْاًیع خٌف ّ ُْیت ّاؼظ نعٍ ؼا لؽاؼ ظاظ.
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لایَ  : اگؽ ُْیت تؽضی اؾ لایَ ُا تا ػلاهت قْال ًوایاى نع تعیي هؼٌی هی تانع کَ نوا تؽای آىًکتَ 

 ُْیتی تؼؽیف ًکؽظیع تٌاتؽایي تایع تؽای آى تطم ُن ُْیت تؼؽیف کٌیع.

هی کٌیع، اگؽ خؿئیات ّ لایَ ُای آى تَ   Legend : ؾهاًی نوا ػًٌؽی ؼا ّاؼظ يفسَ کاؼییاآّؼی    

Fine گؿیٌَ ًوایم خؿئیات ؼا ؼّی   Control Bar ضْتی لاتل ههاُعٍ ّ یا ايلا لاتل ههاُعٍ ًثْظ ظؼ   

ظُیع)ؾهاى ظیتیل گیؽی زتوا ؼّی ایي گؿیٌَ فؼال کٌیع(.لؽاؼ   

 
 ُّوچٌیي ضْظ همیاـ ًیؿ ظؼ ًوایم خؿئیات تكیاؼ هِن هی تانع.
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تكیاؼی اؾ هًالر قاضتواًی   Revit Architecture هًالر هؼؽف ًْع ػًٌؽهعل  قاضتواى هی تانع .   

ت آهاظٍ ظؼ اضتیاؼ نوا لؽاؼ ظاظٍ اقت کَ هی تْاًیع اؾ آًِا اقتفاظٍ کٌیع ّ یا ایٌکَ هی تْاًیع ؼا تَ يْؼ

 هًالر هْؼظ ؼا ضْظتاى تكاؾیع.

 تؽای خكتدْی هتؽیال ّ اػوال آى تَ ػًٌؽ قاضتواى ّ یا تغییؽات ههطًات هتؽیال تایع ّاؼظ پٌدؽٍ 

نْیع . تؽای تاؾ کؽظى ایي پٌدؽٍ هی تْاًیع اؾ ؼّل ؾیؽ اقتفاظٍ کٌیع :  Materials 

 

Manage tab Settings Panel  Materials. 

 
 تا اًتطاب ایي آیکي پٌدؽٍ  هتؽیال تاؾ هی نْظ کَ تَ توام خؿئیات ایي پٌدؽٍ هی پؽظاؾین :
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، کَ تا اقتفاظٍ اؾ ايلی قاضتَ نعٍ اقتُواًطْؼی کَ ههاُعٍ هی کٌیع ایي پٌدؽٍ اؾ ظّ پاًل  یا لكوت 

 لكوت چپ نوا هی تْاًیع ًْع هتؽیال ؼا پیعا کٌیع .
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  ؼا تغییؽ ظُیع . هتؽیال اًتطاب نعٍّ تا اقتفاظٍ اؾ لكوت قوت ؼاقت ههطًات 

 

 
 

ظؼ قوت چپ ؼا کلیک کٌیع.  Properties تؽای ًوایم ّ پٌِاى کؽظى لكوت ؼاقت ایي پٌدؽٍ ؼّی ظکوَ   
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 Materials Overview)پیم گفتاؼی ظؼ هْؼظ هتؽیال(

تا اقتفاظٍ اؾ هتؽیال نوا ههطى هی کٌیع کَ ػٌايؽ ظؼ ًواُا ّ ػکف ؼًعؼ نعٍ چگًَْ ًوایم ظاظٍ 

  هْؼظ آى ػًٌؽ هی تانٌع.. ّ ُوچٌیي ًوایاًگؽ تَْیسات ّ اِلاػات قاؾٍ ای ظؼ نًْع

)قیوی( لاتل ههاُعٍ ًوی تانٌع.  wireframe ًکتَ هِن : هتؽیال ُا ظؼ ًوای   

 

 هتؽیال ُا اؾ ههطًات ؾیؽ پیؽّی هی کٌٌع :

shaded)قایَ ظاؼ( ظؼ یک پؽّژٍ. *ؼًگ تؽای اؼائَ آى ظؼ ًوای   

ؼًگ ّ الگْ ّیا نکلی کَ تَ قطْذ ُؽ یک اؾ ػٌايؽ اػوال هی نْظ.*  

ّ الگُْای پؽ کٌٌعٍ ظؼ لكوتِایی اؾ ػًٌؽ کَ تؽل ضْؼظٍ اقت. ؼًگ*  

)ّالؼی(.  Realistic *ههاُعٍ آى ظؼ تًْیؽ ؼًعؼ نعٍ تَ زالت ػکف ّ ُوچٌیي ًوای   

)قاؾًعٍ آى هًالر(،   manufacturer، اِلاػاتی ظؼ هْؼظ تَْیسات هؽتِْ تَ آى هتؽیال اؾ لثیل* 

 cost)ُؿیٌَ هًالر(، ّ  keynotes)ؼاٌُوا(. 

 *اِلاػات قاؾٍ ای ظؼ هْؼظ یک هتؽیال )خِت آًالیؿ قاؾٍ(.
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تؽای ایٌکَ نوا هتؽیال  هْؼظ ًظؽ ؼا تَ ػًٌؽ ضْظ اػوال کٌیع اتتعا ظؼ پٌدؽٍ قوت چپ ًْع آى ؼا 

 اًتطاب کٌیع . تؽای هثال آخؽ.

 
 

 

: اگؽ خكتدْ کؽظى هًالر هْؼظ ًظؽ ظؼ ایي لیكت  تؽای نوا ّلت گیؽ اقت ، ظؼ تالای ُویي ًکتَ هِن 

، ِثمَ هًالر هْؼظ ًظؽ ؼا اًتطاب کٌیع ظؼ ایي زالت فمّ   Material Class پٌدؽٍ ظؼ لیكت کهْیی   

هًالسی ههاُعٍ هی نْظ کَ ظؼ ؾیؽ هدوْػَ آى ًْع ُكتٌع، تا ایي ؼّل نوا تا قؽػت تیهتؽی هی 

 تْاًیع تَ هتؽیال هْؼظ ًظؽ ظقتؽقی پیعا کٌیع.
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 (Duplicate) پف اؾ ایٌکَ ًْع هتؽیال ؼا اًتطاب کؽظیع ظؼ لكوت پاییي ُویي پٌدؽٍ ؼّی آیکي   

 کلیک کٌیع.)تْخَ ظانتَ تانیع کَ زتوا ایي کاؼ ؼا اًدام ظُیع(. 

 

ؼا اًتطاب کٌیع ّ ظؼ پٌدؽٍ تاؾ  Duplicate ّ یا ؼّی هتؽیال اًتطاب نعٍ ، کلیک ؼاقت کٌیع ّ گؿیٌَ   

 نعٍ یک ًام خعیع تؽای آى تؼییي کٌیع. )تِتؽ اقت ًاهی تؽای آى تؼییي کٌیع کَ هؼؽف آى تانع(.
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نْیع ّ ظؼ ایي قؽتؽگ ًسٍْ ًوایم هًالر خعیع قاضتَ نعٍ تْقّ   Graphics قپف ّاؼظ قؽتؽگ   

تؽای ُؽ هتؽیال ههطًات هؽتِْ تَ آى ؼا ظاؼظ ، تٌظین کٌیع : گؿیٌَ ُای ؾیؽیي ایي قؽتؽگ کَ  

 

 Use Render   ٌَاؾ هعل ضْظ ؼًعؼکٌیع زتوا گؿیshaded اگؽ ضْاقتَ تانیع ظؼ ًوای    

Revit Architecture ایي اًتطاب تاػث هی نْظ کَؼا اًتطاب کٌیع.   Appearance for Shading 

ؼًگ هتْقّ  آى هًالر ظؼ ًوای ؼًعؼ ّ ًوایی کَ قثک ًوایم ظؼ هسیّ ُای ظّتؼعی ّ قَ تؼعی  تٌظین 

Shaded or Shaded with Edgesکؽظى تانیع.  ؼّی یکی اؾ گؿیٌَ ُای   
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لؽاؼ ظُیع .  Realistic الثتَ ظؼ ؾهاى ّیؽایم ههطًات تِتؽ اقت قثک ًوایم ؼا ؼّی   

 

: اگؽ تطْاُیع ؼًگ ًوایهی ؼا تغییؽ ظُیع ؼّی خؼثَ تؼْیٍ ؼًگ کلیک کٌیع تا پٌدؽٍ تغییؽ  Color 

 تاؾ نْظ ّ ؼًگ ؼا ظؼ ایي پٌدؽٍ اًتطاب کٌیع.
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: ؼًگ اًتطاتی ُیح تاثیؽی ظؼ ٌُگام ؼًعؼ ًعاؼظ ّ ؼّی ػًٌؽ ًهاى ظاظٍ ًوی نْظ ّ فمّ خٌثَ ًکتَ هِن 

 ًوایهی  ظاؼظ.

ؼا فؼال کؽظٍ تانیع ، خؼثَ تؼییي  Use Render Appearance for Shading ًکتَ هِن : اگؽ گؿیٌَ   

 ؼًگ غیؽفؼال هی نْظ ّ ًوی تْاًیع ؼًگ اًتطاب کٌیع.

 

 Transparency)پهت ًوایی(: اؾ ایي لكوت هی تْاًیع هیؿاى  نفافیت ػًٌؽ ؼا ظؼ يفسَ کاؼی 

يفؽ)کاهلا هات ّ کعؼ(ّ يع)کاهلا نفاف ّ ؼّني( ّاؼظ کٌیع ّ تٌظین کٌیع . هی تْاًیع هماظیؽی تیي 

 یا تا اقتفاظٍ اؾ اتؿاؼ لغؿًعٍ ، نفافیت ػًٌؽ ؼا تٌظین کٌیع.

 

Use Render Appearance for Shadingؼا فؼال کؽظٍ تانیع ، ایي لكوت ًکتَ هِن : اگؽ گؿیٌَ   

 غیؽ لاتل تٌظین هی نْظ.
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Control Bar ظؼ ؾهاى اػوال ّ تٌظین هتؽیال ، تؽای ًوایم ُؽ چَ تِتؽ ظیعى خؿئیات ظؼ : یاظآّؼی   

تٌظین کٌیع.  Fine ؼا زتوا ؼّی   

 

 

: اؾ ایي لكوت تؽای ًوایم هتؽیال ظؼ قطْذ ضاؼخی ػٌايؽ ظؼ ًواُا  هْؼظ   Surface Pattern 

 اقتفاظٍ لؽاؼ گؽفتَ هی نْظ) اؾ لثیل ًوای پلاى ّ یا ًوای تؽل ػًٌؽ(. 

 *چٌاًچَ تطْاُیع ًمم)Pattern( قطْذ ؼا تغییؽ ظُیع ؼّی فلم ّ یا ظکوَ ؾیؽ کلیک کٌیع ّ یک 

 ًمم ؼا اًتطاب کٌیع.

 

*تؽای تغییؽ ؼًگ ضطِْ ًمم اًتطاب نعٍ ، ؼّی خؼثَ ؼًگ ؼّتؽّی ایي لیكت کلیک کٌیع ّ ظؼ پٌدؽٍ 

 اًتطاب ؼًگِا ، ؼًگ هْؼظ ًظؽ ؼا اًتطاب کٌیع.
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: اؾ ایي لكوت تؽای تٌظین ًمم ّ ؼًگ آى ظؼ قطْذ تؽل ضْؼظٍ هْؼظ اقتفاظٍ لؽاؼ   Cut Pattern 

 گؽفتَ هی نْظ.

ظؼ قطْذ تؽل ضْؼظٍ ، ظؼ لیكت کهْیی ایي گؿیٌَ ّ یا ظکوَ *خِت ّیؽایم ًمم ّ یا ُانْؼ 

 اًتطاب ًمم ، آى ؼا اًتطاب کٌیع.

 

اًتطاب ؼًگ کلیک کٌیع.*تؽای اًتطاب یک ؼًگ تؽای ًمم ، ؼّی خؼثَ   
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نْیع .   Render Appearance  پف اؾ تٌظیوات ایي قؽتؽگ تؽای اظاهَ تٌظیوات ّاؼظ قؽتؽگ 
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ظؼ ایي قؽتؽگ اقت کَ هی تْاًیع ههطًات کلی هتؽیال ؼا تؽای ؼًعؼ ّیؽایم ّ آهاظٍ کٌیع ّ یا 

تْخَ ظانتَ تانیع کَ ُؽ هتؽیال ههطًات ضاو ضْظ ؼا ظؼ ایي  تؽای هتؽیال خعیعی خایگؿیي کٌیع.

 پٌدؽٍ ظاؼظ . 

 Replace: اّلیي ظکوَ ای کَ ظؼ ایي پٌدؽٍ تَ چهن هی ضْؼظ ُویي Replace)خایگؿیي( اقت ّ 

تؽای خایگؿیي کؽظى هتؽیال ُای پیم فؽٌ هی تانع ّ ظلیل ایٌکَ ظؼ اتتعای تَْیسات گفتین کَ )تکثیؽ 

زتوا اؾ هتؽیال اّلیَ اًتطاب نعٍ یک  Duplicateکؽظى( تگیؽیع ُویي گؿیٌَ تْظ .   

 

تٌع ُواًطْؼی کَ ظؼ اتتعا ههاُعٍ کؽظیع هتؽیال ُای ایي تؽًاهَ ظؼ اتتعا تكیاؼ هسعّظ ّ اًعک ُك

تؽای ایٌکَ تَ هتؽیال ُای تیهتؽی ظقتؽقی ظانتَ تانیع تایع ؼّی ایي ظکوَ کلیک کٌیع تا ّاؼظ پٌدؽٍ 

کلیک کٌیع تا پٌدؽٍ ؾیؽ  Replace ايلی هتؽیال نْیع ّ آى ؼا خایگؿیي کٌیع تٌاتؽایي اتتعا ؼّی ظکوَ   

 ًوایاى نْظ .

 

www.ArshaDownload.comwww.ArshaDownload.com

http://www.arshadownload.com


Autodesksoftwer@Yahoo.Ca          09117576927-09372352247لاقن آؼیاًی  

Page 53 of 150 

 

ظقتَ تٌعی نعًع ّ ظؼ قوت ؼاقت ًیؿ  ظؼ ایي پٌدؽٍ ظؼ لیكت قوت چپ هتؽیال ُا تؽ اقاـ ِثمَ،

 هی تْاًیع نکل آًِا ؼا ههاُعٍ کٌیع .

 

کلیک کٌیع تا ظّتاؼٍ ّاؼظ پٌدؽٍ لثلی   OK پف ظؼ ایي پٌدؽٍ هتؽیال هْؼظ ًظؽ ؼا اًتطاب کٌیع ّ ؼّی   

 نْیع . ههاُعٍ هی کٌیع کَ هتؽیال  اًتطاب نعٍ خایگؿیي هتؽیال لثلف نعٍ اقت.
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ههطًات  خایگؿیي نعٍ ًوایم ظاظٍ هی نْظ . ُواًطْؼی کَ لثلا گفتین ههطًات ُؽ  ظؼ ؾیؽ ایي پٌدؽٍ

هتؽیال تا ظیگؽی هتفاّت هی تانع ظؼ ؾیؽ ههطًات چِاؼظٍ ًْع اؾ هتؽیال ُای ايلی ایي ًؽم افؿاؼ ؼا 

 تؽؼقی هی کٌین :

 

 Ceramic Properties)ههطًات قؽاهیک(:

 

 Type: ظؼ ایي لكوت خٌف پایَ آى ؼا اًتطاب کٌیع، Ceramic)قؽاهیک(  Porcelain)چیٌی(.

اًتطاب یکی اؾ ایي تیپ ُا ظؼ کیفیت ؼًعؼ تاثیؽ ظاؼظ چْى قؽاهیک ّ چیٌی اؾ ًظؽ اًؼکاـ ّ اًکكاؼ ّ 

 یا هاتی ّ تؽالی تا یکعیگؽ فؽق ظاؼًع تٌاتؽایي تایع تكتَ تَ هسل هْؼظ ًظؽ تیپ ؼا اًتطاب کٌیع.
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هتؽیال ظؼ ٌُگام ؼًعؼ ههطى کٌیع. : ؼًگ هْؼظ ًظؽ ؼا تؽای  Color 

 

 ًکتَ هِن : کیفیت هتؽیال ُای قاضتَ نعٍ ظؼ ًوای ؼًعؼ ًوایم ظاظٍ هی نْظ.

diffuse اًتطاب کٌیع.  تا کلیک ظؼ ایي لكوت هی تْاًیع یک تًْیؽ ؼا تَ ػٌْاى ؼًگ :  Image 
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   تَ هسٍ اًتطاب ایي گؿیٌَ ، پٌدؽٍ ای تاؾ هی نْظ کَ نوا هی تایكت تًْیؽ هْؼظ ًظؽ ؼا ظؼ قیكتن 

ؼا پهتیثاًی   BMP, JPG, JPEG, and PNG ضْظ خكتدْ کٌیع . ایي ًؽم افؿاؼ تًاّیؽ تا فؽهت ُای   

هی کٌع.

 

ظاًعؼًگی اقت کَ ظؼ ٌُگام  تاؾتاب ًْؼ هكتمین ؼّؾ ّ ًْؼُای هًٌْػی تؽهی گؽ  Diffuse  ؼًگ  

ٌُگاهی کَ نوا یک هپ یا تًْیؽ ؼا اًتطاب هی کٌیع لثل اؾ لؽاؼ گؽفتي ظؼ پٌدؽٍ هتؽیال پٌدؽٍ ؾیؽ 

.تؽای ّیؽایم آى ًوایاى هی نْظ  
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: هیؿاى ظؼضهٌعگی ؼا تٌظین کٌیع .  Brightness 

: ؾهاًی کَ ایي گؿیٌَ ؼا فؼال هی کٌیع ، تًْیؽ هؼکْـ هی نْظ.  Invert Image 

: ظؼ ؾیؽ ایي گؿیٌَ هی تْاًیع ظّاؼاى ّ ؾاّیَ ظّؼاى ؼا ظؼ خِت ػمؽتَ ُای قاػت تٌظین   Position 
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 کٌیع.

 

: ایي لكوت اؾ توام گؿیٌَ ُای ایي پٌدؽٍ هِن تؽ ّ پؽ اقتفاظٍ تؽ هی تانع ّ ظؼ ّالغ تَ ّقیلَ   Scale 

ایي گؿیٌَ اتؼاظ)ِْل ّ ػؽٌ( هپ ؼا تًسیر کٌیع.  Sample Size  لكوت  

 

: ظؼ ایي لكوت ًیؿ تکؽاؼ تًْیؽ ؼا ؼّی قطْذ ههطى کٌیع ّ تِتؽ اقت کَ ؼّی گؿیٌَ   Repeat 

تٌظین کٌیع.  Tile 

 

: هماظیؽی ؼا کَ ظؼ ایي پٌدؽٍ ّاؼظ هی کٌیع ؼاتطَ کاهلا هكتمیوی تؽ ّازع تؽقیوی نوا ظاؼظ.ًکتَ هِن   
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)تاؾگهت( کلیک کٌیع تا ّاؼظ پٌدؽٍ قاضت هتؽیال نْیع.  Done  پف اؾ تٌظیوات ایي پٌدؽٍ ؼّی  

گؿیٌَ ُای  تا کلیک کؽظى ظؼ لیكت ایي گؿیٌَ ، هی تْاًیع نکل ًِایی  هتؽیال ؼا اًتطاب کٌیع.:   Finish 

 هْخْظ ظؼ ایي لیكت اضتیاؼی ّ اؾ پیم تؼؽیف نعٍ هی تانٌع.

-)ظؼضهم تالا/لؼاب ظاظٍ نعٍ( Stain -)لکَ ظاؼ تْظى(  Matt)هات ّ تی خلا(  High Gloess/Glazed 

 

Wavy )پؽ چیي ّ هْج ظاؼ( تؽخكتگی ًِایی ؼا تؽای هتؽیال ههطى هی کٌع . :  Finish Bumps 

کلیک کٌیع هی تْاًیع یک تًْیؽ ؼا تَ ػٌْاى تؽخكتگی ًِایی  تؽای هتؽیال   Custom   ّ اگؽ ؼّی  

  اًتطاب کٌیع.

 

ؼا ظؼ ایي فیلع تٌظین کٌیع .  Finish Bumps : همعؼا تؽخكتگی   Amount 

 

: ظؼ ایي لكوت ًمم تؽخكتَ هتؽیال ؼا تٌظین کٌیع . تَ ػٌْاى هثال اگؽ تَ ظیْاؼ آخؽی   Relief Pattern 

 ظؼ ظًیای ّالؼیت  ًگاٍ کٌیع ههاُعٍ هی کٌیع کَ ظاؼای تؽخكتگی ُایی هاًٌع فُای تیي آخؽُا ّ ...  .

لثل اؾ تٌظین ایي  تؽای ایٌکَ هتؽیال ؼا ُؽ چَ ّالؼی تؽ ّ ِثیؼی تؽ تكاؾیع تایع ایي گؿیٌَ ؼا تٌظین کٌیع .

کٌیع : ؼػایتاتتعا تَ ًکات ؾیؽ ظلت کٌیع ّ ظؼ زع اهکاى آًِا ؼا لكوت   

اقتفاظٍ کؽظیع . چْى تًْیؽ ایي لكوت تایع   Diffuse  َتؽای ظؼ*زتوا اؾ ُواى تًْیؽی اقتفاظٍ کٌیع ک  
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.ؼّی  تًْیؽ آى لكوت تیافتع تا تؽخكتگی ظؼقت ؼا ایداظ کٌع  

 *اًعاؾُای )ِْل ّ ػؽٌ( ظّ تًْیؽ تایع ظلیما تا ُن تؽاتؽ تانٌع.

    *چْى همعاؼ تؽخكتگی تؽ اقاـ ؼًگ قیاٍ ّ قفیع اػوال هی نْظ قؼی کٌیع ظؼ ایي لكوت اؾ تًْیؽ 

 قیاٍ ّ قفیع اقتفاظٍ کٌیع . 

ؿاى ظّؼاى آًِا کاهلا تا ُن تایع تؽاتؽ تانع.* ؾّایا ّ هی  

کلیک کٌیع ّ تًْیؽ هْؼظ ًظؽ ؼا اًتطاب کٌیع.    Image،  تؽای اًتطاب تًْیؽ ؼّی  

 

 

تاؾ هی نْظ کَ ظؼ هْؼظ ایي پٌدؽٍ ظؼ تطم ُای تالا  Texture Editor پف اؾ اًتطاب تًْیؽ، پٌدؽٍ   

Diffuse ؼا ظلیما هاًٌع ههطًات   Bump ظاظین . فمّ تْخَ ظانتَ تانیع کَ ههطًات تًْیؽتَْیر    

.ظؼ ایي پٌدؽٍ تٌظین کٌیع تا تؽخكتگی ّ کیفیت تِتؽی تعقت آّؼیع  

ؼا تغییؽ ظُیع کافی اقت کَ ؼّی    Bump   ّ Diffuse : اگؽ تطْاُیع تًْیؽ ّ یا هپ ُایًکتَ هِن    

آًِا کلیک کٌیع تا ّاؼظ هكیؽ هپ ُا نْیع .هكیؽ ًهاى ظاظٍ نعٍ   
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Texture Editor ّیؽایم کٌیع : اگؽ تطْاُیع ظّتاؼٍ اًعاؾٍ ّ ؾاّیَ ظّؼاى هپ ُا ؼاظؼپٌدؽٍ  ًکتَ هِن  

تاؾ نْظ ّ تٌظیوات ضْظ  Texture Editor کافی اقت کَ ؼّی تًاّیؽ یکثاؼ کلیک کٌیع تا ظّتاؼٍ پٌدؽٍ   

کلیک کٌیع .   Done ؼا تٌظین کٌیع ّقپف ؼّی    

 

ًعاؼیع هی تْاًیعاقتفاظٍ کؽظٍ ایع ؼا   Diffuse : اگؽ نوا تًْیؽ قیاٍ ّ قفیع اؾ تًْیؽی کَ ظؼًکتَ هِن    

یک کپی گؽفتَ ّ ظؼ ًؽم افؿاؼ گؽافیکی فتْناپ آى ؼا قیاٍ ّ قفیع کٌیع ّ تَ ػٌْاى   Diffuse  اؾتًْیؽ  

اقتفاظٍ کٌیع.  Bump ًمم   

ایداظ کٌع ؼا ّاؼظ کٌیع.  Bump ظؼ ایي فیلع ًیؿ هیؿاى تؽخكتگی کَ تایع ًمم  :  Amount 
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تْخَ : ُواًطْؼی کَ ظؼ لكوت اقلات تْخَ هی کٌیع یک فلم کْچک  ظؼلكوت پاییي  قوت ؼاقت لؽاؼ 

 ظاؼظ کَ تا کلیک کؽظى ؼّی ایي فلم لیكتی ًوایاى هی نْظ:

 

ایي لیكت اؾ ظّ لكوت تهکلیل نعٍ اقت کَ لكوت اّل نوا هی تْاًیع ًْع اقلات ؼا اًتطاب کٌیع تا نکل 

   ّالؼی هتؽیال ؼا ؼّی ػٌايؽ ههاُعٍ کٌیع ، تؽای هثال اگؽ لؽاؼ اقت کَ هتؽیالی کَ ظؼ زال قاضتي 

ال کٌیع ظؼ ایي لیكت اقلاتُكتیع ؼا ؼّی ظیْاؼ اػو  Wallsؼا اًتطاب کٌیع تا تِتؽ تتْاًیع هتؽیال ؼا   

 کٌتؽل ّ ّیؽایم کٌیع.
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Update)تَ ٌُگام نعى( اقلات تؼع ُؽ تغییؽات هی تانع. لكوت ظّم کَ ضیلی هِن هی تانع هؽتِّْ تَ   

 

اؾ ایٌکَ کْچک تؽیي تغییؽاتی ظؼ هتؽیال هی ظُیع تا کوی تاضیؽ اقلات ًیؿ  زتوا هتْخَ نعیع کَ تؼع

 تغییؽ هی کٌع .

 

لكوت ناهل قَ گؿیٌَ هی تانع کَ ُؽ کعام اؾ ایي گؿیٌَ ُای ؼّی قؽػت قیكتن  تاثیؽ هی گػاؼظ :ایي   

: تا اًتطاب ایي گؿیٌَ ، ُؽ گًَْ تغییؽاتی کَ هی ظُیع ؼّی اقلات تا یک    Rendered-Draft Quality 

اییي ًوایم ظاظٍ هی نْظ.پکیفیت آؾهایهی ّ   

Updateّ ًوایم ظاظٍ هی نْظ :تغییؽات تا کیفیت هتْقّ ؼّی اقلات   Rendered-Medium Qyality 

: تغییؽات تَ يْؼت تالاتؽیي کیفیت  ؼّی اقلات ًوایم ظاظٍ هی نْظ.  Rendered-High Qyality 
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اقتفاظٍ نْظ تا   Rendered-Draft Quality َ هی نْظ کَ ظؼ زالت هؼوْل اؾ گؿیٌَی: تْيپیهٌِاظ    

ؾهاًی اقتفاظٍ کٌیع کَ تٌظیوات   Rendered-High Qyality قؽػت قیكتن ؼا پاییي ًیاّؼظ ّ اؾ گؿیٌَ   

قاضت هتؽیال ؼا کاهلا اًدام ظاظٍ تانیع ّ فمّ تطْاُیع یک پیم ًوایم اؾ آى ؼا ظؼ زالت کیفیت تالا 

 ههاُعٍ کٌیع تا تثیٌیع کَ هتؽیال قاضتَ نعٍ تاب ظلتاى ُكت یا ًَ.

ّ تا اقتفاظٍ اؾ ایي : ػلاٍّ تؽ تًْیؽ تَ ػٌْاى ًمم، هی تْاًیع اؾ هپ ُای هْخْظ اقتفعٍ کٌیع .ًکتَ هِن 

 هپ ُا هی تْاًیع هتؽیال ُای ضايی تْلیع کٌیع.

 

:ایي ًمم تَ نکل نطؽًدی تْظٍ ّ تؽکیثی اؾ ظّ ؼًگ قیاٍ ّقفیع هی تانع.)تهکل نطؽًدی( Checker 

 

ؼا هی تْاًیع   Checker تاؾ هی نْظ کَ پاؼاهتؽُای   Texture Editor  ٍتَ هسٍ اًتطاب ایي ًمم پٌدؽ 

 تَ ّقیلَ گؿیٌَ ُای ؾیؽ تغییؽ ظُیع:
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تغییؽ ظُیع تا کلیک کؽظى ؼّی ایي لكوت  : ؼًگ لكوت اّل ّ یا ههکی ؼا  Color1 

: ؼًگ لكوت ظّم ّ یا قفیع ؼا ظؼ ایي لكوت تغییؽ ظُیع.  Color2 

ظّتاؼٍ تًْیؽ ّ یا هپ( تَ خای ؼًگ  Color 2- Color1 ظؼ يْؼت لؿّم هی تْاًیع تؽای ُؽ لكوت )   

 تا کلیک کؽظى ؼّی لیكت کهْئی آى اًتطاب ّ اضتًاو ظُیع.
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)ًؽهی(: ظؼ ایي فیلع هی تْاًیع اَلاع تیي ظّ ؼًگ ؼا تاؼ ّ یا تَ ايطلاذ ًؽهتؽ کٌیع.   Soften 

 

 ظؼ يْؼتی کَ تطْاُیع خای ظّ ؼًگ ؼا تا یکعیگؽ تؼْیٍ کٌیع ظؼ لیكت کهْئی ایي لكوت ؼّی 

کلیک کٌیع .  Swap Colors 
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 transforms)تغییؽ نکل پػیؽی( : ظؼ هْؼظ گؿیٌَ ُای ایي لكوت لثلا تَْیر ظاظٍ نعٍ اقت .

 

 

 Gradient)نیة ؼًگی(:

یک نیة ؼًگی کَ تؽکیثی اؾ آى قَ ؼًگ هی تانع ؼا ایداظ ایي ًمم تا اقتفاظٍ اؾ قَ ؼًگ ، تًْیؽی تا 

پاؼاهتؽُای ایي ًمم ًكثت تَ ًمم لثلی تیهتؽ ّ پیچیعٍ تؽ هی تانع. هی کٌع.  
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: تا کلیک ظؼ لیكت کهْئی ایي گؿیٌَ هی تْاًیع یکی اؾ زالات هْخْظ ؼاتؽای تؽکیة  Gradient Type 

 ؼًگ اًتطاب کٌیع :

 

: ضطی ًا هتماؼى ّ تی تٌاقة )پیم فؽٌ ایي گؿیٌَ اًتطاب هی تانع(  Linear Asymmetrical 

: خؼثَ ای   Box 

: لطؽی   Diagonal 

: ًؽهال ًْؼی  Light Normal 

 Linear:ضطی

: ًمم ظُی نعٍ  Mapped 

: ًؽهال ظّؼتیي  Camera Normal 

: پًْگ   Pong 

: نؼاػی  Radial 

: هاؼپیچی  Spiral 

 Sweep پیچ ّ ضن :  
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: نطؽًدی  Tartan 

پف اؾ اًتطاب یکی اؾ قثک ُای ًمم ظُی ، هی تْاًیع ظؼ ؾیؽ ُویي گؿیٌَ ؼًگ ُؽ هسعّظٍ ؼا 

 تٌظین کٌیع . تؽای تؼییي ؼًگ ُؽ هسعّظٍ ظّ ؼاٍ ّخْظ ظاؼظ :

ؽٍ تا پٌد اّل ایٌکَ ؼّی ظکوَ ُای کْچکی کَ ظؼ ؾیؽ خؼثَ نیة ؼًگی ّخْظ ظاؼظ ظاتل کلیک کٌیع

 تؼییي ؼًگ تاؾ نْظ.

 

ؼاٍ ظّم ایٌکَ اتتعا یک تاؼ ؼّی ظکوَ کْچک ُؽ لكوتی کَ ؼًگ ؼا هی ضْاُیع تغییؽ ظُیع کلیک کٌیع تا 

ًام ؼًگ آى لكوت ظؼ لكوت ؾیؽ ایي نیة ؼًگی ًوایاى نْظ ّ قپف ؼّی خؼثَ ؼًک کلیک کٌیع ّ 

 ؼًگ ؼا اًتطاب کٌیع.
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تیهتؽی تؽای ًمم اقتفاظٍ کٌیع تایع تا اقتفاظٍ اؾ هْـ ؼّی ایي نیة : اگؽ تطْاُیع تؼعاظ ؼًگ  ًکتَ هِن

ؼًگی  کلیک کٌیع ، تْخَ ظانتَ تانیع کَ تا ُؽ تاؼ کلیک کؽظى یک هسعّظٍ ؼًگی قاضتَ هی نْظ ّ 

 تؽای ُؽ هسعّظٍ هی تْاًیع یک ؼًگ اًتطاب کٌیع.

 

کٌیع یا ؼّی ُؽ ظکوَ ای کَ هی         ًکتَ هِن : اگؽ تؽضی اؾ ظکوَ ُای هسعّظٍ ؼًگ ؼا تطْاُیع زػف

ؼّی کیثؽظ ، آى ؼا پاک کٌیع.  Delete ضْاُیع زػف کٌیع یک تاؼ کلیک کٌیع ّ قپف تا اقتفاظٍ اؾ ظکوَ   

ّ یا ایٌکَ هْـ ؼا ؼّی ُؽ کعام اؾ ظکوَ ُای تؼییي ؼًگ تؽظٍ ّ قپف ؼّی آى کلیک کؽظٍ ّ تعّى 

تیؽّى ظؼاگ کٌیع تا پاک نْظ.کلیع هْـ ؼا تؽظاؼیع آى ؼا تَ قوت ایٌکَ   

 

کَ ظؼ لكوت تالا تَْیر    Gradient Type : ػلاٍّ تؽ قثک ُای هْخْظ ظؼ لكوت   Interpolation 

ظاظٍ نع ، ظؼ ایي لكوت ّ تا کلیک کؽظى ظؼ لیكت کهْئی آى هی تْاًیع تَ اًْاع  هطتلفی اؾ 

 ایٌتؽپْلاقیًِْا  تؽای ًمم ظُی اًتطاب کٌیع.
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ّؼّظ -: آقاًی   Ease In 

ضؽّج -ّؼّظ –: آقاًی   Ease In Out 

ضؽّج -: آقاًی   Ease Out 

 Linear:ضطی

: يلة   Solid 

کلیک کٌیع تا ؼًگِا  Invert Gradient ظؼ يْؼتی کَ تطْاُیع خِت ؼًگِا ؼا تؼْیٍ کٌیع ؼّی ظکوَ   

 ظؼ خِت هؼکْـ لؽاؼ گیؽًع.

 

ؼا تیکعاؼ کٌیع تا   Noise تطْاُیع تَ ؼًگِای ًمم ،ًْیؿ ّ اغتهال اَافَ کٌیع ، گؿیٌَظؼ يْؼتی کَ    

 پاؼاهتؽُای ایي تطم فؼال ّ لاتل تٌظین نًْع.
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: ظؼ لیكت ایي تطم قَ ًْع هطتلف اؾ زالات ًْیؿ ّخْظ ظاؼظ کَ ػثاؼتٌع اؾ :  Noise Type 

 

: هٌظن   Regular 

: تكیاؼ ًاياف ّ پؽپیچ   Fractal 

 Turbulence: آنفتگی

اًتطاب  ًْع ًْیؿ تَ اظاهَ تٌظیوات هی پؽظاؾین : پف اؾ  

: ظؼ ایي فیلع، همعاؼ ًْیؿ ؼا ؼّی ًمم تؼییي کٌیع . اگؽ ؼّی يفؽ تٌظین نْظ ، ًمم تعّى   Amount 

 ًْیؿ ضْاُع نع ّ اگؽ ُن ؼّی ػعظ یک تٌظین کٌیع فمّ ًْیؿ ضْاُع نع.

 

: ظؼ ایي فیلع تؿؼگی ّ کْچکی ًْیؿ ؼا تٌظین کٌیع .  size 
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: نعت تغییؽات ًْیؿ ؼا ظؼ فايلَ ؾهاًی هْؼظ ًظؽ ؼا تٌظین کٌیع.   Phase 

تٌظین   Regular غیؽ اؾ گؿیٌَ    Noise Type ایي فیلع ؾهاًی فؼال هی نْظ کَ ظؼ لكوت :Levels 

 نْظ ّ تؽای کٌتؽل تؼعاظ ظفؼاتی کَ تایع تاتغ ًْیؿ ؼّی خكن اخؽا نْظ اقتفاظٍ هی نْظ. 

 

 

پاؼاهتؽُای ایي لكوت تاػث ایداظ ًماِ ًاپیْقتَ ّ یا گككتَ کْچکی ؼّی قطْذ :   Noise Threshold 

 ًمم هی نْظ کَ ناهل گؿیٌَ ُای :

 

: آقتاًَ  یا زع پاییي    Low 

: آقتاًَ یا زع تالایی   High 

: ُوْاؼی یا ياف     Smooth 

 

تَْیر ظاظٍ نعٍ اقت .)تغییؽ نکل پػیؽی( : ظؼ هْؼظ گؿیٌَ ُای ایي لكوت لثلا  transforms 
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)هؽهؽ( :  Marble 

. کَ ناهل پاؼاهتؽُای ؾیؽ هی تانٌع ایي ًمم یک هاظٍ هؽهؽی تا ؼنتَ ُای ؼًگی تًاظفی ایداظ هی کٌع

: 

 

: ایي ؼًگ پایَ ّ اّلیَ هؽهؽ هی تانع .  Stone Color 

: ایي ُن ؼًگ ؼگَ یا ؼنتَ ُای هؽهؽ هی تانع.  Vein Color 

: هی تْاًیع تا کلیک کؽظى ؼّی فلم خلْی ُؽ کعام ، خای ؼًگِا ؼا تا ُن تؼْیٍ کٌیع.ًکتَ هِن   
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: ظؼ ایي فیلع هی تْاًیع فايلَ ؼنتَ ُا ؼا ًكثت تَ ُن تٌظین کٌیع.  Vein Spacing 

: ظؼ ایي فیلع ًیؿ ػؽٌ یا تَ ػثاؼتی َطاهت ؼنتَ ُا ؼا تٌظین کٌیع.  Vein Width 

 

)ًْیؿ یا اغتهال( :  Noise 

پاؼاهتؽُای ایي ًمم هاًٌع  لَ ظّ ؼًگ قطر خكن ؼا تغییؽ ظُیع.تا اقتفاظٍ اؾ ایي ًمم هی تْاًیع تَ ّقی

 ًمم ُای لثلی اقت کَ گفتین ّ ًیاؾی تَ تکؽاؼ ًوی تانع.
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)ًمطَ ًمطَ کؽظى( :  Speckle 

پاؼاهتؽُای  خكن اقتفاظٍ کٌیع.تا اقتفاظٍ اؾ ایي ًمم هی تْاًیع لکَ ُای کْچکی ؼا تؽای تغییؽ ظاظى قطر 

 ایي ًمم ُن ظؼ ًمْل لثلی تَْیر ظاظٍ نعٍ اقت.

 

)کانی یا هْؾائیک( :  Tiles 

کَ اًْاع قثک ُای کانی ؼا  )کانی ُا( تاػث ایداظ الگُْایی تَ نکل کانی هی نْظ.  Tiles ًمم   

ایٌدا گفتَ نع ظاؼی پیچیعگی هی تْاًیع اًتطاب کٌیع ّ پاؼاهتؽُای ایي ًمم ًكثت تَ ًمم ُایی کَ تا تَ 

 تیهتؽی هی تانع.
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تا کلیک ؼّی لیكت کهْئی ایي گؿیٌَ ، هی تْاًیع تَ اًْاع الگُْای کانی اؾ پیم تٌظین نعٍ :   Type 

 ظقتؽقی پیعا کٌیع ّ ًْع کانی هْؼظ ًظؽ ؼا اًتطاب کٌیع.

قطؽ ّ قتْى تٌظین : ایي گؿیٌَ ناهل ظّ تطم هی تانع کَ هی تْاًیع تؼعاظ کانی ُا ؼا ظؼ   Tile Count 

 کٌیع.
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ّ ُویٌطْؼ : تا کلیک ؼّی کاظؼ ؼًگی ایي گؿیٌَ هی تْاًیع ؼًگ کانی ُا ؼا اًتطاب کٌیع   Tile Color 

ایي اهکاى ؼا ظاؼیع کَ تا کلیک ؼّی فلم کْچک قوت ؼاقت ایي کاظؼ یک هپ یا ًمم، یک تًْیؽ ؼا 

 ؼّی کانی لؽاؼ ظُیع .

 

: ظؼ ایي فیلع پؽاکٌعگی ؼًگ ؼا ؼّی کانی تٌظین کٌیع کَ هی تْاًیع همعیؽی تیي   Colore Variance 

 يفؽ تا يع ؼا ّاؼظ کٌیع.

 

 

: کن ؼًگ نعى ّ یا ًاپعیع نعى ؼًگِا ؼا تٌظین کٌیع.   Fade Variance 
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تٌظین کٌیع   Colore Variance ظؼ ایي فیلع هی تْاًیع تًاظفی ًهاى ظاظى ؼًگِا ؼا تؽای :Randomize 

: ظؼ ایي فیلع هی تْاًیع ؼًگ ظّغاب کانی یا ظؼؾ تیي کانی ُا ؼا تٌظین کٌیع.   Grout Color 

 

 ُوچٌیي هی تْاًیع یک هپ ّ یا تًْیؽ ًیؿ تؽای آى لؽاؼ ظُیع.

: ایي فیلع ًیؿ ناهل ظّ گؿیٌَ هی تانع کَ هی تْاًیع  ػؽٌ نکاف ظّغاب کانی ؼا ظؼ   Gap Width 

 ظؼ زالتِای افمی ّ ػوْظی تٌظین کٌیع.

 تا کلیک کؽظى ؼّی ظکوَ لیٌک ایي گؿیٌَ ، اگؽ یکی اؾ فیلعُا ؼا تغییؽ ظُیع آى یکی ًیؿ تغییؽ هی کٌع.
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: ظؼ ایي فیلع ؾتؽی لثَ ُای هلات ؼا تٌظین کٌیع.   Roughness 

 

: گؿیٌَ ُای ایي پاؼاهتؽ فمّ ؾهاًی فؼال هی نًْع کَ نوا ظؼ لكوت اًتطاب قثک   Stacking Layout 

ؼا اًتطاب کؽظٍ تانیع کَ ػثاؼتٌع اؾ:  Custom ّ یا الگْ تؽای کانی ، گؿیٌَ    

 

: خاتدا کؽظى ضطی کانی ُا ظؼ زالت قطؽی تؽای ایٌکَ تتْاًیع فايلَ ظّهیي کانی ؼا   Liner Shift 

 ًكثت تَ اّلیي کانی تٌظین کٌیع .
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: ظؼ ایي فیلع هی تْاًیع تًاظفی تْظى توام فايلَ ُای قطؽ ؼا تٌظین کٌیع.  Random 

 

کَ ناهل قّ ؼا ّیؽایم کٌیع: تا اقتفاظٍ اؾ پاؼاهتؽُای ایي لكوت هی تْاًیع کانی ُای   Row Modify 

 گؿیٌَ ُای ؾیؽ اقت :

ؼا تیکعاؼ کٌیع .  Row Modify تؽای فؼال نعى گؿیٌَ ُای تایع   

 

: کٌتؽل ّ تٌظین کانی ُا ظؼ ؼظیف قطؽ اؾ ایي لكوت اهکاى پػیؽ هی تانع .   Every 

: ظؼ ایي فیلع ػؽٌ کانی ُا ؼا ظؼ قطؽ تٌظین کٌیع.  Amount 

 

هی تانع ّلی ظؼ خِت   Row Modify پاؼاهتؽُای ایي لكوت ، ظلیما هاًٌع لكوت :Column Modify 

 قتْى . 

 

 Wave)هْج(:

 ایي ًمم تاػث ایداظ ًمْل هْخی نکل ؼّی اخكام هی نْظ.
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 پاؼاهتؽُای ایي ًمم ػثاؼت اقت اؾ: 

 

: ظؼ ایي لكوت هی تْاًیع ؼًگ اّل ّ ظّم ؼا تٌظین کٌیع ّ ُوچٌیي  خای آًِا ؼا تا  Color1 ; Color2 

 ُن تؼْیٍ کٌیع.

: تا اقتفاظٍ اؾ ایي گؿیٌَ هی تْاًیع پؽاکٌعگی  اهْاج ؼا اؾ هؽکؿ قطْذ تَ يْؼت   Distribution 

 ظّتؼعی ّ یا قَ تؼعی تؼییي کٌیع.
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: تؼعاظ هْخِا ؼا تٌظین کٌیع.  Number 

: نؼاع هْج  Radius 

کوتؽیي ِْل هْج  : Len Min 

 Len Max: تیهتؽیي ِْل هْج 

 Amplitude: تؿؼگی اهْاج 

: فاؾ  Phaes 

: تًاظفی تْظى ُؽ یک اؾ اهْاج ؼا کٌتؽل کٌیع.   Random Seed 

 

)چْب( :  Wood 

 کَ پاؼاهتؽُای آى ػثاؼت اقت نکل ؼا ایداظ هی کٌع.م تا اقتفاظٍ اؾ تؽکیة ظّ ؼًگ قطر چْتی مایي ً

 اؾ:
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.ًْیؿ نؼاػی:   Redial Noise 

: ًْیؿ هسْؼی   Axis Noise 

: َطاهت ظاًَ  Grain Thickness 

 

 پف اؾ نٌاضت هپ ُا تَ اظاهَ تسث هتؽیال هی پؽظاؾین :

)ههطًات هتؽیال تتي(:  Concrete Properties 
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 Generic: ظؼ ایي لكوت تٌظیوات ػوْهی ّ کلی هتؽیال ؼا اًدام ظُیع کَ ناهل گؿیٌَ ُای ؾیؽ اقت : 

 

)کلی(:  Generic 

Render Appearance ؼا تؽای هتؽیال ههطى کٌیع.  ظؼ ایٌدا ؼًگ :  Color 

 ایي ؼًگ ظؼ اًؼکاقات هٌتهؽ نعٍ ًْؼ ّ تؽضْؼظ آى تا هتؽیال ًتیدَ هی ظُع .

: هی تْاًیع یک تًْیؽ ّ یا هپ ؼا لؽاؼ ظُیع ّ یا ایٌکَ تًْیؽ ّ یا هپ ؼا ّیؽایم کٌیع.  Imagdiffuse 

diffuse هی تانع. ایي گؿیٌَ هثٌای ؼًگ ّ ًمم   

ؼا کٌتؽل هی کٌع.   diffuse تؽکیة تیي ؼًگ هثٌای اًتطاب نعٍ ّ تًْیؽ :Image Fade 

همعاؼ ایي فیلع تیي يفؽ تا يع هتغییؽ هی تانع  هیؿاى خلاظاؼ تْظى قطر ؼا تؼییي هی کٌع.:  Glossiness 

)یک آیٌَ کاهل( هی قاؾظ.   a perfect mirror  تیؽٍ( ّ همعاؼ يع(Dull  کَ همعاؼ يفؽ قطر ؼا  

 

)تاؾتاب پػیؽی( :   Reflectivity 

اتتعا ایي گؿیٌَ ؼا تیکعاؼ کٌیع تا فؼال نْظ. تؽای تٌظین ّ کٌتؽل پاؼاهتؽُای ایي لكوت  

 

: ظؼ ایي فیلع هی تْاًیع تؼییي کٌیع کَ قطر خكن نوا چَ همعاؼ ظؼضهم ظانتَ تانع ؾهاًی کَ اؾ   Direct 
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  ًوای ظّؼتیي هكتمین تَ قطر خكن  ًگاٍ هی کٌیع. هی تْاًیع هماظیؽی تیي يفؽ تعّى تاؾتاب

 )not translucent( ّ يع ، تیهتؽیي تاؾتاب) maximum reflections( ؼا ؼّی قطْذ کٌتؽل کٌیع.

 Oblique)هْؼب( : ظؼ ایي فیلع ؾاّیَ تاؾتاب ًْؼ ؼا ؼّی قطْذ کٌتؽل کٌیع.  

 

 Transparency)نفافیت( :

 تؽای تٌظین ّ کٌتؽل پاؼاهتؽُای ایي لكوت اتتعا ایي گؿیٌَ ؼا تیکعاؼ کٌیع تا فؼال نْظ.

 

چَ همعاؼ آى خػب ّ چَ)هیؿاى( : تٌظین کٌیع کَ ؾهاًی کَ ًْؼ تَ قطْذ خكن تؽضْؼظ هی کٌع  Amount 

همعاؼ يفؽ قطر ؼا کاهلا هات ّ همعاؼ يع کاهلا نفاف هی قاؾظ. همعاؼ آى اؾ خكن ػثْؼ کٌع.  

هطلِْ کٌیع .  Amount )تًْیؽ( : ایي فیلع تَ نوا اهکاى هی ظُع تا یک ًمم یا هپ ؼا تا   Image 

ؼا کٌتؽل هی کٌع.   Amount  ّImage )هسْ نعى تًْیؽ( : هیؿاى تؽکیة   Image Fade 

ظؼ ایي فیلع تٌظین کٌیع کَ چٌع ظؼيع اؾ ًْؼ خػب ّ چٌع ظؼيع اؾ هیاى قطْذ )هاتی( :  Translucency 

not translucent( ّ يع کَ کاهلا هات هی نْظ.  خكن گػؼ کٌع . ّ هماظیؽی تیي يفؽ ،تعّى هاتی)   

ي گؿیٌَ هی تْاًیع اًتطاب کٌیع کَ پف اؾ ػثْؼ ًْؼ اؾ)اًکكاؼ ًْؼ ّ یا نکكت ًْؼ( : ظؼ ای Refraction 

کَ ًْؼ پف اؾ ػثْؼ اؾ اخكام نفاف تَ نکل ُای هطتلفی هی نکٌع کَ . قطْذ اخكام چگًَْ تهکٌع 

تكتگی تَ خٌف آى خكن ظاؼظ . ظؼ ایي لیكت ایي گؿیٌَ تؽضی اؾ نکكت ًْؼ پف اؾ ػثْؼ ّخْظ ظاؼظ کَ 

 ػثاؼتٌع اؾ : 

 Air: ُْا

: آب  Water 
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: الکل  Alcohol 

 Quartz کْاؼتؿ : 

:نیهَ   Glass 

الواـ  :  Diamond 

 

ضاؼج کؽظى/قْؼاش ایداظ کؽظى(:–)تؽل ظاظى   Cut-outs/Perforations 

اؾ ایي لكوت تؽای ایداظ قْؼاش ّ تؽل قطْذ اخكام تا اقتفاظٍ اؼ تًاّیؽ ّ هپ يْؼت هی گیؽظ . 

ًگاٍ کٌیع ، هی تیٌیع کَ ظاؼای قْؼاش ُا ّ الگُْایی ّ یا فٌف ُای ظّؼ تاغچَ  تؽای هثال تَ پؽظٍ پٌدؽٍ 

.هی تانع .تؽای ایداظ ُوچیي هعلِایی اؾ پاؼاهتؽُای ایي لكوت تایع اقتفاظٍ کٌیع  

 تْخَ ظانتَ تانیع کَ زتوا اؾ نکل ُای قیاٍ ّ قفیع اقتفاظٍ کٌیع.

 

قفیع( ؼا اًتطاب کٌیع. : ظؼ ایي فیلع یک تًْیؽ ّ یا یک هپ )قیاٍ ّ  Image 

 

)ضْظ ؼّنٌایی( :  Self-Illumination 

 تا اًتطاب ایي گؿیٌَ  قطْذ خكن ظاؼای تاتم ّ ظؼضهم هی نْظ.

 

: ظؼ ایٌدا ؼًگی ؼا تؽای نثیَ قاؾی  خلٍْ یک فیلتؽ ؼًگ لؽاؼ گؽفتَ ؼّی قطر   Filter Color 

تؽای هثال ، اگؽ یک ِلك لؽهؿ ؼا هماتل ًْؼ ضْؼنیع لؽاؼ ظُیع ،  اقتفاظٍ کٌیع.  Self-Illumination 
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ُوچٌیي هی تْاًیع یک تًْیؽ  توام ًْؼُا تَ خؿ ًْؼ لؽهؿ خػب نعٍ ّ فمّ ًْؼ لؽهؿ ًهاى ظاظٍ هی نْظ.

Filter Color اقتفاظٍ کٌیع. یا هپ ؼا تَ ػٌْاى   

 

 

تٌظین نعت ظؼضهم قطْذ تاتٌاک اقتفاظٍ  )ظؼضهم( : اؾ گؿیٌَ ُای ایي لكوت تؽای  Luminance 

  هی نْظ . ظؼ ّالغ قاتغ کٌٌعٍ ًْؼ ؼا اًتطاب کٌیع.

measured in candelas(  َتؽ هؽتغ هساقثَ هی نْظههیؿاى ؼّنٌایی ًْؼُا تؽزكة کاًعلا تؽهِن :ًکت  

)per square  meter 

Self-  زؽاؼت ؼًگ(: تا اقتفاظٍ اؾ ایي گؿیٌَ هی تْاًیع زؽاؼت ؼًگ) Color Temperature 

ؼا تؽ زكة ّازع کلْیي تٌظین کٌیع.  Illumination 

تاهپ یا تؽخكتَ( :)  Bump 

تا اقتفاظٍ اؾ پاؼاهتؽُای ایي لكوت هی تْاًیع تْقّ تیت هپ یا تًْیؽ تا تْخَ تَ نعت ؼًگِای تکاؼ 

ًْازی ؼّني هؼؽف ًماِ  قطْذ اخكام تؽآهعگی ّ یا تْؼفتگی ُایی ایداظ کٌیع.ؼفتَ ظؼ آى، ؼّی 

تؽخكتَ ّ ًْازی تیؽٍ هؼؽف ًماِ تْؼفتَ ُكتٌع . ظؼ ایي لكوت تِتؽ اقت اؾ ؼًگِای قیاٍ ّ قفیع اقتفاظٍ 

 کٌیع تا کیفیت هتؽیال قاضتَ نعٍ ًهاى ظاظٍ نْظ.

 

Bump( اًتطاب کٌیع.  یا تًْیؽ ؼا تَ ػٌْاى ًمم تؽخكتَ ) : ظؼ ایي لكوت یک تیت هپ Image 

: نعت تؽخكتگی ّ تْؼفتگی ؼا ؼّی قطْذ تْقّ ایي گؿیٌَ کٌتؽل کٌیع.  Amount 
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( :ای ّ لؼاتعاؼ نیهَ ِای)ههطًات  هتؽیال Glass and Glazing Properties 

 

ؼًگ)پؽاکٌعگی ((:) Color (Transmittance) 

قثکِای پؽاکٌعگی  ػثْؼ ًْؼ اؾ نیهَ ؼا اًتطاب کٌیع.ظؼ ایي لكوت هی تْاًیع یکی اؾ   

 Reflectance)اًؼکاـ پػیؽی( : هیؿاى اًؼکاـ پػیؽی قطْذ ؼا کٌتؽل هی کٌع.

 Sheets of glass)ّؼلِای نیهَ ای( : تؼعاظ تهکیل ظٌُعٍ ّؼق ؼا تؽای نیهَ ظؼ ایي فیلع کٌتؽل کٌیع.

پؽتُْای ًْؼ همعاؼی اؾ چَ ظؼ ایي فیلع هی تْاًیع تؼییي کٌیع کَ  ًْؼ( : یا نکكتگی)اًکكاؼ Refraction 

 پف اؾ تؽضْؼظ تَ قطر نیهَ ػثْؼ ّ نکكتَ ّ هٌسؽف نًْع.

 Roughness تا اقتفاظٍ اؾ ایي فیلع ، یک ؾتؽی یا تؽخكتگی ًكثی هی تْاًیع ؼّی نیهَ ایداظ :)ؾتؽی( 

کَ همعاؼ يفؽ یک قطر کاهلا ياف هی قاؾظ ّ تا افؿایم هماظیؽ ، قطْذ نیهَ ظاؼای اضتلالات  کٌیع.

 ػومی یا ُواى ؾتؽی هی نْظ.

 Relief Pattern تا فؼال تْظى ایي لكوت هی تْاًیع تا اقتفاظ اؾ گؿیٌَ ُای آى  )تؽخكتَ کاؼی تا ًمم( :

خكتگی تؽ اقاـ ؼًگِای تیؽٍ ّ ؼّني ایداظ هی یک تؽخكتگی ضفیفی ؼّ قطر نیهَ ایداظ کٌیع . ایي تؽ

 نْظ.
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 Masonry/CMU Properties)ههطًات هًالر تٌایی( : 

  تا اقتفاظٍ اؾ ایي ًْع هتؽیال هی تْاًیع اًْاع هًالر تٌایی ؼا ًوایم ظُیع.

 

 Masonry)تٌایی(:

 Type)قثک(: ًْع هتؽیال تٌایی ؼا اًتطاب کٌیع.

اًتطاب کٌیع.)ؼًگ(: ؼًگ هًالر تٌایی ؼا  Color 

 Image)تًْیؽ یا ًمم(: یک تًْیؽ یت ًمم ؼا تؽای ًوایم خٌف ظیْاؼ تؼییي کٌیع.

ظؼ اًتِای کاؼ چگًَْ ًوایم )اًتِای کاؼ( :ظؼ ایي لكوت هی تْاًیع تؼییي کٌیع کَ قطْذ اخكام  Finish 

 ظاظٍ نْظ .تؽای هثال :

 Glossy: يیملی یا خلاظاؼ
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: هات ّ تی خلا  Matte 

:توام ًهعٍ    Unfinished 

 Relief Amount) هیؿاى تؽخكتگی (:

 تا اقتفاظٍ اؾ پاؼاهتؽُای ایي لكوت هی تْاًیع ًْع ّ هیؿاى تؽخكتگی ؼا تؽای هتؽیال تؼییي کٌیع.

 Image: ظؼ ایٌدا یک ًمم ؼا تَ ػٌْاى تؽخكتگی ّ یا تاهپ اًتطاب کٌیع . تْخَ ظانتَ تانیع کَ اؾ ُواى 

ع ّلی اؾ ًْع قیاٍ ّ قفیع ، اقتفاظٍ کؽظی  Masonry تًْیؽی ظؼ ایي لكوت اقتفاظٍ کٌیع کَ ظؼ لكوت   

 چْى ایي تؽخكتگی ُا تؽ اقاـ ًماِ تیؽٍ ّ ؼّني ههطى هی نًْع .

 Amount)هیؿاى(: ظؼ ایٌدا هیؿاى تؽخكتگی ؼا کٌتؽل کٌیع.

 

 Metal Properties)ههطًات فلؿ(:

ههطًات آى یک هاظٍ فلؿی ؼا تكاؾیع.تا اقتفاظٍ اؾ ایي هاظٍ ّ تٌظین   
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 Metal)فلؿ(:

 Type)قثک(: ظؼ ایي فیلع ًْع فلؿ هْؼظ ًظؽ ؼا اًتطاب کٌیع. تؽا هثال :

 aluminum)فلؿ آلْهیٌیْم(

 anodized aluminum)آلْهیٌیْهی کَ تا اکكیعاقیْى اًعیک قاضتَ نعٍ اقت(

 chrome)کؽّم(

 copper)هف(

 brass)آلیاژ تؽًح(

 bronze)تؽًؿ(

 stainless steel)فْلاظ َع ؾًگ(

 zinc)فلؿ ؼّی(

anodized aluminum ، فلؿ ؼا اؾ ًْع    Type )ؼًگ( : ؾهاًی فؼال هی نْظ کَ نوا ظؼ فیلع   Color 

 اًتطاب کؽظٍ تانیع ّ ظؼ ایي فیلع یک ؼًگ ؼا تا آى فلؿ هی تْاًیع تؽکیة کٌیع.

یک ظؼخَ ؾًگ ؾظایی تؽای  copper یا bronze یا خؽم ؼّی فلؿ( : ظؼایي لكوت تؽای)ؾًگ   Patina 

 کاؼتؽظ آى هاظٍ ظؼ تؽکیة ُای نیویایی تؼییي کٌیع.

 Finish)قطر اًتِای کاؼ(: ظؼ ایي فیلع ًیؿ قطر اًتِای کاؼ فلؿ ؼا تؼییي کٌیع کَ تَ چَ زالتی ًوایم ظاظٍ 

 نْظ . تؽای هثال :

 polished)خلاظاظٍ ّ تؽاق نعٍ(

()تا زعی خلا ظاظٍ نعٍ semi polished 

 satin)خلا یا پؽظاضت(

 brushed)تؽـ نعٍ(

 Relief Pattern)ًمم تؽخكتَ( :

 ظؼ ایي لكوت هی تْاًیع تؽای فلؿ ضْظ یک تؽخكتگی تؼییي کٌیع . تؽای فؼال نعى گؿیٌَ ُای ایي لكوت

 اتتعا تایع ایي گؿیٌَ ؼا تیکعاؼ کٌیع.
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: )قثک( : ًْع تؽخكتگی ؼا اًتطة کٌیع . تؽای هثال Type 

 knurl)تؽآهعگی(

 

 Diamond Plate)يفسَ یا ّؼق للؿی ضال ضهتی نعٍ(

 

)ّؼق نثکَ یا نطؽًدی نکل(  Checker Plate 
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 Custom-Image)تا اًتطاب ایي گؿیٌَ ، پٌدؽٍ ای تاؾ هی نْظ کَ هی تْاًیع یک ًمم ؼا تَ ػٌْاى 

(تؽخكتگی ؼّی قطْذ هاظٍ فلؿی اًتطاب کٌیع.  

 

ایٌدا هیؿاى تؽخكتگی ؼا کٌتؽل کٌیع.)هیؿاى(: ظؼ  Amount 

 Scale)همیاـ( : اًعاؾٍ یا همیاـ تؽخكتگی ؼا کٌتؽل کٌیع.

 Cutouts)تؽل ّ قْؼاش نعٍ( :

ظؼ ایي لكوت اًْاع الگُْای آهاظٍ اؾ فلؿاتی کَ تَ زالت قْؼاش ّزفؽٍ ظاؼُكتٌع ؼا ظؼ اضتیاؼتاى لؽاؼ 

 ظاظٍ اقت.تؽای فؼال نعى گؿیٌَ ُای ایي لكوت اتتعا ایي گؿیٌَ ؼا تیکعاؼ کٌیع. 

کَ ػثاؼتٌع اؾ :  : ًْذ الگْی هْؼظ ًظؽ قْؼاش ؼا اًتطاب کٌیع. Type 

ٍ ُای نطؽًدی یا یکی ظؼ هیاى هی تانع()قْؼاش ُا تَ نکل ظایؽ  Staggered Circels 
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 Straight Circles)قْؼاش ُای هكتمین(

 

 Squares)هؽتؼی نکل(

 

 Grecian)الگْی یًْاًی(
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 Cloverlead)زفؽٍ ی چِاؼ قْ(

 

 Hexagon)نم گْل(

 

 Custom)یک ًمم قیاٍ ّقفیع ؼا تَ ػٌْاى الگْ اًتطاب کٌیع.(
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)لطؽ( : تا اًتطاب تؽضی اؾ الگُْا ایي فیلع ًوایاى هی نْظ کَ هی تْاًیع لطؽ قْؼاش ؼا   Diameter 

 کٌتؽل کٌیع.

 Center Spacing)فايلَ هؽکؿی( : تا فؼال تْظى ایي فیلع هی تْاًیع فًلَ قْؼاش ُا ؼا ًكثت تَ هؽکؿ 

 ُن تٌظین کٌیع.

 

 Metallic Paint Properties)ههطًات ؼًگ فلؿ( : 

فلؿ تكاؾیع .ؼًگ تا اقتفاظٍ اؾ پاؼاهتؽُای ایي هاظٍ،هی تْاًیع هْاظی نثیَ تَ   

 
 

 

ؼا اًتطاب کٌیع. ُوچٌیي هی تْاًیع تا کلیک ؼّی فلم کْچک ّ تاؾ نعى  )ؼًگ( : یک ؼًگ Color 

 لیكت یک تًْیؽ یا هپ ؼا اًتطاب کٌیع.

ًْؼ ؼا ؼّی هاظٍ کٌتؽل کٌیع. ّالؼی )پٌِای ًْؼ( : تا اقتفاظٍ اؾ ایي فیلع پٌِای highlight spread 

 Flecks)ًمطَ ًمطَ( : 

 تا اقتفاظٍ اؾ گؿیٌَ ُای ایي پاؼاهتؽ هی تْاًیع ؼًگ فلؿ ؼا تَ زالت ًمطَ ًمطَ تكاؾیع. 

ؼًگ ًماِ ؼا کٌتؽل کٌیع .پیم فؽٌ ؼًگ قفیع هی تانع.  : Color 
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اًعاؾٍ ًمطَ ًمطَ ؼا تٌظین کٌیع.   :Size 

 Pearl)هؽّاؼیع یا يعفی نکل( :

 تا اقتفاظٍ اؾ پاؼاهتؽُای ایي لكوت قطْزی يعفی نکل هی تْاًیع تكاؾیع.

 Type: یک قثک ظؼ ایي فیلع اًتطاب کٌیع. کَ ػثاؼتٌع اؾ : 

 Chromatic)پؽؼًگ(

گؿیٌَ ای تؽای تؽکیة ؼًگ کوکی ًوایاى)ؼًگ ظّم یا کوکی(: تا اًتطاب ایي قثک   Second Color 

نْظ. هی  

 Color: هیؿاى ؼًگ يعفی یا کوکی) Second Color( ؼا اًتطاب کٌیع.

 Blend)هطلِْ(: هیؿاى هطلِْ نعى ؼًگ کوکی تا ؼًگ ايلی ؼا کٌتؽل هی کٌع.

ّ ؼًگ پایَ ؼا تٌظین کٌیع.   Blend )هیؿاى(: ظؼ ایي فیلع هی تْاًیع تیي ؼًگ   Amount 

اًتطاب کٌیع.)ؼّکم( : تؽای ؼًگ فلؿ هی تْاًیع ؼّکم  Top Coat 

 Type: قثک یا ًْع ؼّکم ؼا اًتطاب کٌیع. کَ ػثاؼتٌع اؾ :

 Car Paint)ؼًگ هانیي(

 Chrome)کؽّم(

 Matte)فلؿ خلا ًعاظٍ ّ هات(

 Custom)نطًی(: تا اًتطاب ایي گؿیٌَ ظّ فیلع اَافَ هی نْظ کَ هی تْاًیع ؼّکم ؼا ظقتی تكاؾیع.

کٌتؽل هی کٌع.)تؽالی(: هیؿاى تؽالی ؼّکم ؼا  Glossiness 

اگؽ ؼّی يفؽ تانع یک هاظٍ اًؼکاقی هاًٌع کؽّم قاضتَ هی نْظ ّ )ؾاّیَ اًسؽاف(:  Angle Falloff 

 اگؽ ؼّی يع تٌظین نْظ یک اًؼکاـ ظؼ یک هسعّظٍ قاضتَ هی نْظ.

: )قطر اًتِای کاؼ(: ظؼ ایي فیلع قطر ًِای ّ تکویل نعٍ ؼا تؼییي کٌیع . کَ ناهل گؿیٌَ ُای  Finish 

 Smooth)ياف ّ ُوْاؼ(

،Amount )پْقت ًاؼًح(: تا اًتطاب ایي گؿیٌَ یک فیلع خعیع ًوایاى هی نْظ تا ًام    Orange Peel 

کَ هیؿاى تؽخكتگی ؼا کٌتؽل هی کٌع.    
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 Mirror Properties)ههطًات آیٌَ(:

 تا اقتفاظٍ اؾ ایي هاظٍ هی تْاًیع قطْذ آیٌَ ای تكاؾیع.

 

آیٌَ ای ؼا تٌظین هی کٌع.: ؼًگ قطْذ  Tint Color 

 

 

 

 Paint Properties)ههطًات ؼًگ( :

 تا اقتفاظٍ اؾ ایي هاظٍ هی تْاًیع قطْزی نثیَ تَ ظیْاؼُای ؼًگ نعٍ تكاؾیع. 
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: ؼًگ هْؼظ ًظؽ ؼا اًتطاب کٌیع.  Color 

کٌیع کَ ناهل گؿیٌَ)اًتِای کاؼ(: ظؼ ایي فیلع هی تْاًیع قطر ًِایی ّ تکویل نعٍ ظیْاؼ ؼا اًتطاب  Finish 

 ُای :

 Flat/Matte)هكطر/هات یا تی خلا(

 Eggshell)ًاؾک یا پْقت تطن هؽغی(

 Platinum)پلاتیٌی(

 Pearl)يعفی(

 Semi-Gloss)ًیوَ نفاف(

 Gloss)تؽاق(

اؾ گؿیٌَ ُای ایي ق قوت هی تْاًیع ًْع کاؼتؽظ ظیْاؼ ؼا تؼییي کٌیع.)کاؼتؽظ( : تا اقتفاظٍ  Application 

چْى هیؿاى اًؼکاـ ّ يافی ّ هاتی ّ تؽخكتگی قطْذ ظیْاؼ ظؼًْع کاؼتؽظناى تا ُن هتفاّت ُكتٌع . 

 کَ ناهل گؿیٌَ ُای ؾیؽ اقت : 

  Roller)هتؽاکن نعٍ(

 Brush)تؽقی(

 Spray)ؼًگ پانی نعٍ(
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(:/ّیٌیل)ههطًات هْاظ پلاقتیک Plastic/Vinyl Properties 

 تا اقتفاظٍ اؾ ایي هاظٍ هی تْاًیع قطْزی نثیَ پلاقتیکی ایداظ کٌیع. 

 
ػثاؼتٌع اؾ: : ظؼ ایي فیلع هی تْاًیع یکی اؾ تیپ ُا ؼا تؽای خٌف پلاقتیک اًتطاب کٌیع.  Type 

: پلاقتک)ضالى یا خاهع(  Plastic(Solid) 

: پلاقتیک )نفاف(  plastic (transparent) 

یک هاظٍ نیویایی خعیع کَ نثیَ پلاقتیک هی تانع ّ تؽای کف ّ قمف ّ ظیْاؼ کاؼتؽظ )ّیٌیل:  vinyl 

 ظاؼظ ّ ظاؼای ظّام ّ پایعاؼی ػالی هی تانع(

: ؼًگ ؼا کٌتؽل هی کٌع.  Color 

 Finish)اًتِای کاؼ(: ظؼ ایي فیلع قطر تکویل نعٍ ّ ًِایی خٌف پلاقتیک ؼا تٌظین کٌیع کَ تَ چَ 

 يْؼتی تانع :
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: خلا ظاظٍ نعٍ   Polished 

: ياف ّ تؽاق  Glossy 

: هات ّ تی خلا  Matte 

 Finish Bumps)تؽخكتگی ؼّی کاؼ تکویل نعٍ(: تا اقتفاظٍ اؾ پاؼاهتؽُای ایي لكوت هی تْاًیع یک 

تؽای فؼال نعى پاؼاهتؽُا ایي گؿیٌَ ؼا تیکعاؼ کٌیع. تؼییي کٌیع. تکویل نعٍ، قطر ؼا تؽای ًمم   

: ًمم یا الگْ ؼا تؽای تؽخكتگی تؼییي کٌیع.  Image 

تؽخكتگی ؼا کٌتؽل هی کٌع. ّ نعت : هیؿاى  Amount 

 Relef Pattern)ًمم تؽخكتَ( : تا اقتفاظٍ اؾ پاؼاهتؽُای ایي لكوت هی تْاًیع یک ًمم تؽخكتَ ؼّی 

اَافَ کٌیع.  Finish Bumps 

 پاؼاهتؽُای ایي لكوت هاًٌع لكوت تالا هی تانع.
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)ههطًات هاظٍ قٌگ(:  Stone Properties 

 تا اقتفاظٍ اؾ ایي هاظٍ هی تْاًیع هًالر قٌگی تكاؾیع.

 

 
 اؾ آًدایی کَ پاؼاهتؽُای ایي هاظٍ هاًٌع هْاظ گفتَ نعٍ لثلی هی تانع فمّ ضلايَ هی کٌین:

تؼییي کٌیع.ؼّی قطْذ ؼا : یک تًْیؽ ؼا تَ ػٌْاى ًمم قٌگ   Image File 

 Finish)اًتِای کاؼ(: ظؼ ایي فیلع قطر تکویل نعٍ ّ ًِایی هاظٍ قٌگ ؼا ؼّی قطْذ تٌظین کٌیع .

 Finish Bumps)تؽخكتگی ؼّی کاؼ تکویل نعٍ(: تا اقتفاظٍ اؾ پاؼاهتؽُای ایي لكوت هی تْاًیع یک 

کعاؼ کٌیع.ًمم ؼا تؽای  قطر تکویل نعٍ، تؼییي کٌیع. تؽای فؼال نعى پاؼاهتؽُا ایي گؿیٌَ ؼا تی  

 Relef Pattern)ًمم تؽخكتَ( : تا اقتفاظٍ اؾ پاؼاهتؽُای ایي لكوت هی تْاًیع یک ًمم تؽخكتَ ؼّی 

اَافَ کٌیع.   Finish Bumps 
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 Water Properties)ههطًات آبّ(: 

 اؾ ایي هاظٍ هی تْاًیع ههطًات آب ؼا تٌظین کٌیع ّ تكاؾیع.

 

: هٌثغ آب ؼا تؼییي کٌیع کَ اؾ چَ تیپی هی تانع . کَ ناهل گؿیٌَ ُای ؾیؽ هی تانع :  Type 

: اقتطؽ نٌا  Swimming Pool 

: ًْػی تاؾتاب آب کَ تَ ؼًگ تیؽٍ ًؿظیک هی تانع  Generic Reflecting Pool 

خْی/ ؼّظضاًَ   آب : ًْػی  Generic Stream /River 

: ًْػی آب هطؿى / ظؼیاچَ یا تؽکَ  Generic Pond Lake 

: ًْػی آب ظؼیا/الیاًْـ  Generic Sea/Ocean 

: ؼًگ آب ؼا تؼییي کٌیع. هی تْاًیع یکی اؾ ؼًگِای اؾ پیم تؼؽیف نعٍ یا یک ؼًگ نطًی ؼا   Color 

 تؽای ؼًگ آب تؼییي کٌیع.

) no waves هی تْاًیع هماظیؽ يفؽ، تعّى هْج)  : اؼتفاع ًكثی هْج ؼا تؼییي کٌیع. Wave Height 

big waves( ؼا تؼییي کٌیع. ّ پٌح، هْج ؾیاظ ّ تؿؼگ)   
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 Wood Properties)ههطًات چْب( :

 تا اقتفاظٍ اؾ ایي ههطًات هی تْاًیع هاظٍ چْتی تكاؾیع.

 

: ظؼ ایي فیلع هی تْاًیع ًمم یک چْب ؼا لؽاؼ ظُیع.  Image File 

 Stain: ؾهاًی کَ ایي گؿیٌَ ؼا تیکعاؼ هی کٌیع ، هی تْاًیع ؼّی چْب یک ؼًگ تٌظین کٌیع. 

تیکعاؼ تانع، ایي پاؼاهتؽ ًوایاى   Stain ؾهاًی کَ گؿیٌَ : ؼًگ چْب ؼا تؼییي کٌیع. Stain Color 

 هی نْظ.

: ًوایم چْب تکویل نعٍ ؼا تؼییي کٌیع کَ تَ چَ يْؼتی تانع. ػثاؼتٌع اؾ :  Finish 

: ؼّغٌی تؽاق ّ خلاظاؼ  Glossy Varnish 

 Semi- Glossy Varnish: ًیوَ ؼّغٌی خلاظاؼ
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: ؼّغٌی پؽظاضت نعٍ  Satin Varnish 

: توام ًهعٍ )اًتطاب ایي گؿیٌَ یؼٌی ایي کَ خٌف چْب نوا تَ هؽزلَ تکویلی ّ اًتِا   Unfinished 

 ًؽقیعٍ اقت(

تؼییي کٌیع. تؽای هثال :: ظؼ ایي فیلع ًْع اقتفاظٍ اؾ چْب ؼا   Used For 

: تَ ػٌْاى کف پْل  Flooring 

: تَ ػٌْاى یکی اؾ ّقایل هٌؿل هاًٌع ، هیؿ ّ يٌعلی  Furniture 

: یک ًمم ؼا تؽای ًوایم تؽخكتگی ؼّی چْب ؼا اًتطاب کٌیع.  Relief Pattern 

کٌیع ّ قیاٍ ّ قفیع تانع تعلیل  یاظآّؼی: زتوا اؾ ُواى ًمهی کَ تَ ػٌْاى ًمم چْب اقتفاظٍ کؽظیع، اًتطاب

ایٌکَ ایي تؽخكتگی ُا تؽاقاـ ًماِ تاؼیک ّ ؼّني کٌتؽل هی نًْع ّ ظؼ َوي توام اًعاؾٍ ُای ظّ ًمم 

 تایع تا ُن تؽاتؽ تانٌع.

: هیؿاى تؽخكتگی ؼا تؽای ًمم کٌتؽل هی کٌع.  Amount 

 

قاضتواى ضْظ، ّاؼظ قؽتؽک   زالا پف اؾ نٌاضت هْاظ ّ هًالر هْؼظ ًیاؾ ّ پؽکاؼتؽظ تؽای هعل

 Identity)ُْیت( هی نْین تا تؽای هتؽیال ضْظ تتْاًین ُْیت ّ ضًْيیات هتؽیال ؼا یاظ ظانت کٌین

اؾ هؿایای اقتفاظٍ اؾ ایي قؽتؽگ هیتْاى ظؼ ظیتیل گیؽی تؽای ًوایم ضْظکاؼ ًْع هًالر ّ ُوچٌیي ظؼ 

 خعّل هتؽٍ ظؼ ایي ًؽم افؿاؼ اناؼٍ ًوْظ.
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ضًْيیات یا ُْیت هًالر( : )ههطًات Material Identity Parameters 

 

:Filter Criteria 

ظؼ ایي کاظؼ هتؽیال اضتًاو ظاظٍ نعٍ ؼا ههاُعٍ هی کٌیع. هی تْاًیع )ِثمَ هًالر(:   Material Class 

 ُویي ِثمَ ؼا لثْل کٌیع ّ یا ایٌکَ ظؼ ایي کاظؼ یک ًام خعیع ّاؼظ کٌیع.

 Descriptive Information)اِلاػات تهؽیسی( :

ی ظؼ هْؼظ هًالر ؼا ّاؼظ کٌیع. اِلاػات ّاؼظ نعٍ ؼا تا اقتفاظٍ اؾ نؽز)تهؽیر( :  Description 

هی تْاى ههاُعٍ کؽظ.)ظؼ تطم ظیتیل تَْیر ظاظٍ نع(    Material Tag اتؿاؼ    

هًالرَیسات(: تَْیساتی  تؼؽیف نعٍ تْقّ کاؼتؽ ّ یا ظیگؽ اِلاػات  ظؼ پیؽاهْى )تْ Comments 

 ؼا هی تْاًیع ظؼ ایي کاظؼ ّاؼظ کٌیع.

 Keywords)کلوات کلیعی(: تؼُی اؾ کلوات هوکي اقت ٌُگام خكتدْی هتؽیال پؽاقتفاظٍ تانع کَ  
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ّاؼظ کٌیع.  Comments   ّ Description ًوی ضْاُیع آًِا ؼا ظؼ فیلعُای   

)اِلاػات کاهل(: Product Information 

 Manufacturer)قاؾًعٍ( : ًام کاؼضاًَ قاؾًعٍ یا تْلیع کٌٌعٍ هتؽیال ؼا یاظظانت کٌیع. 

نواؼٍ هعل ّ یا کع اضتًاو ظاظٍ نعٍ تْقّ کاؼضاًَ ؼا غکؽ کٌیع.)هعل(:  Model 

 Cost)لیوت( : ُؿیٌَ هتؽیال ؼا یاظظانت کٌیع.

 URL: آظؼـ قایت کاؼضاًَ یا نؽکت فؽّنٌعٍ هتؽیال ؼا تٌْیكیع.

یاظآّؼی اِلاػات(: ) Annotation Information 

تاؾ هی نْظ کَ هی تْاًیع کع هْؼظ   Keynote تا کلیک ؼّی ظکوَ قوت چپ پٌدؽٍ )ؼاٌُوا(:   Keynote 

ًظؽ ؼا تؽای هتؽیال ضْظ اًتطاب کٌیع . ایي پٌدؽٍ ناهل توام  detail components هی تانع .    

(Material Keynote)  ًْاؼظؼ  یک کع ؼا ظؼ ایي فیلع اًتطاب کٌیع هی تْاًیع تا اقتفاظٍ اؾاگؽ نوا    

 Annotate اًتطاب کٌیع ّ ؼّی هتؽیال ظؼ ُؽ یک اؾ ًواُای ظّتؼعی اػوال کٌیع. 

 

 Mark)هاؼک یا ػلاهت(: نواؼٍ ههطًَ هتؽیال  تؼؽیف نعٍ تْقّ کاؼتؽ ؼا یاظظانت کٌیع. 

 

 

 

 

 

www.ArshaDownload.comwww.ArshaDownload.com

http://www.arshadownload.com


Autodesksoftwer@Yahoo.Ca          09117576927-09372352247لاقن آؼیاًی  

Page 110 of 150 

 

نْیع.  Physical ات فیؿیکی ّ ِثیؼی هتؽیال ّاؼظ قؽتؽگتؽای ظاظى اِلاػات ّ ههطً   

 

ظؼ ایي قؽتؽگ هی تْاًیع اِلاػات قاؾٍ ای ظؼ هْؼظ هتؽیال ضْظ ّاؼظ کٌیع . ایي اِلاػات ظؼ ؾهاى 

 آًالیؿ قاؾٍ ای اؾ هعل قاضتواى هْؼظ اقتفاظٍ لؽاؼ هی گیؽظ. 

 

 

 

تؽکیة ؼًگ، هماظیؽ اًؼکاـ ، ظؼ اًتِای تَْیسات  هتؽیال ظؼ ؼّیت ، ظؼ ؾیؽ خعّلی کاهلی ظؼ هْؼظ 

اًکكاؼ اًْاع هًالر ؼا تؽای قِْلت نوا ظّقتعاؼاى ایي ًؽم افؿاؼ غکؽ کؽظین.. تْخَ ظانتَ تانیع کَ اؾ 

 ایي هماظیؽ هی تْاًیع ظؼ توام ًؽم افؿاؼُای گؽافیکی  هاًٌع تؽظی هکف ، فتْناپ ّ ... اقتفاظٍ کٌیع.
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:RGB هماظیؽ ؼًگِای   

ؼًگ تا هماظیؽ لؽهؿ، قثؿ ّ آتی ؼا ًهاى هی ظُع. ایي ؼًگِا ظؼ ّالغ ؼًگ ایي خعاّل، تؽکیة   

ايلی هاظٍ ظؼ تؽاتؽ ًْؼ( ، هی تانٌع.)ؼًگ  Diffuse 

 

 B (آتی)

 (قثؿ)

G 

 (لؽهؿ)

R :ههکیؼًگ هثٌا 

 قیاٍ 0 0 0
 

 B (آتی)

 (قثؿ)

G 

 (لؽهؿ)

R :آتیؼًگ هثٌا 

 آتی کثالت 61 90 170

 آتی ظژؼ 30 144 255

 ًیلی 8 46 84

 آتی هٌگٌؿی 3 168 158

 آتی ًیوَ نثاًگاُی 25 25 112

 آتی قیؽ 0 0 128

 آتی کن ؼًگ 131 147 202

 آتی هایل تَ قثؿ 50 160 200

 آتی ؼّني)هات( 176 224 230

 آتی هایل تَ اؼغْاًی 65 105 225

 آتی ضاکكتؽی 106 90 205

 آتی آقواًی 135 206 235

 فْلاظیآتی  70 130 180

 آتی فیؽّؾٍ ای 0 200 140

 آتی لاخْؼظی 20 10 143
 

 B (آتی)

 (قثؿ)

G 

 (لؽهؿ)

R :لٍِْ ایؼًگ هثٌا 

 لٍِْ ای ضاکكتؽی 163 148 128

 لٍِْ ای لؽهؿ پؽتغالی 138 54 15

 لؽهؿ هایل تَ لٍِْ ای 138 51 36
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 لٍِْ ای هایل تَ لؽهؿ 210 105 30

 قؽش هایل تَ ؾؼظ 255 125 64

 لٍِْ ای ضاکی 240 230 140

 لٍِْ ای ؾؼظ یا قؽش 199 97 20

 لٍِْ ای هایل تَ ؾؼظ 115 74 18

 لٍِْ ای قؽش 188 143 143

 لٍِْ ای ؾیٌی 139 69 19

 لٍِْ ای زٌایی 244 164 96

 لٍِْ ای قؽش تیؽٍ 94 38 18

 زٌایی 160 82 45

 لٍِْ ای ؼّني 210 180 140

 لٍِْ ای ضالى 128 42 42
 

 B (آتی)

 (قثؿ)

G 

 (لؽهؿ)

R ؼًگ هثٌا:یهوی یا آتی هتوایل تَ قثؿ 

 قثؿ هایل تَ آتی، کثْظ 127 255 212
 

 B (آتی)

 (قثؿ)

G 

 (لؽهؿ)

R ؼًگ هثٌا:ضاکكتؽی 

 ضاکكتؽی قؽظ 128 138 135

 ضاکكتؽی هایل تَ آتی 112 128 144

 ضاکكتؽی هؼوْلی 128 128 128

 ضاکكتؽی گؽم 128 128 105
 

 B (آتی)

 (قثؿ)

G 

 (لؽهؿ)

R ؼًگ هثٌا:قؽش 

 قؽش هایل تَ آتی 138 43 226

 قؽش اؼکیعٍ ای 218 112 214

 قؽش ؼّني 244 154 193

 قؽش اؼغْاًی 221 160 221

 قؽش ؾؼنکی 160 32 240

 قؽش ضالى 255 0 255

 قؽش هایل تَ تٌفم 143 94 153
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 B (آتی)

 (قثؿ)

G 

 (لؽهؿ)

R 

 ًاؼًدیؼًگ هثٌا:

ًاؼًدی هایل تَ ًمؽٍ  255 97 3

 ای
 ًاؼًدی هایل تَ ؾؼظ 237 145 33

 ًاؼًدی هایل تَ لؽهؿ 255 69 0

 ًاؼًدی ضالى 255 128 0

 

 B (آتی)

 (قثؿ)

G 

 (لؽهؿ)

R 
 ؼًگ هثٌا:لؽهؿ

 لؽهؿ آخؽی 156 102 31

 لؽهؿ هایل تَ ًمؽٍ ای 227 23 13

 لؽهؿ هایل تَ ؾؼظ 255 127 80

 هایل تَ لٍِْ ایلؽهؿ  178 34 34

 لؽهؿ هایل تَ قؽش 176 23 31

 لؽهؿ آلثالْیی 176 48 96

 لؽهؿ کن ؼًگ 246 150 121

 لؽهؿ هایل تَ يْؼتی 255 192 103

 لؽهؿ توهکی 135 38 87

 لؽهؿ ؼّني 254 128 114

 لؽهؿ گْخَ فؽًگی 255 99 71

 

 B (آتی)

 (قثؿ)

G 

 (لؽهؿ)

R :یهویؼًگ هثٌا 

 ؼّني یهوی 109 207 246

 یهوی ضالى 0 225 255

 یهوی فیؽّؾٍ ای 64 224 208
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 B (آتی)

 (قثؿ)

G 

 (لؽهؿ)

R :قثؿؼًگ هثٌا 

 قثؿ هایل تَ ؾؼظ 127 255 0

 قثؿ کثالت 61 145 64

 قثؿ ؼّني 0 201 87

 قثؿ خٌگلی 34 139 34

 قثؿ چوٌی 124 252 0

 قثؿ لیوْیی 50 205 50

 قثؿ ًؼٌایی 189 252 200

 قثؿ هایل تَ لٍِْ ای 107 142 85

 قثؿ کن ؼًگ 130 202 156

 لٍِْ ای ؼّني 210 180 140

 لٍِْ ای ضالى 128 42 42

 قثؿ پؽؼًگ 48 128 20

 قثؿ ظؼیایی 45 140 87

 قثؿ تِاؼی 0 255 127

 قثؿ ضاکی 56 94 15

 قثؿ ضالى 0 255 0
 

 

 B (آتی)

 (قثؿ)

G 

 (لؽهؿ)

R :قفیعؼًگ هثٌا 

 قفیع هایل تَ ًمؽٍ 250 235 215

 قفیع آقواًی 240 255 255

 قفیع آخؽی 255 128 196

 قفیع هلاین 255 235 205

 قفیع غؼتی 255 248 220

 قفیع تطن هؽغی 252 230 201

 قفیع گلی 255 250 240

 قفیع گیٌؿ تؽّ 220 220 220

 قفیع نِعی 240 255 240

 قفیع هایل تَ ؾؼظ 255 255 240

 قفیع کتاًی 250 240 230
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 قفیع تْؼی لعیوی 253 245 230

 قفیع يعفی 255 245 238

 قفیع ظّظی 245 245 245

 قفیع تؽفی 255 250 250

 قفیع ضالى 255 255 255

 قفیع گٌعهی 245 222 179
 

 

 B (آتی)

 (قثؿ)

G 

 (لؽهؿ)

R فلؿات 

 آلْهیٌیْم 220 223 227

 تؽًح 191 173 111

 هف 186 110 64

 ِلا 218 178 115

 گؽاًیت 87 33 77

 آُي 115 115 120

 ًمؽٍ 230 230 215

 فْلاظ َع ؾًگ 125 125 120
 

 B (آتی)

 (قثؿ)

G 

 (لؽهؿ)

R ؼًگ هثٌا:ؾؼظ 

 ؾؼظ هْؾی 227 207 87

 ؾؼظ کاظهین 255 153 18

 ؾؼظ ِلایی 255 215 0

 ؾؼظ گلعى ؼاظ 218 165 32

 ؾؼظ ضؽتؿٍ ای 227 255 0

 ؾؼظ هلاین 255 247 153

 ؾؼظ ًاؼًدی 247 148 29

 ؾؼظ ضالى 255 255 0

     
 B (آتی)

 (قثؿ)

G 

 (لؽهؿ)

R ؼًگ هثٌا:لؽهؿ 

 لؽهؿ ضالى 255 0 0
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 هماظیؽ اًؼکاـ :

ظؼ خعّل ؾیؽ ًام هْاظ تَ ُوؽاٍ هماظیؽ َؽیة اًؼکاـ فِؽقت نعٍ اقت . اؾ آًدایی کَ ػْاهل هتؼعظی 

گػاؼ هی تانع اؾ ایي هماظیؽ تَ ػٌْاى ًمطَ نؽّع اقتفاظٍ کٌیع.تؽ نعت اًؼکاـ یک هاظٍ تاثیؽ   

 ًام هاظٍ  اًؼکاـ  %   ًام هاظٍ  اًؼکاـ  %   ًام هاظٍ  اًؼکاـ  %  

 آلْهیٌیْم 45 هؽهؽ 53 آقفالت 14

 ّؼق آلْهیٌیْم 65 خیٍْ 69 تؽًح 40

 کاغػ ؼّؾًاهَ 61 پیْتؽ،هف ّاؼ 20 ِلا 84

 کاغػ قفیع 71 ِلای قفیع 64 گؽاًیت 20

 آخؽ 30 چیٌی قفیع 72 تؽگ قثؿ 20

 تؽًؿ 10 کْاؼتؿ 81 آُي 15

 کؽم 70 کائْچْ 2 کتاى 81

 هف 71 چْب کاج 40 ّیٌیل 15

 ؾهیي هؽِْب 8 قیلیکي 28 قٌگ لْذ 6

 فْلاظ 55 ًمؽٍ 90 فْلاظ َع ؾًگ 37

 لِْی زلثی          
 

 

 

 

 

 

کَ گفتَ ًهعٍ اقت هی پؽظاؾین. ایي اتؿاؼ ُا  Modify ظؼ ایي لكوت تَ تؽضی اؾ اتؿاؼُای پؽکاؼتؽظ ًْاؼ   

 ظؼ ؼًّع ّ تکویل یک پؽّژٍ زتوا هْؼظ اقتفاظٍ لؽاؼ هی گیؽًع .
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 Splitting Faces)نکافتي قطْذ(:

نکافی تؽقیوی تا اقتفاظٍ اؾ ایي اتؿاؼ هی تْاًیع ؼّی ُؽ قطسی کَ ظّقت ظاؼیع )غیؽ اؾ فاهیلی ُا( 

کٌیع . الثتَ هٌظْؼ اؾ نکاف، قْؼاش یا زفؽٍ ًوی تانع تلکَ هی تْاًیع ؼّی قطْذ تمكین تٌعی ایداظ کٌیع 

)خلْتؽ آنٌا هی نْیع( یک هتؽیال اضتًاو ظُیع.  (Paint) هی تْاًیع تا اتؿاؼّ ؼّی ُؽ لكوت    

 

 

 

 تؽای اقتفاظٍ اؾ ایي اتؿاؼ هی تْاًیع اؾ ؼّل ؾیؽ پیؽّی کٌیع: 

-1 Click Modify tab Geometry panel  (Split Face).  
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highlight( ًوایاى نْظ.  هْـ ؼا ؼّی قطسی اؾ ػًٌؽ لؽاؼ ظُیع تا تَ زالت پؽؼًگ) -2  

ظؼ کیثؽظ ، تیي قطْذ قْئیچ تؽلؽاؼ کٌیع.    Tab هی تْاًیع تا ؾظى کلیع« ًکتَ هِن    

 

قطر هْؼظ ًظؽ ؼا تا کلیک کؽظى اًتطاب کٌیع. -3  

 

 

تا اقتفاظٍ اؾ اتؿاؼُای تؽقیوی ، فُای هْؼظ ؼا تؽقین کٌیع.-4  

 

ًکتَ هِن : نکل تؽقین نعٍ نوا هی تایكت ظؼّى قطر اًتطاب نعٍ ّ تَ يْؼت تكتَ تانع. ظؼ يْؼتی 

تؽقیک کٌیع کَ ظؼ اًتِای قطر اًتطاب نعٍ تانیع.هی تْاًیع اؾ نکل تاؾ   
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-5 Click (Finish Edit Mode). 

 

 Applying a Material to the Face of an Element)اضتًاو ظاظى هتؽیال ؼّی قطسی اؾ یک

 ػًٌؽ( : 

هی تْاًیع ؼّی قطْذ اًتطاب نعٍ ػٌايؽ یا فاهیلی ُا هتؽیال لؽاؼ ظُیع.  Paint اتؿاؼتا اقتفاظٍ اؾ    

walls)ظیْاؼُا(،  roofs)قمف ُا(،  massing)هف(، ؼا هی تْاًیع ؼّی ػٌايؽی هاًٌع،   Paint اتؿاؼ   

 families)فاهیلی ُا(،  floors)کفِا( اػوال کٌیع.

تؽای ظاظى هتؽیال ؼّی قطْذ هفیع هی تانع.   (Split Face)  هطًْيا تؽای اتؿاؼPaint اتؿاؼ   
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 To paint a surface)خِت ؼًگ کؽظى یک قطر(:

-1 Click Modify tab Geometry panel  (Paint).  

 

 

ّ ظؼ لیكت تاؾ نعٍ هتؽیال هْؼظ ًظؽ ؼا اًتطاب   Click Modify | Paint tab Element panel 2-  

 کٌیع.)ظؼ يْؼت لؿّم هی تْاًیع لثل اؾ اقتفاظٍ اؾ ایي اتؿاؼ یک هتؽیال ؼا ضْظتاى تكاؾیع(

 

قطر هْؼظ ًظؽ تؽظٍ تا پؽؼًگ یا ًوایاى نْظ،قطسی کَ پؽؼًگ نْظ ایي اتؿاؼ قپف هْـ ؼا ؼّی -3

تؽای ایٌکَ    ؼّی آى اػوال هی نْظ ، تا کلیک کؽظى ؼّی آى قطر ، هتؽیال ؼّی آى لؽاؼ هی گیؽظ .   

ؼا ظؼ کیثؽظ تؿًیع.  Tab تطْاُیع تیي قطْذ قْئیچ تؽلؽاؼ کٌیع کلیع   

www.ArshaDownload.comwww.ArshaDownload.com

http://www.arshadownload.com


Autodesksoftwer@Yahoo.Ca          09117576927-09372352247لاقن آؼیاًی  

Page 121 of 150 

 

 

 

 Beam/Column Joins)اتًالات تیؽ/قتْى( :
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تا اقتفاظٍ اؾ ایي اتؿاؼ ّیؽایهی هی تْاًیع، اتًال تیؽُا ّ قتًِْا ؼا ًكثت تَ یکعیگؽ کٌتؽل ّ تٌظین کٌیع. 

 

 تؽای اقتفاظٍ اؾ ایي اتؿاؼ هی تْاًیع اؾ ؼّل ؾیؽ اقتفاظٍ کٌیع. 

Control Bar، ًسٍْ ًوایم خؿئیات ؼا ؼّی  اتؿاؼُایی  ؼّیًکتَ هِن : زتوا تؽای اخؽای ُوچیي    

تٌظین کٌیع.   Fine 

 

 

پلاى یا ًوای قَ تؼعی پؽّژٍ ؼا تاؾ کٌیع.-1  

-2 Click Modify tab Edit Geometry panel Beam/Column Joins. 
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 پف اؾ اًتطاب ایي اتؿاؼ، هعل ُایی اؾ تیؽ کَ لاتل ّیؽایهی تا ایي اتؿاؼ هی تانٌع ًوایم ظاظٍ هی نًْع کَ 

لكوت ّیؽایهی تؽای کٌتؽل ّ تؽیعى آى لكوت ًوایاى هی نًْع. فلهِایی ظؼ اًتِای  

 

گؿیٌَ ُای هْؼظ ًظؽ ؼا اًتطاب کٌیع. اًتطاب ایي گؿیٌَ ُا تاػث هی نْظ کَ   Options Bar ؼّی -3  

فلم ُای کٌتؽل کٌٌعٍ اتًالات، آنکاؼ نًْع.)تِتؽ اقت کَ توام آًِا فؼال تانٌع.الثتَ پیم فؽٌ ًیؿ توام 

تطاب اًع.(گؿیٌَ ُا اً  

 

 

اکٌْى تا کلیک ؼّی فلهِای کٌتؽل کٌٌعٍ اتًال، ًسٍْ اتًال ؼا تٌظین کٌیع. -4  
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ؼا فهاؼ ظُیع.  Esc کلیک کٌیع یا تؽّی کیثؽظ    (Modify)   تؽای ضاؼج نعى اؾ ایي اتؿاؼ ؼّی -5 

 Creating a Miter Join)ایداظ کؽظى اتًالات فاؼقی تؽ(:

 

پؽّژٍ ؼا تاؾ کٌیع.پلاى یا ًوای قَ تؼعی  -1  

-2 Click Modify tab Edit Geometry panel Beam/Column Joins. 

 

 

ؼّی فلم ُای کٌتؽل کٌٌعٍ اتًالات تیؽ هْؼظ ًظؽ کلیک کٌیع. ظؼ ایٌدا هی تایكت ؼّی ُؽ ظّ فلم  -4

 آى لكوت کلیک کٌیع تا تطم ُای لاتل تؽل ؼّی ُن تَ زالت فاؼقی تؽ لؽاؼ تگیؽًع.
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ؼقی تؽاًکتَ هِن : تْخَ ظانتَ تانیع کَ ف  )miter join( فمّ هی تْاًع ؼّی تیؽُای ُن يفسَ ُّن    

 تیپ  کَ ظؼ تماِغ ُن لؽاؼ ظاؼًع لاتل اخؽا هی تانع.

 تَ هسٍ اًدام ایي ؼّل، یک ضّ قثؿ ؼًگ ؼّی يفسَ تیؽ قاضتَ هی نْظ.

 

فاؼقی تؽ، نکل ٌُعقی آًِا ؼا لفل کٌیع. )اضتیاؼی(، هی تْاًیع تا کلیک کؽظى ؼّی ًواظ لفل -5  

 

Medium/Fine ٌُگاهی کَ نوا آى ؼا لفل هی کٌیع، فلم ُای کٌتؽل کٌٌعٍ اتًال ظؼ قطر خؿئیات   

لاتل ههاُعٍ هی تانٌع.  Coarse لاتل ههاُعٍ ًوی تانٌع ّلی ظؼقطر خؿئیات   
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Escؼا فهاؼ ظُیع. کلیک کٌیع یا تؽّی کیثؽظ    (Modify)   تؽای ضاؼج نعى اؾ ایي اتؿاؼ ؼّی -5 

 

)اتًال ّ ػعم اتًال قمف ُا( :  Joining and Unjoining Roofs 

تا اقتفاظٍ اؾ ایي اتؿاؼ پؽکاؼتؽظ، هی تْاًیع قمف ُا ؼا ؼّی ظیگؽ قمف ُا ّ یا ظیْاؼ ُا هتًل کٌیع ّ یا 

ایي اتؿاؼ تؽای قاضتي قمف ُای کْچک ؾیؽ نیؽّاًی ّ یا  ایٌکَ آًِا ؼا اؾ زالت اتًال ضاؼج کٌیع.

 ایداظ قایثاى تكیاؼ هْؼظ اقتفاظٍ لؽاؼ هی گیؽظ.

ًکتَ هِن : اگؽ هی ضْاُیع اؾ ایي اتؿاؼ تؽای اتًال قمف تؽّی قمف اقتفاظٍ کٌیع هی تایكت اؾ لثل آًِا 

اؼ اقتفاظٍ کٌیع تایع قمف ّ ظیْاؼ ؼا تؽقین کؽظٍ تانیع ّ اگؽ ُن هی ضْاُیع تؽای اتًال قمف تؽّی ظیْ

ؽظٍ تانیع.ؼا ظؼ هسل هْؼظ ًظؽ تؽقین ک  

 

 ظؼ تًاّیؽ ؾیؽ هی تْاًیع ًوًَْ ُایی اؾ اقتفاظٍ ایي اتؿاؼ ؼا هی تْاًیع ههاُعٍ کٌیع.
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 Joining Roofs)اتًال قمف ُا(:

ظؼ هسل هْؼظ ًظؽ قمف ؼا تؽای پف اؾ تؽقین ظیْاؼُا ّ یک قمف )قمف ايلی( تؽای ِؽاذ ضْظ،  -1

 ). (Roof by Extrusion)  یا (Roof by Footprint) )اتًال تؽقین کٌیع.   

اگؽ هی ضْاُیع، هی تْاًیع نیة ضطِْ قمف ظّم تؽقین نعٍ ؼا تٌظین کٌیع تَ خؿء آى ضطِْی کَ تایع  -2

قمف تَْیر ظاظٍ نع.( تا قمف یا ظیْاؼ اتًال پیعا کٌع.)ظؼ هْؼظ تٌظین نیة، ظؼ تطم کٌتؽل نیة  

-3 Click View tab Create panel  (Default 3D View).  

 

 

تِتؽ اقت کَ : -4  

On the View Control Bar, for Visual Style, select Shaded  

 

 

ظؼ يْؼت لؿّم، تؽای آقاى تؽ نعى ایي ؼّل، قمف یا ظیْاؼی ؼا کَ تایع قمف ظّم تَ آى اتًال  -5

اًتطاب کٌیع.)اًتطاب قمف ايلی یا ظیْاؼ ايلی(پیعا کٌع ؼا   
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-6 Click Modify tab Geometry panel  (Join/Unjoin Roof).  

 

اکٌْى اتتعا لثَ آى قوتی اؾ قمف ظّهی یا فؽػی ؼا کَ هی ضْاُیع تا ظیْاؼ اتًال ظُیع ؼا تا کلیک  -7

 کؽظى اًتطاب کٌیع.
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ؼّی قطسی اؾ قمف یا ظیْاؼ ايلی، کَ تایع اتًال ظانتَ پف اؾ اًتطاب لثَ قمف فؽػی، هْـ ؼا  -8

 تانع تثؽیع تا قطر هْؼظ ًظؽ پؽؼًگ ًوایاى نْظ ظؼ ایي َّؼیت  کلیک کٌیع.

 

 

 ًتیدَ :
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: ًسٍْ اقتفاظٍ اؾ ایي اتؿاؼ تكتگی هكتمیوی تَ اتتکاؼ ضْظ کاؼتؽ ظاؼظ کَ ظؼ چَ هْلؼیتی اؾ ایي ًکتَ هِن 

 اتؿاؼ اقتفاظٍ کٌع .

)اؾ اتًال ضاؼج کؽظى قمف ُا( :  Unjoining Roofs 

ؼّی  قمف ُا ؼا اتًال هی ظُیع هی تْاًیع تا ایي اتؿاؼ فمّ تا یک کلیک  Join ؾهاًی کَ نوا تا اتؿاؼ   

 قمف هْؼظ ًظؽ ظؼ يفسَ تؽقین، آًِا ؼا اؾ زالت اتًال ضاؼج کٌیع.

 

-1 Click View tab Create panel  (Default 3D View).  

 

ؼّی قمفی کَ تایع اؾ اتًال ضاؼج کٌیع، کلیک کٌیع.   -2  

 

: )Joining Roofs )ًکاتی هؽتِْ تَ   Tips for Joining Roofs 

اتؿاؼی نثیَ   Attach  (.ظیْاؼ تا قمف ًیكت )ّيل کؽظى(Attach  اتؿاؼی تؽایJoin/Unjoin  *   

 تَ ایي هی تانع کَ ظؼ هثسث ظیْاؼُا تَْیر ظاظٍ نع(.

ّلی ؼّی قمف ايلی  تْاًیع یک قمف فؽػی ؼا ؼّی تیهتؽ اؾ یک  قطر قمف لؽاؼ ظُیع.*نوا ًوی 

 هی تْاًع چٌعیي قمف فؽػی لؽاؼ تگیؽظ .

  *ظؼ گاُی هْالغ، ِؽذ نوا ِْؼی هی تانع کَ یک قمف فؽػی تیي ظیْاؼ ّ قمف ايلی تایكت تؽقین 

نعٍ تانع ّ قپف قمف فؽػی ؼا اتتعا تا   Attach هْالؼَ ای هی تایكت اتتعا ظیْاؼ تا قمف نْظ، ظؼ چٌیي    

کٌیع. ظؼ غیؽ ایي يْؼت اتًال اّلی اؾ تیي ضْاُع ؼفت .   Join کٌیع ّ قپف تا قمف ايلی   Join ظیْاؼ   

هی تایكت    (Roof by Footprint) هی تانع تؽای (Roof by Extrusion)  ایي ًکتَ تؽای قمف  

نْظ.  Join نْظ ّ قپف قمف فؽػی تا قمف ايلی   Attach اتتعا ظیْاؼ تا قمف ايلی    
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، اتاق ُای ؾیؽ نیؽّاًی ؾیثایی ؼا ایداظ   (Dormer) نوا هی تْاًیع تا اقتفاظٍ اؾ ایي اتؿاؼ ّ اتؿاؼ   

قمف فؽػی ؼا تا   Join کٌیع. ُواًطْؼی کَ ضْظتاى ههاُعٍ هی کٌیع ، ؾهاًی کَ نوا تا اقتفاظٍ اؾ اتؿاؼ   

فُای ظاضل آى ضالی ّ قْؼاش ًوی نْظ . هاًي تًْیؽ ؾیؽ :قمف ايلی اتًال هی ظُیع ،   

کٌیع.  Join ظؼ ایي خْؼ هْالغ پف اؾ تؽقین قمف ايلی ّ قمف فؽػی آًِا ؼا تا ُن اتتعا   
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 قپف ظیْاؼُایی ؼا ظؼ ظّ قوت ّ ُوچٌیي خلْی قمف فؽػی تؽقین کٌیع .

 

آًِا ؼا ظلیما ظؼ ؾیؽ قمف فؽػی تٌظین کٌیع  تؼع اؾ ایي کَ ظیْاؼُا ؼا ظؼ هْلؼیت هْؼظ ًظؽ تؽقین کؽظیع،

، ظیْاؼ ُا ؼا اؾ تالا  Attach Top/Base ّ قپف یکی یکی ظیْاؼ ؼا اًتطاب کٌیع ّ تا اقتفاظٍ اؾ اتؿاؼ   

کٌیع.)ظؼ هْؼظ ایي اتؿاؼ ظؼ تطم ظیْاؼُا گفتَ   Attach تَ قمف فؽػی ّ اؾ پاییي تَ قمف ايلی   

 نع.(
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فُای ؾیؽ آى ؼا ضالی   (Dormer) تؽای تثعیل ایي فُاُا تَ پٌدؽٍ یا اتاق ؾیؽ نیؽّاًی تایع تا اتؿاؼ   

 کٌیع.

 

تَ نؽذ ؾیؽ هی تانع.)لثل اؾ اقتفاظٍ اؾ ایي اتؿاؼ تایع هؽازل تالا ؼا    (Dormer). ًسٍْ اقتفاظٍ اؾ   

 اًدام ظاظٍ تانیع.(

-1 Click Home tab Opening panel  (Dormer).  

 

تا کلیک کؽظى اًتطاب کٌیع. قمف ايلی ؼا -2  
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، لثَ ُای ظیْاؼ ّ قمف ؼا اًتطاب کٌیع تا فُای   Pick Roof/Wall Edges اکٌْى تا اقتفاظٍ اؾ -3  

 تاؾنْ تؽقین نْظ.
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کٌح ُا ؼا تَ ُن ّيل کٌیع تا یک هسیّ کاهلا   (Trim/Extend to Corner) تا اقتفاظٍ اؾ اتؿاؼ -4   

 تكتَ ایداظ نْظ.

   ضطِْ تؽقین نعٍ تؽّی ظیْاؼ ؼا قؼی کٌیع کَ ظؼخِت لثَ ظاضلی لؽاؼ گؽفتَ نًْع . تؽای لؽاؼ ظاظى   

(Align)  اقتفاظٍ کٌیع ّ ُن اؾ ؼاٍ  ضطِْ اگؽ ظؼ خِت لثَ ظاضلی ًیكتٌع ، هی تْاًیع ُن اؾ اتؿاؼ   

ٍ خِت کلیک کٌیع. تا ُؽ تا آقاى تؽ کَ اتتعا ضّ هْؼظ ًظؽ ؼا اًتطاب کٌیع ّ قپف ؼّی فلم کٌتؽل کٌٌع

لؽاؼ گؽفتَ هی نْظ.کلیک ؼّی ایي فلم تَ قوت ظاضل ّ ضاؼج   

 

کلیک کٌیع .  (Finish Edit Mode(   5- پف اؾ اًدام هؽازل فْق ؼّی  
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 : (Apply Coping) 

تا اقتفاظٍ اؾ ایي اتؿاؼ هی تْاًیع  هْلؼیت اتًال تیؽُا ّ قتًِْای فلؿی ؼا ًكثت تَ یکعیگؽ کٌتؽل کٌیع ّ 

هسل تؽضْؼظ آًِا ؼا تؽل ظاظٍ . تا ایي ػول ظؼ ظیتیل گیؽی قاؾٍ ُای فلؿی ، هی تْاًیع ًسٍْ تؽل آًِا 

 ؼا ًكثت تَ یکعیگؽ ّ نکل تؽل ؼا تِتؽ ًوایم ظُیع . 

 

ال تؽل( :) خِت اػو To apply coping 

-1 Click Modify tab Geometry panel Cope drop-down  (Apply Coping).  

 

 

ػًٌؽی کَ تایع تؽل ظاظٍ نْظ ؼا اًتطاب کٌیع. -2  
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قپف تیؽ یا قتًْی کَ تا آى اتًال ظاؼظ ؼا اًتطاب کٌیع. تا تؽل ؾظٍ نْظ.-3  

 

ًکتَ هِن : ظؼ يْؼتی کَ تطْاُیع فايلَ تؽل ؼا تٌظین کٌیع، اتتعا ػًٌؽ تؽل ضْؼظٍ ؼا اًتطاب کٌیع ّ 

همعاؼ فايلَ هْؼظ   Coping Distance )خعّل ههطًات( ظؼ فیلع   Properties palette قپف ظؼ پالت   

 ًظؽ ؼا ّاؼظ کٌیع.

 

اؾ ؼّل ؾیؽ پیؽّی کٌیع: ظؼ يْؼتی کَ تطْاُیع تؽل ؾظٍ نعٍ ؼا زػف کٌیع ، هی تْاًیع  

-1 Click Modify tab Geometry panel Cope drop-down  (Remove 

Coping).  
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ؼّی ػًٌؽ تؽل ضْؼظٍ کلیک کٌیع.-2  

 

 

قپف ؼّی ػًٌؽی کَ تا لكوت تؽل ضْؼظٍ ظؼ تواـ اقت یکثاؼ کلیک کٌیع. تا کلیک کؽظى ؼّی  -3

هی نْظ. ایي ػًٌؽ لكوت تؽل ضْؼظٍ تَ يْؼت ضْظکاؼ زػف  

 

 

 

 Lights)ًْؼُا(

ٌُگام ؼًعؼ کؽظى  هی تانٌع.تؽای ایداظ یک ِؽذ ظلیك ّ ػالی اؾ خاًة نوا  ًْؼُا یکی اؾ ػْاهل هِن

Natural Light(یا ًْؼُای  یک ًوای قَ تؼعی اؾ هعل قاضتواى، نوا هی تْاًیع اؾ ًْؼُای ِثیؼی)   

کٌیع.ًْؼ پؽظاؾی ( ّ یا تؽکیثی اؾ ُؽ ظّ ًْؼ، هعل ضْظ ؼا  Artificial Light هًٌْػی)   

تؽای ًْؼ ِثیؼی ، هی تْاًیع خِت تایم ضْؼنیع ؼا تؼییي کٌیع ّ یا تا اقتفاظٍ اؾ هکاى ّ هْلؼیت 

اؾ تاؼیص ، ؾهاى ّ ؼّؾ تؽای ایداظ یک ًْؼ ضْؼنیع ّالؼی تؽای ًوایم هعل اقتفاظٍ کٌیع. ،قاضتواى  

lighting fixtures( ظؼ ضاؼج ّ یا ًٌْػی هی تْاًیع آًِا ؼا تا اقتفاظٍ اؾ ًْؼُای ثاتت)تؽای ًْؼُای ه   

. تْخَ ظانتَ تانیع کَ اگؽ ًْؼُای هًٌْػی ؼا ظاضل هعل ظاضل قاضتواى تؽّی ظیگؽ ػٌايؽ لؽاؼ ظُیع 

  لؽاؼ ًعُیع ٌُگام ؼًعؼ کؽظى ،ِؽذ ظاضلی نوا تاؼیک ؼًعؼ هی نْظ.
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 Lighting Fixtures)ًْؼُای ثاتت(: 

ًْؼ ثاتت ، یک ػًٌؽ یا هعل هی تانع کَ ًْؼ ؼا تَ اِؽاف تْقّ یک یا   Revit Architecture ظؼ   

اؾ لثل    lighting fixture family  ّتْقRevit چٌعیي هٌثغ ًْؼی هٌتهؽ هی کٌع.  ًْؼُای ثاتت ظؼ   

 تؼؽیف نعٍ اقت.

چٌعیي ًْؼ ثاتت ّ پؽکاؼتؽظ ؼا تَ يْؼت آهاظٍ ظؼ اضتیاؼ کاؼتؽاى لؽاؼ ظاظٍ  Revit Architecture 

 اقت . هاًٌع :

)ًْؼُای ظیْاؼ( : ایي هعل اؾ ًْؼُا فمّ ؼّی ظیْاؼ لؽاؼ هی گیؽًع .  wall lights 

 ceiling lights نؼا تؽقی قمف کاغباتتعا )ًْؼُای قمف کاغب(: تؽای اقتفاظٍ اؾ ایي ًْؼُا هی تایكت 

 کٌیع ّ تؼع ایي ًْؼ ؼا ؼّی آى لؽاؼ ظُیع.

چؽاش هطالؼَ -)ًْؼُای ؼّ هیؿی(: هاًٌع لاهپ ُای ضْاب ؼّ هیؿی table lamps 

 floor lamps)ًْؼُای کف(: اؾ ایي ًْؼُا هی تْاًیع تؽای لؽاؼ ظاظى ؼّی کف ّ ؾهیي  اقتفاظٍ کٌیع.

قاضتواى هی تْاًیع اقتفاظٍ کٌیع هاًٌع ، )ًْؼُای ضاؼخی( : ًْؼُایی کَ ظؼ ضاؼج اؾ exterior lighting 

 تیؽُای تؽق ، چؽاؽ ُای هطًْو هسَِْ قاضتواى 
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ًْع هالکیت ًْؼ ؼا تغییؽ ظُیع . تؽای هثال نوا ًوی تْاًیع   Family Editor نوا هی تْاًیع تا اقتفاظٍ اؾ   

اؾ ًْؼُای قمف کاغب  )ceiling lights( ؼّی ظیْاؼ یا خای ظیگؽ اقتفاظٍ کٌیع چْى ایي ًْؼ ؼا هتؼلك   

ًیؿ اقتفاظٍ کٌیع  ؼّی ظ یْاؼتٌاتؽایي اگؽ نوا لًع ظاؼیع اؾ ًْؼُای قمف کاغب تَ قمف کاغب لؽاؼ ظاظًع،

ُوچٌیي اگؽ هی ضْاُیع  غییؽ ظُیع.تایع زتوا ّاؼظ هسیّ ّیؽایهی فاهیلی ایي ًْؼ نْیع ّ هالکیت ًْؼ ؼا ت

ّ یا ظیگؽ  Revit Web Content Library ًْؼُای ثاتت تیهتؽی ؼا ظؼ اضتیاؼ ظانتَ تانیع هی تْاًیع اؾ   

 هٌاتغ ًْؼی ظاًلْظ کٌیع.
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 Adding a Lighting Fixture to a Building Model)افؿّظى ًْؼ ثاتت ظؼ هعل قاضتواى(:

 

تاؼگػاؼی کٌیع. تْخَ ظانتَ تانیع کَ ًْؼ ثاتتی ؼا ظؽ ؼا اؾ هكیؽ فاهیلی اتتعا ًْؼ ثاتت هْؼظ ً-1

تاؼگػاؼی کٌیع کَ هی ضْاُیع اقتفاظٍ کٌیع.تؽای هثال اگؽ هی ضْاُیع ؼّی قمف کاغب لؽاؼ ظُیع فمّ 

ًْؼُای هطتى قمف کاغب ؼا تاؼگػاؼی کٌیع.)ظؼ ؾیؽ هكیؽ ًْؼُای ثاتت ظؼ ؼّیت تَ يْؼت 

نعٍ اقت(.تًْیؽی لؽاؼ ظاظٍ   

 

 

 

www.ArshaDownload.comwww.ArshaDownload.com

http://www.arshadownload.com


Autodesksoftwer@Yahoo.Ca          09117576927-09372352247لاقن آؼیاًی  

Page 143 of 150 

 

 

اکٌْى قطسی ؼا کَ هی ضْاُیع ًْؼ ثاتت ضْظ ؼا لؽاؼ ظُیع تاؾ کٌیع.-2  

ceiling-based lighting fixture( تایع ظؼ  تؽای هثال ، خِت لؽاؼ ظاظى ًْؼ ثاتت قمف کاغب)   

خِت لؽاؼ ظاظى ًْؼُای ثاتتی کَ هثٌاناى ظیْاؼ  قمف کاغب هؽخغ ؼا تاؾکٌیع.  Project Browser 

هی تانع، ًوای تؽل ّ یا یکی اؾ ًواُای ايلی قاضتواى ؼا ( wall-based lighting fixture(  هی تانع  

تاؾ کٌیع. خِت لؽاؼ ظاظى ًْؼُای ؼّهیؿی ّ یا کف ِثمَ  )table lamp or a floor lamp( پلاى کف   

 ِثمَ هْؼظ ًظؽ ّ یا ًوای تؽل ؼا تاؾ کٌیع.
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-3 Click Home tab Build panel Component drop-down   (Place a 

Component). 

 

اکٌْى ظؼ يفسَ تؽقین، ًْؼ ثاتت ؼا ظؼ هْلؼیت هْؼظ ًظؽ تا کلیک کؽظى لؽاؼ ظُیع. -4  

ؼا تؿًیع.  ESC تؽای ضاؼج نعى اؾ ایي اتؿاؼ ظؼ کیثؽظ -5  

هی تْاًیع هٌثغ  ًکتَ هِن : پف اؾ لؽاؼ ظاظى ًْؼُای ثاتت، تؽای کٌتؽل ُؽچَ تیهتؽ خِت ّ ظاهٌَ ًْؼُا

تؽای اًدام ایي کاؼ، هی تْاًیع اؾ ؼّل  )آنکاؼ( کٌیع تا ظلیك تؽ ًْؼ ؼا تٌظین کٌیع.  visible ًْؼی ؼا   

 ؾیؽ اقتفاظٍ کٌیع:

 

اتتعا ًْؼ ؼا ظؼ هعل قاضتواى کَ ظؼ لكوت فْق تَْیر ظاظٍ نع، اَافَ کٌیع . -1  

کٌیع،تاؾ کٌیع.ًوایی ؼا کَ هی ضْاُیع هٌثغ ًْؼی ؼا آنکاؼ -2  

spotlight)ًْؼافکي( ؼا تؽّی ظیْاؼ ههاُعٍ کٌیع،  تؽای هثال، اگؽ هی ضْاُیع چگًْگی اًتهاؼًْؼ یک   
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 یکی اؾ ًواُای تؽل یا ًوای ايلی ّ یا قَ تؼعی ؼا تاؾ کٌیع.

قپف تؽای ًوایم هٌثغ ًْؼی اتتعا:-3  

Click View tab Graphics panel  (Visibility/Graphics). 

 

تا ایي ػول، پٌدؽٍ ؾیؽ تاؾ هی نْظ کَ :-4  

On the Model Categories tab of the Visibility/Graphics dialog, expand Lighting 

Fixtures 
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کلیک کٌیع.  Ok قپف ؼّی-5  

Control Barّ ظؼ لكوت   )اضتیاؼی( : تؽای ًوایم گؽافیکی ُؽچَ تِتؽ هٌثغ ًْؼی هی تْاًیع تؽّی   

ؼا اًتطاب کٌیع.  Shaded or Shaded with Edges  قثک ًوایم( یکی اؾ گؿیٌَ ُای(Visual Style 

هٌاقة تؽ هی تانع.  Shaded with Edges تَ ًظؽ هي گؿیٌَ   
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ًکتَ هِن : ایي هٌاتغ ًْؼی فمّ ظؼ ُواى ًوایی لاتل ههاُعٍ هی تانٌع کَ نوا ظؼ آى ًوا آًِا ؼا آنکاؼ 

 کؽظیع .

Table Lamp( ؼا ؼّی هیؿ ّ یا ُؽ ّقیلَ  ًکتَ هِن : ٌُگاهی کَ هی ضْاُیع یک ًْؼ ثاتت ؼّهیؿی)   

اؼتفاع لؽاؼ گیؽی ًْؼ    Properties Palette ظؼ پٌدؽٍ   Offset ای لؽاؼ ظُیع تایع تا اقتفاظٍ اؾ پاؼاهتؽ   

 ؼا ّاؼظ کٌیع. تؽای هثال ، اگؽ هی ضْاُیع یک چؽاؽ هطالؼَ ؼا ؼّی یک هیؿ کاهپیْتؽ لؽاؼ ظُیع، هی  

ههاُعٍ کٌیع ّ قپف ُواى اؼتفاع ؼا   Properties Palette تایكت اتتعا اؼتفاع هیؿ کاهپیْتؽ ؼا ظؼ پٌدؽٍ    

اؾ ًْؼ ثاتت، ّاؼظ کٌیع.  Offset ظؼ پاؼاهتؽ   
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 Parameters for Lighting Fixtures and Light Sources)تٌظین پاؼاهتؽُای ًْؼ ثاتت ّ

 هٌثغ ًْؼ(:

پف اؾ ایٌکَ ًْؼُا ؼا ظؼ هعل قاضتواى لؽاؼ ظاظیع، هی تْاًیع پاؼاهتؽُای آًِا ؼا تغییؽ ظُیع. تؽای ایٌکاؼ 

کلیک کٌیع تا پٌدؽٍ ؾیؽ ًوایاى نْظ:    (Type Properties) اتتعا ًْؼ ؼا اًتطاب کٌیع ّ قپف ؼّی   

 

 ها تَ هِن تؽیي پاؼاهتؽُای ایي پٌدؽٍ هی پؽظاؾین:

: تا اقتفاظٍ اؾ پاؼاهتؽُای ایي لكوت هتؽیال اخؿاء اًتهاؼ ظٌُعٍ ًْؼ ؼا  Materials And Finished 

 تؼییي کٌیع.
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.)الکتؽیکی(: تٌظین ایي پاؼاهتؽ ُیچ تاثیؽی ؼّی ؼًعؼ ًعاؼظ Electrical 

Revit MEP اقتفاظٍ هی نْظ ّ فمّ ظّ پاؼاهتؽ ؾیؽ ههتؽک  ًؽم افؿاؼایي لكوت تؽای پاؼاهتؽُای توام    

 هی تانٌع :

هْؼظ اقتفاظٍ لؽاؼ گؽفتَ اقت.   Lighting Fixture تؼعاظ ّ تیپ زثاب ُای چؽاؽ کَ ظؼ :Lamp 

نًْع.()ایي اِلاػات هی تْاًع ظؼ خعّل تؽًاهَ یا هتؽٍ هفیع ّالغ   

: ایي لكوت تْقّ کاؼتؽ اؾ پیم تؼؽیف هی نْظ کَ چَ ّلتاژی تؽای ًْؼ لاؾم  Wattage Comments 

 هی تانع.

 Photometrics تا اقتفاظٍ اؾ  ی ظاؼظ.ی)ًْؼ قٌدی(: تٌظین پاؼاهتؽُای ایي لكوت ؼّی ؼًعؼ ًتیدَ تكؿا

تْقّ کاؼضاًَ ُای قاؾًعٍ آى تِیَ کٌیع هماظیؽ ؼّنٌایی هٌاتغ ًْؼی ؼا پاؼاهتؽُای ایي لكوت هی تْاًیع 

 ّ ظؼ ایٌدا لؽاؼ ظُیع.

 Light Loss Factor)َؽیة افت ًْؼی(: 

 

اؾ ًْؼ تَ ػلت َؽایة هسیطی هاًٌع تا اقتفاظٍ اؾ ایي پاؼاهتؽ هی تْاًیع تؼییي کٌیع کَ چَ هیؿاًی 

ؼّی ظکوَ ایي پاؼاهتؽکلیک کٌیع تا پٌدؽٍ ؾیؽ ًوایاى نْظ: گؽظّغثاؼ ّ یا ظهای هسیّ افت ظانتَ تانع.  

 

 ایي پٌدؽٍ اؾ ظّ لكوت تهکیل نعٍ اقت :
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